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1.1 PROJETO DE DRENAGEM - PRACA PLANALTO

1.1.1 - DADOS BASICOS:
Obra: Orcamento cidadao - Praca de Planalto.
Local: Rua Jurandir Peruchi com Rua Gaivotas, Planalto, Aracruz-ES

Proprietario: Prefeitura Municipal de Aracruz.

1.1.2 - CARACTERISTICAS DA AREA DE LAZER (PRAGA):

Construcao de Praga, incluindo quadra descoberta, playground, academia popular, muro de
contencdo, escadas e paisagismo, a se situar em Planalto, Aracruz — ES com total de
construcéo de 2.240,64m?2.

1.1.2.1 - CONSIDERAGOES GERAIS

O dimensionamento deste projeto foi baseado na norma NBR 10844/89 (Agua Pluvial).

1.1.3 - AGUA PLUVIAL:

1.1.3.1 — O escoamento de agua nas areas abertas se dara de forma superficial,
respeitando as inclinagdes indicadas no projeto;

1.1.3.2 - Na quadra descoberta serdo executados drenos extravasores (buzinotes) para

escoamento da agua;

1.1.3.3 — Na academia popular serdo executadas duas caixas ralo para drenagem da area.

1.1.3.4 — Na area do playground foram consideradas duas canaletas de piso com grelha em
concreto pré moldado, interligadas a caixas de areia para posterior ligagdo ao sistema

publico de drenagem;
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1.1.3.5 - As tubulacdes de agua pluvial em trechos horizontais devem apresentar

declividades constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89;

1.1.3.6 — Deverao ser utilizados tubos de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricados
conforme estabelecem as normas NBR 5680 — Padronizagéo e NBR 5688 — Especificagéao,
destinado a execugéo de instalagbes prediais das aguas pluviais com funcionamento pela

acao da gravidade e na temperatura ambiente. A fabricagdo sera da “TIGRE” ou similar.
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