POSTE COM L ARTA DECORATIV.
HE 1 (PRANCHA 01/03)
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QUADRO DE
DISTRIBUICAO \QDQ

VER DETALHES 3 E
4 (PRANCHA 02/03)
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A PREFEFTORAT ]
ESCELSA A INSTALAGAO DE MEDIDOR TIPO
CP REDE NO POSTE.

VER DETALHES 7 E 8 (PRANCHA 03/03)

PLANTA BAIXA HUMANIZADA - PRACA PLANALTO

ESCALA 1:100

DETALHE 2
ATERRAMENTO

SEM ESCALA

HASTE DE TERRA
5/8"x2400mm

¥ REF. TEL-583

o BRITA N3
CORTE AB NO FUNDO DA CX.

AS BASES DOS POSTES METCLICOS DEVER&O SER
CONECTADAS éS HASTES DE TERRA COM CABO DE
COBRE NU DE 50MM]

250

.
150

¥ CONECTOR MINI-GAR

SIMBOLOGIA

~— —— —— ELETRODUTO CORRUGADO DE PEAD EMBUTIDO NO PISO OU SOLO

——}L— CONDUTORES FASE, RETORNO E TERRA

POSTE DE CONCRETO EXISTENTE UTILIZADO PARA INSTALA¢EO DE
MEDIDOR E QUADRO DE COMANDO

QUADRO DE DISTRIBUI¢&0 DE EMBUTIR, H=1,5M - BARRAMENTO TRIFCSICO

POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11m PADR&O ESCELSA, INCL.. 3 PROJETORES
PL400MA C/ LAMPADA VM 400W, REATOR TIPO EXTERNO 400W/220V, TECNOWATT

OU EQUIVALENTE. QUANT.: 04 UNIDADES

POSTE METCLICO COM LUMINCRIA PARA LAMPADA DECORATIVA LED 90W
REFERgNCIA ILUMATIC, MODELO EGEU LEDS - QUANT.: 18 UNIDADES

CAIXA DE PASSAGEM 30x30x50 CM COM HASTE DE TERRA

CAIXA DE COMANDO PROJETADA

IDENTIFICA¢€0 NUMERADA DOS POSTES PROJETADOS

IDENTIFICA¢€0 NUMERADA DAS CAIXAS DE PASSAGEM

MEDI¢&0 INSTALADA EM POSTE

E@Qﬂﬂ@%a@

@ @ IDENTIFICA¢E0 DAS FASES DA REDE DE B.T. PARA LIGA¢E0 DOS
PONTOS DE ILUMINA¢EO DA PRACA

NOTAS:

- CONDUTORES NéO COTADOS TEREO BITOLAS DE 2,5mm|.
- TODAS PARTES METCLICAS N&O ENERGIZADAS DEVER&O SER ATERRADAS.
- TODOS OS CONDUTORES TER&O TENS&EO DE ISOLAMENTO DE 1000V.

LUMINCRIA PDBLICA/DECORATIVA URBANA
PARA LAMPADA LED DE 90W
REFERGNCIA ILUMATIC, MODELO EGEU LEDS

POSTE CDNICO EM A¢O GALVANIZADO A FOGO
H=4M, COM PINTURA ELETROSTCTICA NA COR BRANCA

FIXADO POR 4 CHUMBADORES DE DIAMETRO 1/2" X 300MM

4000

BASE DO POSTE COM
FLANGE E CHUMBADOR

HASTE DE TERRA 5/8"x2400rm

CONECTOR MINI-GAR

REF. TEL-583 \

Q A DT
B # FERER

500

ELETRODUTO TIPO KANAFLEX —
DIAMETRO EM PROJETO ., 400

ELETRODUTO TIPO KANAFLEX
DIAMETRO EM PROJETO

ORIF{CIO P/ DRENO

T 150mm C/ BRITA AS BASES DOS POSTES METALICOS DEVERAO SER
CONECTADAS AS HASTES DE TERRA COM CABO DE
COBRE NU DE 50MM?

DETALHE 1 5 ,
/ ™\ POSTE DE A¢O CDONICO CONTENUO COM LUMINCRIA EGEU LEDS

u SEM ESCALA

REVISTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MARCELO SOUZA COELHO

PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

SECRETCRIO

PROJETO: ESCALA:

INSTALACTES ELETRICAS

OBRA:

PRACA PLANALTO

DATA:

ENDERECO: DESENHO:
ENGENHARIA
AUTOR DO PROJETO: cODIGO:
AV. CHAMPANGNAT. N°560, 3°
ANDAR, PRAIA DA COSTA, VILA
. PRANCHA: VELHA - ES
RESPONSAVEL TECNICO: RUA ALBERTO DE OLIVEIRA
SANTOS, N° 59, SALA 1205,
CENTRO, VITORIA - ES
_ TEL.. 3229-8777
COORDENAGAO: FAX. 3229-3024
E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

ASSUNTO:




