
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MARCELO SOUZA COELHO

DE ACORDO COM A LEGISLA¢ëO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERA¢ëO,

 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

                     PREFEITO

        SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

JOëO CLEBER BIANCHI

                 SECRETĆRIO

QUALQUER DĐVIDA OU ALTERA¢ëO CONSULTAR  PREVIAMENTE O SETOR DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

NOTAS

COTAS EM CENTĉMETROS.

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

ELIANA FAISSAL SALIM - CREA 3755D/ES

MĆRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA 4876/D

MALHA DISPOSTA A CADA 2,00m 

DE ACORDO COM A LEGISLA¢ëO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERA¢ëO,

 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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PROJETO ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Verificar com a PMA o alinhamento das vias públicas na locaçao da obra.

OBS:

Como as vias não possuem pavimentação, o nivel da via projetada foi considerado 20cm acima do nível atual
da via nao pavimentada, seguindo as orientações passadas pela PMA.

OR¢AMENTO CIDADëO - PRA¢A PLANALTO

RUA JURANDIR PERUCHI COM RUA GAIVOTAS, PLANALTO,  ARACRUZ - ES
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FORMAS

MALHA DUPLA - TELA SOLDADA

Q196 (OU Ï 5 C/10)

SOLO BRITA

ATERRO BEM COMPACTADO

(QUADROS DE 3X3 m) PARA EVITAR TRINCAS;

DO TERRENO;
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OBS.:

- REGULARIZA¢ëO DO TERRENO ATRAV£S DA UTILIZA¢ëO DE Pč DE PEDRA;

- EXECU¢ëO DE CAMADA DE SOLO BRITA COM ESPESSURA MĉNIMA DE 15 cm;

- O ATERRO DEVERĆ SER BEM COMPACTADO ATRAV£S  DE COMPACTA¢ëO MECĄNICA

- EXECU¢ëO DA LAJE DE PISO COM CONCRETO fck = 25 MPa, ESPESSURA DE 15 cm E

MALHA DUPLA DE FERRO (Ï 5 C/10 NAS DUAS DIRE¢ìES)

OU TELA SOLDADA (Q196), COM JUNTA DE DILATA¢ëO A CADA 3 m (tr°s metros)
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DETALHE: ESTRUTURA DO PISO DA QUADRA
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- A ESTRUTURA DO PISO NëO PODE ESTAR AMARRADA êS SAPATAS CORRIDAS E NEM

(VER DETALHE NO DETALHA-

MENTO ARQUITETĎNICO)

DE BASQUETE 120X120X120cm

BLOCO DE FUNDA¢ëO DA TABELA

(VER DETALHE NO DETALHA-

MENTO ARQUITETĎNICO)

DE BASQUETE 120X120X120cm

BLOCO DE FUNDA¢ëO DA TABELA

COM ESPESSURA DE 1cm, USANDO ISOPOR.
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DE FIXA¢ëO DO ALAMBRADO E NAS ESTREMIDADES

ENCHER O BLOCO DE CONCRETO E ARMAR NOS

LOCAIS ONDE SERëO INSTALADOS OS PONTALETES

DE FIXA¢ëO DO ALAMBRADO E NAS ESTREMIDADES

ENCHER O BLOCO DE CONCRETO E ARMAR NOS

LOCAIS ONDE SERëO INSTALADOS OS PONTALETES

BLOCOS: 19X19X39/Fbk>=4.5MPa.

ALVENARIA ESTRUTURAL

BLOCOS: 19X19X39/Fbk>=4.5MPa.

DETALHE 16 - PAREDES QUADRA

C=CORC=COR

1 - Cotas e Dimensoes em cm.

2 - Concreto : Fck =

CA-60 B  Fyk = 600 MPa

3 - Acos : CA-50 A  Fyk = 500 MPa

NOTAS :NOTAS :

25 MPa.

Lajes   : 2.0cm

5 - Cobrimento das armaduras:

4 - Cota de assentamento das funda­»es (ver se­»es)

Restante   : 3.0cm

6 - Tensao admissivel no solo foi adotada em

(Tadm=1.5 kgf/cm2) e dever§ ser confirmada atrav®s

de sondagem geot®cnica antes do in²cio da obra.
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COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

A¢O

PAREDES QUADRA

     50A   1     6.3    2 -CORR-    7124

     50A   2    10    54    144    7776

     50A   3     6.3    2 -CORR-    5500

     50A   4    10    22    224    4928

SAPATA CORRIDA (SC11)

     50A   1    10     4 -CORR-   12300

     50A   2     6.3    4 -CORR-   12300

     50A   3    10     2 -CORR-    5890

     50A   4     6.3   10 -CORR-   29450

     50A   5     6.3    2 -CORR-     430

     50A   6    10     2 -CORR-     430

     50A   7     6.3  205    153   31365

     50A   8     6.3  196    291   57036

     50A   9     6.3    6    153     918

SAPATA CORRIDA (SCQ)

     50A   1     6.3    8 -CORR-   53080

     50A   2     6.3    2 -CORR-   13030

     50A   3     6.3    2 -CORR-   13030

     50A   4     6.3  332    133   44156

     50A   5     6.3  326    173   56398

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO A¢O CA  50-60

A¢O

    3238     810    6.3     50A

     313     197   10       50A

Peso Total        50A =    1007 kg

INDICADA


