PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ESPIRITO SANTO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO

CENTRO - ARACRUZ / ES

MEMORIAL DESCRITIVO E CRITERIO DE MEDICOES

PROJETOS E ESPECIFICAGOES

Projeto e Especificagdes;

Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos projetos e respectivos
detalhes, bem como a estrita obediéncia as prescrigbes e exigéncias contidas em Memorial Descritivo,
Critérios de Medigao, Planilha Orgamentaria, todos eles convenientemente autenticados por ambas as
partes como elementos integrantes do Contrato e valendo como se, nho mesmo Contrato, efetivamente
transcrito fossem.

Concluidas as obras, o Construtor fornecera ao proprietario (PMA) os desenhos atualizados de qualquer
elemento ou instalagdo da obra que, por motivos diversos, haja sofrido modificagdo no decorrer dos
trabalhos. Ditos desenhos devidamente autenticados, serdo executados em papel vegetal.

A relacdo de normas da ABNT:

Projeto e Execugéo de Obras de Concreto Armado;

Projeto e Execugéo de Estrutura de Ago de Edificagoes;

Projeto e Execugéo de Fundagbes;

Estudos de Pré-Viabilidade de Servigos e Obras de Engenharia e Arquitetura;
Estudos de Viabilidade de Servigcos e Obras de Engenharia e Arquitetura;
Elaboragédo de Caderno de Encargos para Execucao de Edifica¢des.

DISPOSICOES GERAIS E CRITERIO DE ANALOGIA
Disposi¢oes Gerais I:

Todos os materiais a empregar nas obras serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade e
satisfardo rigorosamente as condigdes estipuladas nestas Especificagdes, salvo disposi¢do expressa e
diversa estabelecida em documento proéprio, cujas prescrigcdes prevalecerao.

O Construtor s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo ao exame e aprovagédo da
fiscalizagéo, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em desacordo com as Especificagdes.
Cada lote ou partida do material devera, além de outras averiguagoes, ser contrastado com a respectiva
amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela fiscalizagao, depois de convenientemente autenticadas por
esta e pelo Construtor, serdo cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos,
de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se o Construtor a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela
Fiscalizagéo, dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da ordem de servigo atinente
ao assunto.
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Sera expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que nao satisfagcam a
estas Especificagbes.

Critério e Analogia:

1° - Se as circunstancias ou condigbes locais tornarem, porventura, aconselhavel a substituicdo de
alguns dos materiais especificados, esta substituicdo obedecera ao disposto nos itens subsequentes e
s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagdo, por escrito, do Orgdo Fiscalizador, para cada
caso particular.

2° - A substituicdo referida no item precedente sera regulada pelo critério de analogia, conforme a seguir
definido.

3° - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia se
desempenharem idéntica fungdo construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na
Especificagdo ou na Norma de Execugéo que a eles se refiram.

4° - Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhangca se
desempenham idéntica fungéo construtiva, mas nao apresentam as mesmas caracteristicas exigidas na
Especificagdo ou na Norma de Execugéo que a eles se refiram.

5° - Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo se processara sem haver compensagao
financeira para as partes, Proprietario (PMA) e Construtor.

6° - Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicho se processara com a correspondente
compensagao financeira para uma das partes, ou seja, Proprietario (PMA) ou o Construtor.

7° - O critério de analogia a que se refere o item 2°, retro, sera estabelecido, em cada caso, pelo Orgéo
Fiscalizador e pelo Especificador.

8° - A consulta sobre analogia — envolvendo equivaléncia ou semelhanga — sera efetuada, em tempo
oportuno, pelo Construtor, ndo admitindo o Proprietario (PMA), em nenhuma hipétese, que dita consulta
sirva para justificar o ndo cumprimento dos Prazos estabelecidos na documentagao contratual.

9° - Na hipotese de verificar-se uma semelhanca — vide item 6°, retro — 0 pagamento correspondente
sera objeto do disposto sobre o assunto na documentagéo contratual.

10° - Nas Especificagbes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por determinada marca implica,
apenas, na caracterizagdo de uma analogia, ficando a distingdo entre equivaléncia e semelhanga
subordinada ao item 7°, retro.

Disposigoées gerais Ii:

Os encarregados de obras deverdo possuir obrigatoriamente, experiéncia minima de 5 (cinco) anos,
adquirida no exercicio de idénticas fungdes em obras de caracteristicas semelhantes a contratada, além
de habitos sadios de conduta a ndo possuirem o vicio de alcoolismo.

O dimensionamento da equipe de Encarregados e Auxiliares ficara a cargo do Construtor, de acordo
com o plano de construgao previamente estabelecido.

O Encarregado Geral auxiliard o Engenheiro Residente na supervisdo dos trabalhos de construgéo.

O elemento para ocupar o cargo devera possuir experiéncia comprovada minima de 10 (dez) anos,
adquirida no exercicio da fungdo idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a contratada.

Devera possuir, no minimo, grau de escolaridade média ou treinamento especializado.

Substituicdo

O Orgao Fiscalizador podera exigir do construtor a substituigdo de qualquer profissional do canteiro de
obras desde que verificada a sua incompeténcia para execugdo das tarefas, bem como apresentar
habitos de conduta nocivos a boa administragéo do canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento sera processada, no maximo, 48 (quarenta e oito) horas apds a
comunicacgao, por escrito, da Fiscalizagao.

O Proprietario (PMA) podera exigir do Construtor a substituigdo do Encarregado Geral se o profissional
possuir vicio de alcoolismo ou demonstrar incompeténcia para o cargo.

Normas

Serdo obedecidas todas as recomendacgbes, com relagdo a seguranca do trabalho, contidas na Norma
Regulamentadora, do Ministério do Trabalho.
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Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moéveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagdo de
mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

Todos os profissionais envolvidos e presentes no canteiro de obras deverao usar EPIl adequados para
cada situagao e risco.

Ferramentas

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionadas, especificadas e
fornecidas pelo Construtor, de acordo com o seu plano de construgdo, observadas as especificagdes
estabelecidas, em cada caso.

Completa-se esse caderno de especificagdes com a descricdo dos seguintes itens constantes nas
planilhas:

ITEM 1.0 SERVICOS PRELIMINARES
ITEM 2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
ITEM 3.0 PAREDES E PAINEIS

ITEM 4.0 ESQUADRIAS

ITEM 5.0 VIDROS

ITEM 6.0 GRADES E PORTOES

ITEM 7.0 TETOS E FORROS

ITEM 8.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES
ITEM 9.0 REVESTIMENTO DE PISOS

ITEM 10.0 LUMINARIAS

ITEM 11.0 PINTURA

ITEM 12.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

ITEM 13.0 DIVERSAS

ITEM 14.0 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
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SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

1.0

1.1

1.2

1.3

2.0

21

2.2

SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0 m, padrao PMA

Conteudo do servigo:
Considera-se material e mao-de-obra para instalagdo de placa 2,00x4,00m, padréo
PMA, conforme projeto fornecido, inclusive do medeiramento a ser seguido.

Critério de medigao: Por metro quadrado de placa confeccionada conforme o projeto
fornecido (m?)

Conteiner para almoxarifado de obras

Critério de medigao: Por més (més)

Locacdo de andaime metalico para trabalho em fachada de edifico (aluguel de 1 m?
por 1 més) inclusive frete, montagem e desmontagem

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)

DEMOLIGOES E RETIRADAS
Demolicdo de revestimento com azulejos

Conteudo do servigo:
Considera-se mao-de-obra para quebra, retirada dos azulejos e movimentagdo do material
dentro da obra.

Procedimento executivo:

1- Antes de iniciar os servigos, desligar as linhas de fornecimento de agua, energia elétrica,
atentar para existéncia de inflaméaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas e
canalizagbes de esgotos.

2- Os azulejos deverdo ser retirados cuidadosamente, com a utilizacdo de ferramentas
adequadas, de modo a ndo danificar as instalagdes e equipamentos existentes no local. O
material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra
como entulho.

Critério de medigao: Area de revestimento a ser demolido (m?).

Demoligao de alvenaria

Conteudo do servigo:
Considera-se mao-de-obra para demolicdo e movimentagdo do material dentro da obra.

Procedimento executivo:
1) Antes de iniciar os servicos, desligar as linhas de fornecimento de agua, energia elétrica,
inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias toxicas e canalizagbes de esgotos.
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23

2.4

25

2.6

2.7

2.8

2.9

210

2.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ESPIRITO SANTO

2) A alvenaria sera demolida utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos
critérios de seguranca recomendados. O material devera ser transportado para local
conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.

Critério de medigao: Volume de material demolido (m?3).

Demoligao de diviséria de granito

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?).

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes

Conteuido do servigo:
Considera-se material e mao-de-obra para retirada e movimentacao do material dentro da obra.

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)

Retirada de bandeira de porta

Critério de medigao: Por unidade (un)

Retirada de bancada de pia

Critério de medicao: Por metro quadrado devidamente executado (m?)

Apicoamento de piso de concreto

Critério de medigao: Por metro quadrado devidamente executado (m?)

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes

Critério de medigao: Por metro quadrado devidamente executado (m?)

Retirada de aparelhos sanitarios

Conteudo do servigo:
Considera-se material e mao-de-obra para retirada e movimentacao do material dentro da obra.

Critério de medigao: Por unidade (und)

Retirada de pontos elétricos - chuveiro

Critério de medigao: Por unidade devidamente executada (un)

Relocagédo de pontos elétricos - chuveiro
Critério de medigao: Por unidade devidamente executada (un)
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213

214

215

2.16

3.0

3.1
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Retirada de torneiras e registros

Critério de medigao: Por unidade devidamente executada (un)

Retirada de pontos elétricos - luminarias

Critério de medigao: Por unidade devidamente executada (un)

Retirada de ponto de esgoto primario

Critério de medigao: Por unidade devidamente executada (un)

Retirada de ponto de esgoto secundario

Critério de medigao: Por unidade devidamente executada (un)

Remocao de entulho decorrente da execucao de obras, incluindo aluguel da cagamba,
carga, transporte e descarga em area licenciada

Critério de medigao: Por metro cubico (m?3)

PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de
cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes
s/revestimento, 10cm

Conteudo do servigo:

1)Consideram-se material e mao-de-obra para preparo da argamassa, marcagao e execugao
da alvenaria. Excetos os servigos de fixagdo (encunhamento) da alvenaria.

2)Perda adotada para os blocos: 5%.

3)Pode-se encontrar no mercado meio bloco, canaleta e meia canaleta com a mesma
largura, usados como pe¢as complementares.

4)Considera-se junta vertical preenchida com argamassa.

Procedimento executivo:

1)Executar a marcagdo da modulagao da alvenaria, assentando-se os tijolos dos cantos; em
seguida, fazer a marcagdo da primeira fiada com tijolos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento.

2)Atencédo a constru¢cdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento,
perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirdo como gabarito para
a construcao em si.

3)Esticar uma linha que servira como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.
4)Verificar o prumo de cada tijolo assentado.

5)As juntas entre os tijolos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm.
6)As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir a
amarragao dos tijolos.
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3.2

3.3

4.0

4.1

4.2
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Critério de medigdo: Pela area, vdos com area inferior ou igual a 2 m? devem ser
considerados cheios. Vaos com éarea superior a 2 m?, descontar apenas 0 que exceder a
essa area.

Diviséria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e
areia no trago 1:3, na cor cinza

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)

Vergal/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive
forma, armacgéo e desforma

Contetudo do servigo:

1) Consideram-se material e mao-de-obra para execugédo de férma, armacgdo, preparo e
langcamento do concreto e desforma da verga.

2) Para se chegar aos coeficientes propostos para as madeiras da forma, considerou-se uma
verga com dimensdes 10 x 15 cm.

3) A secgao transversal das vergas e contravergas deve ser no minimo correspondente a dos
blocos.

Procedimento executivo:

1) Preparar no local a férma constituida de dois painéis laterais e um painel inferior.

2) Preparar a ferragem e colocar na forma.

3) No caso de vergas para portas, faz-se necessaéria a utilizacdo de escoramentos.

4) O apoio minimo nas laterais para vergas e contravergas deve ser de 20 cm.

5) Na presenga de sucessivos vaos, cujas distancias sejam inferiores a 0,60 m, deve-se
especificar uma verga continua.

Critério de medigao: Por comprimento de verga (m)

ESQUADRIAS

Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas
dimensoées de 0.60 x 2.10 m

Critério de medigao: Por unidade devidamente instalada (un).

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira
1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradicas e fechadura externa em
latao cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dimensoes de 0,60x2,10m

Conteudo do servigo:

1) Considera material e mao-de-obra para preparo da argamassa, chumbamento do batente
na parede, colocagao das ferragens, guarni¢ao e fixagdo da folha de porta no batente.

2) Nao inclui soleira, pintura e impermeabilizagdo do batente.

4) Argamassa para chumbamento do batente: cimento e areia traco 1:3.

Procedimento executivo:
1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.
2) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficard em contato com a alvenaria.
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4.3

4.4

4.5

4.6

5.0

5.1

5.2

6.0

6.1
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3) Apos a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilize duas réguas de
madeira para manter o esquadro.
5) Na alvenaria chumbar trés tacos em cada lateral e dois acima.
6) Colocar o batente no local, ajustar em relagdo ao nivel, prumo e esquadro.
7) Entre o taco e o batente usar calgo na espessura exata, ndo utilizar cunhas, atencao pois
o parafuso devera penetrar no taco no minimo 02 centimetro de profundidade.
8) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.
9) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradigas para evitar que a
folha fique torta. Nao tentar corrigir as arestas da folha com plaina.
10) Toda porta externa devem ter soleira colocada na parte inferior do lado externo da folha.
11) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradicas para que a suspensao da folha
da porta nao fique fora de linha. Os parafusos para fixagao das dobradigas ndo devem ser
batidos com o martelo.
Critério de medigao: Por unidade(unid).

Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl.
puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco (portas de entrada)
Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)

Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl.
puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco (portas internas)

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)

Bascula para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca,
caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)
Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25,
completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)

VIDROS
Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)

Vidro fantasia espessura 4mm

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)

GRADES E PORTOES
Portao de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento
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7.0

71

8.0

8.1

8.2
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Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)

Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado, inclusive, requadro em "L",
para impedir a entrada de aves

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)

TETOS E FORROS

Fornecimento e instalagao de forro de PVC branco fixado em estrutura metalica
(metalon estrutural 20x20mm, metalon de amarragao 15x15mm e pendural de barra
rosqueada de 1/4"), inclusive acessoérios de fixacao

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)

REVESTIMENTOS DE PAREDES

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3,
espessura 5 mm

Conteudo do servigo:
Considera material e méo-de-obra para preparo e aplicagao da argamassa.

Procedimento Executivo:

1)Para aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, Oleos,
eflorescéncias, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia.
2)Quando a base apresentar elevada absorgéo, molhar antes da aplicagéo.

3)A aplicagéo do chapisco devera ser realizada através de aspersdo vigorosa da argamassa,
continuamente sobre toda area da base que se pretende revestir.

Critério de medigao: Pela area, vaos com area inferior ou igual a 2 m? considerar cheio.
Vaos com area superior a 2 m?, descontar apenas o que exceder a essa area.

Emboc¢o de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm

Conteudo do servigo:
Considera-se material e mao-de-obra para preparo e aplicagdo da argamassa.

Procedimento executivo:

1) Langar a argamassa entre as mestras uniformemente, obedecendo a espessura final
desejada. Esperar a argamassa “puxar” para depois sarrafear de baixo para cima

2) Depois de sarrafear, desempenar com desempenadeira de madeira. Para um melhor
acabamento, passar ainda a desempenadeira de espuma.

Critério de medigao: Pela area, vaos com area inferior ou igual a 2 m? considerar cheio.
Vaos com area superior a 2 m?, descontar apenas o que exceder a essa area.
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Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média
ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm

Conteudo do servigo:
Considera material e mao-de-obra para execugdo das mestras, preparo e aplicagdo da
argamassa.

Procedimento Executivo:

1)O reboco devera ser iniciado somente 21 dias apdés a conclusdo do embogo, se a
argamassa for de cal, e 7 dias se for mista (cimento e cal) ou de cimento.

2)A superficie de aplicagao deve ser embogo sarrafeado, rustico, seco e limpo ou concreto
rastico e curado.

3)Essas superficies devem estar firmes e isentas de qualquer substancia que impeca a
completa aderéncia da argamassa.

4)Misturar a argamassa conforme o trago.

5)Antes de iniciar a aplicagdo, umedecer a superficie para que ocorra uma perfeita
aderéncia.

6)Aplicar a argamassa com desempenadeira de madeira sobre o0 emboco, numa camada de
até 5 mm de espessura, em panos nao superiores a 5m=.

7)Fazer o acabamento da argamassa ainda Umida, utilizando uma desempenadeira de
madeira.

8)Utilizar, para efeito final, uma desempenadeira de espuma ou feltro, para obter uma
superficie camurgada.

Critério de medigao: Pela area, vaos com area inferior ou igual a 2 m? considerar cheio.
Vaos com area superior a 2 m?, descontar apenas o que exceder a essa area.

Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de
cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referéncia
Eliane, Cecrisa ou Portobello

Conteudo do servigo:

1) Considera material e mao-de-obra para preparo e aplicacdo da argamassa e
assentamento do azulejo, exceto rejuntamento.

2) Considerou-se 10% de perda dos azulejos.

3) A mao-de-obra de assentamento dos azulejos €, normalmente, empreitada ao
azulejista, ficando a cargo da obra a execucdo do chapisco e do embogo e o fornecimento
dos azulejos, molduras e demais terminacbes, além da argamassa de assentamento,
andaimes e serventia.

Procedimento executivo:

1) Certificar-se que a superficie esta limpa, regularizada e aprumada.

2) Adicionar agua a argamassa colante, na proporgdo indicada pelo fabricante,
amassando-a até se tornar homogénea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar
a amassa-la, sem novo acréscimo de agua, antes de aplica-la, o que devera ocorrer antes de
decorridas cerca de 2 h do seu preparo.

3) Espalhar a argamassa pronta, com a desempenadeira metalica, do lado liso,
distribuindo bem a pasta sobre uma area néo superior a 1 m2.

4) A seguir, passar a desempenadeira metalica com o lado dentado sobre a camada
(de 3 mm a 4 mm), formando os sulcos que facilitaram a fixagdo e aprumo das pecgas
ceramicas.

5) Assentar as pegas ceramicas (que devem estar secas), de baixo para cima, sempre
pressionando com a méao ou batendo levemente com um martelo de borracha.
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6) O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento. Antes, deve-se
retirar os excessos de argamassa colante e fazer uma verificagdo, por meio de percussao
com instrumento ndo contundente, se nao existem pegas apresentando som cavo.

Critério de medigéo: Area efetiva do revestimento (m?)

Pastilha ceramica conforme existente nos pilares, assentada com argamassa de
cimento colante e rejunte pré-fabricado

Conforme item 8.4 deste memorial

Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, esp. 5mm

Critério de medigao: Por metro quadrado devidamente executado (m?)

REVESTIMENTOS DE PISOS

Piso ceramico 31 x 31cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia Eliane,
Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento

Conteudo do servigo:
1) Consideram-se material e mao-de-obra para preparo da argamassa e assentamento das
pegas, exceto servigos de rejuntamento e regularizagéo da base.

Procedimento executivo:

1) Certificar-se de que a superficie esta limpa, regularizada e moldada.

2) Adicionar agua a argamassa colante, na proporgéo indicada pelo fabricante, amassando-a
até se tornar homogénea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassa-la,
sem novo acréscimo de agua antes de aplica-la, o que devera ocorrer antes de decorridas
cerca de 2 h do seu preparo.

3)Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de ago sobre a base; em
seguida, passar o lado denteado da desempenadeira sobre a argamassa recém-aplicada,
formando sulcos e corddes paralelos. O excesso de argamassa a ser retirado devera ser
misturado novamente ao restante do material preparado, sem adicionar mais agua.

4) Aplicar as pecgas sobre os corddes e pressiona-las com os dedos, batendo com o martelo
de borracha até conseguir o amassamento dos corddes. No maximo até 1 hora apds o
assentamento das ceramicas, limpar com espuma de borracha, limpa e umida.

5) O rejuntamento pode ser executado 12 h apds o assentamento.

Critério de medigao: Pela area de piso (m?).
Polimento de piso granilite
Critério de medigao: Pela area de piso (m?).

LUMINARIAS

11/14



11.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

11.6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ESPIRITO SANTO

Recolocacgao de luminarias

Critério de medigao : Por unidade devidamente instalada (un)

PINTURA

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive selador acrilico, em forros, a trés demaos cor branco neve

Conteudo do servigo:
Considera material e mao-de-obra para lixar a superficie, aplicacdo de liquido preparador
(selador) e pinturas de paredes com tinta. Ndo inclui servico de emassamento.

Procedimento executivo:

1)A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2)Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no minimo 30 dias.
Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.
Aplicar com rolo de Ia.

Intervalo entre as demaos 4 horas.

3
4
5

~— N — —

Critério de medigao: Pela area, ndo descontar vaos até 2,00 m2. Para vaos superiores a
2,00 m?, descontar apenas o que exceder, em cada vao, a essa area.

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive selador acrilico, em paredes, a trés deméaos cor branco neve
Conforme item 11.1 deste memorial

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive selador acrilico, em paredes, a trés demaos cor concreto
Conforme item 11.1 deste memorial

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive selador acrilico, sobre cobogés, a trés demaos

Conforme item 11.1 deste memorial

Pintura com tinta epo6xi sobre azulejo na cor branco, a duas demaos
Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao, em metal, na

cor concreto

Conteudo do servigo:
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Considera material e mao-de-obra para lixamento, aplicagdo do fundo nivelador e pintura de
esquadria de madeira.

Procedimento executivo:

1) A superficie deve estar firme, lixada, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou
mofo.

2) Aplicar fundo sintético nivelador e massa para madeira.

3) Aplicar com rolo de espuma ou pincel macio.

4) Intervalo de 4 horas entre as deméaos.

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)
1.7 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao, em metal, na

cor cinza platinado

Conforme item 11.6 deste memorial

11.8 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao, em metal, na
cor preto

Conforme item 11.6 deste memorial

11.9 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas deméaos, na cor cinza
platinado

Conforme item 11.6 deste memorial

11.10 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral e
Metalatex, inclusive selador acrilico, em bancos, a duas demaos, na cor concreto

Conforme item 11.6 deste memorial

12.0 INSTALAGOES SANITARIAS

12.1 a12.58 Estes itens deverdao ser executados em observancia ao projeto, bem como a
planilha orgamentaria e as normas técnicas da ABNT.

Critério de medigao: Conforme planilha orcamentaria.

13.0 DIVERSOS

13.1 Corrimao de tubo de ferro galvanizado diametro 3" com chumbadores a cada
1.50m, inclusive pintura a 6leo ou esmalte
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Critério de medigao: Por metro devidamente instalado (m)

Barra de apoio de ferro galvanizado, didam. 3 cm, comprimento de 80 cm, para
sanitario deficientes, inclusive pintura
Critério de medigao: Por unidade devidamente instalada (un)

Fornecimento e instalagdo de tela quadrada 5x5 cm malha 2" fio 10 para
substituicao de telas do guarda corpo

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)

TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
Limpeza geral da obra

Conteudo do servigo:

1)Considera-se material e méo-de-obra para remog&o total de restos dos materiais aplicados
na obra, varricdo e lavagem.

2)No decorrer da execugao da obra a empresa executora devera manter o canteiro de obras
em condi¢des normais de limpeza e higiene.

3)Esta incluida neste servigo a desmontagem e remogéo do barracdo de obras e da placa de
obras, ao término dos servigos.

Procedimento executivo:
Remover totalmente os restos dos materiais aplicados na obra, bem como varrer e lavar.

Critério de medig&o: Pela area da obra, medida em m? (metro quadrado).

LIMPEZA de superficie revestida com material ceramico , utilizando solugdo 1:6 de
acido muriatico e solugido neutralizadora 1:4 de aménia, ambas diluidas em agua

Critério de medigao: Por metro quadrado (m?)
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