/" ESQUEMA DE FOR¢A Q.C.P-01

u SEM ESCALA

BARRA DO TERRA—PE
INTERLIGAR COM A MALHA DE ATERRAMENTO

7\ ESQUEMA DE CONTROLE

\J SEM ESCALA

PREFEITO

= Q.C.P-01 ILUMINAGEO ELETRODUTO_P!ST- POR FASES (W) ,\‘50
= DDR-10A-30mA . LAMPADA 90W [LAMPADA 400w | POTaNCIA CONDUTOR| CONDUTOR| DIAMETRO
S B NU DO LED MVM + PERDAS DO TENS&0 | CORRENTE| PROTEG&O0 (A) | CONDUTOR | = /5 57| = En o EXTERNG DESCRIGEO &
> CX. PASSACEM SUBTERRANEA ‘< 06KV-EPR SO CD CIRCUITO w) W) CIRCUITO | (V) *) [CURVAL | FASE (mm2) | mg) (mm2) |POLEGADAS| A | B | C
4 MEDICAO  PROTEGAO DA CONCESSIONARIA Ki | DDR-10AS0MA W)
% 3X4,0[4,0]mm] c6 90 460
D 63A 50A DDR-50A-30mA 0,6/1kV-EPR 90UC pa) 5 8 0 720,0 220 1,89 3F-10[C] 4,0 4,0 (11/4" 225,0 | 270,0 | 2250 | ILUM GERAL DA PRACA PINGADEIRA DE
g ax16(8)mm] ax16(16)16)mm] ax16(16)16}mm] N a 6 8 0 720,0 220 1,89 3F-10[C] 4,0 4,0 (1 1/47) 270,0 | 2250 | 2250 [ ILUM GERAL DA PRACA GRANITO 30cm
2 oo Py Py e vermooeQ0Q 3} QDQ 0 12 5520,0 220 14,49 3F-50 [C] 10,0 10,0 (11/2") | 2070,0] 2070,0] 1380,0] ILUMINACEO QUADRA
&) EPR-90UC EPR-90UC EPR-90UC Y d
5 CLASSE 2 CLASSE 2 CLASSE 2 TOTAL 1440,0 5520,0 6960,0 18,27 3F-50 [C] 16,0 16,0 16,0 2" 2565,0 | 2565,0 | 1830,0 GERAL A NN CHUMBADOR COM BUCHA S10
E ANTI-CHAMA ANTI-CHAMA ANTI-CHAMA * VER DIAGRAMA UNIFILAR |
& +VER PLANTA BAIXA 5 _GRADE COM_TELA ARAMADA
< MURETA EM )( ESPAGAMENTO 5x5cm
11
2 /™ QUADRO DE CARGAS Q.C.P-01 X = | .
& W, o X  \FECHO COM_CADEADO P
3 X % =
7/~ \ DIAGRAMA UNIFILAR Q.C.P-01 X % §
\_/ semescaa ILUMINACEO ELETRODUTO D!ST- POR FASES (W) o X «
Ny Do | AMPADA 400w POTSCI;I A TENSEO| CORRENTE| PROTEG&0 (A) | CONDUTOR | CONDUTOR| CONDUTOR | DIAMETRO R AARAA A
MVM + PERDAS . A
CIRCUITO +(W) CIRCUITO | (V) ®) [CURVA] | FASE (mm2) N(lfnurggo T(iﬁé? Sl N B c DESCRI¢€0 - DOBRADICA
W) 300 600
460 + ’
537 570 600 o 1 3 1380,0 220 6,27 2F-16 [C] 25 25 (1 1/4") 690,0 | 690,0 | 0 ILUMINACEO QUADRA
I _— T _— 3 2 3 1380,0 220 6,27 2F-16 [C] 25 25 (11/4") 0 690,0 | 690,0 | ILUMINAGCEO QUADRA
o 3 3 1380,0 220 6,27 2F-16 [C] 25 25 (1 1/47) 690,0 | 0 690,0 | ILUMINACEO QUADRA
@_\ 14015 4 3 1380,0 220 6.27 2F-16 [C] 25 - 25 (11/4") 690,0 | 690,0 | 0 ILUMINACEO QUADRA
\ M —[ ] ‘ TOTAL 5520,0 5520,0 25,08 3F-50 [C] 10,0 10,0 10,0 (11/2")  |2070,0 | 2070,0 | 1380,0 GERAL
@ N\ @:' @o@ * VER DIAGRAMA UNIFILAR
T 1 ** VER PLANTA BAIXA Y
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9) DETALHE 4
£ 3#10(10)10 mm| "
UADRO PARA 16 CIRCUITOS RADE DE PROTE D D
S (alf10) BARRAMENTO DE S00A " (G OTE¢€0 DO QDQ
V\,/ NORMA DIN (USO EMBUTIR) \_/ SEMEsCALA
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) v . zrl\z REFLETORES QUADRA 1380 W 1 N’NGADE'RA DE_GRANITO
/ 16 A
] ‘—\@ 25 MURETA
VISTA INTERNA O.C.P-01 3 1380 W REFLETORES QUADRA 2/!\2 A
.C.P- CONTRA PORTA 16 A
() Q A VISTA FRONTAL 25 GRADE DE PROTECAO
\__/ sEmEscaa 1% [
o O/I\O REFLETORES QUADRA 1380 W 2
1
25 A |
4 1380 W REFLETORES QUADRA Z/l\g QUADRO DE DISTRIBUIGAO
Pot°ncia Instalada (W) .
A B C N [
LISTA DE MATERIAL Q.C.P-01 PISO
DETALHE 5
ITEM | QUANT. DESCRIGAQ REFERENCIA FABRICANTE . .
“ 7~ \ POSI¢eO DO QUADRO DE DISTRIBUICEO
N A B C MEDESCELSA/Q. COMANDO
QUADRO FABRICADO EM AGO CARBONO DIM VS FENIX :‘: x16mm32 EF REOC 0L/ N ——
1 1 750x600x300mm (AxLxP), COM GRAU DE PROTEGAO IP65 SE 0U EQUIVALENTE
FECHO MANOPLA COM LINGUETA, FLANGE INFERIOR, | 50A
FLANGE INFERIOR, QUADRO EM CHAPA 14USG, PINTADO
NA COR BRANCO, N9,5 MCN COM 80 MICRONS E PLACA |
CHAPA DE AGO CARBONO 12USG PINTADO NA COR 10A
LARANJA 2,5YR 6/14 COM 80 MICRONS. | S Y DS
CONTROLE
| } TERRA COMPACTADA
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR NORMA IEC, GE
Z | 1 | CORRENTE NOMINAL 50A, CAP. DE INTERRUPCAO 35KA FDS36TDOS0GDB | oy EQUIVALENTE | — \J
3 ) DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL RESIDUAL 07944 CEMAR LEGRAND CL&%%' [ | SEGUE P/ BARRA PE
TETRAPOLAR, 10A/30mA CAP. DE INTERRUPGAO: 10KA 0U EQUIVALENTE | | mo 2 0.6/ 1kV TERRA COMPACTADA ESCREVER ESTES NOMES EM LETRAS
4 1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR NORMA IEC, _ GE - DE FORMA NA COR VERMELHA, DE_
CORRENTE NOMINAL 10A, CAP. DE INTERRUPGAO 5kA OU EQUIVALENTE | —0] eussse —> 500 200 EM 200 Cm POR TODA EXTENS&0O
5 1 CONTATOR TRIPOLAR, NA, C.A. 60Hz, BOBINA 220V, COM 3RT10 45—1A N1 SIEMENS 1 CAMADA AREIA
+ AUXILIAR 1 NA, AC1—120A. 0OU EQUIVALENTE | 3x16mm2 EPR—90°C 0,6/1kV
6 9 CONECTOR PRENSA CABO DE ALUMINIO, DOTADO DE BUCHA PC 10-B12 WETZEL |
CONICA ELASTICA, DIAMETRO 1/2” OU EQUIVALENTE
30mA 50A
7 | 2 | CANALETA PLASTICA 60x80x700mm COR CINZA 362 13 0U FONALENTE " | ENVELOPE D ELETRODUTO
LS LEGRAND |Lu3|[r)ﬁq1&o _|_ CONCRETO MAGRO VER DIM. NO PROJETO
8 4 CANALETA PLASTICA 40x80x400mm COR CINZA 362 08 2 T
0U EQUIVALENTE EPR-90C. 0871k | TRAGO: (1:3:6)
4—
9 6 BLOCO TERMINAL 1 POLO-44A-750Vca PARA CABO SAK 2,5EN CONEXEL i DETALHE 2
) ENVELOPAMENTO
10 2 POSTES FINAIS PARA BLOCO TERMINAL TS35-EWK1 CONEXEL /’\
l 120A—AC1 > \sj SEM ESCALA DETALHE 2.1
TRILHO SUPORTE DIM. 35x2,3 PARA FIXACAO DE K1 : X . .
11 | 11m | IRLHO SUPORTE x2,3mm ¢ 1535 CONEXEL | | NOTAS PARA O ENVELOPAMENTO: 7\ ENVELOPAMENTO - INSCRI¢&0 EM TUBULACEO
_ _ > - 05/1ky 1 — 0S ELETRODUTOS, QUANDO EM CONTATO DIRETO COM O SOLO E \__J sewesoan
12 | 1 |BARRA DE COBRE DIM. 3/16°x9/16°120mm(ExLxC) _ POLIMETAL ' FASE INDICADO, DEVERAO SER ENVELOPADOS COM UMA CAMADA DE CONCRETO COM
CORRENTE NOMINAL 158A, PARA TERRA 30mA 10A| 10A 30mA 100mm. VER DETALHE PARA O ENVELOPAMENTO ACIMA
3 ] BARRA DE COBRE DIM. 3/16"x9/16"x120mm(ExLXC) R POLIMETAL < , > 220 Vea 116 2 — A CADA 2(DOIS) METROS, DEVE'RA CONTER A INSCRICAO COM  TINTA
CORRENTE NOMINAL 1584, PARA' NEUTRO ﬁ}ﬁmiém | >|°L'5w§§cm FASE 15 17 ESMALTE VERMELHA:  "ENERGIZADO
- DSPOSTIVO 0F PROTEGAO CONTRA SURTD, CUASSE | — PR EPR_go?é"‘er?;k - | — [ ot - WO L |
60kA, FASE — TERRA. OU EQUIVALENTE ' - - iy _ FASE 1(PRETO)
15 | 1 |DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO, CLASSE |, VL SLIM CLAMPER | b XP=1 —
60kA, NEUTRO — TERRA. OU EQUIVALENTE | 1.2 RF
_ SCHNEIDER - | — ‘
16 1 COMUTADOR DE COMANDO 3 POSIGOES, IP65, 22mm 0U” EQUIVALENTE a I a H 1-3
SCHNEIDER 3 ! 3 13 M B2 S,
_ 2 . BRANCO
17 1 BOTAO DUPLO COMANDO, NA+NF, 22mm, IP 65 0U” EQUIVALENTE > i S 4 L ]
18 1 RELE FOTOELETRICO TEMPORIZADO NF, FAILL ON, IP-67 RET/05 STIELETRONICA A1l
COM TEMPORIZADOR PROGRAMAVEL OU EQUIVALENTE | 1x25mm2 EPR—90'C 0,6/1kV T
' K1
19 2 TOMADA PARA RELE, SUPORTE EM AGO GALVANIZADO A B10A TECNOWATT ]
FOGO. OU EQUIVALENTE —_ — — AZJ.
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DIFERENCIAL RESIDUAL _ CEMAR LEGRAND ° RF—>RELE FOTOELETRONICO
20 ! TETRAPOLAR, 50A/30mA CAP. DE INTERRUPGCAQ: 10kA OU EQUIVALENTE BARRA DO NEUTRO l g
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