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Como as vias não possuem pavimentação, o nivel da via projetada foi considerado 20cm acima do nível atual
da via nao pavimentada, seguindo as orientações passadas pela PMA.

Verificar com a PMA o alinhamento e nivelamento das vias públicas na locaçao da obra.

OBS 2:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MARCELO SOUZA COELHO

DE ACORDO COM A LEGISLA¢ëO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERA¢ëO,

 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

                     PREFEITO

        SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

JOëO CLEBER BIANCHI

                 SECRETĆRIO

QUALQUER DĐVIDA OU ALTERA¢ëO CONSULTAR  PREVIAMENTE O SETOR DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

NOTAS

COTAS EM CENTIMETROS.

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

OR¢AMENTO CIDADëO - PRA¢A MOROBĆ

AVENIDA MOROBĆ, MOROBĆ - ARACRUZ/ES

ELIANA FAISSAL SALIM - CREA 3755D/ES

MĆRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA 4876/D

MALHA DISPOSTA A CADA 2,00m 

DE ACORDO COM A LEGISLA¢ëO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERA¢ëO,

 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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DESCRI¢ëO

PROJETO ESTRUTURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

A declividade das calçadas das ruas laterais dependera da regularização e pavimentação das vias
publicas.
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CONTEN¢ëO DE TALUDE - CORTES/DETALHES
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CONCRETO DE REGULARIZA¢ëO

h>=5cm
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