
020101 -

C (m) Qnt Total (m)

43,00          1,00 43,00          

43,00          

020102 -

C (m) Altura Qnt Total (m2)

159,24        2,40 1,00 382,18        

382,18        

020103 -

C (m) H (m) Qnt Total (m2)

4,00            2,00 1,00 8,00             

8,00             

Planilha de levantamento Dan Engenharia

TOTAL =

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Planilha: 01

ORÇAMENTO CIDADÃO - PRAÇA MOROBÁ Data: 03/10/2014

02 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

0201 - TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

Obs¹.: Ver croqui orientativo

Fornecimento e colocação de tapume de chapa de aço galvanizado nº 26 USG, com 2,0m de altura, 

considerando portões, requadro de madeira 2.5 x 5.0cm e pontalete 8x8cm a cada 1m) ( com 

utilização 1 vezes da madeira)

Local

Conforme área entorno dos barracões

Isolamento de obra com tela plastica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada

Local

Área do terreno (contorno)

TOTAL =

Obs¹.: Ver croqui orientativo

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão PMA

Local

Canteiro de Obras

TOTAL =



Planilha de levantamento Dan Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ Planilha: 01

ORÇAMENTO CIDADÃO - PRAÇA MOROBÁ Data: 03/10/2014

020201 - 

C (m) L (m) Qnt Total (m2)

3,00            3,00 1,00 9,00             

9,00             

020202 - 

C (m) L (m) Qnt Total (m2)

3,00            2,00 1,00 6,00             

6,00             

020203 - 

C (m) L (m) Qnt Total (m2)

4,00            3,00 1,00 12,00          

12,00          

020204 - 

C (m) L (m) Qnt Total (m2)

4,00            3,00 1,00 12,00          

12,00          

TOTAL =

TOTAL =

0202 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 3 VEZES)

Barracão para escritório com sanitário, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso 

cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3 

utilizações)

Local

Canteiro de Obras

Barracão para depósito de cimento, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso 

cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 

utilizações)

Local

Canteiro de Obras

TOTAL =

Unidade de sanitário e vestiário para até 15 funcionários, paredes de chapa compens. 12mm e 

pontaletes 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx.de inspeção, conf. 

projeto (3 utilizações)

Local

Canteiro de Obras

TOTAL =

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert.de 

telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func/turno), conf. projeto (3 

utilizações)

Local

Canteiro de Obras

Obs¹.: O valor unitário do item foi transformado em m2, anteriormente 1 unidade com 18,15m2 com 

um valor de 9.281,43. Foi divido o valor total pela área da unidade: 9.281,43/18,15 = R$ 511,37
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020205 - 

C (m) L (m) Qnt Total (m2)

3,00 2,00 1,00 6,00             

6,00             

020206 - 

Und Qnt Total (Und)

1,00            1,00 1,00             

1,00             

020207 - 

C (m) Qnt Total (m)

25,00          1,00 25,00          

25,00          

020208 - 

C (m) Qnt Total (m)

20,00          1,00 20,00          

20,00          

020209 - 

C (m) Qnt Total (m)

10,00          1,00 10,00          

10,00          

TOTAL =

Galpão para corte e armação, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura 

de telha de fibroc. 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (3 

utilizações)

Local

Canteiro de Obras

TOTAL =

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões 

para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 

utilização)
Local

Canteiro de Obras

Reservatório de fibra de vidro de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, 

conforme projeto (2 utilizações)

Local

Canteiro de Obras

TOTAL =

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., 

disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3 

utilizações)

Local

Canteiro de Obras

TOTAL =

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, 

considerando distância de 10m, conforme projeto (1 utilização)

Local

Canteiro de Obras

TOTAL =


