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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ESCOLA INDIGENA PAU BRASIL, ARACRUZ - ES

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO DE DRENAGEM

1- DADOS BASICOS:
1.1 - Obra: Escola Indigena Pau Brasil, Aracruz ES.
1.2 - Local: Aldeia Pau Brasil, Aracruz - ES.

1.3 - Proprietario: Prefeitura Municipal de Aracruz.

2 - CARACTERISTICAS DO EDIFICIO/ TERRENO:

Edificacdo nova, térrea, composta por 4 blocos.
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O terreno da escola é praticamente plano, inclusive a edificacdo em

construcdo possui pouco desnivel em relagdo ao terreno natural.

O solo é predominante argiloso.

O projeto possui grandes areas gramadas e pavimento em bloco intertravado

de concreto que permite a permeabilidade e infiltracdo para o solo ainda que

este seja bem coesivo (ver relatério de sondagem abaixo).

- Estudos de Solos, Sondsgens
c Entral G - Estaqueament, Obras de' Arte
F undacoes [ ,tda - Fundaghes em Geral

- Estruturas Diversas
- Consultorias

Cliente e Obra: DAN ENGENHARIA LTDA | [ nat: FN1585-01
Local: Area situada na Escola - Aldeia Pau Brasil, Aracruz - ES.
Perfil no.: SP01 || nicio em: 12/08/2014 |[ Término em:  13/08/2014
Cota: -0,32m I Nivel D'Agua:  Inicio seco em 13/08/14 e confirmado apés 24:00 horas.
P TRREST; { medidos na boca do furo )
[Sondador: Thiago Eugénio ]
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EMPRESA CERTIFICADA
Av. Champagnat, n° 560, 3° Andar Rua Alberto de Oliveira Santos, n°® 59

Praia da Costa — Vila Velha — ES Sala 1205, Centro — Vitoria — ES
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N&o esta inserido no projeto hidrossanitéario da obra a captacdo de agua dos
telhados por calhas ou caixas de areia, sendo previstos lancamento direto da
agua de chuva proveniente dos telhados para as areas superficiais de

gramado e pavimento.

As ruas de entorno ndo sao asfaltadas e ndo possuem rede de esgoto ou

drenagem publica.

3- PROJETO PROPOSTO
Devido a auséncia de rede de drenagem publica e também pela situacao
plana do terreno, sem escoamento natural da agua pela superficie, e com
pouca porosidade das camadas superficiais do solo, € proposta a implantacao
de trincheira drenante para recolhimento de aguas pluviais superficiais,

ajudar a infiltracdo no solo e servir como barreira Hidraulica.

Visto que a rua ainda ndo se encontra asfaltada, sera necessario um
rebaixamento futuro das ruas de entorno do terreno da escolha para melhorar

0 escoamento da agua, bem como as instalagbes de esgoto.

ESCOAMENTO PLUVIAL NATURAL

ﬁ : ESCOAMENTO PLUVIAL NATURAL

e B PREVISAO CANALIZAGAO DE AGUA PLUVIAL el GO0

Data das imagens: 7 de Abrde 2014 19°51'02.44"S  40°08'14.05"0C_ elev 38 m Altitude do ponto de viséo

FOTO 01 - ESTUDO DO ESCOAMENTO FUTURO DO TERRENO
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