FUNDOS DO TERRENO DELIMITADO POR PEGAS DE EUCALIPTO TRATADO @ 20 CM,

CHUMBADOS NO SOLO E COM AFASTAMENTO DE 3,00M DE EIXO, COM INSTALAGAO

DE CERCA GUERDAL PARA O FECHAMENTO ( VER DETALHE)

PAVIMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
TIPO PAVI-S 6CM
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LATERAL DO TERRENO DELIMITADO POR PEGAS DE EUCALIPTO TRATADO
© 20 CM, CHUMBADOS NO SOLO E COM AFASTAMENTO DE 3,00M DE EIXO,

COM INSTALAGAO DE CERCA GUERDAL PARA O FECHAMENTO

(VER DETALHE)
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_ _ NOTAS ]

-0 PROJETO DE DRENAGEM CONSIDEROU UM REBAIXAMENTO FUTURO DAS RUAS DE ENTORNO DE MODO A GARANTIR

ESCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL E LIGAGAO FUTURA DA REDE DE ESGOTO COM REDE PUBLICA.

2-0 ASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO DEVERA PREVER CAMADA DE BLOQUEIO EM COLCHAO

DE AREIA ESPESSURA 10CM.

3-0S DRENOS COM TRINCHEIRA DRENANTE DEVERAO SER REFEITOS A MEDIDA QUE FOR IDENTIFICADO ENTUPIMENTO

NATURAL DO CONJUNTO FILTRANTE.

4RO FOI CONSIDERADO NO PROJETO A CAPTACAO DE AGUA DE CHUVA DA COBERTURA NAO CONSTANTE NA ARQUIT,
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