p

R

AREA EXTE|
(AREA VERI
181.35m*

. « . « «
3 2 3 3 3
o
NA|
E)
Log6 PG
205 q
90,30
/BRI Hrgoom
[BAnco ] [EAnco ] \
@ BALANGO
JARDIM JARDIM
" o ¥ o
' $202° a1 Pk . \
PATIO DESCOBERTO 01 ESCORREGADOR
187.55m° dq
‘two.oo
PATIO DESCOBERTO 02 PARQUINHO
95.62m* -
0y
8 Sog, g GIRASSOL
8 e ¥ ° 0
H > < D J
2 BALANGO
[}
H
>
0
Q
ol (ool ke . A
179044,
» 7
JARDIM
23.75m7
JARDIM
17,93m2 o2
g2
ADIL H=180cm
< & S
JARDIM
'ASEAR) P 4 A 23,20m*
LOCO SOMIMSTRATIVS al O&QE e
SOBE PARA
V4 ALIVENTAR 0 ®q
‘ mmm@?i@m,‘
‘ BBC Ef Oo SUPERIOR
‘ s 09 555 MBAS 0
2|3 2350 R DETAI
’»wc_z 2 il 032
20.85m* SOBE F@ N
e sefle para [555 [ o | 032
JARDIM of PONTOS e == exw
e - CONSUMD
® o2
GAS, LIXO, q
1.28m? 2,09

HORTA
299.05m° a

430,10

180cm

GRADIL H:

MASTRO DE BANDEIRA

PATIO INTERNO ACESSO
219.07m

$12020

BICICLETARIO

3
®

L

JARDIM
69.85m°

020

L

®
®

(d

RAMPA

=10%

URO H=1,70m

AMPA

i=10%

173
Q
@
m

CALGADA
56.08

oz

RAMP;
i=10%|

SOBE

IMPLANTAGAO — HIDRAULICA
ESC. 1/100

O

nd

180cm

GRADIL h=1,60m Oo DDD

225

VG 1JvG 2|vG 3jvG 4|vg

VAGA 5

VAGA 4

GRADIL H:

MURO FRONTAL

VAGA 3

VAGA 2

VAGA 1

o

w

STACIONAMENTO
236.14m

020 d

075
a

/ASOR /LIMPEZA

HIDROMETRO

RAMPA
=10%

SOBE

VEM DA REDE DA
CONCESSIONARIA

DETALHE CASTELO D’AGUA
ESC. 1/50

O

CAIXA TERMOPLASTICA DE

REDE_PUBLICA DE
ABASTECIMENTO

REGISTRO INTERNO
(USO DO CLENTE}

@

DETALHE HIDROMETRO PADRAO CESAN

O

SEM ESCALA

O

BOMBA 2 - 05 CV

PLANTA BOMBAS DE RECALQUE

SEM ESCALA

VISTA LATERAL
SEM ESCALA

NOTAS E CUIDADOS NAS INSTALAGOES HIDRAULICAS:

01— TODOS S TUBOS (2 NA ) SERAO FIXADOS COM FITAS METALICAS ADEQUADAS.
02— TODAS AS CONEXOES NOS PONTOS DE SAIDA DE AGUA, SERAO COM BUCHA DE LATAD.
03— EM INSTALAGAD PREDIAL DE AGUA FRIA ABASTECIDA COM AGUA NAO POTAVEL, TODAS AS TUBULAGOES, RESERVATORIOS
E_PONTOS DE AGKO DEVEM SER
0S USUARIOS COM A SEGUINTE INFORMAGAO: "AGUA NAO POTAVEL®

05— A INSTALAGAD DE TUBULAGDES NO INTERIOR DE PAREDES OU PISOS (TUBULAGKO RECOBERTA OU EM
DEVE CONSIDERAR DUAS QUESTOES BASICAS: MANUTENGAD E A NOVIMENTACAO DAS TUBULAGOES EM R
AS PAREDES OU AOS PISOS. NO QUE SE REFERE A MOVINENTAGKO, EM ESPECIL. HA QUE SE PRESERVAR A
INTEORDADE FISKCA E FUNCIONAL DAS TUBULAGOES FRENTE: ADS DESLOCAVENTOS PREVISTOS DAS PAREDES
08— O TUBD DE SUSPRO DO BARRLETE DEVERA SER PROVIDO DE TELA COM MALHA FINA (#0,5mm) EM SUA
EXTREMIDADE.

08— AS TUBULAGOES DEVERAD SEGUIR O SEGUINTE PADRAO DE CORES: VERDE-AGUA FRIA, LARANJA—AGUA QUENTE,
MARRONM-AGUA PLUVIAL, PRETO-ESGOTO E AMARELO-GAS.

09— SOMENTE PARA OS CASOS ONDE HA TUBULAGAO PASSANDO PELA CASA DE MAQUINAS DOS ELEVADORES:
"AS TUBULACOES QUE ESTAQ PASSANDO DENTRO DA CASA DE MAQUINAS DOS ELEVADORES SERKD
CONVENIENTEMENTE PROTEGIDAS CONTRA IMPACTOS ACIDENTAIS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA NBR NM207/1009".

11— NOS RESERVATORIOS EM QUE HA RESERVA DE AGUA PARA OUTRAS FINALIDADES, COMO E O CASO DE RESERVA

ATRAVES DE SIMBOLOS E CORES, E DEVEM ADVERTIR
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