Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrigéo Esquema| V lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases | Pot.-A Pot. - B Pot.-C | Segdo | Disj | dV parc | dV total
(v) |16 [23[32] 90 [130 | 200 [ 400 | 600 | 5000 (W) (W) (W) W) [(mm2)| (A) (%) (%)
1 lluminaggo Geral F+N+T | 127V | 26|10 | 10 1 1096 | B 1096 25 20.0 0.87 1.28
2 TUGs banheiros F+N+T | 127V 2 1200 | B 1200 25 20.0 0.58 0.99 QUADRO DE DEMANDA
3 TUGs circulaggo/adm. F+N+T | 127V 5 1000| C 1000 | 25| 20.0 0.51 0.92 DISJUNTOR ATERRAMENTO
4 TUGs adm./A.S./copa/circ. F+N+T | 127 V 7 1400 C 1400 25| 20.0 1.95 2.36 QUADRO ILUMINAGAO e TOMADAS ARCON | POTENCIA] DEMANDA |\ apng CONDUTOR ELETROD.|” COBRENU | COBRE NU
5 TUGs A.S./copa F+N+T | 127V 2 1200 B 1200 25| 20.0 1.82 2.23 -W- We -W- -W- A -mm2- POL. P/ O QDM. P/ QDG
6 TUGS copa F+N+T | 127V 2 1200 C 1200 25| 20.0 2.71 3.12 _mm?. _mm’
7 TUGs Salzo 01 F+N+T [ 127V 4 | 2 1600 | A 1600 25 20.0 3.31 3.72 TOTAL NO QD1 10.860 10.000 | 20.880 - - fromm’=1v| 2 - 16mm*
8 TUGs sal3o 2/circ. F+N+T | 127V 5 | 2 1800 | A 1800 25 20.0 2.01 2.42
9 lluminagao externa - postes F+F+T | 220V 2 180 | A+B 90 90 25 20.0 0.25 0.66 DEMANDA TOTAL 10.860x1,0 10.000x1
10 Arandelas externas F+N+T [ 127V 8 184 A 184 25] 20.0 0.22 0.63 -W- = 10.860 = 10.000 = | 20860 | 383A | fromm'-1kv( 2 16mm® -
11 Ar Cond. Sal&o 1 3F+T | 220V 1 5000 | A+B+C 1667 1667 1667 4] 250 0.78 1.19
12 Ar Cond. Salo 2 3F+T | 220V 1 5000 | A+B+C 1667 1667 1667 4] 250 0.80 1.21
TOTAL 26(18[10] 2 | 1 [ 21] 4 | 6 2 20860 | A+B+C 7008 6919 6933
QD1 (Quadro de distribuicao)
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_L_ 25 A lluminagéo Geral 1096 W 1 VALA PARA ACOMODAGAO
4 ﬁ ‘ DO ELETRODUTO ‘
— 12 5000 W Ar Cond. Saldo 2 /{\
20A  25A \ \
A 25 1 .
© ﬁ TUGS copa 1200 W 6 — | ELETRODUTO \
25A  20A CORRUGADO DE PEAD
25 A
— 2 1200 W TUGSs banheiros DR 20 A ‘ ‘
1 25 | DET. 02 - INSTALACAO DE ELETRODUTO |
oA TUGS Saldo 01 1600 W 7 DE PEAD
25 A | SEM ESCALA |
— 3 1000 W TUGs circulagao/adm.
20 A L
A 25
pon Arandelas externas 1AW | 10— NOTAS PARA O INSTALAGAO DO ELETRODUTO PEAD:
25 A 1 = A ALTURA DO REATERRO DEVERA TER NO MINIMO 60 CM A PARTR DA OLTMA GERATRIZ
I 1400 W TUGS adm./A.S /copalcirc. o 5 m sbm ONDE O NMVEL DE CARGAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODERA VARAR
A 25 2 - SE O FUNDO DA VWA FOR CONSTITUIDO DE MATERIAL ROCHOSO OU APLICAR
— UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LIMPA E COMPACTAR, ASSEGURANDO A
o5 A N lluminag&o externa - postes 180 W 9 DOS DUTOS A INSTALADOS.
20A 3 = CASO HAJA PRESENCA DE AGUA NO FUNDO DA VALA, RECOMENDA-SE A APLICACZ\O DE UMA CAMADA DE BRITA
2.5 H\ RECOBERTA COM AREIA PARA DRENAGEM DA MESMA, A FIM DE PERMITIR UMA BOA COMPACTA(;/"XO.
— 5 1200 W TUGs A.S./copa DR 4 - OS DUTOS DE PEAD CORRUGADO DISPENSAM TOTALMENTE O ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A
25A COMPACT. ACAO ENTRE AS LINHAS DE DUTOS DEVERA SER EFETUADA MANUALMENTE COM AREIA OU TERRA NA
ﬁ 4 ESPESSURA MINIMA DE 3,0 CM. A PARTIR DA ULTIMA CAMADA, ATERRAR DE 20 EM 20 CM COM O USO DE
/*\ Ar Cond. Salo 1 5000 W 11— COMPACTADOR MECANICO, COMPONDO A COTA A.
20A
25 A 8
— 8 1800 W TUGs saléo 2/circ. n
Poténcia Instalada (W) A .
A 7008 R B
B 6919 11
c 6933 A B CN
Total 20860
Verde

LUMINARIA POBLICA/DECORATIVA URBANA
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DET. 03 - ENTRADA DE ENERGIA

(MEDICAO)

RELAQAO DE MATERIAIS PARA O QUADRO DE MEDIQAO
TEM DESCRICAO UNID. | QTD. | OBS.
1 |Condutor de aluminio muiltiplex, 16 mm* M vV |E
2 mu:o;wmm.wmn'.mz.wmp/m.mu“ v le
3 | Sopatitha PG | O1 |C
4 | Olhal de ago galvanizado para parafuso de $16 mm PG 01 (C
5 | Luva gaivanizada PG| 01 |C
() mgdvuuodoﬂz" l_’Q 01 |¢C
7 | Cabegots #2° PG | 01 ([C
8 mamgmmdowquocz’ M v |C
9 |Arame de n* 12 BWG M v [C
10 | Eletroduto_de ago galvanizado ou PVC rigido #2° M vV [(C
1 &mdowmouwuizodooumn’gldooz’ PG| 01 [C
12 m-rWWMoi.i/4 com condutor de cobre M v |¢
13 [Caixa para medidor polifdsico padrio EDP ESCELSA — P-880-009 PG| 01 (C
14 Haste de terra comprimento minimo 2000 mm PC | 01 |C
15 | Condutor de cobre nu, de 16mm* ] v [(C
16 [ Conector apropriado PG| 04 E
17__ |Caixa para disjuntor polifdsico até 100A padrio EDP ESCELSA-P-940-003 P¢C | 01 | C
18 MMMmmmwmw Pl 01 | C
19 M“Mﬂgﬂoﬂ'mmgﬁ ] v (C
20 | Cabegots #1° Pl 01 | C
21 umdomqwoﬂ". PC | 04 | C
Cx. de passagem de alumfnio 200x200x100mm anti-umidade com tampa
22 |(Entrada Telefonia) PG| 01 C
23 | Arame guia ] v [(C
24 [Curva de 90° de PVC rigido #1° PG| 02 |C
25 |Eletroduto de PEAD corrugado #1.1/4" com fio FE-100 para telefonia M v [C

E = Material fornecido pela EDP ESCELSA
V = Quantidade variGvel.
C = Material fomecido pelo consumidor.

(VER PROJETO TELEFONICO)
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DET. 04 - INSTALACAO DE LUMINARIA NO | |
PERFIL METALICO | |

DET. 04.01 - FIXACAO DO TIRANTE AO
PERFIL METALICO

SEM ESCALA ‘ SEM ESCALA
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CAIXA DE PVC 4"x2" EMBUTIDA

NA PAREDE
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‘ 1— LUMINARIA DE SOBREPAOR P 2 LAMPADAS DE 32W OU usw/wzw ‘ ‘

52 OX OCTOGONAL 35" EMC PVC EMBUTIDA NA LAJE |

‘ 4— ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL EMBUIDO NA LAJE ‘
| | | N_ | CcIRC
| DET. 05-INSTALACAO DE LUMINARIA | | I S
| SOBREPOSTA A LAJE | " ESQUEMA DE LIGACAO
‘ SEM ESCALA ‘ ‘
L |

| DET. 06 - TOMADA 2P+T

‘ SEM ESCALA

L - - - - - - _ _ _ _ _ _

Notas:

1. Executar cinco voltas com fita isolante;
2. Alternativamente, ao indicado neste desenho, a caixa do disjuntor também podera ser
posicionada ao lado, ou acima da caixa do medidor.

3. As distancias minimas da baixa tensao ao piso seréo de 5,5m no cruzamento de ruas e
avenidas e garagens de veiculos pesados, 4,0m em locais ndo acessiveis a veiculos
pesados e 3,5m em locais exclusivos de pedestres

4. Os numeros dentro dos circulos referem-se aos itens da lista de material em anexo;

5. As cotas sao dadas em milimetros;

6. Concretar, totalmente, a base do poste no solo;

7. O parafuso podera ser substituido por cinta galvanizada;

8. Devera ser deixada uma ponta minima de 1,5 m em cada condutor para a confecgéo do
pingadouro;

9. O eletroduto devera ficar aparente até a entrada da caixa de medicéo e distante 1 cm
do muro;

10. Nao sera permitida a cobertura do eletroduto apds a ligagédo do consumidor;

11. Devera ser aplicado silicone ou material similar para a vedacgao;

12. O Cédigo de Postura Municipal deve ser observado quando da constru¢cdo do padrao
de entrada, visando preservar o passeio publico (Calcada Cidada) garantindo ao
mesmo, desobstrugao por possiveis obstaculos; ‘

13. Poderao ser utilizadas ainda caixas em policarbonato do tipo modular, desde qué as
mesmas sejam de fabricantes que possuam protétipos especificos homologadoé pela
EDP ESCELSA,; |

14. Os itens 5 e 6 serao utilizados somente em postes de ago galvanizado.

VER NOTA 6
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