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BEIRAL

PLANTA DE COBERTURA

ESC. 1/50

ESPECIFICACAO / PONTO / ALTURA

AGUA FRIA
DH DUCHA HIGIENICA 40cm
FP FILTRO DE PAREDE 130cm
LV LAVATORIO 60cm
PIA PIA DE COZINHA 60cm
RG REGISTRO DE GAVETA 180cm
RP REGISTRO DE PRESSAO 110cm
TLR TANQUE DE LAVAR 110cm
VS VASO SANITARIO 30cm
VD VALVULA DE DESCARGA 110cm
VD | VALVULA DE DESCARGA PNE 100cm

NOTAS GERAIS DO PROJETO:

1) TUBULACOES E CONEXOES PARA AGUA FRIA EM PVC SOLDAVEL
MARROM.

2) TUBULAGOES E CONEXOES PARA ESGOTO EM PVC RIGIDO, SERIE
NORMAL.

3) TUBULACOES E CONEXOES PARA AGUA PLUVIAL EM PVC RIGIDO,
SERIE "R”, NAS TUBULACOES DO ESTACIONAMENTO.

5) NOS PONTOS DE CONSUMO DE AGUA FRIA LOCADOS EM PAREDES
DE ALVENARIA UTILIZAR:

— CONEXOES SOLDAVEIS COM BUCHA DE LATAO.

7) OS RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL DEVEM SER LIMPOS E
DESINFETADOS COM SOLUGCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO, NO MINIMO
UMA VEZ POR ANO, DE ACORDO COM A NORMA NBR 5626 /98,

8) INCLINAGOES DAS TUBULACOES:

— AS TUBULACOES DE AGUA PLUVIAL EM TRECHOS HORIZONTAIS
DEVEM APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES DE NO MINIMO 0,5%,
DE ACORDO COM A NBR 10844 /89.

— AS TUBULACOES DE ESGOTO EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM
APRESENTAR DECLIVIDADES CONSTANTES, DE ACORDO COM A NBR

8160,/99:
2% PARA TUBULACOES COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 75mm.

1% PARA TUBULACAO DE VENTILACAO

9) DIAMETROS DAS TUBULACOES EM MILIMETROS, EXCETO OS QUE
ESTEJAM INDICADOS.

10) COTAS EM CENTIMETROS, EXCETO AS QUE ESTEJAM INDICADAS.

1% PARA TUBULACOES COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 100mm.

Legenda das indicag¢des
DH Ducha Higiénica com Registro — 25 mm - 1/2”
Fl Filtro de parede — 25 mm — 1/2”
HIDROMETRO Higrsmetro individual
LV Lavatdrio — 25 mm — 1/2"
PIA Pia de cozinha — 25 mm — 3/4”
RG Registro de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC solddvel — &VAR.
TLR Tanque de lavar com joelho de 90° — 25 mm — 3/4"
TJ Torneira de Jardim com joelho de 90" — 25 mm x 1/2"
VD Valwula de descarga ¢/PVC soldavel — 1.1/2”
VS Vaso Sanitério com valwula de descarga — 1 1/2”
Legenda

Alimentador Predial

Hidrémetro individual — HIDROMETRO
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Valvula de descarga c/PVC

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldavel — RG

Registro de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC soldavel — RG

soldavel — VD
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