PADRAO PROPOSTO

TRIFASICO 26.000W
DETALHE - PRANCHA 02/02
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SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO | i il |
Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria @ Ventilador de teto com 3 aletas de madeira tipo liga/desliga e exaustor I i INTERMEDIARIOm o ] NOTAS
El PVC riai . . I Luminaria de sobrepor tipo arandela com lampada compacta de 23W, com base em aluminio e 'j / H /- N H ~
—_— etroduto de rigido embutido no piso ou solo difusor em vidro curvo acetinado Ref:. Lumicenter AR03-S1E27 ou equivalente, h=2,20m = ‘ ‘ |
Luminaria tipo tartaruga, corpo em aluminio injetado, borracha de vedagéo, difusor em vidro ‘ H H ‘
—_—— — Eletroduto de PVC rigido aparente sob teto —D prensado e grade frontal de protegdo, fornecidc com soquete E-27 e 01 lampada fluorescente H N 11 12 H -
compacta de 23W, ref.: EX02-S1E27, marca de referéncia Lumidec, h=2,20m ‘ I 5000W ~_ . so00w ||| © ‘ R E V | S [ ] E S
&1
- Luminaria decorativa LED 90W, ref.: EGEUS LED, marca de referéncia llumatic, com poste 11 12 x REV POR DATA DESCRI¢EO
/ Eletroduto de PVC rigido que sobe @ cdnico em aco galvanizado, h = 4m: \ 200x200x100mm 4 4 ﬁ ‘ - . - - - -
‘ —2 - - L :D ‘ 01 05/01/2015| REDU¢&0 DA CREA CONSTRUDA E DA CREA DE IMPLANTA¢&0 POR SOLICITA¢EO DA PMA
/. Eletroduto de PVC rigido aparente sob teto u Quadro de distribuigao - embutir h=1,50m - ¢/ barramento trifasico. | “I / 12 —:1 |
T
, — , : | 4 - o |
-0 Cx. 4x2" de PVC com 2 interruptores tecla simples com placa 4x2" - H=1,10m m g%éiggegagéag%?;%m aluminio, instalada em alvenaria & 0,30m do piso acabado, conforme | N Ihl_'] |
_ - _ : _ B B PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
- Cx. 4x2" de PVC com interruptor 1 tecla simples com placa 4x2" - H=1,10m g g;:)]ggrg%%?;s:r?s%ngsné%a’l)l?gjé?gapa 18, instalada em alvenaria a 0,30m do piso acabado, - e o MARCELO SOUZA COELHO
PREFEITO
Cx. 4x2" de PVC com interruptor 1 tecla simples e interruptor p/ ventilador/exaustor com placa Caixa de passagem metadlica, chapa 18, instalada em alvenaria a 3,00m do piso acabado,
© dx2" H=1.10m P P pere : I conforme dimensdes em projeto SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COBERTU RA JO&O CLEBER BIANCHI
Luminaria hermética de sobrepor completa, corpo chapa ago pintada branca, refletor facetado —D Cx. 4x2" de PVC com tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 0,30m do piso - 127V SECRETCRIO
em aluminio alta pureza e refletancia, difusor em vidro temperado transparente e vedagao
I I através de borracha autoadesiva com 2 lampadas fluorescentes tubulares 32W/127V c/ reator PLANTA BAIXA ESC 1:75 PROJETO ELETRICO
duplo 127V, par.rap.afp, soq. Antivib. Ref.: lumicenter CHT01-S232 ou equivalente _P Cx. 4x2" de PVC com tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 1,10m do piso - 127V
OBRA:
CONSTRUCAO CAMARA MORTUARIA
Luminaria de sobrepor, completa, com corpo em chapa de ago fosfatizada e pintada -[1> Cx. 4x2" de PVC com 2 tomadas hexagonais (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 0,30m do piso - 127V C
m Ieletrosdtatirhamente, refletorb falcetad106$\rlrll1£§u?ir}io anod(ijzadlo (118 e{l/ta pureza ?c reﬂetérk:ia cgm % > ENDERECO: ESCALA:
ampadas fluorescentes tubulares 7V c/ reator duplo 127V, par.rap.afp, soqg. Antivib ref.: _ _ _ _
lumicenter CANO1-S216 ou equivalente. ._@ Cx. 150x150x100mm de aluminio sobreposta a parede e a 0,30m do piso p/ ponto de forca ESTRADA MUNICIPAL ES-124 - COQUEIRAL - ARACRUZ - ES INDICADA
trifasico - Uso condensadoras PROPRIETARIO: DATA:
L ] ) PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ JANEIRO/2015
Luminaria de sobrepor, completa, com corpo em chapa de acgo fosfatizada e pintada E Padrao de entrada de energia ENGENHARIA
x I(-:‘Ietros(}aticﬁamente, refletorb fﬁcetadgﬁ\r/r/l&lu\r?ir}io anodézacio (118 a{l/ta pureza ? refletérkzia cgm ? AUTOR DO PROJETO: DESENHO:
ampadas fluorescentes tubulares 7V ¢/ reator duplo 127V, par.rap.afp, soq. Antivib ref.: A . I
lumicenter CAN01-S232 ou equivalente, instalada sobreposta na laje. NOTAS ENG. EITETRI'CISTA VITOR BUZZONE DE SOUZA VAREJAO - CREA ES 17642/D NATASHA éé#ﬁ’é?{&i’ég%‘“éméé,‘éé ANDAR,
. RESPONSAVEL TECNICO: .
B0 | Ssiassanem s s
Luminaria de sobrepor, completa, com corpo em chapa de ago fosfatizada e pintada - ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO BITOLA DE 3/4" _ - . e
eletrostaticamente, refletor facetado em aluminio anodizado de alta pureza e refletancia com 2 N N COORDENAGAO: PRANCHA: B ST A NI AL i & ANDAR. PRAIA
E lampadas fluorescentes tubulares 32W/127V ¢/ reator duplo 127V, par.rap.afp, soq. Antivib ref.: - CONDUTORES NAO COTADOS TERAQ BITOLAS DE 2,5mm. MARCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D
lumicenter CAN01-S232 ou equivalente, fixada ao perfil metélico, h=3,00m. - TOMADAS NAO ESPECIFICADAS TERAO POTENCIA DE 200W ASSUNTO. O 1 / 0 2 TEL: s2298777
- OS ELETRODUTOS DE PEAD DEVERAO SER INSTALADOS SEM ENVELOPAMENTO E PLANTAS BAIXAS E SIMBOLOGIA E-MAIL: dan@danengenharia.com.br
CONFORME PROCEDIMENTO DESCRITO NO DET. 01 (PRANCHA 01/02)
DE ACORDO COM A LEGISLAG&O VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACEO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




