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PLANTA DE FORMAS TELHADO
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ESPECIFICAGOES

FCK PARA VIGAS, LAJES, PILARES = 30 MPA

FCK PARA FUNDAGOES = 30 MPA

COBRIMENTO DA PEGAS ESTRUTURAIS

FUNDAGOES = 5 cm PILARES = 3 cm VIGAS =25 cm
LAJES =2 cm

O CONCRETO DEVERA SER VIBRADO MECANICAMENTE

COTAS EM CENTIMETROS. NIVEIS EM METROS

DIAMETRO MAXIMO CARACTERISTICO DO AGREGADO GRAUDO = BRITA O

CONSUMO MINIMO DE CIMENTO POR m3 = 300KG

ACO ESTRUTURAL CAS0A/CAB0B — FY = 500MPA — FY = 600MPA

RELAGAO AGUA/CIMENTO = 0,50

TODA PEGA EM CONTATO DIRETO COM O SOLO
DEVERA TER BASE EM CONCRETO
MAGRO COM A ESPESSURA DE 5CM

TODO O TERRENO DEVERA SER APILOADO A 95% PN
ANTES DA APLICAGAO DO CONCRETO MAGRO

QUANTITATIVOS:
A. FORMAS | V. CONCRETO
PILAR QUE NASCE VIGAS 57,00 3,50
PILAR QUE CONTINUA PILARES 8,50 0,50
B ~ar Que MoRRE
TOTAL 65,50 m2 4,00 m3

ATENGAO — AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO. NAO TIRAR
MEDIDAS A PARTIR DE REGUAS E/OU ESCALIMETROS.

DETALHE TELHADO




