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PLANTA BAIXA PAV. TERREO

ESCALA:1/75

200 |

CX. CIE-2 A SER EMBUTIDA ‘

‘ NA PAREDE A 1300mm ‘

A 1300mm CENTRO AO PISO

200

\ BORNE SINDAL PARA . \

CONECTAR OS FIOS

FE NOS FI ‘

£ |

@3/4" 01 Fl-2x22 1 . ‘
VAI AO PT 01

%#\ 01 FE-100 ‘

Eletroduto de PEAD
corrugado de @1.1/4"

@3/4" 01 Fl-2x22
VAI AO PT 02

@3/4" 01 FI-2x22 VEM DA CX. 20x20x12cm

INSTALADA NO PADRAO DE ‘
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA
(VER DETALHE NA PRANCHA
02/02 DO PROJETO ELETRICO) ‘

~— DET. 2 - CAIXA CIE-2 |

VAI AO PT 03

USEMESCALA
o ]

ONECTOR RJ11

CAIXA PVC 4"x2"

ELETRODUTO
(@ INDICADO EM PLANTA) ‘

| DET. 3 - CAIXA DE SAIDA 4x2"
‘ %\TELEFONIA 01 PONTORJ41

wSEMESCALA
. ]

SIMBOLOGIA

Eletroduto de PVC rigido embutido em alvenaria

Eletroduto de PVC rigido ou PEAD corrugado embutido no piso

S DG .
parede a 1300mm centro ao piso acabado

Caixa CIE-2 (200x200x120)mm, padrao Telebras, embutida na

Cx. 4x2" de PVC com 1 RJ11 - 0,30m do piso

—q PT XX

NOTAS TELEFONIA

A TUBULAGCAO DE TELEFONIA SERA DE PVC RIiGIDO E ROSCAVEL E QUANDO
1 INAO COTADA EM PLANTA SERA DE @3/4".

2 | PASSAGEM A 0,30m DO PISO

A CAIXA DE DISTRIBUIGAO DEVERA TER SEU CENTRO A UMA ALTURA DE 1,30m E AS DE

3 | GALVANIZADO N°14BWG.

OS LANCES DE TUBULAGAO RESERVA DEVERAO CONTER EM SEU INTERIOR GUIAS DE ARAME

A CAIXA DO DG SERA FAB. EM CHAPA METALICA N°16 USG E TERA NO FUNDO

4 | UMA PRANCHA DE MADEIRA DE 2,5 cm DE ESPESSURA PARA FIXAGAO DE TERMINAIS.

AS CAIXAS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER MUNIDAS DE PORTAS PROVIDAS DE
o DOBRADICAS COM FECHADURA E BARRA PARA ATERRAMENTO.

O DG DEVERA SER PROTEGIDO CONTRA INTEMPERIES OU ATOS DE
6 | VANDALISMO .

7 | GALVANIZADA COM DIAMETRO ADEQUADO.

PARA FIXAGCAO DOS CABOS AO FUNDO DAS CAIXAS DEVERA SER USADA BRAGADEIRA

8 | FABRICADAS EM FERRO GALVANIZADO.

AS BRAGADEIRAS INSTALADAS NO INTERIOR DA CX. DE DISTRIBUICAO E D.G. SERAO

9 | RECEBER DEMAO DE TINTA, COR PRETO FOSCO.

O MADEIRITE NAVAL DO FUNDO DAS CAIXAS DE DG / DISTRIBUICAO / PASSAGEM DEVERA

10 | A CAIXA DO DG DEVERA SER PROVIDA DE PORTA CARTAO.
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