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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
CAMARA MORTUARIA DE COQUEIRAL, ARACRUZ - ES

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO HIDROSSANITARIO

1- DADOS BASICOS:
1.1 - Obra: Camara Mortuéaria de Coqueiral.
1.2 - Local: Coqueiral, Aracruz - ES.

1.3 - Proprietario: Prefeitura Municipal de Aracruz.

2 - CARACTERISTICAS DO EDIFICIO:
Camara Mortuéaria de Coqueiral, Aracruz - ES composta por 01 pavimento e

area construida de 186,26m?2.

2.1 - CONSIDERACOES GERAIS
— Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR
5626/98 (Agua Fria), NBR 8160/99 (Esgoto Sanitario), NBR 10844/89 (Agua

Pluvial).
— Tubos e Conexdes

Todos os tubos e conexdes serdo em PVC rigido soldavel, de fabricacao da

marca “TIGRE” ou similar normatizado.
— Pecas e loucas sanitérias

Pecas e loucas sanitarias de acordo com as definidas no projeto

arquiteténico.

3- AGUA POTAVEL
3.1 - ABASTECIMENTO:
Ser4 feito através de hidrobmetro ligado a rede de distribuicdo da
concessionaria local, abastecendo os reservatorios superiores de acordo com
especificacdes constantes no projeto e devera ser executado com tubos e

conexdes de PVC rigido.
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3.2 - DISTRIBUICAO:
A distribuicdo de agua fria sera em tubulacdo de PVC rigido soldavel marrom

com ponta e bolsa, e partira do barrilete, na cobertura do prédio.
— Tubo de PVC

Tubo de resina de PVC, fabricado conforme estabelecem a norma ABNT
EB-892/77 destinado a execucdo de instalacdes prediais de agua fria com

funcionamento pela acdo da gravidade e na temperatura ambiente.

Os tubos utilizados serdo do tipo ponta lisa e bolsa, soldavel marrom nos
diametros indicados no projeto.

A fabricacgao sera da “TIGRE” ou similar.
— Conex0es de PVC

Conexfes de resina de PVC, do tipo soldavel marrom, nos pontos de
utilizacdo deverdo ser utilizadas conexdes do tipo soldavel/roscavel com

bucha de latdo.

A fabricacao sera da “TIGRE” ou similar.
3.3 - CALCULO DA TAXA DE OCUPACAO:

Base de calculo:
25 Ocupantes / dia

3.4 - VOLUME DE AGUA POTAVEL:
Base de consumo: 50 litros/pessoa/dia.
Consumo de 01 dia = 20 x 50 = 1000 litros
Para armazenamento de agua potavel sera utilizado 01 reservatério superior

em polietileno de capacidade de 1.000 Litros.

4 - ESGOTOS SANITARIOS:
O projeto define os elementos necessarios para o escoamento e tratamento
dos esgotos sanitarios, tanto nas tubulagbes primarias quanto nas

secundarias.
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Os esgotos sanitarios serdo coletados das unidades consumidoras e
conduzidos até as caixas de inspecao localizadas no pavimento térreo, que

por sua vez serdo lancados na rede coletora de esgotos da Concessionaria.

— Tubos de PVC

Tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme
estabelecem as normas NBR 5680 — Padronizacdo e NBR 5688 -
Especificacdo, destinado a execucao de instalagcbes prediais das dguas do
esgoto sanitario com funcionamento pela acdo da gravidade e na

temperatura ambiente.

Os tubos nos diametros nominais de 50 milimetros e maiores sdo do tipo
junta elastica com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha

para utilizacdo no esgoto primario/secundario.

A fabricagao sera da “TIGRE” ou similar.

— Inclinacdes
As tubulacbes de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o
escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar
declividades constantes minimas, de acordo com a NBR 8160/99:
- 2% para tubulacbes com diametro menor ou igual a 75 mm;

- 1% para tubulac6es com diametro maior ou igual a 100 mm.

— Conex0es de PVC
Conexao de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, destinada a execucéo de
instalac6es prediais das aguas de esgoto sanitario com funcionamento pela
acao da gravidade e na temperatura ambiente.
As conexdes nos diametros nominais de 50 milimetros e maiores séo do tipo
junta elastica com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha.

A fabricacao sera da “TIGRE” ou similar.

— Tampéo

Tampéao com fechamento hermético em ferro fundido ou em concreto pré-
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moldado “in-loco”.

Ralo Sifonado
Ralo Sifonado em PVC com porta grelha e grelha de PVC ref. “TIGRE” ou

similar.

Caixas de Inspecéo/passagem e gordura

Construcdo de acordo com detalhes de projeto, em alvenaria de tijolos
macicos de barro ou blocos de concreto com espessura minima de 10cm;

- Profundidade minima de 20 cm;

- Profundidade méxima de 100 cm;

- Tampa facilmente removivel e permitindo perfeita vedacéo;

- Fundo das caixas de passagem e inspecao deverdo ser construidas de

modo a assegurar rapido escoamento e evitar formacao de depdsitos.

AGUA PLUVIAL:

5.1 - Serdo captadas das areas descobertas através das caixas ralo e
encaminhadas a caixa de areia sifonada, localizada no pavimento térreo e

ligadas na rede coletora publica na rua.

5.2 - As tubulagbes de agua pluvial em trechos horizontais devem apresentar

declividades constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89.

MANUTENCAO DE CAIXAS DE GORDURAS E DESINFECCAO DE
CAIXAS D'AGUA POTAVEL

LIMPEZA E MANUTENGCAO DE CAIXAS DE GORDURA

Deverdo ser limpas de 30 em 30 dias, ou sempre que se constatar excesso de

material solido em seu interior, medindo o seu bom funcionamento. Os dejetos

deverdo ser embalados em sacos plasticos reforcados e inviolaveis e encaminhados

a coleta pelo caminhao de lixo no horéario adequado.

L-EV ISO 9001



Pagina |6

7 - NOTAS IMPORTANTES

A)

B)

C)

D)

E)

O lodo retirado da caixa de gordura, de forma alguma podera ser usado como
adubo, pois além do seu cheiro puatrido, contém bactérias altamente

patogénicas.

O transporte do lodo sera feito por meio de carro tanque especial ou por
tambores que uma vez cheios e lacrados, poderdo ser transportados por carros
abertos.

Apoés a limpeza da caixa de gordura, remover todo equipamento e fazer uma
rigorosa higiene no local, tomando-se o cuidado de se colocar no local as

tampas das caixas e se fechar hermeticamente as mesmas.

Recomenda-se que se contrate uma firma especializada em limpezas de fossas
e filtros e etc... ,para que 0s servicos sejam executados em menor tempo e com

maior higiene.

O importante em se contratar uma firma especializada, € que esta sera
responsavel em dar destino final ao lodo retirado da fossa, filtro e caixas

existentes na edificagéo.

8 - LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA

A)

B)

C)

Esvaziar o reservatorio, abrindo o registro de limpeza e fechando o registro do

barrilete.

Escovar as paredes e o fundo dos reservatorios, removendo-se 0s residuos, e

logo apos retirar todo o material indesejado.

Enxaguar as paredes e o fundo do reservatorio.
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D) Fechar o registro de limpeza e deixar entrar 4gua até encher, colocando-se ao

mesmo tempo a agua sanitaria conforme tabela abaixo.

E) Esperar 4 horas sem usar esta agua. Depois deste tempo, abrir novamente o
registro de limpeza esgotando a agua sanitaria, a apos fechar novamente o
registro de limpeza e abrir 0 registro geral do barrilete e deixar entrar agua
normal para 0 consumo.

F) Agora o seu reservatdrio esta pronto para uso.

G) Para garantir a salude de seus usuarios, repetir esta operacao de 6 em 6 meses,

ou sempre que se tiver suspeita de contaminacéo.

H) Manter as tampas do reservatorios sempre bem fechadas.

TABELA PARA LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E CISTERNA

01 Copo de agua sanitéria para cada 250 litros de agua

02 Copos de agua sanitaria para cada 500 litros de agua
01 litro de agua sanitaria para cada 1.000 litros de agua
Autor:
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