Ponto de ônibus de eucalipto tratado e torneado
	ITEM
	UND.
	ESPECIFICAÇÕES Ponto de ônibus 80 cm x 3.00metros e 50 cm beiral lateral cada lado Área de ocupação 7,60m²
	QUANT



	01
	Pç
	Peça de Eucalipto Imunizado (tratado), Imunizada em autoclave, torneado com certificado de garantia de durabilidade de no mínimo 15 anos do material.m²
 (Ponto de ônibus ) 11cm 2.30 metros
	04

	02
	Pç
	Peça de Eucalipto Imunizado (tratado), Imunizada em autoclave, torneados com certificado de garantia de durabilidade de no mínimo 15 anos do material.

 (Ponto de ônibus) 11 cm 2.26 metros
	05

	03
	Pç
	Peça de Eucalipto Imunizado (tratado), Imunizada em autoclave, torneado com certificado de garantia de durabilidade de no mínimo 15 anos do material.

 (Ponto de ônibus) 11 cm  4.00metros 
	02

	04
	Pç
	Peça de Eucalipto Imunizado (tratado), Imunizada em autoclave, torneado com certificado de garantia de durabilidade de no mínimo 15 anos do material.
 (Ponto de ônibus)  11cm 1.00metros
	02

	05
	Pç
	Peça de Eucalipto Imunizado (tratado), Imunizada em autoclave, torneado com encaixe para parafuso embutido e com certificado de garantia de durabilidade de no mínimo 15 anos do material.
(Ponto de ônibus) 11cm 3.00metros
	07

	06
	Pç
	Peça de Eucalipto Imunizado (tratado), Imunizada em autoclave, torneado com encaixe para parafuso embutido e com certificado de garantia de durabilidade de no mínimo 15 anos do material. 
(Ponto de ônibus ) 11cm 0,60cm
	08

	07
	Pç
	Peça de Eucalipto Imunizado (tratado), Imunizada em autoclave, torneado com encaixe para parafuso embutido e com certificado de garantia de durabilidade de no mínimo 15 anos do material.
(Ponto de ônibus) 11cm 1.33metros 
	02

	08
	Pç
	Peça de Eucalipto Imunizado (tratado), Imunizada em autoclave, torneado com encaixe para parafuso embutido e com certificado de garantia de durabilidade de no mínimo 15 anos do material.

(Ponto de ônibus) 11cm 1.60metros
	02

	09
	pç
	Peça de Eucalipto Imunizado (tratado), Imunizada em autoclave, torneado com encaixe para parafuso embutido e com certificado de garantia de durabilidade de no mínimo 15 anos do material.

(Ponto de ônibus) 13cm 1.60metros
	02

	10
	UNID
	Cobertura em madeira de lei ( Oiticica) 2x15cm
	09m²

	11
	UNID
	Barra roscada de inox . 050 cm
	10

	12
	UNID
	Porca sextavado de inox (1\2 (13 Fios)
	40

	13
	UNID
	Arruela Liza de inox 1\2 (esp 03mm)
	40

	
	
	STAIN OSMOCOLOR – MONTANA lata 18 litros 
	01

	
	
	Prego de cobre 17x21
	01 kilo

	
	
	Placa de policarbonato 2mm de1.00x1.00mtr
	03

	
	
	Parafusos de cobre sextavado m6
	18


SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E MÉTODOS CONSTRUTIVOS PARA OS 
Abrigos de Ônibus.

Os equipamentos deverão ser montados no local indicado pela Prefeitura incluindo todos os custos de transporte, alimentação, hospedagem, montagem, acabamento.
(1º) Os equipamentos devem atender as normas de segurança.

(2º) Materiais utilizados: 

· Madeiramento: Troncos de eucalipto tratados pelo processo de autoclave, torneados, utilizando-se toras com diâmetro médio de 11 cm a 13 cm para vigas, colunas e bancos.

· Madeiras de lei: Garapa e Odisica para a cobertura.
· Ferragens em inox
As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão ser protegidas contra oxidação sendo de inox.

Impermeabilizantes:

Em todos os topos dos troncos deverão ser aplicados impermeabilizantes para prevenir desgastes e o apodrecimento nesta parte que é a mais vulnerável da estrutura.

· Cantos e Bordas:

Cantos e bordas em qualquer área acessível do equipamento, deverão ter seus cantos arredondados e superfícies têm acabamento liso, portanto, livre de lascas, rebarbas ou farpas.

Todas as porcas, parafusos e arruelas deverão ser embutidos na madeira de modo a evitar acidentes.

· Tubos, porcas e arruelas:

· Tubos a serem utilizados li ¾ e ½ polegadas, Norma DIN-2440, parede 2,65mm, porcas  e arruelas de inox. 

· O madeiramento terá em adicional a aplicação de Stain Preservativo, o qual proporcionará um acabamento hidrorrepelente, com alta resistência a
fungos e aos raios solares possuindo um duplo filtro e suporte à alta exposição de intempéries, incrementando assim a resistência da madeira.
A área de locação devera esta devidamente pronta sendo de responsabilidade da contratada  para instalação do mesmo.

