LATERAL DO TERRENO DELIMITADO POR PECAS DE EUCALIPTO TRATADO
@15 CM, CHUMBADOS NO SOLO E COM AFASTAMENTO DE 3,00M DE EIXO,

FUNDOS DO TERRENO DELIMITADO POR PECAS DE EUCALIPTO TRATADO @ 20 CM,
CHUMBADOS NO SOLO E COM AFASTAMENTO DE 3,00M DE EIXO, COM INSTALAGAO
DE CERCA GERDAU PARA O FECHAMENTO ( VER DETALHE)
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LATERAL DO TERRENO DELIMITADO POR PECAS DE EUCALIPTO TRATADO
@15 CM, CHUMBADOS NO SOLO E COM AFASTAMENTO DE 3,00M DE EIXO,
COM INSTALAGAO DE CERCA GUERDAL PARA O FECHAMENTO ( VER DETALHE)
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MURO FRONTAL ( VER DETALHE PA-02))

RAMP/

19

IMPLANTACAO

ESCALA:1/125

PINTURA TEXTURIZADA
CRISTALLINI FINA

PLACAS EM GRANITO.
COM PINGADEIRA

FACHADA MURO FRONTAL

ESCALA:1/1125

PORTOES
cop TIPO DESCRICAO LARGURA | ALTURA | QUANTIDADE AMBIENTES
571 | ABRIR (1) |PORTAO EM GRADIL NYLOFOR 3D BELGO BEKAERT,
(17) | COR BRANCO, (CONFORNE DETALHE) 200 1,70 o1 PATIO DE ACESSO
PF2 | CORRER (2F) mw_»xm/_m»m_,m%_Mww__amznw%_,wmw_mwwrmm_..oo BEKAERT, 3.50 1,70 o1 ESTACIONAVENTO
PF3 | CORRER (2F)| pORTAO EM GRADIL NYLOFOR 3D BELGO BEKAERT, 3.00 170 o1 HORTA
COR BRANCO, (CONFORME DETALHE)
PATIO DESCOBERTO/
_ HORTA/ PARQUINHO /
PORTAO EM BARRA CHATA 1 1/2" x 1/4" E TUBO DE
Pra | ABRIR (1F) [ O e ANADO & 17 & 1 11on 1,00(m) | 1.80(m) 05 PATIO INTERNO DE
ACESSO
GRADIL INTERNO GRADIL DE DIMENSOES VARIADAS, CONFORME PROJETO, COM PILARES DE EUCALIPTO TRATADO @15cm A CADA
3,00m E INSTALAGAO DE SUPERTELA GUERDAU 1,80 x 25m FIO 2,76mm (CONFORME DETALHE)

PORTOES EM TUBO E BARRA CHATA : FUNDO (GALVITE)
PINTURA ESMALTE SINTETICO)

MURO FRONTAL : PECAS DE EUCALIPTO TRATADO @ 15 cm ARVORE DE GRANDE PORTE A SER PLANTADA,
ALVENARIA TEXTURIZADA MURO DE FECHAMENTO: (PLANTIO IMEDIATO)
BLOCOS DE CONCRETO / REBOCADO

MUROS LATERAIS E FUNDOS : PILARES EM EUCALIPTO

1,80x25mts, FIO 2,76mm

TRATADO @ 15 cm A CADA 3m E SUPERTELA GERDAU
ARBUSTO REGIONAL

A PREFEITURA DEVERA FORNECER O ALINHAMENTO DO

MEIO-FIO DA VIA PUBLICA E CALGADA. CASO NAO SEJA
FORNECIDO PROPOMOS EXECUGAO DE CALGADA COM
LARGURA MINIMA DE 2,00m

DEVIDO A FALTA DE PAVIMENTAGAO DA VIA PUBLICA DE

ACABADO, CONTUDO PARA ISSO A VIA DEVERA TER SEU

PISO EM BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S NA COR NATURAL,
DIM.: 10X20 - ESPESSURA 6CM - LINHA LINEFORT
- FABR. CIDADE ENGENHARIA

PISO EM BLOCOS DE CONCRETO

ACESSO A ESCOLA PROPOMOS O NIVEL INDICADO % INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S NA COR NATURAL,

GRAIDE REBAIXADO EVITANDO QUE A UNIDADE ESCOLAR

DIM.: 10X20 - ESPESSURA 8CM - LINHA LINEFORT
- FABR. CIDADE ENGENHARIA

FIQUE ABAIXO DO NIVEL DA VIA PUBLICA.

GRAMA ESMERALDA

QUADRO DE AREAS

AREA DO TERRENO

AREA CONSTRUIDA

TAXA OCUPAGAO

AREIA LAVADA E TRATADA
2434,11m7
732,25m°
CIMENTADO CAMURGADO
3008%
TERRE VEGETAL
NOTAS
!
REVISOES
REV POR DATA DESCRIGAO
REV 01 SIMONE | 20/11/2014 DIMINUICAO DA AREA DE OCUPACAO DA ESCOLA SOLICITADO PELA PMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
MARCELO SOUZA COELHO

PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA
JOAO CLEBER BIANCHI
SECRETARIO

PROJETO ARQUITETONICO

osra

CONSTRUGAO ESCOLA -ESPAGO EDUCATIVO URBANO I

ENDEREGO: ESCALA:

ALDEIA TRES PALMEIRAS, ARACRUZ - ES INDICADA

[PROPRIETARIO: PATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ IOVEMBRO/2014]

[AuToR Do PROJETO. pesenvo

SIMONE ZANETTI SPERANDIO - ARQ. E URB. CAU: A85581-2ES SIMONE ZAKETT!

[RESPONSAVEL TECNICO: 20DIGO:
ARQ-ESC-04

| COORDENAGAO: [PRANCHA:

MARCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D

oo 01/o02

IMPLANTAGAO / FACHADA DO MURO FRONTAL

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE, CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO,




