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CAL¢ADA

ESTACIONAMENTO - 20 VAGAS
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Vai p/ medi­«o

3#16(16)#10mm2

Ver dist©ncia in loco
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ILUMINAÇAO EXISTENTE
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Fase AC
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LUMINĆRIA 400W

NĐCLEO COM BRA¢OS 500mm,

ESPA¢ADOS EM 90Á PARA

POSTE Ï 150mm, COM 04

SAĉDAS DE 60,3mm

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR
DETALHE DO

Vista de Cima

Vista Lateral

NĐCLEO COM BRA¢OS 500mm,

ESPA¢ADOS EM 90Á PARA

POSTE COM 04 SAĉDAS DE

60,3mm

1
,
7

0
M

Condutores neutro, fase, retorno e terra

Observa­«o:

- Condutor m²nimo:  #2,5 mm2.

- Eletroduto n«o cotado: Ï3/4" (25mm).

Legenda

Caixa de passagem  no piso

Lumin§ria p/ l©mp. fluor. tubular - sobrepor

Quadro de distribui­«o - embutir a 1,50m do piso

NOTA:

1. Para o calculo da prote­«o e condutores que atendem os circuitos

das l©mpadas multivapor, foi considerado uma perda de 10% nos

reatores.

Eletrodutos na parede

Eletrodutos no piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

Lumin§ria existente em poste de concreto circular

Lumin§ria tipo p®tala projetada em poste de concreto

circular - para quatro VS de 400W

NĐCLEO COM BRA¢OS 500mm,

PARA POSTE Ï 150mm, COM 02

SAĉDAS DE 60,3mm

NĐCLEO COM BRA¢OS 500mm,

ESPA¢ADOS EM 90Á PARA

POSTE COM 02 SAĉDAS DE

60,3mm

Lumin§ria tipo p®tala projetada em poste de concreto

circular - para duas VS de 400W

Quadro de Cargas (QDL)

Circuito
Descri­«o Esquema

V

(V)
2x40 400

Ilumina­«o (W) Pot. total.

(W)

Fases Pot. - A

(W)

Pot. - B

(W)

Pot. - C

(W)

In'

(A)

Se­«o

(mm2)

Disj

(A)

C1 F+N 127 V 5 800 A 6.3 4.0 16.0

C2 F+N 127 V 800 B 6.3 4.0 16.0

C3 F+N 127 V 800 C 6.3 4.0 16.0

C4

C5

F+F+F 220 V 10400 A+B+C 3600 3200 28.4 6.0 40.0

TOTAL 15 26 17000 A+B+C 5800 5600 5600 44.7 16.0 63.0

Ilumina­«o Corredor 1 e 2

Ilumina­«o Corredor 3 e 4

Ilumina­«o Corredor 4 e 5

Ilumina­«o Postes c/ P®talas

5

5

26

800

800

800

3600

7C6

F+N+T 127 V 1200 C 9.4 6.0 16.0

C7

F+N+T 127 V 1400 A 11.0 6.0 20.0

F+N+T 127 V 1600 B 12.6 6.0 20.0

Tomadas externa 127V

Tomadas externa 127V

Tomadas externa 127V

6

8

1200

1400

1600

Tomada (W)

21

200

#16mm2

16 A

4

(800 W)

A

C1 (Ilumina­«o Corredor 1 e 2)

16 A

4

(800 W)

B

C2 (Ilumina­«o Corredor 3 e 4)

16 A

(800 W)

C

C3 (Ilumina­«o Corredor 4 e 5)

40 A

10

(10400 W)

A+B+C

C4 (Ilumina­«o Postes c/ P®talas)

(17000 W)

63 A

QDL-Quadro de Distribui­«o de Ilumina­«o

4

(1200 W)

C

C5 (Tomadas externa 127V)

(1400 W)

A

(1600 W)

B

6

6

6

6

6

6

20 A

20 A

16 A

C6 (Tomadas externa 127V)

C7 (Tomadas externa 127V)DR

25 A

DR

25 A

DR

25 A
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PROJETO ELÉTRICO - MERCADO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
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