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PROJETO BASICO

1. OBJETO CONTRATUAL

Contratacdo de empresa especializada para realizar a Reforma e Construcdo do Muro e

InstalagBes Elétricas do CMEI Marilia Rezende S. Coutinho, localizada na Rua José Geovani

Modenese, Bairro Jequitibd, Aracruz/ES, mediante as descri¢cdes e condi¢cdes constantes neste

Projeto Basico.

A obra contém servicos preliminares, demoli¢cBes e retiradas, movimento de terra, estruturas,

revestimentos, pintura, alambrados, pavimentacdo, instalacdes elétricas e limpeza da obra,

conforme especificado em projetos, memdéria de calculo e planilha orcamentéria. Segue abaixo

descricdo dos itens e quantidades a serem contratados:

Item Servico Un. | Quant.

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES

1.1 |Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 3.0 m, padrdo PMA m2 | 6,00
Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m, dispondo de

1.2 9 m2 | 554,40
abertura e portdo, com 2.20 m de altura

1.3 | Reservatorio de fibra de vidro 500l und | 1,00
Barraco para escritorio com sanitario area de 10.00m2, de chapa de compens.

1.4 |12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. | m2 | 10,00
ponto de luz e cx. de inspec¢do, conf. projeto
Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes (inclusive estes), com aproveitamento

15 . . . . o < m2 | 51,12
da madeira 20 vezes, inclusive movimentacao para pe direito de até 4m.

1.6 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 | 374,07

2.0 |DEMOLICOES E RETIRADAS

2.1 | Demolicdo de alvenaria. m3 | 108,62

2.2 | Demolicdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) m3 | 15,52

2.3 | Demolicdo de concreto armado, com utilizacdo de rompedor pneumatico m3 | 16,67
Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto, inclusive empilhamento para

2.4 . m2 | 45,36
reaproveitamento

2.5 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes m2 |111,13
Demoligdo de edificac@o existente (hora de maquina - pa carregadeira) - depdsito e

2.6 ) p h 8,00
estrutura da caixa d'agua

2.7 | Corte e destocamento de arvores unid | 3,00
indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A

2.8 |CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cacamba, carga,| m3 | 195,53
transporte e descarga em area licenciada

3.0 |MOVIMENTO DE TERRA

3.1 | Escavagdo manual em material de la. categoria, até 1.50 m de profundidade m3 | 48,26

3.2 | Apiloamento do fundo de vala com maco de 30 a 60kg m2 | 148,23

3.3 | Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 cm m3 | 31,54

4.0 |ESTRUTURAS
Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilizacdo 3

4.1 : : . R m2 | 75,02
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desférma)

4.2 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de m3 741

) cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) '
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Fornecimento, dobragem e colocacédo em férma, de armadura CA-60 B fina, diametro

43 de 4.0 a 7.0mm kg | 24,93
a4 F_qrnemmento, dobragem e colocacdo em foérma, de armadura CA-50 A média, kg | 766,46
didmetro de 6.3 a 10.0 mm
Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de
4.5 o . m3 5,88
perdas jé incluido no custo)
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA
4.6 |9X19X19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL| m2 | 76,08
E AREIA)
Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas
47 | . m3 4,51
ja incluido no custo)
Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa,
4.8 |assent. ¢/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas | m2 | 285,43
10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm
5.0 |REVESTIMENTO
51 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, m2 | 313,96
espessura 5 mm
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou
5.2 = m2 | 313,96
grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm
6.0 |PINTURA
Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
6.1 o - ~ m2 | 313,96
selador acrilico, em paredes, a trés deméaos
7.0 |ALAMBRADOS
Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aco
galvanizado, soldado (gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm
em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por fixadores de poliamida e parafusos em
7.1 |aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco galvanizado de (60x40)mm (gramatura| m?2 | 94,98
minima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos
em poliester por processo de pintura eletroestatica, espessura minima de 100 microns
(gradil e poste), nas cores verde ou branca. Forneciemnto e instalacao.(desonerado)
Portao de abrir em Gradil, composto por quadro, paineis e acessorios, nas cores
7.2 ) . m2 6,98
verde ou branca. Forneciemnto e instalacao.(desonerado)
73 Portao de correr em Gradil, composto por quadro, paineis e acessorios, has cores mz 8.00
' verde ou branca. Forneciemnto e instalacao.(desonerado) '
8.0 |PAVIMENTACAO
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm, rejuntados
8.1 : ) ) m | 32,60
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3
Blocos pré-moldados de concreto 10x20cm, espessura de 8 cm e resisténcia a
8.2 |compressao minima de 35MPa, assentados sobre colchdo de p6é de pedra na| m2 | 225,04
espessura de 10 cm
Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20
8.3 |cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagdo e | m?2 1,04
lastro
8.4 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de m2 | 66,23
terra vegetal
8.5 | Rebaixamento de meio fio para rampa em cal¢cada m 7,60
9.0 |INSTALACOES ELETRICAS
9.1 |ESCAVACOES E REATERRO
9.1.1 | Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3 8,00
9.1.2 | Reaterro dg valas, exclusive compactagéo m3 6,00
9.2 |DEMOLICOES E RETIRADAS
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9.2.1 | Demolicdo de alvenaria m3 3,00
9.2.2 | Retirada de pontos elétricos (luminarias, interruptores e tomadas) und. | 16,00
9.2.3 | Retirada de caixas/quadros elétricos und. | 2,00
9.3 |ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA
931 ?/té)lezr;uzra e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diam. 1 m 15,00
9.4 | CAIXAS DE PASSAGEM
Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm,
9.4.1 | dimenséo de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de | und. | 1,00
concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm
9.5 |QUADROS ELETRICOS
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram
9.5.1 |trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de a¢o 12 USG com porta, espelho, | und. | 1,00
trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.
9.6 |PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA
96.1 !Dadréo de entrada de energia' elétrica, trifasico, entrada aérea, a 4 fios, carga und 100
"7 |instalada de 15001 até 26000W, instalada em muro ' '
9.7 |ELETRODUTOS E ACESSORIOS
9.7.1 | Eletroduto de PVC rigido roscével, didam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes m 70,00
9.7.2 | Eletroduto de PVC rigido roscével, didm. 2" (60mm), inclusive conexdes m 50,00
9.8 |CABOS E FIOS
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de protecdo em PVC,
9.8.1 | ndo propagador de chamas, classe de tensdo 1 kV, encordoamento classe 5, flexivel,| m | 280,00
com as seguintes se¢cfes nominais: #2,5mm2
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de prote¢cdo em PVC,
9.8.2 | ndo propagador de chamas, classe de tensdo 1 kV, encordoamento classe 5, flexivel,| m | 250,00
com as seguintes se¢cfes nominais: #25mm2
9.9 |DISJUNTORES
9.9.1 | Disjuntor monopolar termomagnético, curva C, 20A.Ref.: SIEMENS ou equivalente. und. | 3,00
9.9.2 | Disjuntor monopolar termomagnético, curva C, 32A.Ref.: SIEMENS ou equivalente. und. | 5,00
9.9.3 | Disjuntor bipolar termomagnético , curva C, 20A.Ref.: SIEMENS ou equivalente. und. | 2,00
994 Disjgntor tripolar termomagnético , curva C, 100A.Ref. Comercial: SIEMENS ou und. | 1,00
equivalente.
9.10 |[LUMINARIAS
Luminaria p/ duas lampadas fluorescentes 40W, completa, ¢/ reator duplo-127V
9.10.1 | partida rapida e alto fator de poténcia, soquete antivibratorio e lampada fluorescente | und. | 12,00
40W-127V
9.11 |INTERRUPTORES
9.11.1 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und. | 5,00
9.12 |TOMADAS
9.12.1 | Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" unid. | 4,00
9.13 | VENTILADORES
Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminéaria, ref. Tron ou
9.13.1 | equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de | unid. | 4,00
velocidade
10.0 | TRATAMENTO CONSERVACAO E LIMPEZA
10.1 |Limpeza geral da obra m?2 | 666,84

2. ESPECIFICACOES

As especificacdes técnicas seguem as Normas Brasileiras em vigor da Associa¢éo Brasileira de Normas

Técnicas — ABNT. A citacdo expressa de normas e especificacdes, no corpo de eventuais documentos
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graficos (desenhos) ou texto desta especificacdo técnica, ndo elimina o cumprimento por parte da

contratada, de outras aplicaveis ao caso.

A Prefeitura Municipal de Aracruz, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SEMOB
utiliza os indices referenciais do IOPES, SINAPI e EMOP, para elaborar a planilha orgcamentaria, por se
tratarem de valores unitarios aprovados, com processos construtivos consagrados, seguindo o padrao

atualmente utilizado na conserva estadual.

Os itens previstos tém como intencdo contemplar de maneira mais ampla possivel os servicos
necessarios para a realizacdo da Reforma e Construcéo do Muro e Instalacdes Elétricas do CMEI Marilia

Rezende S. Coutinho, localizada na Rua José Geovani Modenese, Bairro Jequitiba, Aracruz/ES.

Somente poderéo ser empregados na obra os materiais discriminados e especificados no projeto e nesta
especificacdo técnica, os quais deverdo ser de primeira qualidade, admitindo-se similaridade somente
com aprovacao da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SEMOB da Prefeitura Municipal de

Aracruz.

ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS

1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 3.0 m, padrédo IOPES.
Conteudo do servigo:

Considera-se material e mé&o-de-obra para instalagéo de placa 2,00 x 3,00m metalica, padrdo PMA, em estrutura

de madeira, posicionada em local indicado pela Secretaria Municipal de Obras.

Critério de medicdo: Por metro quadrado (m?2).

1.2 Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m, dispondo de abertura e portéo,

com 2.20 m de altura

Conteudo do servigo:

Considera material e mao-de-obra para cravar os pontaletes no solo e fixagdo das chapas nos pontaletes.
Procedimento executivo:

1) Cravar os pontaletes no solo, profundidade 0,50 cm, na posicdo vertical, distanciados aproximadamente 1,10

m um do outro.

2) Fixar as chapas de madeira compensadas nos pontaletes através de pregos colocadas na posi¢édo horizontal.

Deve ter altura minima de 2,20 m em relacdo ao nivel do terreno.

Critério de medic&o: Por metro quadrado (m?2).
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1.3 Reservatério de fibra de vidro 5001I.
Critério de medi¢do: Por unidade instalada (und).

1.4 Barracdo para escritério com sanitario area de 10.00m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecdo, conf.
Projeto.

Conteado do servigo:

Considera-se mao-de-obra e material para execucdo do abrigo, sendo o piso em concreto simples, virado em
obra com betoneira. Fechamentos, janelas e portas em chapas de compensado, telhado com telhas de
fibrocimento, sendo suportado por estrutura de madeira.

Procedimento executivo:

1) Nivelar o solo e aplicar uma camada de 5 cm de concreto desempenado

2) Cravar os pontaletes a cada 1,22 m, enterrados 60 cm do solo.

3) Fazer o fechamento das paredes com chapas compensadas fixadas nos pontaletes.
4) Executar o travamento das paredes com tabuas pregadas horizontalmente.

5) Fazer as janelas e as portas do barracdo com chapa compensada.

6) Executar a estrutura do telhado em madeira com beiral de 50 cm.

7) Instalar as telhas de fibrocimento.

Critério de medicdo: Por metro quadrado de area construida (m?2).

1.5 Andaime de madeira, tabuado, sobre cavaletes (inclusive estes), com aproveitamento da madeira 20

vezes, inclusive movimentacao para pe direito de até 4m.
Consideram-se material e mdo-de-obra para constru¢éo do andaime, desmontagem e carga da madeira utilizada.

Critério de medicdo: Por metro quadrado (m?).

1.6 Raspagem e limpeza do terreno (manual).

Critério de medic&o: Por metro quadrado (m?2).

2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS

2.1 Demolic&o de alvenaria.

Conteudo do servigo:

Considera-se méo-de-obra para demolicdo e movimentagcdo do material dentro da obra.

Procedimento executivo:
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1) Antes de iniciar os servicos, desligar as linhas de fornecimento de &4gua, energia elétrica, inflaméaveis liquidos e
gasosos liquefeitos, substancias téxicas e canalizagbes de esgotos.

2) A alvenaria serd demolida utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de seguranca
recomendados. O material devera ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra
como entulho.

Critério de medicéo: Volume de material demolido (m3).

2.2 Demoli¢cdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033).

Conteado do servigo:

Considera-se mao-de-obra para demolicdo e movimentagcdo do material dentro da obra.
Procedimento executivo:

1) Antes de iniciar os servigos, desligar as linhas de fornecimento de 4gua, energia elétrica, inflamaveis liquidos e
gasosos liquefeitos, substancias toxicas e canalizacdes de esgotos.

Critério de medicdo: Por metro cubico (m3).

2.3 Demolicéo de concreto armado, com utilizacdo de rompedor pneumaético.

Conforme item 2.3.

2.4 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret).

Contetdo do Servigo:

Considera-se mao-de-obra para retirada dos blocos de concreto e movimentacdo do material dentro da obra.
Procedimento Executivo:

1) Antes de iniciar os servigos, desligar as linhas de fornecimento de 4gua, energia elétrica, inflamaveis liquidos e

gasosos liquefeitos, substancias toxicas e canalizagdes de esgoto.

2) Retirar as placas pré-moldadas utilizando-se ferramentas adequadas e os critérios de seguranca

recomendados. As placas serdo limpas, transportadas e armazenadas.

Critério de Medic&o: Area do piso a ser retirado (m2).

2.5 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes.
Conteudo do servigo:
Considera-se material e mdo-de-obra para retirada e movimentacado do material dentro da obra.

Critério de medi¢do: Por metro quadrado (m?)

6/14
Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3256-6129



SECRETARIA
DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

2.6 Demolicdo de edificagdo existente (hora de maquina - p& carregadeira) - depdsito e estrutura da caixa
d'agua
Conteddo do servigo:

Considera-se maquinario e méo-de-obra para demolicdo das estruturas e movimentagdo do material dentro da
obra.

Procedimento executivo:

1) Antes de iniciar os servigos, desligar as linhas de fornecimento de 4gua, energia elétrica, inflamaveis liquidos e
gasosos liquefeitos, substancias toxicas e canaliza¢des de esgotos.

Critério de medicdo: Por hora trabalhada (h).

2.7 Corte e destocamento de arvores
Contetdo do servigo:

Considera-se material, mdo-de-obra e material (se necessario) para retirada e movimentagdo do material dentro

da obra.
Procedimento executivo:
1) Executar o corte para retirada de arvore, qualquer que seja sua densidade.

2) Inicia o destocamento apés o servico de corte, considerando a remocéo de tocos e raizes, na profundidade

necessaria, até o nivel desejado do terreno.

Critério de medicdo: Por unidade retirada (und).

2.8 indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execucdo de obras (Classe A CONAMA - NBR

10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

Critério de medic&o: Por metro cubico (m3)

3.0 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 Escavacdo manual em material de la. categoria, até 1.50 m de profundidade.
Conteudo do servigo:

Escavacao manual de material de 12 categoria (qualquer tipo de solo, exceto rocha) executada com equipamento

adequado.

Critério de medic¢do: Volume medido no corte em metro cubico (m3).

3.2 Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg.

7/14
Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 - Tel : (27)3256-6129



SECRETARIA
DE OBRAS
E INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ www.aracruz.es.gov.br

Contelido do servigo:
Considera-se mao-de-obra para lancamento e apiloamento de solo em fundo de valas com soquete ou mago.
Procedimento executivo:

1) O apiloamento do fundo da vala devera ser realizado golpeando-se em média de 30 a 50 vezes por metro
quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.

2) Soquete ou maco: pedacgo de madeira de formato quadrado ou retangular, com dimens8es variaveis entre vinte
e trinta centimetros de base, e espessura de duas ou trés polegadas, com cabo encaixado no mesmo.

Critério de medicdo: Area do fundo da vala apiloada, medida em metro quadrado (m2).

3.3 Reaterro apiloado de cavas de fundagédo, em camadas de 20 cm.

Conteado do servigo:

Ma&o-de-obra para langcamento do material, espalhamento em camadas e compacta¢do mecénica.
Procedimento executivo:

1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0.20m de
espessura.

2) Observar a umidade de compactacéo do solo.

Critério de medicdo: Volume medido pela camada acabada em metro cibico (m3).

4.0 ESTRUTURAS

4.1 Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilizacdo 3 vezes (incluido o

material, corte, montagem, escoramento e desférma).

Contetdo do servigo:

Considera-se material e mao-de-obra para fabricagdo, montagem, escoramento e desforma.
Procedimento executivo:

1) As tdbuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das férmas.

2) As juntas entre as tabuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de cimento. Os sarrafos

sdo utilizados para o travamento da férma.
3) Pouco antes da concretagem, escovar e molhar as férmas no lado interno.

4) Desforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem), evitar

a utilizacao de pé-de-cabra.

Critério de medicdo: Area desenvolvida na planta de férma (superficie da forma em contato com o concreto),

medida em metro quadrado (m?).
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4.2 Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3
(brital e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo).

Conteudo do servigo:

1) Considera materiais e mao-de-obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em obra com
betoneira.

Procedimento executivo:

1) MISTURA: a sequéncia da colocagdo dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, agua com
eventuais aditivos liquidos, cimento e por ultimo a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o
amassamento deve durar o tempo necessario para permitir a homogeneizacao da mistura de todos os elementos.

2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no maximo a cada 25 a 30
m3 de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteracdo de trago, mudanca de
agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resisténcia dos corpos-de-prova com idade de sete dias. A
resisténcia alcancada deve ser maior que 60% da resisténcia caracteristica exigido pelo projeto aos 28 dias.

Critério de medicdo: Volume de concreto em metro cubico (m3).

4.3 Fornecimento, dobragem e coloca¢ao em férma, de armadura CA-60 B fina, didmetro de 4.0 a 7.0mm.
Conteado do servigo:
1) Considera material e mao-de-obra para corte, soldagem, dobra e colocagdo da armagéo nas férmas.

2) Para esta composi¢cdo admitiu-se uma perda de 10% no consumo de a¢o, embora dependendo do grau de
organizagdo do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas possam variar de 4 a 16%.

3) No mercado, atualmente, a equipe tipica de armagéo é composta predominantemente por armadores. Aceita-

se que até 10% desta méo-de-obra de armadores seja de serventes.

Critério de medigdo: Em kg, sem inclusdo de perdas, pois estas ja estdo consideradas no coeficiente de

consumo unitario.

4.4 Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, didametro de 6.3 a 10.0

mm

Conforme item 4.3.

4.5 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no

custo)

Conforme item 4.2.

4.6 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 9X19X19CM, ASSENTADOS
COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)
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Contelido do servigo:
Considera-se material e mao-de-obra para preparo da argamassa, marcagéo e execucao da alvenaria.
Procedimento executivo:

1-Executar a marca¢do da modulagdo da alvenaria, assentando-se 0s blocos dos cantos, em seguida, fazer a
marcacao da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida,
alinhados pelo seu comprimento.

2-Atencdo a construcdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade,
prumo e espessura das juntas, porque eles servirdo como gabarito para a construgédo em si.

3-Esticar um linha que serve como guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada.

4-Verificar o prumo de cada tijolo assentado.

5-As juntas entre os tijolos devem estar completamente cheias, com espessura de 10 mm.

6-As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continua de modo a garantir a amarragéo das fiadas.

Critério de medicao: Pela area, vdos com éareas inferiores a 2 m? devem ser considerados cheios. Vdos com

area superior a 2 m2, descontar apenas o que exceder a essa area; unidade de medida metro quadrado (m?2).

4.7 Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas ja incluido no

custo)

Conforme item 4.2.

4.8 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg. de

cimento, cal hidratada CH1 e areia no tra¢o 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm.

Conforme item 4.6.

5.0 REVESTIMENTO

5.1 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm.
Conteddo do servigo:

1) Considera material e mao-de-obra para preparo e aplicacdo da argamassa.

2) O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superficie for muito lisa ou pouco

aderente, ou ainda quando apresentar areas com diferentes graus de absorgéo.
Procedimento executivo:

1) Para aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos, eflorescéncias, materiais

soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia.
2) Quando a base apresentar elevada absorgdo, molhar antes da aplicacao.
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3) A aplicagdo do chapisco devera ser realizada através de aspersdo vigorosa da argamassa, continuamente
sobre toda area da base que se pretende revestir.

Critério de medicao: Pela area. Considerar cheios os vaos com &rea inferior ou igual a 2 m2. Vdos com éarea

superior a 2 m?, descontar apenas o que exceder a essa area. Medido em metro quadrado (m2).

5.2 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no
traco 1:0.5:6, espessura 25 mm.

Conteudo do servigo:
Considera material e mao-de-obra para preparo e aplicagdo da argamassa.
Procedimento executivo:

1) O reboco devera ser iniciado somente 21 dias apds a conclusdo do embocgo, se a argamassa for de cal, e 7
dias se for mista (cimento e cal) ou de cimento.

2) A superficie de aplica¢@o deve ser embogo sarrafeado, rustico, seco e limpo ou concreto rustico e curado.

3) Essas superficies devem estar firmes e isentas de qualquer substéncia que impeca a completa aderéncia da

argamassa.
4) Misturar a argamassa conforme o trago.
5) Antes de iniciar a aplicacdo, umedecer a superficie para que ocorra uma perfeita aderéncia.

6) Aplicar a argamassa com desempenadeira de madeira sobre o emboco, numa camada de até 25 mm de

espessura, em panos ndo superiores a 5 m2.
7) Fazer o acabamento da argamassa ainda Uumida, utilizando uma desempenadeira de madeira.
8) Utilizar, para efeito final, uma desempenadeira de espuma ou feltro, para obter uma superficie camurcada.

Critério de medicdo: Pela area. Medido em metro quadrado (m?2).

6.0 PINTURA

6.1 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,

em paredes, a trés demaos.
Conteudo do servigo:

1) Considera material e médo-de-obra para lixar a superficie, aplicacéo de liquido preparador (selador) e pintura de

parede externa com latex acrilico. N&o inclui servico de emassamento.

2) Latex acrilico: Indicado para o revestimento (pintura, decoragdo e prote¢do) de superficies externas e internas

de alvenaria, concreto, massa acrilica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.
Procedimento executivo:

1) A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
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2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no minimo 30 dias.
3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.

4) Aplicar com rolo de la.

5) Intervalo entre as dem&os 4 horas.

Critério de medicdo: Pela area, ndo descontar vaos até 2,00 m2. Para vaos superiores a 2,00 m?, descontar

apenas o que exceder, em cada vao, a essa area. Medido em metro quadrado (m2).

7.0 ALAMBRADOS

7.1 Gradil Nylofor 3D, da Belgo Mineira ou similar, executado em painel de aco galvanizado, soldado
(gramatura minima 40g/m2), malha retangular de (200x50)mm em fio de aco com bitola de 5mm, fixado por
fixadores de poliamida e parafusos em aco inox M6 tipo Allen, em poste de aco galvanizado de (60x40)mm
(gramatura minima de 275g/m2), chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em
poliester por processo de pintura eletroestatica, espessura minima de 100 microns (gradil e poste), nas
cores verde ou branca. Forneciemnto e instalacao.(desonerado).

Conteudo do servigo:
Consideram-se material e mdo-de-obra para instalagdo de gradil conforme especificagéao.

Critério de medicdo: Por &rea instalada, medida em metro quadrado (m?).

7.2 Portdo de abrir em Gradil, composto por quadro, paineis e acessorios, nas cores verde ou branca.
Forneciemnto e instalacao.(desonerado).

Contetdo do servigo:
Consideram-se material e mdo-de-obra para instalagdo de portdo de abrir conforme especificacéo.

Critério de medicdo: Por &rea instalada, medida em metro quadrado (m?2).

7.3 Portdo de correr em Gradil, composto por quadro, paineis e acessorios, nas cores verde ou branca.

Forneciemnto e instalacao.(desonerado).
Contetdo do servigo:
Consideram-se material e mdo-de-obra para instalag@o de portdo de correr conforme especificacéo.

Critério de medicéo: Por &rea instalada, medida em metro quadrado (m?2).

8.0 PAVIMENTACAO

8.1 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3.
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Contelido do servigo:

Considera-se material e méao-de-obra para abrir as valas, colocacéo das pec¢as de concreto, reaterro e apiloagem
das valas.

Procedimento executivo:
Abrir valas para o assentamento das guias.

Para o assentamento das guias, ao longo do sub-leito preparado devem ser observados o alinhamento, perfil e
dimenséo estabelecidos no projeto.

As pecas devem ser instaladas sobre o leito do lastro de pé de pedra de 5cm de espessura e rejuntadas com a
argamassa, bem alinhadas e niveladas.

O fundo da vala deve ser apiloado e regularizado.
Escorar as juntas com blocos conicos de concreto com didmetro na base aproximado de 25cm.

A area atras das guias (minimo de 50cm) deve ser reaterrada com terra de boa qualidade e compactada com
soquete.

Critério de medicdo: Pelo comprimento, medido em metro (m).

8.2 Blocos pré-moldados de concreto 10x20cm, espessura de 8 cm e resisténcia a compressdo minima de
35MPa, assentados sobre colchdo de p6 de pedra na espessura de 10 cm.

Conteudo do servigo:

Considera-se material e mdo-de-obra para espalhar o p6 de pedra, assentar 0s blocos e preencher as juntas com
po de pedra.

Procedimento executivo:
O terreno deve estar regularizado e devidamente compactado.
Espalhar uma camada de p6 de pedra de 3 a 5cm, em linhas transversais em relacéo a direcéo do trafego.

As pecas devem ser assentadas sobre o lastro de pé de pedra, encaixando-as perfeitamente, formando fiadas e

mantendo a homogeneidade da espessura das juntas, que ndo devem exceder a 1cm.
Preencher as juntas com p6 de pedra, saturando completamente os intervalos dos blocos.

Critério de medicdo: Pela area efetiva do piso, medida em metro quadrado (m2).

8.3 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,

assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagéo e lastro.
Conteudo do servigo:

Considera-se material e mao-de-obra para preparo e aplicacao de lastro e argamassa, e assentamento de ladrilho
hidraulico.
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Critério de medic&o: Por metro quadrado executado (m?2).

8.4 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal.

Critério de medic&o: Por metro quadrado instalado (m?).

8.5 Rebaixamento de meio fio para rampa em calcada.

Critério de medic&o: Pelo comprimento, medido em metro (m).

9.0 INSTALACOES ELETRICAS

9.1.1 a 9.13.1 - Estes itens deverdo ser executados em observancia a planilha orcamentéria e as

normas técnicas da ABNT e orientacdes do fiscal de obras.

Critério de medicéo: Conforme planilha orcamentaria e projeto.

10.0 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
10.1 Limpeza geral da obra
Conteado do servigo:

1) Considera-se material e méo-de-obra para remoc&o total de restos dos materiais aplicados na obra, varrigéo e

lavagem.

2) No decorrer da execucdo da obra a empresa executora deverd manter o canteiro de obras em condi¢des normais
de limpeza e higiene.

3) Esta incluida neste servigo a desmontagem e remogéo do barracdo de obras e da placa de obras, ao término dos

servicos.
Procedimento executivo:
Remover totalmente os restos dos materiais aplicados na obra, bem como varrer e lavar.

Critério de medicéo: Pela area da obra, medida em m2 (metro quadrado).

Aracruz/ES, 07 de maio de 2015.

Ana Carolina Peruchi
Técnica em Edificacbes
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