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ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO INCOLOR 4mm

(1 FOLHA MAXIM-AR)
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DIMENSìES

0.60 x 0.60 x 1.76

LARG x ALT x PEITORIL

JA1

JA2

JA3

TIPO

PM3

PM2

ESPECIFICA¢ìES

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm

(2 FOLHAS ABRIR)

PORTAS

ESP£CIES

DIMENSìES

1.80 x 2.20

LARG x ALT

PV1

TIPO

ABRIR

MAXIM-AR

ABRIR

ABRIR

ABRIR

1.20 x 2.10

0.80 x 2.10

0.60 x 2.10

MADEIRA CHAPA LISA REVESTIDA EM

LAMINADO TEXTURIZADO NA COR GELO

(2 FOLHAS ABRIR)

MADEIRA CHAPA LISA REVESTIDA EM

LAMINADO TEXTURIZADO NA COR GELO

1 FOLHA ABRIR)

MADEIRA CHAPA LISA REVESTIDA EM

LAMINADO TEXTURIZADO NA COR GELO

(1 FOLHA ABRIR)

MAXIM-AR

MAXIM-AR

MAXIM-AR

1.20 x 0.60 x 1.76

1.20 x 0.60 x 1.27

2.20 x 0.60 x 1.76

JV2

JV3

JV4

JV5

JV6

JV7

JV8

JV9

JV10

JV11

JV12

JV13

JV14

JV15

JV16

JV17

JV18

2.565 x 0.60 x 1.815

2.52 x 0.60 x 1.815

2.365 x 0.60 x 1.815

2.38 x 0.60 x 1.815

2.155 x 0.60 x 1.815

2.12 x 0.60 x 1.815

2.46 x 1.38 x 1.02

2.535 x 1.38 x 1.02

2.565 x 1.38 x 1.02

2.52 x 1.38 x 1.02

2.365 x 1.38 x 1.02

2.48 x 1.38 x 1.02

2.24 x 1.38 x 1.02

2.155 x 1.38 x 1.02

2.12 x 1.38 x 1.02

2.15 x 1.38 x 1.02

2.20 x 1.38 x 1.02

2.24 x 1.50 x 0.89

PA1
ABRIR0.60 x 2.10

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

TIPO VENEZIANA

(1 FOLHA ABRIR)

PA2
ABRIR0.60 x 1.00

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

TIPO VENEZIANA

(1 FOLHA ABRIR)

PA3
ABRIR0.80 x 1.60

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

TIPO VENEZIANA

(1 FOLHA ABRIR)

MAXIM-AR

MAXIM-AR

CAIXILHO EM ALUMĉNIO ANODIZADO

NATURAL COM VIDRO REFLETIVO AZUL 8mm

(2 FOLHAS MAXIM-AR)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

CORRER

CORRER

CORRER

CORRER

CORRER

CORRER

CORRER

CORRER

CORRER

CORRER

CORRER

CORRER

CORRER

CORRER

CORRER

CORRER

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO DUPLO INCOLOR 6mm

(2 FOLHAS CORRER)

CAIXILHO EM ALUMĉNIO ANODIZADO

NATURAL COM VIDRO REFLETIVO AZUL 8mm

(2 FOLHAS MAXIM-AR)

OBS.: A CORTINA DE VIDRO LOCALIZADA NA FACHADA 02 SERĆ TODA ENCAIXILHADA EM

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO REFLETIVO AZUL 8mm, TENDO PARTES FIXA E

PARTES MAXIM-AR

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO INCOLOR 4mm

(2 FOLHAS MAXIM-AR)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO INCOLOR 4mm

(2 FOLHAS MAXIM-AR)

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

COM VIDRO INCOLOR 4mm

(4 FOLHAS MAXIM-AR)

PA4
ABRIR0.80 x 2.10

ALUMĉNIO ANODIZADO NATURAL

TIPO VENEZIANA

(1 FOLHA ABRIR)
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A DEMOLIR

ALVENARIA A CONSTRUIR

ALVENARIA EXISTENTE

PAREDE GESSO ACARTONADO

A CONSTRUIR

PROJE¢ëO VIGA EXISTENTE

OBS.: PAREDE GESSO ACARTONADO COM

ESPESSURA FINAL DE 9.5cm.

ESPECIFICA¢ëO: COM CAMADA DUPLA DE

PAIN£IS DE GESSO, INTERVALO INTERNO

PREENCHIDO COM FELTRO TERMO-ACĐSTICO

DE Lë-DE-VIDRO AGLOMERADO COM RESINAS

SINT£TICAS, COM DENSIDADE DE 16Kg/mį E

ESPESSURA DE 48mm MARCA LA FARGE OU

EQUIVALENTE.

Q
U

A
D

R
O

 
D

E
 
Ć

R
E

A
S

303.27m2

250.54m2

1089.38m2

19.51m2

6.44%

93.56%

250.54m2

TAXA DE PERMEABILIDADE

TAXA DE OCUPA¢ëO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

ĆREA PERMEĆVEL

ĆREA DO 1Ü PAVIMENTO

ĆREA TOTAL CONSTRUĉDA

ĆREA DO 2Ü PAVIMENTO

ĆREA DO LOTE

283.76m2ĆREA PAVIMENTO T£RREO

54.00m2ĆREA PAVIMETNO SOBRE LOJA

250.54m2ĆREA DO 3Ü PAVIMENTO

3.59

N
O

T
A

S

06 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;

07 - QUALQUER DĐVIDA OU ALTERA¢ëO CONSULTAR A ARQUITETA;

04 - CONFERIR MEDIDAS NA OBRA;

05 - ĆREAS EM METRO E COTAS EM CENTIMETRO;

DESCRITIVO: ESPECIFICA¢ìES T£CNICAS E M£TODOS CONSTRUTIVOS;

01- O PROJETO ARQUITETĎNICO £ COMPLEMENTADO PELA 

ARQUITETURA DE INTERIORES, DETALHAMENTO E MEMORIAL

02 - EM TODAS AS ĆREAS MOLHADAS O PISO DEVE TER INCLINA¢ëO

DE 2% EM DIRE¢ëO AO RALO. ENTENDE-SE COMO ĆREA MOLHADA:

BANHEIROS, COPAS E ĆREA DE SERVI¢O;

03 - A CAL¢ADA DEVE TER INCLINA¢ëO DE 2% EM DIRE¢ëO A RUA;

08 - O GRANITO BRANCO SIENA PODERĆ SER SUBSTITUĉDO POR OUTRO 

SIMILAR, DESDE QUE CONSULTADA A ARQUITETA.
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PISO

RODAP£

SOLEIRA

TETO

GRANITO BRANCO  SIENA POLIDO PLACAS DIMENSëO 40x40cm

1

GRANITO BRANCO SIENA POLIDO PLACAS DIMENSëO 40x40cm COM

DETALHE EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO

2

7

CARPETE EM ROLO COM COMPOSI¢ëO DA SUPERFĉCIE 100%

POLIAMIDA, COMPOSI¢ëO DA BASE 100% POLIPROPILENO  NA COR

BLUE MARCA TABACOW OU EQUIVALENTE

8

REVESTIMENTO VINĉLICO FLEXĉVEL HOMOGąNEO EM MANTA NA

COR ICE REF.903 LINHA ECLIPSE PUR PAVIFLOOR MARCA

FADEMAC OU EQUIVALENTE

4
GRANITO BRANCO SIENA SERRADO  COM FAIXA

ANTI-DERRAPANTE COM ACABAMENTO APICOADO ESP.2cm

5
GRANITO BRANCO SIENA FLAMEADO

6
GRANITO BRANCO SIENA SERRADO

3

GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO PLACAS DIMENSëO 40x40cm

1

GRANITO BRANCO SIENA POLIDO H:10cm

2

GRANITOVERDE UBATUBA POLIDO H:10cm

3

GRANITO BRANCO SIENA SERRADO H:10cm

GRANITO BRANCO SIENA POLIDO1

PAREDE

1

TEXTURA FINA DE ROLO NA COR BRANCO NEVE MARCA SUVINIL OU

EQUIVALENTE

2 REVESTIMENTO CERĄMICO NA COR BRANCA DIMENSëO 10x10cm

MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE COM JUNTA 3mm NA COR BRANCO

AT£ 100cm DO PISO, RODAMEIO EM GRANITO VERDE UBATUBA

POLIDO LARGURA 5cm ê 100cm DO PISO, PAREDE COM TEXTURA FINA

DE ROLO NA COR BRANCO NEVE MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE

ACIMA DE 105cm DO PISO

1
GESSO LISO COM LINHA DE SOMBRA DIMENSëO 5x3cm, PINTURA PVA

NA COR BRANCO NEVE MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE

3 REVESTIMENTO CERĄMICO NA COR BRANCA DIMENSëO 20x20cm

MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE COM JUNTA 3mm NA COR BRANCO

AT£ 150cm DO PISO, PERFIL DE ALUMĉNIO ACABAMENTO ESCOVADO

15mm ê 150cm DO PISO, PAREDE COM TEXTURA FINA DE ROLO NA COR

BRANCO NEVE MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE ACIMA DE 151.5cm

4 REVESTIMENTO TąXTIL AGULHADO VERTICAL EM ROLO 100% FIBRAS

POLIPROPILENO E RESINAS SINT£TICAS, COM RELEVO TIPO "LOOP"

ACABAMENTO CURA¢ëO REFERąNCIA 754 ESPESSURA 3.7mm

PAVIFLEX, MARCA FADEMAC OU EQUIVALENTE AT£ 120cm DO PISO,

RODAMEIO EM MADEIRA DE LEI PEROBA MICA ENCERADO LARGURA

10cm ê 120cm DO PISO, PAREDE TEXTURA FINA DE ROLO NA COR

BRANCO NEVE MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE ACIMA DE 130cm

5 TEXTURA FINA DE ROLO NA COR AZUL CLARO REFERąNCIA B-080

LINHA LIMPA FĆCIL MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE AT£ 65cm DO

PISO, RODAMEIO EM MADEIRA DE LEI PEROBA MICA ENCERADO

LARGURA 20cm ê 65cm DO PISO, TEXTURA FINA DE ROLO  NA COR

BRANCO NEVE LINHA LIMPA FĆCIL MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE

ACIMA DE 85cm

6 TEXTURA FINA DE ROLO NA COR VERMELHO REFERąNCIA R114

MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE NA PAREDE AO LADO ELEVADOR,

RESTANTE EM TEXTURA FINA DE ROLO NA COR BRANCO NEVE

MARCA SUVINIL OU EQUIVALENTE, PAINEL EM PLACAS DE GESSO NA

PAREDE ACESSO ESCADA

PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO DIMENSëO 7.5x15cm NA COR

CINZA, DETALHES EM LADRILHO HIDRĆULICO NA COR VERMELHA

DIMENSëO 20x20cm TIPO PASTILHADO, LADRILHO HIDRĆULICO NA COR

VERMELHA DIMENSëO 20x20cm TIPO RANHURADO E CIMENTADO LISO

NA COR NATURAL

9

GESSO LISO COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE MARCA

SUVINIL OU EQUIVALENTE

2

3

GESSO ONDULADO COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE MARCA

SUVINIL OU EQUIVALENTE

4

LAJE COM PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE MARCA SUVINIL OU

EQUIVALENTE

PISO CIMENTADO LISO NA COR NATURAL COM JUNTAS DE DILATA¢ëO

EM PVC A CADA 1.00m

10

7 REVESTIMENTO CERĄMICO NA COR BRANCA DIMENSëO 20x20cm

MARCA ELIANE OU EQUIVALENTE COM JUNTA 3mm NA COR BRANCO

PISO-TETO

DET. IMPERMEABILIZA¢ëO LAJE

                                                                                       1/5

LAJE

ARGAMASSA

ALVENARIA

CAMADA DE REGULARIZA¢ëO

ARGAMASSA POLIM£RICA

PRIMER

MANTA ASFĆLTICA

PROTE¢ëO MECĄNICA

PINGADEIRA EM

GRANITO BRUTO

1
0

2 15 2

19

OBS: TODAS AS LAJES SERëO IMPERMEABILIZADAS

DE ACORDO COM O DETALHE ACIMA

I=1%

R

.

5

.5

1 .5

DET. IMPERMEABILIZA¢ëO PAREDES EXTERNAS

                                                                                       1/5

OBS: TODAS AS PAREDES EXTERNAS DEVEM SER

IMPERMEABILIZADAS DE ACORDO COM O DETALHE ACIMA

CAMADA DE REGULARIZA¢ëO

ARGAMASSA POLIM£RICA

TELA

ARGAMASSA POLIM£RICA

PROTE¢ëO MECĄNICA

ARGAMASSA

ALVENARIA

1
0

0

DET. IMPERMEABILIZA¢ëO TUBO DE QUEDA

                                                                                       1/5

TUBO DE QUEDA

CAMADA DE REGULARIZA¢ëO

ARGAMASSA POLIM£RICA

PRIMER

MANTA ASFĆLTICA

PROTE¢ëO MECĄNICA

OBS: TODOS OS TUBOS DE QUEDA DAS LAJES IMPERMEABILIZADAS

SERëO DE ACORDO COM O DETALHE ACIMA

DET. IMPERMEABILIZA¢ëO ĆREAS MOLHADAS

          1/5

OBS: TODAS AS ĆREAS MOLHADAS DEVEM SER IMPERMEABILIZADO

TODO O PISO AS PAREDES DE ACORDO COM O DETALHE ACIMA

CAMADA DE REGULARIZA¢ëO

ARGAMASSA POLIM£RICA

TELA

ARGAMASSA POLIM£RICA

PROTE¢ëO MECĄNICA

- ESTENDE-SE COMO ĆREA MOLHADA: BANHEIROS, COPAS E ĆREA SERVI¢O

4
0

DETALHE GOIVETE

1/5

ALVENARIA

5

2

1

INTERNO EXTERNO

DETALHE ACABAMENTO ESQUADRIA

1/5

25 7

32

NAS ESQUADRIAS JV7 E JV8

DEVE TER UMA MOLDURA DE

GRANITO BRANCO SIENA

1

2

INTERNO EXTERNO

VIDRO

DETALHE ACABAMENTO ESQUADRIA (PINAGADEIRA)

1/5

I=1%

2

1.5 .5

NO RESTANTE DAS ESQUADRIAS

DEVE TER PINGADEIRA EM

GRANITO BRANCO SIENA

1 15 2

18

INTERNO EXTERNO

PA3

1
2

3
4

56

15 30 30 30 30 30 30

1
0

0

10

PLANTA CASA DE MĆQUINAS

1/50

7
5

8
0

5

1
6

0

MĆQUINA

CASA

4.79mĮ

10

60

230

300

VENEZIANA EM ALUMĉNIO

ANODIZADO NATURAL

60x40x130cm

AL¢APëO

120x80cm

QUADRO DE COMANDO

De acordo com a legisla­«o vigente, cabe o autor do projeto qualquer altera­«o, bem como os direitos autorais sobre o mesmo
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ARQUITETA DANIELA CUZZUOL

ALICE PEDRONI

Dr. ADEMAR COUTINHO DEVENS

L O C A L:
RUA GENERAL ARISTIDES GUARANĆ, 23 -

CENTRO - ARACRUZ - ES

C R E A

GERENTE DE DIVISÃO

E S C A L A :

1/50

C Ó D I G O :

02/13

R E V I S Ã O

PRANCHA :

D I S T R I T O :

BAIRRO CENTRO

C R E A :

5339 - D/ES

A D M I N I S T R A Ç Ã O

R E F E R Ê N C I A

DATA :

SECRETÁRIO

C O N T E Ú D O:

A U T O R :

R E S P.   T É C N I C O

D E S E N H A D O :

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

ARQUITETURA - PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO,
PLANTA PAVIMENTO SOBRE LOJA, PLANTA

COBERTURA

JULHO/2006

POLO UAB E CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES


