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DET. 06 - MEDICAO (ENTRADA DE ENERGIA)
ﬁ v SEM ESCALA

RELAGAO DE MATERIAIS PARA O QUADRO DE MEDIGAO
ITEM DESCRIGAO UNID. | QTD. | OBS.
1 Condutor de aluminio multiplex, 25 mm? M \ E
2 Condutor de cobre PVC 70°, 25 mm?, classe 2, cor preta pl fase e azul claro p/ neutro| M v [§
3 Sapatilha PC 01 C
4 Olhal de ago galvanizado para parafuso de @25 mm PC 01 C
5 Luva galvanizada PC | o1 c
6 Bujao galvanizado 22" PC | o1 C
7 Cabegote 92" PC | 01 C
8 Eletroduto de ago galvanizado ou PVC rigido @2" M \4 C
9 Arame de ago galvanizado n® 12 BWG M v C
10 Eletroduto de ago galvanizado ou PVC rigido @2" M \4 C
" Curva de 90° de ago galvanizado ou PVC rigido @2" PC 01 C
12 Condutor de cobre #25mm? ¢/ isolamento 0,6/1,0 KV M \2 C
13 Caixa para medidor polifasico padréo EDP ESCELSA - P-980-009 PC 01 C
14 Haste de terra comprimento imo 2000 mm PC 01 C
15 Condutor de cobre nu, de 10mm?* M N [
16 Conector apropriado PG 04 E
17 Caixa para disjuntor polifasico até 100A padrao EDP ESCELSA-P-940-003 M 01 [}
18 Luva para eletroduto em ago galvanizado ou PVC @2" M 01 C
C= | fornecido pelo consumidor.

CANVPADA 150W | ﬁﬂzﬁ%m%z POTENCIA | FATOR | POTENCIA FLeTRODUTO| DIST. FORTASES 10
ADA 1 _ - A
N°DO | MM + PERDAS DO DE  |DEMANDADA| TENSAO | PROTEGAO (A)| CONDUTOR o.mwﬂﬂ.%x om.zmwﬂMON om_&@%.h% DESCRIGRO
CIRCUITQ W) o_w%\ ,v_ im0 omu\,ﬁg w V) ICURVA | FASE (mm2) | "= (m) | POLEGADAS| A B c
165
3 9 1485 700 1485 220 2F-10[C] 20 - 70 A 743_| 743 TCUMINAGAO EXTERNA
9 2 8 1320 700 1320 220 2F-10(C] 4,0 D 7.0 () 660 | 660 ICUMINACAO EXTERNA
& [TapLot 0 32819 80 26255 220 3F-80 [C] 250 25,0 16,0 @) 71092 | 10625 | 11102 | ALIMENTACAO ESCOLA
TOTAL 2805 35624 816 29060 3F-80[C] 250 250 16,0 @) 12495 | 12028 | 11102 GERAL
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DET. 01 - VISTA INTERNA QDG CONTRA PORTA VISTA FRONTAL 'SEM ESCALA.
'SEM ESCALA SemEscAn SEMESCALA
LISTA DE MATERIAL Q.CP-01
meu Jouan. DESCRIGHO REFERENCIA FABRICANTE
‘QUADRO FABRICADO EM ACO CARBONODIM MS FENIX
1| 1 | 750c600300mm (xLxP), COM GRAU DE PROTEGO IPes e
FECHO MANOPLA COM LINGUETA, FLANGE INFERIOR, OUEQUIVALENTE
FLANGE INFERIOR. QUADRO El CHAPA 14USG, PINTADO FASE
NACOR BRANCO, N85 HCN COM &0 MICRONS E PLACA —
‘CHAPA DE ACO CARBONO 12USG PINTADO NA COR
LARANJA 2.5VR 6/14 COM 60 MICRONS. 220 Vea
FASE
o || 1 [ DISIUNTOR TEROMAGNETICO TRIPOLAR NORWA EC. GE
80A, CAP. DE INTERRUPGAQ 35kA OU EQUIVALENTE FASE 1(PRETO)
3 2 DISJUNTOR' NC RESIDUAL CEMAR LEGRAND
BIPOLAR. 10A30mA CAP. DE INTERRUPGAQ: 106k OU EQUIVALENTE
o |+ | DSIUNTORTERVOAGNETIGO BPOLAR NORIAIEC. 3
'CORRENTE NOMINAL 10A, CAP. DE INTERRUPGAQ 5kA OU EQUIVALENTE
5 1 'CONTATOR BIPOLAR, 2 NA, C.A. 60Hz, BOBINA 220V, COM SIEMENS X1-3
DE 10A U EQUIVALENTE
s | 2 | CONECTOR PRENSA CABO DE ALUVIN, DOTADO DE BUGHA [ WETZEL RANCO)
CONICA ELASTICA, DIAMETRO 12 OU EQUIVALENTE
LEGRAND
7| 2 | canaerapLisTicasonsooomm coRrcinza w21 S
LEGRAND
8 | 4 |cawaiemapListicadneouoonm corcinza 36208 ouiEoRD
9 | & |eLocoTERMNAL 1POLO-44ATSOVea PARA CABO SAK28EN CONEXEL
10 | 2| PoSTES FINAIS PARA BLOCO TERMINAL TSIBENKT CONEXEL RF=>RELE FOTOELETRONICO
TRILHO SUPORTE DIM. 35x2.3mm PARA FIXACAO DE
1 [ 1am | TRLHO SUPORTE DM 35 G 8% CONEXEL ESQUEMA DE CONTROLE
BARRA DE COBRE DIM. "x0/16"x120mm(ExLxC) SEM ESCALA
12 | 1| CORRENTE NOMINAL 1584, PARA TERRA POLIMETAL
BARRA DE COBRE DIV. 316015 20mmERLAC)
13 |1 | CORRENTE NOMINAL 1584, PARA NEUTRO POLINETAL
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO, CLASSE |, CLAMPER
W 3 | oo Fase -TerRa Vel s OU EQUIVALENTE
T | 1| DISPOSITIVO DE PROTEGRO GONTRA SURTO, GLASSE | LS CUAWPER
60kA, NEUTRO - TERRA. U EQUIVALENTE
1o | 1 | comuranor oe comanbo s posicoes, ipes, zzmm oSERER
. SCHNEIDER
17 1 BOTAQ DUPLO COMANDO, NA#NF, 22mm, IP 65 OU EQUIVALENTE
o | 1| FECE FOTORLETRICO TENPORZADO NF FALLON, P67 p— STIELETRONICA
(COM TEMPORIZADOR PROGRAMAVEL OU EQUIVALENTE
19 1 TOMADA PARA RELE, SUPORTE EM AGO GALVANIZADO A BIOA TECNOWATT
FOGO. ‘OU EQUIVALENTE
20 1 DISJUNTOR! RESIDUAL CEMAR LEGRAND
TETRAPOLAR, B0A30mA CAP. DE INTERRUPGAD: 10kA OU EQUIALENTE
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CORRUGADO DE PEAD

DET. 04 - INSTALAGAO DE ELETRODUTO DE PEAD
Ioag

NOTAS PARA INSTALAGAO DO ELETRODUTO PEAD:

1- A ALTURA DO REATERRO DEVERA TER NO MINIMO 60 CM A PARTIR DA
ULTIMA GERATRIZ DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NIVEL DE CARGAS FOR
MUITO ELEVADO, ESTA PODERA VARIAR DE 100 A 120 CM.

2- SE O FUNDO DA VALA FOR CONSTITUIDO DE MATERIAL ROCHOSO OU
IRREGULAR, APLICAR UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LIMPA E COMPACTAR,
ASSEGURANDO DESTA FORMA, A INTEGRIDADE DOS DUTOS A SEREM
INSTALADOS.

3 - CASO HAJA PRESENGA DE AGUA NO FUNDO DA VALA, RECOMENDA-SE A
APLICAGAO DE UMA CAMADA DE BRITA RECOBERTA COM AREIA PARA
DRENAGEM DA MESMA, A FIM DE PERMITIR UMA BOA COMPACTAGAO.

4 - 0S DUTOS DE PEAD CORRUGADO DISPENSAM TOTALMENTE O
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAGAO ENTRE AS
LINHAS DE DUTOS DEVERA SER EFETUADA MANUALMENTE COM AREIA OU
TERRA NA ESPESSURA MINIMA DE 3,0 CM. A PARTIR DA ULTIMA CAMADA,
ATERRAR DE 20 EM 20 CM COM O USO DE COMPACTADOR MECANICO,
COMPONDO A COTAA.

DET. 05 - CAIXA PARA ATERRAMENTO

TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM 50mm DE ESPESSURA
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250

PAREDE EM CONCRETO 1
SIMPLES OU ALVENARIA

DE BLOCO DE CONCRETO
REBOCO INTERNO

250

0009190090000 94444

HASTE DE ATERRAMENTO

COPPERWELD COM 5/8"x2400mm

7o
M

CORTE -RJ

SEM ESCALA

DIMENSOES EM mm

#16mm2-NU

FUNDO COM
BRITA

fornecido pela EDP ESCELSA

V = Quantidade variavel.
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