QUADRO DE DISTRIBUICADO —

QDL-0T

P N A B
1 - QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO EM MATERIAL METALICO, PINTURA ELETROSTATICA
" FPaXI, COR BEGE, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE 3/4’X3/16” PARA FASES E NEUTRO E UM
BN BARRAMENTO DE COBRE 5/8”X1/16” PARA PROTECZD, REF. CE-8050-20, FABRICACAD CEMAR OU
FQUIVALENTE,
5X1/C#25mm2 2 - DISJUNTOR TRIPOLAR DA LINHA  SIEMENS — IN=80A — ICC — 15kA
P
3 — MINI-DISJUNIORES MONOPOLARES DA LINHA 5SX1 - CURVA C, SIEMENS, OU EQUIVALENTE,
4 — MINI-DISJUNTORES BIPOLARES DA LINHA SSX1 - CURVA C, SIEMENS, OU EQUIVALENTE,
5 — DISJUUNTOR  TRIPOLAR — CURVA C, SIEMENS, OU EQUIVALENTE.
. O\ O\ QUADRO DE DISTRIBUIGAO — PEDAGOGICO — QDL—02
T - o’ o’ ; :
£ CIR TOMADAS(W) LAMPADAS (W) | cargas | FATOR | FATOR |DEMANDA| TENSAO |DISYUN=| FasE |NEUTRO| TERRA FASES (VA IDENTIFICAGAQ
U cul ) TOR ) 2 2
) T TOS | 300 | 150 | 700 |1500|2000 2X16 | 2X32 (W) | POTENCIA |DEMANDA | (VA) (V) ) | (mm?) | (mm®) | (mm?) |, 5 c PLACA DE ACRILICO
A o
. 16A
A . ® w 3 17 1303,3 W 127 16 2,5 | 25 | 2,5 | 13039 ILUMINAGAO
16A
® uﬂ\c 2 3 13 1194 1 127 16 25 25 | 25 1194 ILUMINACAO
16A
o/’\v 3 10 204 w 127 16 25 | 25| 25 704 ILUMINACAO
16A
[ 4 13 900 0.7 220 16 2,5 2,5 | 25 | 900 TOMADAS
16A
¢ 5 |3 900 0.7 220 16 2,5 25 | 25 900 TOMADAS
208 6 | - w 1000 w 127 16 25 | 25| 25 1000 TOMADAS
20A
@ 7 1 1500 w 127 20 4 4 4 1500 TOMADA COMPRESSOR
16A
[ 8 | 3 900 0.7 127 16 2,5 2,5 | 2,5 900 TOMADAS
164 9 | 3 900 0,7 127 16 2,5 2,5 | 25 900 TOMADAS
® 16A 0| 3 900 0.7 127 16 2,5 251 25| 900 TOMADAS
@ Lo 1] 3 900 0,7 127 16 2,5 2,5 2,5 900 TOMADAS
16A
12 | 3 900 0.7 127 16 2,5 250 2,5 900 TOMADAS
16A
® /i—\ R 4 1200 0,7 127 16 2.5 2.5 2,5 1200 TOMADAS
K 522
— w 5000 W 220 32 6 6 6 1666 | 1666 | 1666 TOMADA AUTOCLVE
ANzor W - AR
ACT 2000 w 220 4 4 4 1100 | 1100 CONDICIONADO
AN 204 AR
o — ACZ 1 2000 1 220 20 4 4 4 1100 1100 CONDICIONADO
20A AR
o A-}\— ACS 1 2000 1 220 20 4 4 4 1100 1100 CONDICIONADO
AR 204
- | 2000 4 4 4 1100 1100 AR
¢ ® AL 1 W 220 20 CONDICIONADO
20A ACS 4 4 4 AR
) Pry | : 2000 : 220 | 20 11ou oo CONDICIONADO
20A
AN 2000 AR
® | ACB : W 220 | 20 4 4 4 1100 | 1100 CONDICIONADO
20A
o o AN ACT w 2000 w 220 | g 4 4 4 1100 | 1100 AR
CONDICIONADO
Pris
DPS S 4 600 1 127 16 2,5 2,5 2.5 600 VENTILADORES
2UKA GERAL 27504 25360 | 220 80 25 25 25 ALIMENTACAO DO QUADRO
OBS:DP S - DISPOSITIVO DE PROTE¢&0 CONTRA SURTOS DE TENSEO (BIPOLARES)
— \/\/ " - SIMBOLOGIA DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

NOTAS

COTAS EM METROS.

AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

PAREDES NAO COTADAS MEDEM 15cm. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

QUALQUER DUVIDA OU ALTERAGAO CONSULTAR PREVIAMENTE O SETOR DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

REV POR DATA DESCRIGAO

REVISOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MARCELO SOUZA COELHO

PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

JOAO CLEBER BIANCHI
SECRETARIO

PROJETO:

ELETRICO - DIAGRAMAS DO QUADRO DE DISTRIBUI¢EO

OBRA:

POSTO DE SAUDE SANTA ROSA

ENDEREGO:
SANTA ROSA - ARACRUZ - ES

ESCALA:
INDICADA

AUTOR DO PROJETO: DATA:
ENG. ELETRICISTA VITOR L. DIDONET - CREA 36287/D-RJ 28/04/2014

RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA:

XX

COORDENAGAO:
ENG?. CIVIL MARCIA ELIANE DAN - CREA 4876/D

03

ASSUNTO: PROJETO ELETRICO -DIAGRAMA ELETRICO

ENGENHARIA

AV. CHAMPANGNAT. N®560, 3°
ANDAR, PRAIA DA COSTA,
VILA VELHA — ES

RUA MOACYR SAUDING, N®
231 3° ANDAR, BOX N*® 57,
CENTRO, ALFREDO CHAVES —
ES

TEL.: 3229-8777

FAX.: 3229-3024

E—MAIL:
dan@danengenharia.com.br

BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,




