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] TENSAO SECUNDARIA - EDIFICACOES VERSAO VIGENCIA
Norma Técnica INDIVIDUAIS 00 05/09/2011
Anexo do Desenho 05 - Lista de Material
Medicao Direta a 2, 3 e 4 fios em muro - Cargas até 41000 [W]
Multiplex
ltem DESCRICAO DE MATERIAL un| Dois | Trés | Quatio] o
Fios Fios Fios
A|lBJ|]A|B Al B
01 |Condutor de aluminio multiplex, conforme tabela | m| v |v|v Vv E
02 |Condutor de cobre PVC 70°, conforme tabela 1 mlviv/]iviy y % C
03 |Sapatilha pc| 01101 | 01f0O1T] 01|01} C
04 |Olhal de aco galvanizado para parafuso de ¢ 16 mm pc|O01 |01} 0i|0i] 01|01} C
Parafuso cabeca quadrada ¢ 16 mm x comprimento
05 adequado (nota 9) pPc{ 02101 103|011 04(01] C
06 |Poste de aco galvanizado pci01 01101101} 01]01] C
07 |Luva galvanizada (nota 18) p¢c| 010110101} 01101} C
08 |Bujdo galvanizado (nota 18) pc{O0l |01 ]01]01]01]01] C
09 |Cabecote pc| 02|01 ]02{01] 02|01 C
10 |Eletroduto de aco galvanizado ou PVC rigido m C
11 _|Arame de aco galvanizado n° 12 BWG m C
12 |Elefroduto de aco galvanizado ou PVC rigido m v v | C
13 |Curva de 902 de aco galvanizado ou PVC rigido pc |02 0102|0102 (01| C
14 |Condutor de cobre c/ isolamento 0,6/1,0 kV m| - | v | - - {v ]| C
Caixa para medidor monofdsico padrdo EDP ESCELSA
15 (notas 17 e 19) pe| 0101 - - - |- | C
Caixa para medidor polifasico padréo EDP ESCELSA
16 (notas 17 & 19) pcl - | - 1011010101 C
17 {Haste de terra comprimento minimo 2000 mm pc|OT |01 10101 ] 0101} C
18 Reducdo de ¢ nominal 50 mm para a bitola do oloalo2loa! o2lo2
eletroduto P& c
19 |Condutor de cobre nu, conforme tabela 1 m| viv]|iviv]|v]|]v] C
Armacdo secunddria de 2 estribos ¢/ haste de ¢16 x
20 150 mm pclol| - 101} - [02] - C
21 |Armacdo secunddria de 1 estribo pcl - | - (01| -] - - C
22 |Conector apropriado pci02) - |03 - |04 - C
23 |Conector apropriado pc| 021021 03]03]04|04| E
24 |Alca pré-formada pc|O1 (0110101 | 01|01} E
Caixa para disjuntor monofdasico padrdao EDP ESCELSA
2 (notas 17 e 19) pe| 01| 0bp -1 - - - | C
Caixa para disjuntor polifasico até 100A padrdo EDP
26 |ESCELSA (notas 17 & 19) pe orjorjorjoi
27 |Luva para elefroduto em aco galvanizado ou PVC pec |01 (0110101 |01 |01
v = Quantidade varidvel.
A = Alfernativa para saida aérea.
E = Material fornecido pela EDP ESCELSA.
B = Alternativa para saida subterrénea.
C = Material fornecido pelo consumidor.
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Para saida aérea poderd ser usado 2, 3 e 4 condutores multiplex;

Executar cinco voltas com fita isolante;

As distancias minimas dos condutores ao solo estdo indicadas no item 7.3.3;
Opcdo para saida subterréneq;

Para medicdo a quatro fios, a altura minima do muro deverda ser de 2,15 m;

Os numeros dentro dos circulos referem-se aos itens da lista de material em
anexo;

As cotas sdo dadas em milimetros;

A Kheees A nocte antarrda o enla Aavars
A OGSC QGO PO CniCirfGQGG 1o 5010 QCvVerG

conforme alternativas 1 ou 2, indicadas no desenho 17 desta norma;

O parafuso poderd ser substituido por cinta de ago galvanizado;

Deverd ser deixada uma ponta minima de 80 cm em cada condutor, para
facilitar a ligacdo da protecdo e medicdo, e 1,0 m para confecgdo do
pingadouro, nos fornecimentos a dois e frés fios, e 1,5 m nos fornecimentos a
quatro fios;

O eletroduto deverd ficar aparente até a entrada da caixa do medidor e
distante 1,0 cm do muro;

As caixas do medidor e do disjuntor deverdo ser fixadas na parede com
buchas e parafusos e numa profundidade que suas fampas possam ser
removidas;

Ndo serd permitida a cobertura do eletroduto apds a ligacdo do consumidor;
Opcionalmente, a enfrada de energia poderd ser feita pela parte superior da
caixa de medicdo. Em ambos os casos deverd ser aplicado silicone ou
material similar para a vedacdo da mesma;

Para aterramento, ver desenho 16 desta norma;

Para detalhes de ligacdo de medidores e disjuntores, ver desenho 03 desta
norma;

Conforme desenho 01 desta norma;

Os itens 7 e 8 serdo utilizados somente em postes de aco galvanizado.
Poderdo ser utilizadas ainda caixas em policarbonato do tipo modular, desde
que as mesmas sejam de fabricantes que possuam protdtipos especificos
homologados pela EDP ESCELSA;

O Coédigo de Postura Municipal deve ser observado quando da constru¢do
do padrdo de entrada, visando preservar o passeio publico (Calcada
Cidada) garantindo ao mesmo, desobstrucdo de possiveis obstaculos.
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PADRAO DE MEDICAO ESCELSA

ESCALA: SEM ESCALA

OBS:

1- ESTE ESQUEMA FOI COMPILADO DA NORMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA ESCELSA.
2- PARA QUADRO DE CARGAS VER DESENHO 05.

NOTAS

COTAS EM METROS.

|AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

PAREDES NAO COTADAS MEDEM 15cm.

| CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

QUALQUER DUVIDA OU ALTERAGAO CONSULTAR  PREVIAMENTE O SETOR DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS.
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