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S NOTAS
- 01 - ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO 23/4"
DISJUNTOR GERAL 175A < 2 FOSE s 0 crio08 ko 02
| 03 - PARA PROJETOS DE ALIMENTACAO ELETRICA VER DESENHO 3/4
zm 04 - PARA DETALHES DA MEDICAO DE ENERGIA VER DESENHO 4/4
m 05 - TODAS AS INSTALAGOES DEVERAO SER APARENTES CONFORME PROJETOS
o 03 - PARA PROJETOS DE ALIMENTAGAQ ELETRICA VER DESENHO 3/4
@ @ H_ﬂu 04 - PARA ALIMENTAGAO DO COMPRESSOR VER DETALHER CASA DE MAQUINAS NESTA PRANCHA
O
BARRA DE 3
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COBRE 5/8"x1/8
COMP. 300mm SITMBOLOGIA
|_||_|_I|_|| Condutores, fase, neutro retorno e terra respectivamente, quando ndo cotados 2,5mm2
Eletroduto em PVC Rigido, Roscavel, >3_.|n.339 com conexdes apropriadas, aparentes sobre
_®_ _®_ _®_ laje ou alvenaria, quando ndo cotado, 83/4
VAl PARA POSTE DA Cabo de cobre nu .
ESCELSA VER Eletroduto em PVC Rigido, Roscavel, Anti—Chama. Com conexdes apropriadas, embutidas no
PRANCHA 4/4 piso, quando ndo cotado, #1”

Tomada universal 2P+T — 15A. fixada em caixa 4"x2” i
aparente a 300mm do centro ao piso acabado, quando ndo cotado, 300W

o] Ponto de f Ar Condicionado 220V, bif@sico, 2 kW ixa 4"x4”
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Ponto de f AUTOCLAVE 220V,TRIFASICO ixa 20X20
(du X \_ \O \_ Q M g \_ _\A< m a ——— _o _ a a H X \_ \O N m Mim g \_ _\A< owmﬂmzﬁ% oo“wmo_ﬂo%o do centro ao piso ooocoaonmm,oﬁmmmm indicada
\D/_I_ 7\_ O U\D/O — O (du N B E _o_ _ _ _ _ E E Lumindria de sobrepor para l&mpadas tubulares fluorescentes de 2x32W
. 2 O] 12 I = 1@ Lumindria de sob lampadas tubulares fl tes de 2x16W
rduX \_ \OM(TIV mm \_ _\A<| 0 0 5 O ) umindria de sobrepor para ldmpadas tubulares fluorescentes de 2x
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Arandela para I&mpada fluorescente compacta 23W — OSRAM

Caixa de passagem 30x30x15cm metdlica.

Quadro para disjuntores com barramento trifdsico me c_un;_._._mw com instalagdo de
vacE:ovoaamoGooBBaommcnm::ooov_moaoogao>w.omz_>m.

©

Medidor trifdsico com disjuntor tripolar, 220V, 80A instalado em poste padrdo ESCELSA.
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SNERHIBBE

Caixa 30x30 com tampa em ferro fundido e haste de cobre 5/8"x2,40m

BARRA Dk

COBRE 17x1/8"
COMP. 650mm

Eletrocalha galvanizada 300x100mm

Interruptor 1 segdo paralelo aparente na parede em caixa 4x2 — h=1,10m do piso

CPO1 E CPO2 CAIXA DE PASSAGEM METALICA COM TAMPA APARAFUSADA 20X20CM

Tomada universal 2P+T — 15A. fixada em caixa 4"x2” i
aparente a 2200mm do centro ao piso acabado, quando ndo cotado, 100W

vi[|é

DE TALHE QDG

SEM ESCALA

REVISOES

QUADRO FABRICADO EM CHAPA DE ACU PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ABNT 1010/1020, CcUMPUSTHO PUR CAIXA MARCELO SOUZA COELHO

E PLACA DE MONTAGEM COM SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA
TRATAMENTLO ANTICUORRUOSIVUO PeELO J0KO CLEBER BIANCH
SISTEMA DE BANHU QUIMICH, 'ALIMENTAGAO ELETRICA E MEDIGAO

DESENGRAXE B FOSFATIZACAL, oo

PINTADOS PELD SISTEMA o o A o~
CLETROSTATICO EPaXI A Pa NA COR — o

ENG. ELETRICISTA VITOR L. DIDONET - CREA 36287/D-RJ 18/06/2014 AV. CHAMPANGNAT. N560, 3*

CINZA (RAL 7032), CAMADA MeDIA 80 =i e BT P——

RUA MOACYR SAUDINO, N*
231 3* ANDAR, BOX N 57,

MICRONS, DIM. (0,60x0,60x0,35) m —

TEL.: 3229—-8777

ENG*. CIVIL MARCIA ELIANE DAN - CREA 4876/D o w \O A. Faxs 3229-3024

dan@danengenharia.com.br

ASSUNTO: ALIMENTAGAO E PADRAO DE MEDIGAO

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




