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Desenho 11 - Medigdo Direta a 4 fios em muro - Cargas entre 41001 [W] e 75000 [W] Anexo desenho 11 - Lista de Material
&~ D " Notas:
ronte) Medicdo Direta a 4 fios em muro - Cargas entre 41001 [W] e 75000 [W] 1. Executar cinco voltas com fita isolante:
- @ caron Entrada Entrada 2. Opgdo para saida aérea ou subterdnea;
g AQ " Descricdo de Material u aérea |subterrénea Ob: 3. As dist@ncias minimas da baixa fensdo ao piso estdo indicadas no item 7.3.3;
1 - — — — T em escricao de Materd " [ Quant. Quant. s 4. Os nimeros dentro dos circulos referem-se aos itens da lista de material em
g A B anexo;
A Condutor de aluminio multiplex, conforme tabela 1 5. As cotas sdo dadas em milimetros;
o1 m| v v - E
(nota 15) 6. Concretar, totalmente, a base do poste no solo;
02 |Condutor de cobre PVC 70°, conforme tabela 1 m| v v - C 7. O parafuso poderd ser substituido por cinta galvanizada;
03 _[Sapatilha pc| 02 | 01 - C 8. Deverd ser deixada uma ponta minima de 1,5 m em cada condutor para a
4 04 [Olhal de ago galvanizado para parafuso de ¢ 16mm p 02 | 01 - C confecgdo do pingadouro;
M 05 Parafuso maquina ¢ 16mm de comprimento adequado pcl o1 | o1 _ c 9. O eletroduto deverd ficar aparente até a entrada da caixa de medi¢do e
CX ot (nota 7) _ distante 1 cm do muro;
06 _|Poste de aco galvanizado m| v v - c 10. N&o serd permitida a cobertura do eletroduto apés a ligac@o do consumidor;
_ MURO 07_JLuva galvanizada [nota 16) pel 01 | O - c 11. Deverd ser aplicado silicone ou material similar para a vedag&o;
Hif 08 |Bucha galvanizada (nota 16) pc| 01 | Ol - c 12. Quando o ramal de entrada for subterdneo o cabo deverd ser de dupla
il _ 09 |Cabecote _ _ pel 02 | O o1 c camada, isolado para 1000 V;
I mem% 10) 8|2 10_|Eletroduto de entrada ago galvanizado ou PVCrigido [ m | v % % C 13. Para aterramento, ver desenho 16 desta norma:
it 11 [Luva para elefroduto em ago galvanizado ou PVC pc| 03 | 03 04 c 14. Conforme desenho 01 desta norma:
- 12 |Caixa para medider polifasico padrao EDP ESCELSA pcl 01 | o1 ol c 15. O fomecimento do condutor correspondente a saida aérea do padrdo, é de
| [notas 14e17) - _ _ responsabilidade do consumidor;
| 13 gg;xgsfé‘é’f; d‘WTO' mp?‘;" 'ﬁ)’momcg“e”co padréo pc| 01 | o1 01 c 16. Ositens 7 e 8 serdo utilizados somente em postes de aco galvanizado.
i /® T Teorcacs (f (nqdos . 178 " — eV = 17. Poderdo ser utilizadas ainda caixas em policarbonato do fipo modular, desde
- —H - —_— - < elrodulo de salda em aco galvanizado ou figidoim v | v v que as mesmas sejam de fabricantes que possuam protétipos especificos
A ! A 15_|Arame de aco galvanizado n® 14 BWG ml v |V - c homologados pela EDP ESCELSA;
sE (@} (@9 nota 19 16 |Curva de aco galvanizado de 90° ou PVC rigido pel 02 | 02 02 c 18. O Cddigo de Postura Municipal deve ser observado quando da construgdo
B= } L caRaA) 17 |Condutor de cobre XLPE 90°, camada dupla 1000 V, ml - R v c do padrdo de enfrada, visando preservar o passeio publico (Calcada
@ i ‘ @ seloanceen conforme tabela 1 Cidadd) garantindo ao mesmo, desobstrucdo por possiveis obstaculos;
el 11 81 g 18 |Condutor de cobre, conforme tabela | ml v | v v c 19. Alternativamente, do indicado neste desenho, a caixa do disjuntor fambém
gl g @) 19 |Haste de terra comprimento minimo 2000 mm pcl 01 | Of ol ¢ poderd ser posicionada ao lado, ou acima da caixa do medidor.
A g 20 |Conector apropriado pc| 04 - - E
} } gi } } [ 21 |Alca preformada pc| 01 | 01 - E
22 [ C tor T inal de Latdo p/ cabo d b
=210 onector ferminal de Latao p/ cabo ae cobre
[
R } } : @® 22 | conforme carga instalada pc| 08 | 08 08 c
} } 2} } 1 T 23 |Parafuso de latdo ¢ 3/8" ou 5/16"x 1. 1/2" com porca pc| 08 | 08 08 C
1 g\ [ } : 24 |Arruela lisa de latdo para parafuso de ¢ 3/8" ou 5/16" p 16 | 16 16 C
4 | \@\ L i, . 25 |Conector parafuso fendido p/ cabo de cobre o | o1 o1 c
k L' - =T RSHE : .t =] conforme carga instalada pe
T j\-{ /\® ﬁ (CARGA) 26 |Niple de aco galvanizado ou PVC rigido pc| 02 | 02 02 C
; . J @’\ Ngff;"“‘m SUBTERRANEA 27 [Bucha e arruela 9. ara elefroduto p 04 | 04 04 C
NOTA 13 28 |Conector apropriado pc| 04 - - C
29 |Alca preformada pc| 01 - - C
VISTA FRONTAL
[EscAn v = Quantidade variével
T A = Alfernativa para saida aérea
g ﬁy® B = Alternativa para saida subterranea
- C = Material fornecido pelo consumidor
E = Material fornecido pela ESCELSA
CORTE A-A
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Desenho 09 - Ramal de Entrada Subterraneo Anexo do Desenho 09 - Lista de Material Notas:
Ramal de Entrada Subterréneo 1. O neytro d(?verc ser |sq\ado e identificado na cor azul-claro;
] ® 2. As dimensdes da caixa de passagem sdo 50x50x50cm, com tampa de
concreto armado com espessura minima de 5 cm, ou de ferro fundido;
| = Quant T d inima de 5 de ferro fundid
N = Item DescricGo de Material Un. Obs 3. Na&o serdo permitidos mais de trés ramais de enfrada subterdnea em um
F = ] {FoNTE) N ) mesmo poste;
5 = 01 |Condutor de cobre PVC 70°, camada simples 1000 V, conforme tabela 1| m v C 4. No caso de edificacdo em que o ramal de entrada, pariir direto da bucha
F 02 |Eletroduto de aco galvanizado m| v c secunddria do transformador de distribuicGo, poderd ser e!im‘\'no‘do o
. o cabecote, devendo a boca do eletroduto ser vedada com massa pldéstica;
@ 03 |Arame de aco galvanizado N° 12 BWG pc| Ol c 5. O eletroduto de saida da caixa de passagem, poderd ser em ago
NOTA 4 ® 04 |Curva longa de ago galvanizado pc| 01 C galvanizado, KANAFLEX ou PVC rigido; quando em KANAFLEX ou PVC rigido,
voms_ | ) N
05 _|Cabecote de entrada (nota 4) pc| o c deverd ser_enve\opodo em concreto, conforme desenho 19 desta norma;
— 6. As cotfas sdo dadas em milimetros;
® 06 |Bucha de aluminio para eletroduto pc| 01 Cc 7. Os numeros dentro dos circulos referem-se aos itens da lista de material em
= 07 _|Luva de emenda para eletroduto pc| 01 C anexo; .
RYOLIA 0 |c N ad ec| o £ 8. Deverd ser deixada uma ponta minima de 1,5 m para confec¢do do
onector apropriado pingadouro.
| @ v = Quantidade variavel
C = Material fornecido pelo consumidor
E = Material fornecido pela EDP ESCELSA
e
NOTA 2 1] 8 VOLIAS
L
TEM 7.38 % I
Ecs ) 78
t i rev | por | oam oescRicio
NOTAS 7 =
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