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CADERNO DE ESPECIFICACOES E MEMORIAIS
DESCRITIVOS

CONCLUSAO DE ESCOLA DE EDUCAGAO INFANTIL-
FNDE-PROINFANCIA (CMEI BELA VISTA)
RUA GIOVANI MODENESI, S/N, BELA VISTA — ARACRUZ/ES

Av. Moacyr Saudino, n°® 271, 3° Andar  Rua Alberto de Oliveira Santos, n° Av. Champagnat, n° 560, 3° Andar
Centro — Alfredo Chaves — ES 59, sala 1205, Centro—Vitéria—ES Praia da Costa — Vila Velha — ES
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Objeto: CONCLUSAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-FNDE-PROINFANCIA (CMEI
BELA VISTA)
Local: Rua Giovani Modenesi, S/N, Bela Vista — Aracruz/ES

CONSIDERACOES GERAIS:

Trata-se da obra de Conclusdo da Escola de Educacédo Infantil — FNDE- Proinfancia — CMEI
Bela Vista cujos servi¢cos abaixo especificamos de forma sucinta:

Servicos preliminares;

Execucao dos servicos do canteiro de obras;
Execucéo dos servigos de movimento de terra;
Impermeabilizagéo;

Paredes e painéis;

Acabamentos;

Esquadrias e vidros;

Instalacdes e aparelhos hidro-sanitérios;
Instalacdes elétricas;

Instalacdes de SPDA;

Instalacdes de Logica;

Pintura;

Conclusao dos servigos de drenagem
Execucdo de muros e fechamentos
Conclusao dos servigos do castelo d’agua
Servigos complementares externos e internos.

COMPOSICAO BDI

A taxa de bonificacdo de despesas indiretas (BDI) esta fixada em 20,30% (vinte virgula trinta
por cento) para fornecimento de equipamentos e 27,64% (vinte e sete virgula sessenta e quatro
por cento) para materiais e instalacdes, conforme composi¢éo abaixo.

Metodologia de Verificacdo
Conforme orientacdo da PMA serdo adotados os indices conforme descricdo abaixo

iNDICES:
| Para Servicos | Para Equipamentos

Grupo A
Despesas Financeiras (A) 0,59% 0,59%
Total (A) 0,59% 0,59%
Grupo B
Administracdo Central (B) 3,00% 3,00%
Administracdo Local (B) 2,03% 2,03%
Total (B) 5,03% 5,03%
Grupo C
Bonificacéo 6,16% 5,65%
Total (C) 6,16% 5,65%
Grupo D
Seguros / Garantia 0,80% 0,80%
Riscos 0,97% 0,97%
Total (D) 1,77% 1,77%
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Grupo E

ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
CPRB 2,00% 2,00%
Total (E) 10,65% 5,65%

Demonstrativo de calculo do BDI:

BDI = {(1+A)*(1+(B+D))*(1+C)} -1
(1-8)

BDI (Equipamentos) = {(1+0,0059)*(1+(0,0503+0,0177)*(1+0,0565)} — 1 = 20,30%
(1-0,0565)

BDI (Servicos) = {(1+0,0059)*(1+(0,0503+0,0177)*(1+0,0616)} — 1 = 27,64%
(1-0,1065)

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAGCAO CENTRAL, ADMINISTRACAO LOCAL;
C = BENEFICIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = 1SS + PIS + COFINS

DISCRIMINACAO DO BDI:

A — DESPESAS FINANCEIRAS:

Sao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas
realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas.

B — ADMINISTRACAO

B1 — ADMINISTRACAO CENTRAL:

Sao as despesas relativas a manutencdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagcbes do imovel/sede (custo de propriedade ou de locacédo de
imoveis); aquisicdo e manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar
condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas (secretéaria, vigilante, auxiliar
de escritorio, continuo, assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo
(dgua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).

B2 — ADMINISTRAQAO LOCAL:

Sdo as despesas relativas ao custo da administracéo local da obra fim de dimensionar a
estrutura administrativa de apoio necesséria a sua perfeita execucao, e deverd constar pelo
menos de: placa de construtora, ART, taxas de licencas e habite-se de obra, fretes e
carretos diversos, locacéo de equipamentos; custo com ferramentas diversas, manutencéo
das instalacdes provisorias; aquisicdo e manutencdo dos equipamentos do escritorio local
da obra (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas
(engenheiro, técnico de edificacbes e de seguranca, almoxarife e apontador, mestre e
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encarregado de obra, vigia diurno e noturno, servente de apoio); despesas com consumo
das instalacdes provisorias do canteiro (agua, luz, telefone, material para escritorio, material
para limpeza, copias heliograficas e xerogréficas, etc). Foi apropriada por estimativa do
percentual sobre o valor global da obra.

C — BENEFICIO / LUCRO:

E a parcela que contempla a remuneracdo do construtor, definidos com base em valor
percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas
referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como beneficio deve ser entendida como
uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apdés desconto de todos os
encargos decorrentes de inUmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras.

D — RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS:

Valores para cobertura de despesas imprevisiveis e 0s seguros e garantias estabelecidos no
Projeto Basico e orientagao.

E — VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS:

— Impostos sobre servigos de qualquer natureza — ISS é imposto de competéncia municipal,
consoante art. 156, inciso Ill, da Constituicdo Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da
nota fiscal. (Os 5% conforme previsto no art. 17 inciso lll, alterado pela Lei 3071/2007 da
Lei Municipal 2661/2006).

— Contribuic&o para o Programa de Integracéo Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos
Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social — COFINS, definida
pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

— Contribuicdo Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de
2013, é de 2%, sobre a receita operacional bruta.

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de arquitetura, estrutural, elétrico,
hidrossanitario (drenagem), terraplenagem, caderno de encargos e especificacdes e planilha de
or¢camento.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela Construtora, seréo
previamente submetidos & fiscalizagdo para exame e aprovagcdo e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os

materiais impugnados pela fiscalizacdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverdo ser previamente aprovados pela fiscalizacdo da SEMOB antes de sua
aquisicao. Para tanto, a firma contratada solicitard a aprovacdo dos mesmos por escrito,
acompanhados de amostras, catalogos técnicos e especificacdes, cabendo a SEMOB definicdo
em 05 (cinco) dias Uteis apoOs a apresentacdo dos referidos materiais através do protocolo da
SEMOB.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderdo o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
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diretas e indiretas, de méao-de-obra, assisténcia técnica, encargos sociais, Sseguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificacdo de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais respectivos,
deverdo ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servico executado em desacordo com o
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrucdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo sempre as cotas do projeto.

Caberd a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-a80 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instala¢cdes em questéo.

Para execucdo da praca, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execugdo. O horario de execugcdo da obra serd de segunda a sexta feira em
horéario de expediente normal, porém se for necessério, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal incluindo sdbados, domingos e feriados, para
cumprir 0 prazo estipulado para a entrega da obra de 360 (trezentos e sessenta) dias
corridos, sem tal fato vir a gerar 6nus ao SEMOB, por motivo de atraso injustificavel.

Durante a execucgdo de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislagdo quanto a
higiene, salde e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranca necessarios, incluindo ainda a utilizacdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do material
necessario.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacfes
previstas na legislacdo vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periddica da obra com a remocao de sobras,
entulhos, lixos e etc.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execucdo dos
servi¢os, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranca do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacdes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o méaximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0S casos Omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apos o término dos servigos em questdo, a CONTRATADA devera fornecer copia, em papel e
em midia eletrbnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built’) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
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de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacdes deverdo ser
efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalacdes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados s6 serdo recebidos, ap6s devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢do de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execu¢do deste objeto, for
causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

01- SERVICOS PRELIMINARES

Demolicdes e retiradas (corte, destocamento, carga e transporte de arvore com diametro
variando entre 30cm e 100cm, para bota-fora autorizado, demolicdo do muro existente em
alvenaria, demolicdo de concreto simples, remogéo de poste de concreto, remogéo de entulho
proveniente de execucéo de obras;

Raspagem e limpeza manual do terreno;

Locacao da obra com gabarito, tendo o apoio de equipe topogréafica que ja se fara presente no
periodo em questao;

02- ADMINISTRACAO DA OBRA, DESPESAS GERAIS E INSTALACAO DE CANTEIRO
DE OBRA:

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, permanente e em tempo integral, abaixo discriminada cujo custo devera
estar incluso no BDI do orgamento proposto pela Contratada:

a)  Engenheiro responsavel;

b)  Encarregado;

c) Técnico em Seguranca do Trabalho.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orgamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locacdo de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locacao de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocacdo de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da
obra, e demais exigéncias dos 6rgdos competentes.

As instalacfes provisorias de canteiro de obra deverdo conter ainda:
e BarracOes de obras;
e Execucdo de instalagcdes de agua, luz e forca, telefonia para viabilizar o funcionamento
normal do canteiro de obra;
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o Rede de luz e forga, inclusive padréo de entrada de energia elétrica trifasica, cabo de
ligacdo até os barracfes, chaves de forca e iluminacdo externa, e ligacdo provisoria de
telefonia que tera seu padrdo fornecido pela SEMOB;

e Rede de &gua, inclusive o padrdo de agua com cavalete didmetro %" conforme
especificagdo da CESAN, abrigo e alimentagdo para caixa d’agua tera seu padrédo
fornecido pela SEMOB,;

Devera ser considerada também nesse item: copias heliogréficas e xerogréficas, as taxas de
licenca da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execucdo-ART, inscricdo no
INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra apds sua concluséo, cadastramento da
obra Prefeitura, licenca para execuc¢do da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de
Aracruz), e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima de 90 (noventa) dias. O
seguro deveré ser efetuado logo apds a assinatura do contrato de execucao da obra. Na obra
devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 04 (quatro) vias.

Deverdo também ser consideradas as correcfes e apresentacao de projetos atualizados das
instalagBes projetadas, conforme o executado ‘AS BUILT’.

03- MOVIMENTO DE TERRA

O terreno devera sofrer os movimentos de terra necessarios de forma a atender os niveis finais
do Projeto Executivo de Arquitetura, bem como movimentos de terra necessarios a perfeita
drenagem e esgotamento de agua no terreno e das obras de edificagbes/muros e muretas a
serem executadas. De forma geral serdo executados os seguintes servicos de movimento de
terra:

- Escavacdo manual de material de material de la categoria: trata-se do servigo necessario a
execucdo de cavas de fundacdo ou valas em geral no terreno, cujos volumes escavados sédo
de pequena monta soO viavel de execucdo de forma manual: Medi¢c&o de praxe serd o volume
geométrico em m3 da cava de fundacgdo, com apresentacdo de croquis da cava de fundacao.

- Aterro com solo argiloso inclusive corte, carga e transporte e aquisicdo de material,
espalhamento e compactacéo, tudo incluido: trata-se do servi¢co necessario para a execucao da
terraplenagem: medir o volume geométrico em m3 da area aterrada através do projeto
estrutural, antes e depois da execucédo do aterro.

- Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de capina
e limpeza do terreno/demoli¢cdes: trata-se do servigco necessario a retirar da obra (bota fora) o
material proveniente capina e limpeza do terreno/demolicdes executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes até uma distancia de 10Km. A medi¢&o do referido servigo
sera igual ao volume escavado.

A escavacdo manual para a execucdo da infraestrutura (sapatas/blocos, lajes de piso,
cintas/vigas, pilaretes, conteng¢des), aterros com areia e reaterros das fundacdes, bem como
compactacao de aterro, deverdo ser executados de acordo com as Normas Brasileiras.

- material sem detritos vegetais;

- aterro em camadas de 25 cm, convenientemente molhadas e fortemente apiloadas e/ou
compactadas com equipamento mecanico;

- ndo sera permitida a utilizacdo de aterro com entulho, terra em decomposi¢cdo ou misturada
com materiais organicos.
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Todo o servico de aterro e reaterro deverdo ser acompanhados por rigoroso controle
tecnologico (ensaios e testes), conforme a ABNT e executado por empresa especializada.

04- ESTRUTURAS

Os servicos estruturais serdo executados rigorosamente de acordo com as normas da ABNT
devendo satisfazé-las integralmente.

- As fundagdes deverdo ser executadas de forma a ndo abalar as constru¢des existentes e
vizinhas de modo que sejam evitadas quaisquer responsabilidades da Contratada, quer sob o
ponto de vista judicial, quer sob o ponto de vista criminal. Para tanto, devera ser verificado e
registrado com fotografias, a existéncia de trincas e danos nas referidas edificagdes, tomando-
se assim todas as precauc¢des necessarias antes do inicio do estaqueamento, quando for o
caso.

- O concreto devera ser controlado por ensaios em corpos de prova, em laboratério
especializado, sendo uma série de 04 (quatro) corpos, testados a 07 (sete) dias e 02 (dois) a
28 (vinte e oito) dias, para cada 30 m3 de concreto.

Deverdo ser feitos ensaios de determinacdo da resisténcia a tracdo do aco utilizado na
estrutura.

O trago do concreto obedecera a resisténcia minima de 25MPa ou mais conforme indicado no
projeto.

OBSERVACOES GERAIS:

Sempre que houver presenca de agua nas cavas de fundacdo, essa devera ser retirada por
processo mecanico, ndo devendo permanecer estagnada por mais de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as cavas de fundacdo deverdo ser convenientemente apiloadas para receber lastro de
concreto Fck 300 Kgf/lcm2 com 5,0cm de espessura antes da colocacao de formas e ferragens.

As muretas e pisos em concreto armado devera ser executado com todo o cuidado,
obedecendo as prescricées das normas e métodos da ABNT e resisténcia minima de Fck =
30MPa e projeto estrutural. Para melhor desempenho do concreto armado e maior vida util este
devera ter os cobrimento minimos da armadura, conforme projeto estrutural.

Todos os elementos, como: brita, areia, cimento e agua deverdo ser da melhor qualidade.

Na execucgdo das formas deve-se considerar a reproducéo fiel do desenho, a adogéo de contra-
flechas quando necessarias, nivelamento de lajes e vigas corridas, suficiéncia de
escoramentos, contraventamentos de painéis que possam se deslocar quanto ao langcamento
do concreto, furos para passagem das tubulacdes, vedacao, limpeza e uso de madeira de boa
qualidade;

Na execucdo da armadura deve-se levar em conta dobramento, nUmero de barras e suas
bitolas de acordo com o projeto, posicao correta das barras, armacéo e recobrimento, sendo
portando utilizado aco CA-50.

No amassamento, lancamento e adensamento do concreto deve-se seguir as prescricdes das
normas e métodos da ABNT, de modo a assegurar perfeita homogeneidade e resisténcia,
verificando-se:

1. O amassamento mecanico, sendo vedado o reamassamento;
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2. O tempo méximo de 30 (trinta) minutos entre o amassamento e o lancamento do concreto
3. A saturacao das formas quando molhadas, antes do lancamento do concreto;

4. A posigcao da armadura durante o langcamento e adensamento do concreto;

5. A retirada das formas, ap0s 0s prazos previstos pela ABNT;

6. O transporte e o lancamento do concreto, a fim de evitar a segregacdo das misturas ou
perdas de seus elementos.

- Laje pré-moldada, sobrecarga 300 kg/m2, capeamento 9cm, esp. 12cm, FCK = 25MPa,
conforme projeto.

CURA UMIDA:

O concreto deve ser protegido durante o processo de endurecimento (ganho de resisténcia)
contra secagem rapida, mudangas bruscas de temperatura, excesso de agua, incidéncia de
raios solares, agentes quimicos, vibracdo e choques.

Para evitar uma secagem muito rapida do concreto e o consequente aparecimento de fissuras
e reducdo da resisténcia em superficies muito grandes, tais como lajes, é necessario iniciar a
cura Umida do concreto tdo logo a superficie esteja seca ao tato.

Cura umida por asperséo de agua durante 07 (sete) dias.

RECUPERACAO DE ESTRUTURAS

- Limpeza de aco com lixamento e escovamento com escova de aco, até a completa remocao
de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosao, para as barras de aco da fundacédo do
castelo d’agua expostas ao tempo;

- Aplicacdo de SIKA TOP 108 ARMATEC ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas, ,
para as barras de a¢o da fundagao do castelo d’agua expostas ao tempo;;
05- IMPERMEABILIZACAO

- Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 deméaos, para execug¢do da rampa
de entrada;

- Indice de imperm.c/ manta asféaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm,
refor¢.c/ filme int. Polietileno, regul. Base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, protegcdo mec. Arg.1:4
esp.20mm e juntas dilatacéo, para calhas de piso e cobertura.

REVISOES E REPAROS

Como os servigos de impermeabilizacdo das calhas de cobertura ja encontram-se executados,
porem, sem a protecdo mecéanica exigida na norma, incluiu-se servigos de retiradas de manta
asfaltica caso esteja danificada com a acdo do tempo:
- Remocéao de impermeabilizagdo com manta asféltica.

PROTECAO MECANICA

Caso nao seja necesséria a retirada de toda a manta executada, incluiu-se o item de protecao
mecanica, para execugao nas areas de impermeabilizacéo.
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- Protecao mecanica - argamassa 1:3 cimento e areia espes. min. 2 cm

06- PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

- Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. Minimo a compres. 2.5 mpa, assent.
C/ arg. De cimento, cal hidratada chl e areia no trago 1:0.5:8 esp. Das juntas 10mm e esp. Das
paredes, s/ rev. 14cm

ALVENARIA DE VEDACAO

- Cobog6 de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo cruzeta, assentados com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3, espessura das juntas 15 mm;

07- ACABAMENTOS

- Revestimentos com argamassa: em muros, muretas, castelo d’agua, pilares e vigas do
refeitdrio/pétio, considerar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada,
no trago 1:3, espessura 5 mm; reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada
CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm (quando revestimento
for pintura);

Os revestimentos internos e externos deverdo ser executados conforme abaixo especificado:

- Chapisco: Todas as paredes de alvenarias e superficies de concreto, internas e externas,
muro, bem como, platibandas, serdo convenientemente chapiscadas com argamassa de
cimento e areia média ou grossa sem peneirar esp. 5mm no traco 1:3.

- Emboco: todas superficies a receber revestimento em cerdmica 10x10cm e azulejo
15x15cm e pastilha cerdmica, deverdo ser aplicado argamassa de cimento, areia média e
cal hidratado, peneirados, traco 1:0,5:6, na espessura média de 20mm, executados com
perfeicdo de modo a obter planos e cantos livres de ondulagbes ou sinuosidade,
perfeitamente desempenados sarrafeados.

- Reboco Paulista: os tetos internos e externos, as paredes internas e externas, que
receberdo pintura, deverdo receber revestimento reboco tipo Paulista, executado com
argamassa de cimento, areia fina e cal hidratado, peneirados, no trago 1:0,5:6, na espessura
média de 25mm, rigorosamente sarrafeadas, desempenadas, aprumadas, livres de
ondulacdes e sinuosidades, alisadas a feltro, com arestas vivas perfeitamente retas;

PAINEIS E DIVISORIAS

Fornecimento e instalacéo de divisorias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira,
sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrédo
painel/painel;

Diviséria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no
tragco 1:3, na cor cinza;
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ACABAMENTOS EM GRANITO

Diviséria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, na cor cinza;

Bancada de granito com espessura de 2 cm;

Armarios e escaninhos em granito cinza andorinha com espessura de 2 cm, inclusive
acabamentos;

Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm;
Rodabanca em granito h=10cm cinza andorinha, inclusive acabamentos;
Lavatdrio em granito cinza andorinha, inclusive acabamentos.

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm, para execucao de rampa externa;

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Piso de cimentado camurgado executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, esp.
3.0cm;

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de
10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido
mecanizado, inclusive regularizacdo e=3.0cm;
Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm,
com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante
mecanizado, inclusive regulariza¢do e=3.0cm

Piso emborrachado linha Playground, esp. 50mm, referéncia Aubicon, com bordas chanfradas,
assentado e colado sobre contrapiso liso.

Piso em ladrilho hidraulico vermelho, dim. 20 x 20cm tipo podo tatil, assentados com pasta de
cimento colante.

Piso em blocos pré moldados de concreto intertravado, tipo Pavi-S ou similar, espessura de
8cm e/ou 6¢cm, conforme indicados no projeto.

- Laje/lastro de piso sobre aterro compactado:
e Fazer limpeza da &rea (laje ou lastro em concreto armado);

e Observar todo tipo de fissura ou trinca. Elas devem ser tratadas antes das proximas
etapas;

e Executar cura imida por aspersao de agua durante 7 dias;
e Contra piso de regularizacdo: é a camada que ira receber o revestimento final do

piso tem o objetivo de regularizar a superficie das lajes, definir o nivelamento do piso
final:
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e Para a execucdo do contra piso é necessario se preparar mestras (guias de
nivelamento) antes da distribuicdo da argamassa.

e A regularizagdo, o nivelamento do piso, e suas inclinacbes para ralos sé&o
executados nesta etapa, devendo portando ser instaladas as mestras para
orientacéo do nivel final do contrapiso.

e A argamassa do contrapiso deverd ser executada com areia lavada de qualidade
comprovada e isenta de sujeiras e matérias organicas, com granulometria media
para grossa.

e A argamassa ha maioria dos casos, de cimento e areia grossa lavada, traco 1:5 para
espessuras médias de até 5 cm.

e A argamassa € distribuida sobre a laje que deve ser previamente umedecida e estar
isenta de regularidades e totalmente livre de sujeiras, poeiras, e excesso de
argamassa do emboco de paredes.

e Apobs a distribuicdo dos montes de argamassas, é feita distribuicdo/ espalhamento é
feito com régua de aluminio cuja argamassa devera ser bem compactada e com o
acabamento final sarrafeada (rustico) resultando em superficie planas sem
saliéncias, depressdes ou cavidades, jA com o0s desniveis necessarios.

e Abaixo relacionados os itens a serem observados para controle de qualidade do
contrapiso:

* Declividade de areas molhadas;

» Desniveis entre ambientes;

» Rugosidade superficial;

» Acabamentos de encaixe de aparelhos sanitarios, grelhas e requadros;
* Planicidade de areas secas;

» Acabamentos de arestas;

* Aderéncia de contra-piso;

* Resisténcia superficial ao impacto;

» Compacidade.

DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

Roda-parede de madeira de lei tipo paraju ou equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado com parafuso
e bucha plastica n° 8;

Rodapé de argamassa de alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade
comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com
cimento e granitina grana n.1, inclusive polimento;
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CALHA DE PISO

Calha de concreto armado fck=15 mpa em "u" conforme detalhes em projeto;

Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de
3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16";

REVISOES E REPAROS

Foram identificadas necessidades de revisdes e reparos nos pisos e rodapés ja executados.
Assim, foram incluidos tais servicos:

Retirada de rodapé em argamassa de cimento e areia;
Polimento e estucamento de piso de alta resisténcia tipo granilite;

Estucamento e polimento de rodapé em granilite.

08- ESQUADRIAS E VIDROS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira
la.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradi¢as e fechadura int. Em latdo
cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0,80 x 2,10 m (pm-02 ou p5);

Porta com protecdo metélica em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente com
enchimento em madeira de 1° qualidade esp. 30mm para pintura, inclusive alizares, dobradicas
e fechadura externa em latdo cromado lafonte ou equivalente, exclusive marco, dim.
0,90x2,10m (pm-03 ou p2);

Fornecimento e instalacdo de porta em madeira compensada e:20mm com revestimento
melaminico 0,60 x 1,80m incluindo dobradi¢cas e targeta metdlica, para as divisorias do
banheiro;

Fornecimento e instalacdo de porta em madeira compensada e:20mm com revestimento
melaminico 0,60 x 0,60m incluindo dobradi¢cas e targeta metdlica, para as divisorias do
banheiro;

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira
la.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradicas e fechadura int. Em latdo
cromado lafonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.:0,60 x 2,10 m (pm-06 ou p4);

Porta com visor e protecdo metalica na parte inferior. Porta em madeira de lei tipo angelim
pedra ou equivalente com enchimento em madeira de 1° qualidade esp. 30mm para pintura,
inclusive alizares, dobradigas e fechadura externa em latdo cromado lafonte ou equivalente,
exclusive marco, dim. 0,80x2,10m (pm-07 ou pl);

Porta com veneziana na parte inferior em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente
comenchimento em madeira de 1° qualidade esp. 30mm para pintura, inclusive alizares,
dobradicas e fechadura externa em latdo cromado lafonte ou equivalente, exclusive marco,
dim. 0,80x2,10m (pm-08 ou p3);

Porta com revestimento interno e externo em laminado melaminico. Porta em madeira de lei
tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira la.qualidade,esp. 30 mm p/ pintura,
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inclusive alizares, dobradicas e fechadura int. Em latdo cromado lafonte ou equiv., exclusive
marco, na dim. 0,80x2,10m (pm-10).

ESQUADRIAS METALICAS

Foram acrescentadas as janelas ainda nao instaladas na obra:
Janela em aluminio tipo passa prato 60x90cm;

Janela 1,20x 0,30 tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, completa,
incl. Puxador com tranca, caixilho e contramarco;

Janela 0,90x 0,30 tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, completa,
incl. Puxador com tranca, caixilho e contramarco;

Painel fixo 1,95x1,60m para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa,
incl.caixilho e contramarco;

Balcdo de atendimento 1,97x1,00m para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25,
completa, incl.caixilho e contramarco

GRADES E PORTOES

Porta de ferro dimenséo de 0,90x1,5m, para central de gas;
Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado, inclusive, requadro em "|";
Portéao de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento;

Fechamento em tubos de ago galvanizado, montantes de 2" e tubos horizontais (travessas)
diametro 1" a cada 10cm. Fornecimento e instalacéo;

Gradil em tubo de fg verticais @ 2 1/2 a cada 200cm, barras chatas verticais 1 1/2" x 1/4" e
barra chata horizontal dupla 1 1/2" x 1/4" (3 linhas) de 2"x1/4" para fixacdo sobre mureta
conforme projeto, exclusive a mureta;

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em pvc com tubo de ferro
galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portdo, pintados com esmalte sobre
fundo anti corrosivo;

Portao de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento.

ALIZARES DE ALUMINIO

Nas esquadrias de aluminio existentes ndo foram instalados alizares em aluminio:

- Alizar em perfil de aluminio

VIDROS

- Porta de vidro temperado, duas folhas 1,6x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios

- Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura;
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ESPELHOS

- Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de
aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados

09- COBERTURA

ESTRUTURA PARA TELHADO

- Estrutura De Madeira De Lei Tipo Paraju Ou Equivalente Para Telhado De Telha Ceramica
Tipo Capa E Canal, Com Pontaletes, Tergas, Caibros E Ripas, Inclusive Tratamento Com
Cupinicida, Exclusive Telhas;

TELHADO

Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas compradas
na fabrica, posto obra);

Cobertura em telha de vidro

RUFQOS E CALHAS

Rufo de chapa metalica n° 26 com largura de 30 cm.

REVISOES E REPAROS

Enchimento de platibanda com argamassa de cimento, cal e areia, espessura média de 25mm
e largura de 15c, para encabecamento das platibandas das calhas de cobertura.

10- INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

10.1 - CONSIDERACOES GERAIS

— Os dimensionamentos deste projeto foram baseados nas normas NBR 5626/98
(Agua Fria), NBR 8160/99 (Esgoto Sanitario), NBR 10844/89 (Agua Pluvial).

— Tubos e Conexdes
Todos os tubos e conexdes serdo em PVC rigido soldavel, de fabricacdo da marca
“TIGRE” ou similar normatizado.

— Pecas e loucas sanitarias

Pecas e lougas sanitérias de acordo com as definidas no projeto arquitetdnico.

10.2 - AGUA POTAVEL
10.2.1 - ABASTECIMENTO
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Sera feito através de hidrémetro ligado a rede de distribuicdo da concessionaria local,
abastecendo o castelo d’agua de acordo com especificacBes constantes no projeto e

devera ser executado com tubos e conexdes de PVC rigido soldavel.

10.2.2 — DISTRIBUICAO
A distribuicdo de 4gua fria serd em tubulacdo de PVC rigido soldavel marrom com

ponta e bolsa, e partira do barrilete, na cobertura do prédio.

— Tubo de PVC
Tubo de resina de PVC, fabricado conforme estabelece a norma ABNT EB-892/77
destinado a execucdao de instalagGes prediais de agua fria com funcionamento pela
acao da gravidade e na temperatura ambiente.
Os tubos utilizados serdo do tipo ponta lisa e bolsa, soldavel marrom nos diametros
indicados no projeto.

A fabricagao sera da “TIGRE” ou similar.

— Conexbes de PVC
Conexodes de resina de PVC, do tipo soldavel marrom, nos pontos de utilizagédo
deverao ser utilizadas conexdes do tipo soldavel/roscavel com bucha de latéo.

A fabricagao sera da “TIGRE” ou similar.

10.3 - ESGOTOS SANITARIOS
O projeto define os elementos necessarios para 0 escoamento e tratamento dos
esgotos sanitarios, tanto nas tubulacdes primarias quanto nas secundarias.
Os esgotos sanitarios serdo coletados das unidades consumidoras e conduzidos até
as caixas de inspecado localizadas no pavimento térreo, que por sua vez serao

lancados na rede coletora de esgotos da Concessionaria.

— Tubos de PVC
Tubo de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, fabricado conforme estabelecem as
normas NBR 5680 — Padronizacdo e NBR 5688 — Especificacdo, destinado a
execucdo de instalagbes prediais das &guas do esgoto sanitario com
funcionamento pela acdo da gravidade e na temperatura ambiente.
Os tubos nos didmetros nominais de 50 milimetros e maiores sdo do tipo junta
elastica com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha para

utilizacdo no esgoto primario/secundério.
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A fabricacao sera da “TIGRE” ou similar.

— Inclinacbes
As tubulacdes de esgoto em trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos
efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar declividades constantes
minimas, de acordo com a NBR 8160/99:
- 2% para tubulagbes com diametro menor ou igual a 75 mm;

- 1% para tubula¢gdes com diametro maior ou igual a 100 mm.

— Conexoes de PVC
Conexao de resina de PVC, do tipo ponta e bolsa, destinada a execucdo de
instalacdes prediais das aguas de esgoto sanitario com funcionamento pela acéo
da gravidade e na temperatura ambiente.
As conexfes nos didmetros nominais de 50 milimetros e maiores séo do tipo junta
elastica com ponta lisa e bolsa com alojamento para anel de borracha.

A fabricagao sera da “TIGRE” ou similar.

10.4. - AGUA PLUVIAL:
10.4.1 - As tubulacdes de agua pluvial em trechos horizontais devem apresentar

declividades constantes de no minimo 0,5%, de acordo com a NBR 10844/89.

10.4.2 - O escoamento de agua nas areas abertas se dara de forma superficial,

respeitando as inclinagfes indicadas no projeto;

11- INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS

Estes itens deverao ser executados em observancia ao projeto de Instalacdes elétrica, bem
como, planilha orcamentéria e as normas técnicas da ABNT, conforme memorial descritivo
FNDE-PROINFANCIA.

12- PINTURA

- Os servicos de pintura sempre que executado, serdo por profissionais de comprovada
competéncia e todas as superficies serdo preparadas para o tipo de pintura a que forem
destinadas, observando em tudo as recomendac¢fes do fabricante.

Sera feita a correcdo e eliminacao de toda poeira depositada na superficie a pintar, tomando-se
precaucgdes especiais contra levantamento de p6 durante os trabalhados de pintura, até que as
tintas sequem inteiramente.
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A limpeza sera perfeita, procedendo-se a lavagem das superficies, sempre que necessario, s6
podendo ser pintadas quando perfeitamente enxutas. Cada demdao de tinta s6 podera ser
aplicada quando a precedente ja estiver totalmente seca, convindo observar-se o intervalo
minimo de 24 horas entre as demaos sucessivas.

As superficies de paredes seréo preparadas com aplicacao de liquido selador acrilico.
Deveréao ser executados 0s seguintes revestimentos de paredes e tetos:

a) Pintura com tinta acrilica e PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos, conforme projeto de acordo com o
seguinte procedimento:

- lixamento;

- aplicacdo de 01 (uma) demao de selador interior;

- aplicagéo de 02 (duas) / 03 (trés) demaos de tinta acrilica.

Medicdo de praxe: area medida total da superficie da parede descontando os vados que
excedem a 2,00m2

b) Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
acrilico, sobre concreto aparente, a trés demaos, conforme projeto, de acordo com o seguinte
procedimento:

- lixamento;

- aplicacdo de 01 (uma) deméo de selador;

- lixamento;

- aplicagéo de 02 (dois)/3 (trés) demaos de tinta acrilica.

Medicdo de praxe: area medida total da superficie da parede descontando os vados que
excedem a 2,00m2

c¢) Pintura com oléo hidrofugante, marca de referéncia Acquella stone, ou equivalente, inclusive
selador acrilico, sobre concreto aparente, a trés demaos, conforme projeto, de acordo com o
seguinte procedimento:

- lixamento;

- aplicacdo de 01 (uma) deméo de selador;

- lixamento;

- aplicagéo de 02 (dois)/3 (trés) demaos de 6leo hidrofugante.

Medicdo de praxe: area medida total da superficie da parede descontando os vados que
excedem a 2,00m2

Pintura sobre madeira nas portas em madeira, incluindo marco;
Pintura sobre metal nos portbes e grades metélicas;

Pintura sobre madeira nas pecas de madeira do telhado da cobertura;

13 — OUTRAS INSTALACOES
INCENDIO
Fornecimento e instalagdo de hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com

suporte e duas mangueiras de 15m 63mm, adaptador rosca fémea e engate rapido,
esguicho tipo agulheta, registro globo angular 45° 63mm.
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Fornecimento e instalacdo hidrante de recalque no passeio em caixa metélica de
40x60x40cm, incl. registro globo angular 90° de 63mm, adaptador p/ engate rapido e tampa
c/ corrente.

Extintor de incéndio de agua pressurizada 10l, inclusive suporte para fixacdo e exclusive
placa sinalizadora em pvc fotoluminescente.

Extintor de incéndio de p6 quimico seco 6 kg , inclusive suporte para fixacdo exclusive placa
sinalizadora em pvc fotoluminescente.

Extintor de incéndio de gas carbdnico co2-6 kg, inclusive suporte para fixacao, exclusive
placa sinalizadora em pvc fotoluminescente.

Sistema de pressurizacdo localizado junto ao reservatério superior composto de bomba
centrifuga com motor elétrico trifasico de 5cv, bocais e 1,1/2” x 1,1/4” marca Dancor série
CAM Mod. 510 ou similar, completo com pressostato, pulméo (tanque), mandmetro,
inclusive registros, valvulas e conexdes.

Tubos de ago galvanizado de 2,1/2” para distribuicdo/conducdo de agua dos sistema de
pressurizacdo as hidrantes, inclusive todas as conexdes necessarios.

Ponto para seta indicativa de saida, incl. seta em acrilico, com fonte alimentadora propria
gue assegure um funcionamento minimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica
na rede publica, conforme projeto

Ponto para iluminacdo de emergéncia completo, inclusive bloco auténomo de iluminagéo
2x9w com tomada universal

Bloco autonomo 2x55w para iluminag@o de emergencia no pétio
Placa de sinalizacdo de seguranca codigo 14 - 315/158(nbr 13.434); codigo s3(nt 14/2010-
es) ("saida de emergéncia” - seta vertical)
GAs
Foram inseridos os servicos remanescentes para instalagédo de gas:
Regulador de segundo estagio, baixa pressao, ntp com registro;
Abracadeira de ago galvanizado, dn 3/4", tipo "copo”;
Abrigo de géas para 2 cilindros 45 kg, exec. Em alv. Bloco conc cheio,dim 2.10x0.85x1.50m,
inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e valvulas de esfera que

interligam os cilindros.

VENTILACAO MECANICA

Servigcos para sistema de exaustao:
Duto para exaustao de ar em chapa galvanizada, 19,5 a 40 cm, inclusive conexdes;

Coifa em chapa inox, conforme projeto.
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14 - SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

PAVIMENTACAO

- Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 e 8 cm e
resisténcia a compressao minima de 35mpa, assentados sobre colchdo de pd de pedra na
espessura de 10 cm

- Assentamento de meio fio pré-moldado de concreto com as dimensdes existente in loco,
rejuntado ¢/ argamassa de cimento e areia traco 1:3, nas areas de mudanca de pisos externo
(jardins, piso intertravado, calcadas, etc);

- Lastro regularizado de concreto ndo estrutural, espessura de 8 cm;

- Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de
10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante
mecanizado, inclusive regularizacdo e=3.0cm;

- Regularizacéo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no trago
1.5, espessura 3cm;

- Piso emborrachado para parquino tipo impact soft play 50 marca referéncia albicon - cor verde
escuro;

- Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traco 1:3
e juntas plasticas em quadros de 1 m colorido com corante tipo xadrez ou equivalente;

- Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm,
esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizacéo e lastro;

- Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm,
esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizacdo e lastro
PAISAGISMO

- Fornecimento e espalhamento de areia média lavada;

- Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra
vegetal;

- Arvore ornamental regional com cap (circunferéncia na altura do peito) entre 0,10 e 0,15cm e
altura entre 2,50 e 3,00m, tipo ipé amarelo, pata de vaca, quaresmeira roxa ou similar,
fornecimento e plantio, inclusive fornecimento de terra vegetal e adubo;

- Arbusto ornamental tipo areca bambu, altura maior do que 1,00 metro, inclusive fornecimento
de terra vegetal e adubo;

- Arbusto ornamental tipo 4gave dragao, altura maior do que 1,00 metro, inclusive fornecimento
de terra vegetal e adubo;

- Cerca viva com arbusto tipo pingo de ouro, altura de 10 a 20cm, espacamento 15 cm,
inclusive fornecimento de terra vegetal e adubo;
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- Palmeira real, altura de 2,50m a 3,50m, fornecimento e plantio, inclusive fornecimento de
adubo, carga e transporte.

DIVERSOS EXTERNOS

Banco de concreto armado aparente fck=15 mpa, com apoios de concreto, largura de 45cm,
espessura de 7cm e altura de 45cm;

Corrim&o em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m;

Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada com argamassa de
cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura de 0,05m;

Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em ferro galvanizado, 2 com 7,50m de altura e 1 com
9,0m de altura, nos diametros de 4", 3" e 2", inclusive base de concreto, conf. detalhe de
projeto;

Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a éleo ou
esmalte;

Alcapdo de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive
dobradica, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura;

Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'agua,
inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto

TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins)
A obra devera permanecer sempre limpa e em condi¢des de ser ocupada.

Nao serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega
final da obra.

Atenciosamente,

Ana Claudia Fiorese Vinco
Engenheira Civil
CREA ES 26038/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA



