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QUADRO DE ESQUADRIAS

CÓD.

PORTAS

TIPO

LARGURA ALTURA PEITORIL QUANT.

PA-01       ABRIR (2 F)

2,20              2,00                 -                  1

PA-02       ABRIR (1 F)

1,00              2,00                 -                  4

PA-06      CORRER

                    (1F)

4,00              2,00                 -                  1

PA-03       ABRIR (1 F)

1,65              2,50                 -                  1

PORTÃO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO VINCADA Nº 14 E REQUADRO/GRADE

EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" E 1", TRATADA COM SUPER GALVITE

PINTADA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, INCLUINDO GONZO, FECHO

COM PORTA CADEADO. PARTE DE ABRIR COM 1,00M E PARTE FIXA COM 50CM

PA-04       ABRIR (1 F)

1,20              2,50                 -                  1

PA-05       ABRIR (1 F)

1,20              2,50                 -                  1

DESCRIÇÃO

PORTÃO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO VINCADA Nº 14 E REQUADRO/GRADE

EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" E 1", TRATADA COM SUPER GALVITE

PINTADA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, INCLUINDO GONZO, FECHO

COM PORTA CADEADO.

PORTÃO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO VINCADA Nº 14 E REQUADRO/GRADE

EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" E 1", TRATADA COM SUPER GALVITE

PINTADA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, INCLUINDO GONZO, FECHO

COM PORTA CADEADO.

PORTÃO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO VINCADA Nº 14 E REQUADRO/GRADE

EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" E 1", TRATADA COM SUPER GALVITE

PINTADA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, INCLUINDO GONZO, FECHO

COM PORTA CADEADO.

PORTÃO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO VINCADA Nº 14 E REQUADRO/GRADE

EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" E 1", TRATADA COM SUPER GALVITE

PINTADA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, INCLUINDO GONZO, FECHO

COM PORTA CADEADO.

PORTÃO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO VINCADA Nº 14 E REQUADRO EM TUBO

DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" E 1", TRATADA COM SUPER GALVITE PINTADA EM

TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE.

PA-09      ABRIR (2 F)

1,70              2,00                 -                  1

PORTÃO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO VINCADA Nº 14 E REQUADRO/GRADE

EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" E 1", TRATADA COM SUPER GALVITE

PINTADA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, INCLUINDO GONZO, FECHO

COM PORTA CADEADO.

PA-08      ABRIR (2 F)

2,00              2,00                 -                  1

PORTÃO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO VINCADA Nº 14 E REQUADRO/GRADE

EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" E 1", TRATADA COM SUPER GALVITE

PINTADA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, INCLUINDO GONZO, FECHO

COM PORTA CADEADO.

PA-07      CORRER

                    (1F)

1,50              2,00                 -                  1

PORTÃO EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO VINCADA Nº 14 E REQUADRO EM TUBO

DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2" E 1", TRATADA COM SUPER GALVITE PINTADA EM

TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE.

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTO MATERIAL EXTERNO

A - PISO

A4 - PISO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO INTERTRAVADO,

TIPO PAVI-S COR NATURAL, ESP. 6cm, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO

MÍNIMA DE 35 Mpa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA

ESP. 10cm.

B

A

C

B - PAREDE C - TETOA - PISO

A2 - PISO CIMENTADO LISO COR NATURAL EXECUTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1;3, ESP.

8,0cm, COM JUNTAS PLÁSTICAS MODULADAS A 120x120cm.

A5 - PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO PARA PARQUINHO,

COR VERDE DO TIPO IMPACT SOFT PLAY 50, MARCA DE

REFERÊNCIA AUBICON OU SIMILAR. SOBRE BASE

REGULARIZADA..

A6 - GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA SOBRE CAMADA DE TERRA

VEGETAL ESP. MÍNIMA DE 10CM E CAMADA DE BLOQUEIO EM AREIA.

A1 - PISO EM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE ,

ANTI-DERRAPANTE, COR NATURAL, COMPOSIÇÃO DO AGREGADO

70% DE GRANITINA BRANCA E 30% BASALTO, ESPESSURA DE

10mm, COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20M, INCLUSIVE

- REGULARIZAÇÃO DE BASE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

TRAÇO 1:3, CFE. APLICAÇÃO DE  ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE

DO TIPO ASHFORD FÓRMULA, SOBRE PISO GRANILITE, CFE.

A3 - PISO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS CONCRETO INTERTRAVADO,

TIPO PAVI-S COR NATURAL, ESP. 8cm, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO

MÍNIMA DE 35 Mpa, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA

ESP. 10cm.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

MARCELO SOUZA COELHO

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

                     PREFEITO

        SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA

JOÃO CLEBER BIANCHI

                 SECRETÁRIO

ESCALA:

E N G E N H A R I A

QUALQUER DÚVIDA OU ALTERAÇÃO CONSULTAR  PREVIAMENTE O SETOR DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS. 

NOTAS

COTAS EM CENTÍMETRO.

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

ENDEREÇO:

RUA COLINA - BAIRRO BELA VISTA - ARACRUZ/ES

AUTOR DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

COORDENAÇÃO:

DATA:

OUT/2014

DESENHO:

MARLOS

CÓDIGO:

URB-ESC-06

PRANCHA:

ASSUNTO:

MARLOS REIS - ENGENHEIRO CIVIL CREA RJ 181528/D

MARCIA DAN - ENGª CIVIL  - CREA ES 4876/D

INDICADA

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

DATA
REV

POR

R E V I S Õ E S

DESCRIÇÃO

PROJETO DE URBANIZAÇÃO

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

01/
07

URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO - IMPLANTAÇÃO

QUADRO DE ÁREAS

TERRENO

ÁREA EXTERNA (pátios, jardins, acessos, circulações)

2.106,06 m2

3.160,00 m2

ÁREA CONSTRUÍDA 1.053,94 m2

TAXA DE OCUPAÇÃO 33,35%

BLOCO ADMINISTRATIVO 140,45 m2

BLOCO PEDAGÓGICO 1 277,90 m2

BLOCO PEDAGÓGICO 2 252,43 m2

BLOCO SERVIÇO 163,69 m2

PÁTIO COBERTO 219,52 m2

OBRA:

COMPLEMENTAÇÃO EXTERNA DO CMEI BELA VISTA - URBANIZAÇÃO,

PAISAGISMO, CONTENÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA


