
SAPATA CORRIDA
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ARMAÇÃO DAS PAREDE

2X 8 N3 Ø 6.3 C/15 C=160

2X 26 N1 Ø 6.3 C/15 C=1200

2X 8 N5 Ø 6.3 C/15 C=615

2X 8 N6 Ø 6.3 C/15 C=530

2X 28 N4 Ø 6.3 C/15 C=1200

2X 8 N2 Ø 6.3 C/15 C=985
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2X 12 N7 Ø 6.3 C/15 C=1200

FERROS VERTICAIS 

DISPOSIÇÃO GERAL DAS ARMADURAS

COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

PAREDE-FERROS VERTICAIS 

     50A   1 118    515   60770

     50A   2   10    379     3790

     50A   3   20    515   10300

     50A   4 118    365   43070

     50A   5   10    442     3420

     50A   6   20    365   7300

     50A   7   10    130     1300

     50A   8    10    68    540   29920

     50A   9    10    10    303     2230

     50A  10    10    68    522   29920

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

     1830     458    6.3     50A

     1918   1208   10       50A

Peso Total        50A =    1711kg

2 N5 Ø 12.5 

 C=270

2
 
N

5
 
Ø

 
1
2
.
5
 

 
C

=
 
3
2
0

2 N5 Ø 12.5 

2
 
N

5
 
Ø

 
1
2
.
5
 

 
C

=
 
3
2
0

DETALHE 1 - REFORÇO DE ABERTURA

FERROS TRANSVERSAIS
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POSIÇÃO VERTICAL

ARMAÇÃO DAS PAREDE

POSIÇÃO TRANSVERSAL

PAREDE-FERROS TRANSVERSAIS 

     50A   1    52   1200   62400

     50A   2     6.3    16    985   15760

     50A   3     6.3    16    160     2560

     50A   4    74   1200   67200

     50A   5    16    615     9840

     50A   6     6.3    16    530     8480

     50A   7     6.3    32  1200   16800

     50A   1    12.5     8    320    2560

REFORÇO DAS ABERTURAS 
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     47       45   12.5     50A

     50A   2    12.5     8    270    2160

NOTA 01: AS PAREDES DOS RESERVÁTORIOS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS COM MANTA,

INCLUSIVE TETOS.

NOTA 02: DEVERÁ SER PREVISTO NA ETAPA DA CONCRETAGEM CONTRAMARCO PARA AS PORTAS
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