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INSTRUGOES PARA MONTAGEM DO REFORGO:

_

CONFERIR AS DIMENSOES DA ESTRUTURA DE CONCRETO NO LOCAL;
2. FABRICAR AS VIGAS W610X155 DIVIDIDAS EM 5 PARTES, CONFORME
ESPECIFICADO NO PROJETO, PINTANDO EM FABRICA;
3. FABRICAR OS APOIOS DE TALHAS CONFORME DETALHES DE
PROJETO. NAO E NECESSARIO PINTURA;
4. ROMPER A PAREDE DE COBOGOS NA REGIAO ABAIXO DA VIGA DE
CONCRETO QUE SERA REFORGADA;
5. FIXAR OS APOIOS DE TALHAS NAS POSICOES INDICADAS NOS
PASSOS DE ICAMENTO;
6. EXECUTAR OS FUROS DE INSTALACAO DOS CHUMBADORES
QUIMICOS NOS PILARES DE CONCRETO COM USO DE GABARITO
PARA GARANTIR A POSICAO IGUAL A DOS FUROS DAS CHAPAS DE
LIGAGAO;
7. MOVIMENTAR AS VIGAS W610X155 SOBRE CARRINHOS
TRANSPORTADORES COM CAPACIDADE MINIMA DE 350 KGF, ATE A
POSICAO MAIS PROXIMA DA QUE SERAO INSTALADAS, CONFORME O
ESQUEMA DE ICAMENTO DOS PASSOS 1 A 5;
8. AS VIGAS WB10X155 SERAO APOIADAS NOS SUPORTES W150X13
QUE POR SUA VEZ ESTAO LIGADOS A TALHAS, CONFORME "CORTE
D”. SERAO SEMPRE DOIS SUPORTES POR ICAMENTO PARA MANTER
A ESTABILIDADE. AS VIGAS W610X155 DEVEM SER SOLDADAS COM
PONTOS NOS SUPORTES, PARA EVITAR MOVIMENTOS LONGITUDINAIS;
9. NO PASSO DE ICAMENTO 1, O PRIMEIRO TRECHO DA VIGA
W610X155 SERA ICADA ATE A POSICAO FINAL DE PROJETO, 80 MM
ABAIXO DA BASE DA VIGA DE CONCRETO, E SERA LIGADA AO
PILAR DE CONCRETO COM CHUMBADORES QUIMICOS;
NO PASSO 2, 3 E 4, OS TRAMOS DA W610X155 DEVEM SER
APOIADOS SOBRE OS SUPORTES W150X13. COMO NAO £ POSSIVEL
POSICIONAR ESTES TRAMOS DE VIGA EXATAMENTE ABAIXO DA
POSICAO FINAL QUE SERAO INSTALADOS, ELES DEVERAO SER
FIXADOS EM UMA NOVA TALHA QUE AJUDARA NO ALINHAMENTO E
ESTABILIDADE DA VIGA DURANTE O IGAMENTO, POSSIBILITANDO QUE
A PECA SUBA SEM INTERFERENCIA COM A ESTRUTURA EXISTENTE
ATE SER POSSIVEL LIBERA—LA PARA A POSICAO FINAL. AO FIM DO
ICAMENTO O TRAMO DEVE SER PARAFUSADO NOS JA ICADOS E
MANTIDO APOIADO PELO SUPORTE MAIS PROXIMO DA SUA
EXTREMIDADE PARA QUE A VIGA NAO FIQUE EM BALANCO;
11. NO PASSO 5, O ULTIMO TRAMO DA VIGA DEVERA SER ICADA POR
TALHAS INSTALADAS EM UMA DAS FACES LATERAIS DA VIGA DE
CONCRETO, DO LADO EXTERNO DA EDIFICAGAO, DE FORMA QUE A
VIGA POSSA SUBIR SEM INTERFERENCIA COM A ESTRUTURA
EXISTENTE. DEVE SER FIXADO UM CABO NO GANCHO DA TALHA
QUE PODE SER USADO PARA MOVER LATERALMENTE A VIGA,
LEVANDO—A ATE A POSICAO FINAL DE MONTAGEM. AO FIM DO
ICAMENTO O TRAMO DEVE SER FIXADO NO PILAR DE CONCRETO
COM CHUMBADORES QUIMICOS E PARAFUSADO NOS OUTROS JA
ICADOS;
INSTALAR FORMAS PARA GROUT CONFORME "CORTE B” E "C”. A
FORMA PODE SER EM MADEIRA OU OUTRO MATERIAL, MAS SEMPRE
COM VEDACAO NO CONTATO ENTRE A FORMA A MESA DA VIGA
METALICA;
INJETAR GROUT NA FOLGA ENTRE A FORMA E A VIGA DE
CONCRETO, ATE O NIVEL DO TOPO DA FORMA, GARANTINDO QUE
TODO O ESPACO ENTRE VIGAS DE CONCRETO E ACO SEJA
PREENCHIDO;
APGS TODO O TRABALHO, EXECUTAR RETOQUE DE PINTURA NAS
VIGAS METALICAS;
USAR GROUT PRE DOSADO SIKAGROUT 250 OU SIMILAR COM
ACRESCIMO DE 30% EM MASSA DE BRITA O NA MISTURA;
16. SISTEMA DE PINTURA:
a. PREPARACAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRAO
SA 2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b. FUNDO: PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, ESPESSURA DE 75
MICRA;

c. CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE EPOXI, ESPESSURA DE 125
MICRA;

d. ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 MICRA;

10.

12.

13.

14.

15.

OBSERVAGAO.: O REFORGO PROJETADO GARANTE EXCLUSIVAMENTE O
FUNCIONAMENTO DAS VIGAS DE CONCRETO V224, V225 E V226 PARA
AS SOBRECARGAS TOTAIS DE PROJETO. OS PILARES DE CONCRETO,
BEM COMO AS DEMAIS VIGAS NAO FORAM ANALISADAS NESTE
TRABALHO.
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