
IL01/2

V

(V)

Pot. total.

(W)

Fases

Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

Disj

(A)

1

2000
R+S 4.0 20.0

2

2000
S+T 4.0 20.0

3
2000

T+R 4.0 20.0

4

2000
R+S 4.0 20.0

5
2000

S+R 4.0 20.0

6

1000
  T 2.5 10.0

IL01

550
R+S 275

Iluminação

Lâmpada 500w
1000

Iluminação

Tomada

220

220

220

220

220

127

1

4

7 11920

RST

3981 3982 3981

50.0

3F  # 10.0

N    #  4.0

T    # 10

1000

Iluminação

Iluminação

Iluminação

Iluminação

4

4

4

4

1000

1000

1000

1000

1000

1000 1000

1000

1000

Circuito Descrição

Quadro Geral de Cargas (QGD) - 220/127V -(GINÁSIO)

1000

IL02 1650 R+S+T

ILUM. RAMPA
220

2x250 W

TOTAL

220

6x250W

ILUM.EXTERNA

16.0

20.0

80.0

25120
R+S+T

550

8806

550 550

8532 7806 4X#35 mm2

275 4.0

4.0

Alimentação

QD

220

80 A

20 A

4.0

20 A

4.0

20 A

4.0

20 A

4.0

20 A

4.0

10 A

2.5

50 A

(26464 W)

1

Iluminação

Quadra

2

Iluminação

Quadra

3

Iluminação

Quadra

4

Iluminação

Quadra

5

Iluminação

Quadra

6

Tomada

7

Alimentação

QD

VEM DO QGBT EXISTENTE VER DETALHE

3F #35.0

N  # 35.0

T  # 16.0

QGD - DIAGRAMA UNIFILAR

16 A

RS

ST

TR

RS

RS

T

RST

IL01

DPS

175V - 40

KA

NE

0C
0B

0A

N

16 A

IL02

DR

50A

DR

10 A

2.5

(300 W)

R

3 (vestiario 1)

10 A

2.5

(300 W)

S

4 (vestiario 2)

3F # 10.0

N   #  6.0

T   # 10.0

VEM DO QGD

DIAGRAMA UNIFILAR

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO VESTIÁRIO (QD)

10 A

2.5

(280 W)

T

1 (vestiario 1)

10 A

2.5

(240 W)

S

2 (vestiario 2)

32 A

4.0

(5400 W)

R+S

5 (chuveiro )

32 A

4.0

(5400 W)

T+S

6 (chuveiro )

10 A

10 A

RES.

RES.

Quadro de Cargas (QD) - 220/127V

Circuito Descrição

V

(V)

Pot. total.

(W)

Fases Pot. - R

(W)

Pot. - S

(W)

Pot. - T

(W)

Seção

(mm2)

Disj

(A)

1 127 V 280 T 2.5 10.0

2 127 V 240 R 240 2.5 10.0

5

6

7

8

chuveiro 220 V

chuveiro 220 V

TOTAL 11920
R+S+T

Lâmp.

7

6

5400 300

1

1

40W

Iluminação

        lâmpada

        lâmpada

3

4

bebedouro

bebedouro

127 V

127 V

T

R

300

300

300

300

2.5 10.0

2.5 10.0

5400

5400

4

4

2700
2700

2700

2700

280

3232 5400 3272

R+S

S+T

reserva 127 V

reserva 127 V

10.0 50.0

32.0

32.0

CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM EMBUTIDA NO PISO (DET. TÍPICO)

S/ESCALA

DETALHE 04 - 

DET. 03 - CAIXA PARA

ATERRAMENTO

SEM ESCALA

CORTE R-J

SEM ESCALA

DET.  SPDA

SEM ESCALA

SOLDA EXOTÉRMICA

CORDOALHA DE COBRE NU

# 35mm²

TUBO PVC

3m

CAIXA DE INSPEÇÃO

30x30x40cm

TUBO DE PVC

Ø35mm

Terminal de pressão tipo prensa

com 4 parafusos

p/ cabo de 35mm²

DET.

CAIXA INSPEÇÃO

SEM ESCALA

DIAGRAMA TRIFILAR QGBT(DISTRIBUIÇÃO GERAL)EXISTENTE

Norma DIN - Padrão Europeu )

interno trifásico em cobre p/ 350A, sem chave geral,     

( Quadro de fabricação especial de 120x80x25cm c/ barramento

² :

:

:

AV. MOACYR SAUDINO, Nº271, 3º ANDAR,

CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES

RUA CONSTRUTOR SEBASTIÃO DE SOUZA,

ED. SN OFFICE TOWER, 70, 4º ANDAR, PRAIA

DA COSTA, VILA VELHA/ES

TEL.:   3229-8777

FAX.:   3229-3024

E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

E N G E N H A R I A

:

:


