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ESTACIONAMENTO

AREA DESCOBERTAQUADRA COBERTA

A SER CONSTRUÍDA

CMEB HONÓRIO NUNES DE JESUS

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

CONFRONTANTE FRONTAL

ÁREA PÚBLICA

CONFRONTANTE FUNDOS

ÁREA PÚBLICA
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Nº DESCRIÇÃO

LEGENDA / ESPECIFICAÇÕES

Piso Tátil de Alerta para área Interna - Colado em Placas de 0,30x0,30cm,Esp. dabase 2mm e Esp. do relevo 3mm

na Cor amarela,conforme Norma (NBR9050)
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BASE

PARAFUSADA

PISO

GUIA BALIZADORA

CHAPA EM BRAILE

INÍCIO

Rampa de Acesso Adaptada conforme  Norma (NBR9050 )

3A- Placa em Braile no corrimão (Início e Final)

3B- Guarda-corpo em ferro c/ pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044 Dialine, da Iquine, ou

equivalente, tubo de 0,038 a 0,045CM.

3C- Corrimão de ferro c/ pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044 Dialine, da Iquine, ou equivalente,

tubo de 0,038 a 0,045CM.

3D- Tubo Redondo de ferro diametro 1 1/2"  (38mm), com pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref. 044

Dialine, da Iquine, ou equivalente.

3E- Suporte do corrimão em ferro diametro 1/2" (12,70mm),com pintura em esmalte sintético acetinado laranja, ref.

044 Dialine, da Iquine, ou equivalente.

3F- Chapa de ferro galvanizado TAM: 1/4" (6,3mm),80x80mm,com pintura em esmalte sintético acetinado  laranja,

ref. 044 Dialine, da Iquine, ou equivalente.

3G- Chumbador Parabolt,furo diametro 8mm.

3H- Piso industrial sem polimento.

3I- Mureta de alvenaria (Guia de Balizamento) com pintura em textura acrílica branco neve.
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PISO TÁTIL ALERTA
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PISO TÁTIL ALERTA
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PROJ. CORRIMÃO
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PISO TÁTIL ALERTA
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Piso Tátil de Alerta para área Externa - Argamassado em Placas de 0,30x0,30cm,Esp.da base 7mm, Esp.relevo

5mm na Cor amarela, conforme Norma (NBR9050)

* Quando da existência de pisos nobres como ( granito,mármore ,outros),de difícil recomposição como (granilite,

outros),o piso tátil de alerta deverá ser colado sobre o piso existente da mesma forma que o tátil de alerta interno,

porém com o adesivo adequado.

VISTA LATERAL - CORRIMÃO

COM GUARDA-CORPO

CG1

1 : 10ESC.

CORTE AA - CORRIMÃO

COM GUARDA-CORPO

CG1

1 : 10ESC.

PLANTA BAIXA - CORRIMÃO

COM GUARDA-CORPO

CG1

1 : 10ESC.

VISTA LATERAL - CORRIMÃO

FIXADO EM ALVENARIA

C2

1 : 10ESC.

CORTE - CORRIMÃO

FIXADO EM ALVENARIA

C2

1 : 10ESC.
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AV. MOACYR SAUDINO, Nº271, 3º ANDAR,

CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES

RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, Nº 59,

SALA 1205, CENTRO - VITÓRIA/ES

RUA INÁCIO HIGINO, Nº 560, 3º ANDAR, PRAIA

DA COSTA, VILA VELHA/ES

TEL.:   3229-8777

FAX.:   3229-3024

E-MAIL: dan@danengenharia.com.br
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