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CONSTRUGAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE
JESUS — PADRAO FNDE

REVISAO DA ALIMENTAGAO ELETRICA DO QUADRO GERAL DA QUADRA COBERTA
RUA PROJETADA — BAIRRO MOROBA- ARACRUZ/ES




ENGENHARIA

Pagina 2 de 4
Objeto: EXECUCAO DE OBRA DE ALIMENTAGAO ELETRICA~DA QUADRA COBERTA COM
VESTIARIO DO CMEB HONORIO NUNES DE JESUS - PADRAO FNDE
Local: Rua Projetada — Bairro Moroba— Aracruz/ES

APRESENTACAO

Trata-se de obra de Alimentagao Elétrica da Quadra Coberta com Vestiario do CMEB Honorio
Nunes de Jesus — Padrao FNDE.

Justificativa Técnica Elétrica:

1 ALIMENTAGAO ELETRICA PARA O GINASIO POLIESPORTIVO:

Dentro das premissas de implantagdo/construcdo dos Ginasios Poliesportivos cujos padroes
construtivos s&o de propriedade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagéo (FNDE),
6rgao federal financiador do projeto, esta a contrapartida dos Municipios no que se refere a
implantagdo, paisagismo, urbanizagdo e alimentagées complementares, tais como esgoto,
hidraulica, elétrica etc.

Dentro desse principio, e apds solicitagdo da PMA/SEMOB, a fiscalizagio elétrica da Dan
Engenharia esteve no local efetuando levantamentos e analise do projeto elétrico existente da
CMEB, e verificou a ndo existéncia de alimentacéo elétrica para o Ginasio Poliesportivo a ser
construido.

Neste sentido, foi desenvolvido na ocasido, projeto elétrico de alimentagéo subterranea da
Quadra Coberta, com instalacdo de padréo de energia/medicdo da concessionaria, a partir da
rua lateral existente como alternativa mais econdmica.

Entretanto devido as dificuldades encontradas pela Dan Engenharia e PMA/SEMOB junto a
concessionaria de energia elétrica (EDP/ESCELSA), na interpretagéo de suas normas técnicas,
a alimentacéo elétrica projetada anteriormente esta sendo revisada.

A nova alimentacdo devera ser derivada do Quadro Geral de Baixa Tens&o(QGBT) existente,
através de novo disjuntor trifasico de 80 Amperes, a ser instalado neste QGBT, percorrendo
trecho subterraneo existente com eletroduto de 6”, até a nova rede elétrica subterranea projetada
conforme projeto.

Desta forma a Dan Engenharia desenvolveu revisdo do projeto elétrico e planilha de
quantitativos com nova alternativa de alimentag&o elétrica subterranea em baixa tenséo, através
de rede de eletrodutos, caixas de passagens e cabos novos, a partir do QGBT existente, ate a
Quadro de Distribuicdo Geral do Ginasio, conforme projeto elétrico.

Devido a significativa redugédo da carga instalada com a retirada de seis chuveiros elétricos de
5400watts cada, houve por conseguinte, queda na carga instalada, passando a valer 25,12 kW
de demanda total. Abaixo o levantamento de carga do referido ginasio, calculo da corrente de
projeto e célculo da queda de tenséo do sistema.




b

ENGENHARIA

Pagina 3 de 4

2 CARGA ELETRICA TOTAL DE 23,69 KW, TRIFASICA, 60 HZ, SENDO:
1 - Huminacgéo — 12,72 kW,

2 — Tomadas — 1,60 kW,

3 — Chuveiros elétricos — 10,8 kW;

4 - TOTAL — 25,12KW

2.1 — Calculo do alimentador elétrico para demanda de carga de 100%:

P=v3.V.|l. COSU
sendo P=25,12 kW,
V=220 VOLTS;cos @ =0,92:

Desta forma a corrente de projeto total do sistema de alimentagéo elétrica serd=71,8
- Amperes. .

3 CALCULO DA QUEDA DE TENSAO:

A maxima queda de tensdo, admitida por norma, dos terminais secundarios do
transformador até os circuitos terminais é de 7%, assim, tem-se que a queda méaxima
desde os terminais secundarios do transformador até o ponto terminal mais critico deve

serde 7% x 220V = 15,4V,

Uma vez que a queda de tensdo do QGD até o circuito terminal critico (circuito 5) é de
4,41V, conforme apresentado em projeto, a queda total até o QGD deve ser inferior a

10,99A.

Assim, como:

AV =F xIxl

Deve-se atender a seguinte inequacao:

147V
AXKm’

1099 > F x 71,8 x 0,104 ~ F <
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O cabo que atende a expressao acima é o de 35mm?, para o qual:

F=1,09V/(4AxKm);

Portanto, a adogéo de cabos alimentadores de 35mm? para o QGD gera queda total até
o circuito terminal de:

AV = (1,09 x 71,8 X 0,104) + 4,41V = 12,54V,

Desta forma, a queda de tenséo percentual, desde a chave geral até o circuito terminal
critico (circuito 5) da quadra coberta, é de

12,54
AV(%) = 2—20—' = 5,74%

Importante observar, que para o calculo da queda de tensao foi considerada demanda
de 100%(cem por cento) da carga instalada no ginasio coberto.

Atenciosamente,
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