Quadro Geral de Cargas (QGD) - 220/127V -(GINASIO)

. - v lluminagao Tomadas (W) | Pot.total. | Fases| Pot.-R | Pot.-S| Pot-T | Segdo Disj
CircuitoD . . .
eserigao () |Lampada 500w | 1000 w) w) w) W) (mm2) D)
1 lluminagao 220 4 2000 R+S 1000 1000 4.0 20.0
2 lluminagao 220 4 2000 S+T 1000 1000 4.0 20.0
3 Tluminagao 220 4 2000 T+R 1000 1000 4.0 20.0
4 lluminagao 220 4 2000 R+S 1000 1000 4.0 20.0
5 lluminagéo 220 4 2000 S+R 1000 1000 4.0 20.0
6 Tomada 127 1 1000 T 1000 2.5 10.0
RST
7 Alimentagio 220 11920 3981 3982 3981 :”,\‘F il;)(()) 50.0
QD T #10
1LO1 ILUM. RAMPA 220 2x250 W 550 R+S 275 275 4.0 16.0
1L02 ILUM.EXTERNA| 220 6x250W 1650 R+S+T 550 550 550 4.0 20.0
TOTAL 25120 R+S+T 8806 8532 7806| 4X#35mm2| 80.0
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CABO PP 2x#2,5mm2

CONJUNTO REATOR/IGNITOR/
CAPACITOR — USO EXTERNO

FITA ADESIVA DE ALTA FUSAO

CRUZETA REFORGADA PARA 03 PROJETORES

— DO POSTE COM S5 PROJETORES

ESCALA: S/ESC

POSTE DE CONCRETO

h=1T,00

SECAO CIRCULAR

ELETRODUTO DE ACO

GALVANIZADO @3/4”

DETALHE

1T ATERRAMENTO DO POSTE DE CONCRETO

CABO DE COBRE
NU #4mm?2

ESCALA: S/ESC.

Quadro de Cargas (QD) - 220/127V

QDAC - 39900 W - 13.300 W

- = \% lluminagédo Tomadas (W)| Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.- T [Secéo | Disj
Cireuito) Descrigdo | () [zmp—aoW 300 | 5400 w) W) W) W) | (mm2)| (&)
1 lampada | 127V 7 280 T 280 2.5 10.0
2 | lampada | 127V 6 240] R 240 25| 10.0
3 | bebedouro | 127V 1 300 T 300 2.5| 10.0
4 |bebedouro | 127V 1 300| R 300 25/ 10.0
5 | chuveiro | 220V 1 5400 | R+S 2700 2700 4] 320
6 chuveiro 220V 1 5400 | S+T 2700 2700 4] 320
7 reserva 127V
8 reserva 127V
TOTAL 11920 |R+S+T 3232 5400 3272 10.0 | 50.0
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TUBO DE ¢100mm
PARA DRENO

CORTE A—A

CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM EMBUTIDA NO PISO (DET. TIPICO)

@DC - 20200 W - 6500 W
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07 $4.5” x 45mm PARAFUSO CABEGCA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA
06 1%(3/cx2,5mm?2) | conpuTorR MOLTIPLO (750V)
05 @1/4” ARRUELA LISA
04 @1/4” BUCHA DE NYLON (S—8)
03 $3/4” BUCHA DE BAQUELITE FEMEA
02 $3/4” ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
01 1000W RELE FOTOELETRICO MAGNETICO (TECNOWATT)
DETALHE 05 — INSTALACAO RELE FOTOELETRICO

DIAGRAMA TRIFILAR QGBT(DISTRIBUIGAO GERAL)EXISTENTE

( Quadro de fabricacao especial de 120x80x25cm c/ barramento
interno trifasico em cobre p/ 350A, sem chave geral,

Norma DIN - Padrao Europeu )
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TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM 50mm DE ESPESSURA
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FUNDO COM

DET. 03 - CAIXA PARA
ATERRAMENTO

SEM ESCALA

GRAMPO ESTANHADO

5/8" x 3/4
REF. TEL-584

50mm* PROVENIENTE
DA DESCI

CABO DE COBRE NU

50mm?  PROVENIENTE
DA MALHA DE
ATERRAMENTO

REF. TEL-5750

HASTEDE
ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD ALTA

CAMADA (254
MICRONS) 83/4" x
00m

REF. TEL-5823 )
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4” COM GRAMPO CABO / HASTE

DETALHE 2

COPPERWELD COM 5/8"x2400mm

BRITA

CORTE R-J
SEM ESCALA

1300 W

1300 W - 2600 W - QDLI

12,700 W

12,700 W

12,700 W - 38100 W - QDCH

5700 W

5.600 W

5600 W -

16,900 W - QDL

5150 W

5450 W - 10,600 W - QDT

7786 - QDG QUADRA COBERTA

7786 - QDG QUADRA COBERTA DISJUNTOR NOVO

7786 - QDG QUADRA COBERTA

DETALHE 01
VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO

SEN ESCALA

CABO DE COBRE
NU 35mm?

DETALHE 04 — CONEXAO COM TELHA METALICA

CAIXA DE INSPEGCAQ TIPO
SOLO EM PVC COM TAMPA DE
FERRO FUNDIDO REF.:TEL-550

CABO DE COBRE NU
50mm *REF.:TEL-5750

CONECTOR PARA MEDIGAO
REF.: TEL-560

CONECTOR REFORGADO EM BRONZE
PARA CONEXAO DE 2 CABOS A HASTE ~ O
DE ATERRAMENTO REF.:TEL—580

CABO DE COBRE NU
50mm? REF.:TEL-5750

DETALHE DE INSTALAGAO DE
CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO
COM CONECTOR DE MEDIGAO

DETALHE 03

SEM ESCALA

SIMBOLOGIA

CONDUTORES FASE, NEUTRO RETORNO E TERRA

ELETRODUTO CORRUGADO DE PEAD EMBUTIDO NO PISO OU SOLO

DIAMETRO INDICADO NO PROJETO
\
T DISUUNTOR BIFASICO 220 VOLTS, CURVA C
PN DISJUNTOR TRIFASICO 220 VOLTS
IL01/2 CIRCUITO DE ILUMINAGAD EXTERNA

POSTE DE CONCRETO H=11m COM DOIS REFLETORES 250W

REFLETOR GINASIO COBERTO C/ LAMPADA MIXTA 500W, 220 VOLTS

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DIM. 50X50X50cm, TAMPA
DE CONCRETO

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA EMBUTIR CONFORME PROJETO FNDE

POSTE DE CONCRETO 11M, COM TRES REFLETORES 220 VOLTS
COM LAMPADA V. METALICO, 250 WATTS

1 CAIXA DE PASSAGEM COM HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 2400mm

TUBO DE PVC 1
235mm

CORDOALHA DE COBRE NU /
#35mm?
SOLDA EXONERMICA

DET.
CAIXA INSPECAO
SEM ESCALA Terminal de press&o tipo prensa /
com 4 parafusos ~
p/ cabo de 35mm’/ =
\
\ TUBO PVC
3m
SN
i DET. SPDA
CAIXA DE INSPECAO
30x30x40cm SEM ESCALA
REV POR DATA DESCRICAOD
01 VLD ABR /2017 REVISAO NOVA ALIMENTAGCAO ELETRICA PELO QGBT EXISTENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

JONES CAVAGLIERI
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

WELLINGTON LOZER GIACOMIN
SECRETARIO

PROJETO ELETRICO

osr: IMPLANTAGAO QUADRA POLIESPORTIVA

CMEB HONORIO NUNES DE JESUS Ml'
ENDERECO: ESCALA:
RUA PROJETADA — MOROBA — ARACRUZ/ES INDICADA m‘
PROPRIETARIO: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166 MAIO /2017 SRS
AUTOR DO DO PROJETO: DESENHO:
VITOR LODI DIDONET — CREA—-RJ 36287/D VITOR LODI AV. MOACYR SAUDINO, N°271, 3° ANDAR,

CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES

RUA CONSTRUTOR SEBASTIAO DE SOUZA,
ED. SN OFFICE TOWER, 70, 4° ANDAR, PRAIA
DA COSTA, VILA VELHA/ES

CODIGO:
PDANO16—ELE

COORDENACAOQ: PRANCHA: TEL: 32208777

MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D 04/ FAX. 3229-3024 »
04 E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

ASSUNTO:

DETALHES DE ILUMINAGAQ/TRIFILARES/QUADROS DE CARGA REVISAO: ROO

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




