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DE BASQUETE 120X120X120cm

BLOCO DE FUNDAÇÃO DA TABELA

DE BASQUETE 120X120X120cm

BLOCO DE FUNDAÇÃO DA TABELA

h=12

LD (DEGRAUS)

LAJES EM CONCRETO ARMADO

ALVENARIA EM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO

(19X19X39cm) - Fbk 4.5MPa PREENCHIDOS COM CONCRETO

TRAÇO 1:2:2 (CIMENTO + AREIA + BRITA 1)
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TRAÇO 1:2:2 (CIMENTO + AREIA + BRITA 1)
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PLANTA : FORMAS DO PAVIMENTO TÉRREO
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MALHA DUPLA - TELA SOLDADA

Q196 (OU Ø 5 C/10)

ATERRO BEM COMPACTADO

1
5

3

OBS.:

- REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE PÓ DE PEDRA;

DETALHE: ESTRUTURA DO PISO DA QUADRA

AOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO DA TABELA DE BASQUETE. PARA GARANTIR TAL CONDIÇÃO,

5

OU TELA SOLDADA (Q196), COM JUNTA SECA A CADA 3 m (três metros) - VER DETALHE

COM ESPESSURA DE 1cm, USANDO ISOPOR - VER DETALHE

VER RECOMENDAÇÕES PARA EXECUÇÃO NO

RELATÓRIO GEOTECNICO DE AUTORIA DO

ENG. JOSE CLAUDIO BELARMINO

FILME PLASTICO DE

POLIETILENO

ESPESSURA 150 MICRAS

ESPESSURA DE 15 cm E MALHA DUPLA DE FERRO (Ø 5 C/10 NAS DUAS DIREÇÕES)

- EXECUÇÃO DA LAJE DE PISO COM CONCRETO fck = 30 MPa (CONSUMO DE CIMENTO 350KG/M3),

- INFORMAR A CONCRETEIRA QUE O CONCRETO DEVE SER FORNECIDO COM TRAÇO PARA PISO POLIDO

(COM ADITIVOS ACELERADORES DE PEGA E SUPERPLASTIFICANTES PARA REDUZIR O TEMPO DE

ACABAMENTO E AUMENTAR A RESISTENCIA INICIAL)

- O CONCRETO DEVE SER AGENDADO PARA AS PRIMEIRAS HORAS DA MANHÃ

- A CURA DO CONCRETO SERÁ DO TIPO ÚMIDA, COM UTILIZAÇÃO DE GEOTEXTIL BIDIM RT-08

SATURADO DE ÁGUA, POR NO MÍNIMO 7 DIAS, PARA EVITAR A PERDA DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO

- O CORTE DAS JUNTAS DEVERÁ SER FEITO 2 DIAS APÓS A CONCRETAGEM DO PISO, COM MÁQUINA

ESPECÍFICA COM DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE PISO

- AS JUNTAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM SELANTE APÓS A CURA DO CONCRETO - VER DETALHE

- A ESTRUTURA DO PISO NÃO PODE ESTAR AMARRADA ÀS VIGAS E NEM

DEVE SER FEITA UMA JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO ENTRE O PISO E AS VIGAS
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1 - Cotas e Dimensoes em cm.

CA-60 B  Fyk = 600 MPa

QUANTITATIVOS

( m3 )

Vol. de Conc.Area de Forma

( m2 )

Elemento

NOTAS :NOTAS :QUANTITATIVOS

= NASCE

= REDUZ

= MORRE

= CONTINUA

LEGENDA

PILARES :

LEGENDA

Lajes   : 2.0 cm

TOTAL

3 - Acos : CA-50 A  Fyk = 500 MPa

4 - Cobrimento das armaduras :

VIGAS

Vigas :   3.0 cm

LAJES

2 - Concreto : Fck = 30 MPa

Pilares : 3.0 cm

6 - A execução da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora

e deverá contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.

O Engegheiro responsável deverá obedecer as recomendações da

NBR 14931 - Execução de Estruturas de Concreto - Procedimentos

5 - O projeto de formas devera ser aprovado pelo Arquiteto

 ---

PISO

 279  21.9

 ---  97.9

  6.7

 400 137.5

BLOCOS   12   3.5

PILARES  109   7.5

LAJE PISO

SEM ESCALA

ESP.>= 5cm

CONCRETO REGULARIZACAO

3

ATERRO COMPACTADO

TELA Q138

OU Ø 4.2 C/10

7 1
0

OBS : O PISO NÃO PODE ESTAR LIGADO AS VIGAS.

PARA GARANTIR TAL CONDIÇÃO, DEVE SER FEITA 

JUNTA DE DILATAÇÃO ENTRE O PISO E O VIGAMENTO.

(h=10cm)

PISO ÁREAS INTERNAS DO VESTIÁRIO

DETALHE PISO VESTIARIO

4

DETALHE DE JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO

MALHA SUPERIOR

DETALHE DE JUNTA SECA

PISO H=15cm

 Ø 5 C/10 OU

TELA SOLDADA Q196

 Ø 5 C/10 OU

TELA SOLDADA Q196

MALHA INFERIOR

0.5cm

c
m

PREENCHER COM SELANTE H=4cm

MARCA REFERENCIA - SIKAFLEX T68

MALHA SUPERIOR

PISO H=15cm

 Ø 5 C/10 OU

TELA SOLDADA Q196

 Ø 5 C/10 OU

TELA SOLDADA Q196

MALHA INFERIOR

c
m

PREENCHER COM SELANTE H=4cm

MARCA REFERENCIA - SIKAFLEX T68

4

1cm

ISOPOR

ESPESSURA 1CM

VIGA

COMPRIMENTO

TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

PISO VESTIARIO

     60B   1     4.2  100 -CORR-  141800

PISO QUADRA

     60B   1     5   100 -CORR- 2433900

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

    1418     154    4.2     60B

   24339    3894    5       60B

Peso Total        60B =    4048 kg
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QUALQUER DÚVIDA OU ALTERAÇÃO CONSULTAR  PREVIAMENTE O SETOR DE PROJETOS NA SECRETARIA DE OBRAS.

NOTAS

COTAS EM CENTÍMETROS.

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

:

:

:

:

AV. MOACYR SAUDINO, Nº271, 3º ANDAR,

CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES

RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, Nº 59,

SALA 1205, CENTRO - VITÓRIA/ES

RUA INÁCIO HIGINO, Nº 560, 3º ANDAR, PRAIA

DA COSTA, VILA VELHA/ES

TEL.:   3229-8777

FAX.:   3229-3024

E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

E N G E N H A R I A
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