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NOTAS E CUIDADOS NAS INSTALACOES SANITARIAS:

/
AULA

1) DEVERAO SER ADOTADAS AS SEGUINTES DECLIVIDADES MINIMAS PARA TUBULAGOES DE
ESGOTO:
— 2% PARA TUBULAGCOES COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm;

— 1% PARA TUBULAGOES COM DIAMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm.

2) TUBULAGOES E CONEXOES PARA ESGOTO EM PVC RIGIDO, SERIE NORMAL;

3) NOS CASOS ONDE HA NECESSIDADE DE ATRAVESSAR PAREDES OU PISOS ATRAVES DE
SUA ESPESSURA, DEVEM SER UTILIZADAS FORMAS DE PERMITIR A MOVIMENTAGAO DA
TUBULAGAO EM RELAGAO AS PROPRIAS PAREDES OU PISOS, PELO USO DE CAMISAS OU
OUTRO MEIO IGUALMENTE EFICAZ;

4) DEVERA SER INSTALADO DISPOSITIVOS DE INSPEGAO NAS JUNGOES E MUDANGAS DE
DIREGAO DAS TUBULAGOES QUE PASSAM PELO TETO DOS PAVIMENTOS;
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5) NOS TUBOS DE DESCIDA DE AGUA PLUVIAL DEVERA SER INSTALADO TE DE INSPEGAO; AGUA FRIA

6) OS RAMAIS PROVENIENTES DOS MICTORIOS SO PODERAO SER LIGADOS A RALOS OU
CAIXAS SIFONADAS COM TAMPA CEGA E DEVEM SER CHUMBO OU OUTRO MATERIAL NAO
ATACAVEL PELA URINA.

ESC 1:50

CAIXAS

1) TODAS AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS EM BLOCO DE CONCRETO SEM FUNGAO
ESTRUTURAL;

2) SEREM REVESTIDAS INTERNAMENTOS COM REBOCO IMPERMEABILIZANDO AS PAREDES;
3) EXECUTAR TODOS OS CANTOS ABAULADOS;

4) IDENTIFICAR A FUNGAO DAS CAIXAS NAS TAMPAS;

5) DEVERAO SER FECHADAS HERMETICAMENTES.

CONECTAR RAMAL VENTILADOR AO TUBO DE
VENTILAGAO 15cm DE ALTURA DO N.T. DO LAVATORIO.

N. TRANSBORDAMENTO DO LAVATORIO.

15

g

85cm
RAMAL

OBSERVAGAO

B

1o 6¢ ¢

\ “ 4 < : ‘ 4q ‘ 44 <
- t | ‘ \)O( — ‘Vﬁ‘ |
TERMINAL DE VENTILAGAO \
% 5
p—
v ITEM DESCRIQAO
< 1 TUBO PVC BRANCO — @VAR. — TQ
4 s 2 TUBO PVC BRANCO — @VAR — TV
_L < . 3 TUBO PVC BRANCO — @VAR — RV
A 4 TUBO PVC BRANCO — #40mm
5 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO — @VAR
Ve, 6 JUNCAO INVERTIDA — @VAR
7 CURVA CURTA 90" — #100mm
8 JOELHO 90° — 9VAR
9 TE 90° OU JUNCAO SIMPLES — #100x100x100mm
10 JOELHO 45° — @#VAR
ESQUEMA DE VENTILAQAO DAS PRUMADAS N1 TE 90° — @VAR
SEM ESCALA N2 JOELHO 90° — #40mm
13 SIFAO P/ LAVATORIO — #40mm
14 CX. SIFONADA — #100x100x50mm — C/PROLONGADOR
15 RALO SIMPLES — #100x100x40mm — C/PROLONGADOR

DET. LIGACAO DO RAMAL DE VENTILACAO
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LEGENDA DAS INDICACOES

LEGENDA DESCRICAO ALTURA
—> CH Chuveiro — 25mm x 1/2” 210cm
—> DH Ducha Higiénica com Registro — 25 mm — 1/2” 50cm
- LV Lavatdrio com joelho de 90° — 25 mm — 1/2” 60cm
— MIC Mictério c/sifdo,c/vélvula de descarga,com joelho de 105cm
90" — 25 mm — 1/2"
—> MLR Mé&quina de lavar roupa com joelho de 90" — 25 mm — 3/4” 80cm
> PIA Pia de cozinha com Te de 90° — 25 mm — 1/2" 60cm
Zb| RP Registro de Press@io com PVC soldavel — 25 mm — 3/4” 110cm
Z—|RG Registro de gaveta bruto 170cm
Z—iRG Registro de gaveta c/canopla cromada 170cm
—> TLR Tanque de lavar com joelho de 90° — 25 mm — 3/4” 110cm
- TJ Torneira de jardim com joelho de 90° — 25 mm — 1/2" VAR.
VD Valvula de descarga ¢/PVC soldavel — 1.1/2” 110CM
VDM Valvula de descarga mictério 105CM
— VS Vaso Sanitério com vélvula de descarga — 1 1/2” 33CM
—> VCA | Vaso Sanitério com caixa acoplada 20CM
- TL Torneira de limpeza 50CM
- BB Bebedouro com Te de 90° — 25 mm — 1/2” 60CM
TUBULACAO AGUA EM PAREDES E PISO
————— TUBULACAO AGUA EM LAJES
——————— TUBULACAO AGUA ENTERRADA (SOLO)
o TUBO QUE SOBE
-~ TUBO QUE DESCE
SuU suspiro 825mm (extender tubulagdo 30cm acima do nivel
do reservatorio
& RH Ralo hemisférico
§—| RE Registro de esfera
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DE ACORDO COM A LEGISLAGAQ VIGENTE,CABE A0 AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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