
P1 P2 V105

25 92.5 25 32.5

Espera P3

19

1ø2c

ESC 1:50

V101

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

6
0

15

92.5

5 N2 c/20

32.5

2 N2 c/20

ESPERA P3

ESC 1:25

2x3 N5 ø6.32x3 N6 ø6.3

4 N1 ø5.0 c/11  C=172

84

8

3 N8 ø8.0  C=194

169

27

4 N9 ø8.0  C=228

9

169

54

7 N2 ø5.0  C=138

9

54

4
 
N

2
0
 
ø

1
0
.
0
 
 
C

=
1
1
6

20

9
8

V104 P4 V105

117.5 25 32.5

Espera P5

19

ESC 1:50

V102

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

117.5

6 N3 c/20

32.5

2 N3 c/17

ESPERA P5

ESC 1:25

SUSPENSÃO V104

ESC 1:25

4 N1 ø5.0 c/7  C=172

84

8

2 N10 ø8.0  C=219

27

169

27

3 N11 ø8.0  C=233

34

169

34

8 N3 ø5.0  C=98

9

34

4
 
N

2
1
 
ø

1
0
.
0
 
 
C

=
9
6

20

7
8

1 N22 ø10.0  C=139

9

54

P6 V105

25 150

19

ESC 1:50

V103

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

135

7 N3 c/20

2 N12 ø8.0  C=169

2 N13 ø8.0  C=208

9

169

34

7 N3 ø5.0  C=98

9

34

P6 V102 P1

15 330 15

19

ESC 1:50

V104

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

6
0

15

330

17 N2 c/20

2x3 N7 ø6.3

3 N14 ø8.0  C=354

3 N15 ø8.0  C=404

27

354

27

17 N2 ø5.0  C=138

9

54

V103 V102 V101

142.5 217.5

19

ESC 1:50

V105

A

A

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

4
0

15

135

7 N3 c/20

195

10 N3 c/20

2 N16 ø8.0  C=379

27

354

2 N17 ø8.0  C=418

34

354

34

17 N3 ø5.0  C=98

9

34

2
5

15

ESC 1:20

19

VAR

PISO - L1

E
S

C
 
1
:
2
5

P2=P4

V
A

R

1
3
 
N

4
 
c
/
1
2

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

7
0

60

2
5

15

V
A

R

1
5
0
(
+

/
-
3
5
)

2
5

19

ESC 1:25

PLANTA

S2=S4

ESC 1:25

CORTE

4
 
N

2
3
 
ø

1
0
.
0
 
 
C

=
V

A
R

20

V
A

R

13 N4 ø5.0  C=68

9

19

6 N18 ø8.0 c/12  C=88

19

54

19

6
 
N

1
9
 
ø

8
.
0
 
c
/
1
0
 
 
C

=
9
8

1
9

6
4

1
9

2
5

15

ESC 1:20

19

VAR

PISO - L1

E
S

C
 
1
:
2
5

P1=P6

V
A

R

1
0
 
N

4
 
c
/
1
2

peso específico > 1600.00 kgf/m³

Solo compactado sobre a sapata

7
0

60

2
5

15

V
A

R

1
2
0
(
+

/
-
3
5
)

2
5

19

ESC 1:25

PLANTA

S1=S6

ESC 1:25

CORTE

4
 
N

2
4
 
ø

1
0
.
0
 
 
C

=
V

A
R

20

V
A

R
3
8

10 N4 ø5.0  C=68

9

19

6 N18 ø8.0 c/12  C=88

19

54

19

6
 
N

1
9
 
ø

8
.
0
 
c
/
1
0
 
 
C

=
9
8

1
9

6
4

1
9

Relação do aço

2xS4 2xS6 V101

V102 V103 V104

V105

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 8 172 1376

2 5.0 24 138 3312

3 5.0 32 98 3136

4 5.0 46 68 3128

CA50 5 6.3 6 CORR 822

6 6.3 6 CORR 312

7 6.3 6 CORR 2124

8 8.0 3 194 582

9 8.0 4 228 912

10 8.0 2 219 438

11 8.0 3 233 699

12 8.0 2 169 338

13 8.0 2 208 416

14 8.0 3 354 1062

15 8.0 3 404 1212

16 8.0 2 379 758

17 8.0 2 418 836

18 8.0 24 88 2112

19 8.0 24 98 2352

20 10.0 4 116 464

21 10.0 4 96 384

22 10.0 1 139 139

23 10.0 8 VAR VAR

24 10.0 8 VAR VAR

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

5.0

32.6

117.2

37.2

109.6

8

46.2

22.9

16.9

PESO TOTAL

CA50

CA60

77.1

16.9

Vol. de concreto total (C-25) = 1.53 m³

Área de forma total = 20.89 m²
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Relação do aço

2xP1 2xP3 V201

V202 V203 V204

AÇO N DIAM
Q

UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 62 78 4836

2 5.0 98 68 6664

CA50 3 8.0 4 169 676

4 8.0 2 205 410

5 8.0 2 209 418

6 8.0 2 354 708

7 8.0 2 390 780

8 8.0 2 347 694

9 8.0 2 387 774

10 10.0 8 280 2240

11 10.0 8 297 2376

Resumo do aço

AÇO DIAM C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

44.6

46.2

115

17.6

28.5

17.7

PESO TOTAL

CA50

CA60

46.1

17.7

Vol. de concreto total (C-25) = 0.92 m³

Área de forma total = 17.3 m²
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