SECRETARIA DE OBRAS

E INFRAESTRUTURA

ANEXO A

ESPECIFICACAO TECNICA — CONTRATO DE MANUTENCAO DE VIAS

Obra: Servicos Continuados de Conservagdo e Manutencéo, Corretiva e Rotineira de Vias Publicas Urbanas

Local: Municipio de Aracruz/ ES

Item Cédigo Fonte Servigo Descricéo Técnica
11 101 COMPOSIGAO |Demolicao e remogao de pavimento asfaltico Esp_eclflcat;ao DN_IT 085/2006 consiste gfetuar a demoligdo integral do pavimento asfaltico e remover
avimento demolido para o local apropriado.
= . " Especificacdo DNIT 031/2006 - ES, consiste na demarcago dos perimetros das areas degradadas e corte do
« ~ |Obturag@o de buracos ¢/ CBUQ inclusive fornecimento e transporte . = . . ) = .
12 102 COMPOSICAO ; . N y revestimento e remocéo do pavimento na profundidade; execugao de base em solo brita na espessura de 12
comercial dos materiais betuminosos em Vias Urbanas " P, s
cm, pintura de ligacdo e r com CBUQ na de 4 cm.
Obturacdo de buracos ¢/ PMF inclusive fornecimento e transporte Especificagéo DNIT 153/2010 - ES, consiste na demarcagéo dos perimetros das areas degradadas e corte do
13 103 COMPOSIGAO < . . . P revestimento e remocéo do pavimento na profundidade; execucéo de base em solo brita espessura de 13 cm,
comercial dos materiais betuminosos em Vias Urbanas " o x :
pintura de ligacdo e recomposicéo com PMF na espessura de 4 cm.
14 104 COMPOSICAO |Remogdo de Pavimentagéo Poliédrica Especificagdo DNIT 085/2006 - ES consiste na remocéo do pavimento poliédrico para um local apropriado.
. Especificacdo DNER 327/97 consiste na r da superficie do em bloco de concreto,
%~ |Reassentamento de Blocos de Concreto, com p6 de pedra 5 cm e = . : N
15 105 COMPOSICAO - com a remoc&o e reassentamento de blocos de concreto , inclusive considerando as perdas contemplando
transporte do p6 de pedra
uma camada de pé de pedra de 5 cm.
%~ |Pavimentagéo com Blocos de Concreto , esp 8 cm e p6 de pedra 5 cm, Especificagdo DNER 327/97 consiste na pavimentag&o com blocos de concreto (35 MPa) na espessura 8 cm
16 106 COMPOSIGAO : = . h . A
tudo incluso sobre colchdo de p6 de pedra com espessura de 5 cm, inclusive o transporte das pecas e do p6 de pedra.
Especificacdo DNIT 141/2010, consiste na mistura de materiais de agregado graudo, agregado miudo e com
17 107 COMPOSIGAO |Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita desgaste Los Angeles inferior a 55% e a composi¢ao granulométrica da mistura deverao atender os requisitos
do quadro pelo método da AASHTO T-27 e apresentar o indice Suporte California maior ou igual a 80%.
Especificagdo DNIT 138/2010, consiste em corrigir os defeitos causados pela agéo do trafego e da erosao na
18 108 COMPOSICAO |Recomposigdo de Revestimento Primério, inclusive transporte pista de rolamento né@o pavimentada, através de aplicagdo de material de jazida, com objetivo de recompor a
secéo transversal e dar maior conforto e seguranca ao usuario.
19 100 COMPOSIGAO |Reconformagao de Plataforma (para vias n&o pavimentadas) Especl_flcat;ao DNIT 106{2909, conslst‘e em :_:onformar a‘ _supemcle na_o)nawmenfada, utilizando
motoniveladora, sem adicéo de material, a fim de permitir boas condicdes de trafego e drenagem.
110 110 COMPOSICAO |Recomposicdo de Pavimento com PMF (4 cm) e Base de BGS (15 cm) Especificagdo DNIT 153/2010, consiste na aplicacdo de mistura betuminosa a frio na espessura de 4 cm e
base de BGS na espessura de 15cm para corrigir defeitos na superficie de rolament
DERES - Jan - - ” ~ ) ~ )
211 40893 2018 Remogao de meio fio Especificagdo DNIT 029/2004, consiste na remogao de meio fio de concreto para local apropriado.
212 201 COMPOSICAO |Reparo de meio-fio, inclusive caiagio Especlflcaqao DNIT 029/2004, consiste na recupgrgqéo do meio fio de concreto com aplicagao de concreto
cimento 10 MPa inclusive o transporte dos materiais.
213 202 COMPOSICAO |Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, tudo incluso. Especlflcagao DNIT 020/20086, consiste no fornecimento do meio fio pré-moldado de concreto nas dimensdes
12x30x15 inclusive transporte das pecas e seu assentamento.
214 203 COMPOSICAO |Reparo de sarjeta, inclusive caiagio Espeglflcaqaa DNIT 029/2004, cgljslste na recuperagao de sarjeta com concreto estrutural fck 10 MPa
inclusive o transporte dos materiais correspondentes.
215 204 COMPOSICAO |Sarjeta em concreto fck->10,0 MPa inclusive caiagio, tudo incluido Especificagdo DNIT 018/2004, conglste na execucdo de sarjeta dg ;oncrelo com concreto estrutural de fck 10
MPa com consumo de 0,081 m¥m inclusive transporte dos materiais correspondentes.
zn |Sarieta em concreto (STC - 02) calha triangular em corte/aterro, inclusive |Especificacdo DNIT 018/2004, consiste na execugéo de sarjeta de concreto STC-02 em concreto estrutural de
216 205 COMPOSICAO s N .
caiagdo, em Vias urbanas 15 MPa, com consumo de 0,075 m3/m, inclusive o transporte dos materiais correspondentes
% |Corpo BSTC (galeria) diametro 0,40 m CA-2 MF Inclusive transporte do  |Especificacdo DNIT 023/2004, consiste na execugéo do corpo do BSTC 20,40 m CA-2 MF, com o
221 206 COMPOSICAO " : . . . i
tubo em Vias Urbanas fornecimento da manilha, assentamento e inclusive os transporte dos materiais.
% |Corpo BSTC (greide) diametro 0,60 m CA-2 PB inclusive transporte do Especificagdo DNIT 023/2004, consiste na execugéo do corpo de BSTC & 0,60m CA-2 PB, com o
222 207 COMPOSICAO " N " s
tubo em Vias Urbanas fornecimento da manilha, assentamento e o transporte dos materiais.
% |Corpo BSTC (galeria) diametro 0,80 m CA-2 PB inclusive transporte do  |Especificagdo DNIT 023/2004, consiste na execugéo do corpo do BSTC £0,80 m CA-2 PB, com o
223 208 COMPOSICAO " N " . . -
tubo em Vias Urbanas fornecimento da manilha, assentamento e inclusive os transporte dos materiais.
224 42943 DERZ%TS' Jan Escavagdo manual em mat. 12 cat. H-> 0,00 a 1,50m , vias urbanas Consiste na escavagdo manual de vala em material 1 categoria na altura correspondente até 1,50 m em solo.
225 42963 DERES - Jan [Escavagdo mecanica em material de 12 cat. H= 1,50 a 3,00 m, em Vias  [Consiste na escavacao mecanica de vala em material de 12 categoria na altura compreendida de 1,50 a 3,00
- 2018 Urbanas metros em solo.
226 43059 DERES - Jan Reaterro de cavas ¢/ manual) Consiste no rea(er[o de cavas com o préprio material obtido da escavagao da vala com utilizagao do
2018 compactador mecanico manual.
227 200 COMPOSIGAO |Reaterro com areia, com adensamento hidréulico Cor!s\ste no reaterro com areia de jazida, com adensamento hidraulico incluindo o transporte da areia em pista|
em 15 Km e ndo pavimentada de 2 Km.
N : " ; Especificacéo de servico DNIT 015/20086, consiste na execucéo de colchéo drenante de brita 01 com a
%~ |Colchéo drenante com brita 1, inclusive fornecimento, espalhamento, s . " " ~
228 210 COMPOSICAO - . realizacdo de motoniveladora e rolo liso de ago, inclusive o forr , s e
compactagZo e transporte da brita N
transporte da brita.
Recuperacio de poco de visita inclusive fornecimento tampdo F.E.A.P. Especificagdo DNIT 029/2004, consiste na recuperagdo do pogo de visita com concreto estrutural de 15 MPa,
229 211 COMPOSIGAO perac pog P 7 [com fornecimento de agco CA-50 e forma de madeira inclusive o fornecimento do tampéo articulado pesado
em vias urbanas
clone D400 (carga 400 KN).
Tampédo F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e Especificagédo DNIT 030/2004, consiste na aquisi¢do e assentamento de tampéo F.F. articulado pesado de
2.2.10 212 COMPOSIGAO ~ _
transporte em vias urbanas 100 Kg inclusive o transporte do tamp&o em pista pavimentada de 80 Km e néo pavimentada de 2 Km.
2211 213 COMPOSIGAO |Caixa ralo em blocos e grelha articulada em FFA ESPECIfICaQaO DNIT 026/20(_)4, consiste na egecl_Jcao d_le caixa ralo com bloco de_cpncrelo com grelha
articulada de FFA com caixilho de ferro fundido inclusive o transporte dos materiais correspondentes.
Canaleta com Grelha articulada de FF, inclusive transporte da grelha em Especificagdo DNIT 026/2004, consiste na execucéo de canaleta com grelha e caixilho F.F. para caixa ralo
2212 214 COMPOSIGAO vias urbanas ! P g articulada com concreto estrutural de fck 15 MPa, consumo de 0,217 m3/m, inclusive o transporte dos
materiais correspondentes.
. . Especificagdo DNIT 030/2004, consiste na execugao de pogo de visita com bloco de concreto de 39x19x19cm
2213 215 COMPOSIGAO St:;;aondaesvlslla para BSTC diam. 0,40 m em blocos de concreto, em Vias para BSTC @0,40 m com assentamento de tamp&o F.F. articulado, concreto estrutural de 15 MPa e transporte
dos materiais correspondentes.
o . . Especificacdo DNIT 030/2004, consiste na execucao de poco de visita com bloco de concreto de 39x19x19cm
2214 216 COMPOSIGAO zfgznieswsna para BSTC diam. 0,60 m em blocos de concreto, em Vias para BSTC @0,60 m com assentamento de tampé&o F.F. articulado, concreto estrutural de 15 MPa e transporte
dos materiais correspondentes.
o . . Especificagdo DNIT 030/2004, consiste na execucéo de pogo de visita com bloco de concreto de 39x19x19cm
2.2.15 217 COMPOSICAO Et:gﬂonieswsua para BSTC diam. 0,80 m em blocos de concreto, em Vias para BSTC @0,80cm com assentamento de tampao F.F. articulado, concreto estrutural de 15 MPa e
transporte dos materiais correspondentes.
_ |Boca de bueiro tubular em concreto ciclépico inclusive escavacio, tudo Especificagdo DNIT 023/2004, consiste na execucéo de boca de bueiro tubular em concreto ciclépico com
2.2.16 218 COMPOSICAO incluido P! cao, 70% de concreto de 10MPa e 30% de pedra de mao, inclusive escavagao e transporte dos materiais
correspondentes.
2217 41123 DERES - Jan [Tubo de PVC NBR 5648 diametro 75 mm, fornecimento e Consiste no fornecimento e assentamento de tubo PVC diametro 75 mm para reparo de adutora danificada
- 2018 assentamento pelas obras.
DERES - Jan [Tubo de PVC rigido série R diametro 100 mm, fornecimento e Consiste no fornecimento e assentamento de tubo PVC PBA diametro 100 mm para reparo de adutora
2.2.18 43100 N o
2018 assentamento em Vias Urbanas danificada pelas obras
231 219 COMPOSIGAO |Servicos com Caminhdo Basculante Consw_ste na locag&@o de caminh&o basculante 1315 PBT 12,90 ton (toco 80t) com (02) dois serventes e
quantidade para 1920 horas.
232 220 COMPOSICAO |Servicos com Retroescavadeira Consiste na Iocat;_ao de retroescavadeira MF 86 TM (Massey Fergusson) ou equivalente, com (02) dois
serventes e quantidade para 2160 horas.
233 221 COMPOSIGAO |Servicos de Limpeza com SEWER JET Cvons\ste na reallzagao de servigos de limpeza co[n 0 equipamento a vécuo SEWER JET e combinado a jato
d'agua a alta pressao ou equivalente, com (03) trés serventes e quantidade para 1600 horas.
31 301 COMPOSICAO |Sinalizago horizontal TMD ->400, vida dtil 02 a 03 anos, taxa-> 0,6 Lim? Especificagdo DNIT 100/2009, consiste na pintura t_ie falxa’horlzontal TMD :ftoo vida util de 2 a 3 anos na
taxa de 0,60 L/m2 com micro esfera, com base de tinta acrilica emulséo em &gua.
32 302 COMPOSICAO |Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersao) Especificagdo DNIT 100/2009, cuns!s@ na pintura de seta e zebrado com material termoplastico (SPLAY) e
micro esfera e transporte dos materiais correspondentes.
33 303 COMPOSIGAO |Pint. faixa-tinta base acril. e=0,6mm-NBR 11862/92 Especlflcalq_ao DNIT 190/2009, consiste na pintura de fa}x_a com tinta para demarcacéo propria a base de
resina acrilica com micro esfera e transporte dos materiais correspondentes.
DERES - Jan vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive suporte em(Especificagdo DNIT 101/2009, consiste no fornecimento e assentamento de placa vertical com chapa
3.4 40936 : " o N . N
2018 madeira revestida em pelicula com suporte de madeira e transporte de materiais tudo incluido.
35 41222 DER ES - Jan [Suporte de placas de sinalizagdo vertical em madeiras de 12 Consiste no fornecimento de suporte de placa de sinalizagdo em madeira de 12 qualidade, com aplicagao de
: 2018 qualidade

intada fornecimento e instalacdo

intura em duas demé&os na placa e cravac&o no local.




SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ANEXO A

ESPECIFICACAO TECNICA — CONTRATO DE MANUTENCAO DE VIAS

Obra: Servicos Continuados de Conservagdo e Manutencéo, Corretiva e Rotineira de Vias Publicas Urbanas

Local: Municipio de Aracruz/ ES

Item Cédigo Fonte Servigo Descricéo Técnica
36 40932 DER;SB- Jan Tacha refletiva monodirecional, fornecimento e aplicagéo S:‘nli;toe no fornecimento e fixagao na pista de rolamento de tacha refletiva monodirecional com refletivo em
37 40934 DER ES - Jan Tacha refletiva bir forneci R Consiste no fornecimento e fixacao na pista de rolamento de tacha refletiva birrefletorizada com refletivo nos
2018 dois lados.
38 40935 DER ES - Jan Tachao refletivo birrefletorizado, formecimento e aplicagio Consiste no fornecimento e fixacao na pista de rolamento de tachao refletivo birrefletorizado com refletivo nos
2018 dois lados.
3.9 42046 DER;)?B' Jan Cones para fornecil e Consiste no fornecimento de cones para sinalizagéo.
= |Tela de protecao de seguranca de PVC cor laranja com suporte para Especificacdo DNIT 101/2009, consiste na instalacao de telas de protecao de seguranga PVC na cor laranja
3.10 304 COMPOSICAO .~ . "
sinalizagdo de obras com suporte para sinalizagéo de obras.
~  |Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diam. 3", com chumb. a cada |Especificacao de servico DNIT 088/2006, consiste na execucao de guarda-corpo de tubo de ferro galvanizado
311 305 COMPOSICAO . n . . . " . o
1,5m, inclusive pintura a éleo ou esmalte diam. 3", com chumb. a cada 1,5m, pintado a éleo em esmalte duas demaos.
COMPOSIGAO |Placa de obra em cavalete, padrdo PMA Especificagdo DNIT 101/2009, consiste na fabricacdo e assentamento de placa de obra na cor laranja em
cavalete padréo PMA.
Consiste na execucéo de ondulagéo transversal em CBUQ, com a utilizag&o de rolo liso de chapa, com
401 COMPOSICAO |Ondulagéo transversal em CBUQ aplicagdo de 0,61 ton/m de CBUQ, pintura de ligac&o e transporte dos materiais correspondentes.
4.2 202 COMPOSIGAO |Ondulagéo transversal em concreto Consiste na execugao de ondulagz?ov!ransversal em concreto estrutural de 30 MPa com utilizagao de ferragem
Aco CA-25 e transporte dos materiais correspondentes.
i~ |Rip-rap c/ argamassa cimento argila areia 1:2:6, inclusive aquisicéo e Consiste na execugéo de rip-rap com argamassa cimento argila e areia (solo-ensacado geralmente com sacos
4.3 403 COMPOSIGAO N 2 . s .
transporte dos materiais de réfia, ou sacos de linhagem ou de propileno) trago 1. inclusive aquisi¢do e transporte dos materiais.
44 404 COMPOSICAO |Concreto estrutural fck=20,0 Mpa, tudo incluido. Qonswstg na confecgao e a-phcagéo de concreto estrut‘uval com fck = 20 MPa, com a utilizagdo de betoneira 600
litros e vibrador de emerséo e transporte dos materiais correspondentes.
DERES - Jan [Ago CA-50, forneci e nas formas (preco |Consiste no forneci e das formas de aco CA-50, e o transporte dos materiais
4.5 40376 A "
2018 médio das bitolas) correspondentes.
46 405 COMPOSICAO Formas planas de madeira c/ 01(um) Consiste na execugao de formas planas de madeira com um reaproveitamento utilizando a serra circular, e o
reaproveitamento transporte dos materiais correspondentes.
47 40373 DER;SB- Jan Demoligio manual de concreto simples ou ciclpico aCoI:Js\:t:dr;a demolicdo manual de concreto simples ou cicl6pico, e remogéo do entulho demolido para o local
~ ~ |Alvenaria de bloco (39 x 19 x 19) cm espessura 19 cm, inclusive Especificacdo DNER-ES 347/97, consiste na execucéo de alvenaria de bloco 39x19x19cm e o transporte dos
4.8 406 COMPOSIGAO N : -
transporte de areia, cimento e bloco em Vias Urbanas co
4.9 407 COMPOSIGAO |Grama em placa formecimento e plantio ( sem fixagéo com estaca) gﬁﬂrjrs\g(ljeKn; fornecimento e no plantio de grama esmeralda em placa e o transporte da grama considerando
4.10 43068 DERES - Jan [Remanejamento de ligacao e religacao de redes de esgoto, em Vias Consiste no remanejamento de ligacao de rede de esgoto DN 100m, com o fornecimento do tubo, tudo
| 2018 Urbanas incluido.
411 41225 DER ES - Jan Religagao de rede de dgua em PVC DN 25mm, inclusive conegdes Cons\s(evna religacao de rede de agua de PVC de 25 mm, com o fornecimento do tubo e conexdes
2018 necessarias.
Passeio em concreto, com em ladrilho Consiste na execugao de passeio em concreto de 5,5 cm de espessura, com a utilizacao de concreto es&rutural
COMPOSIGAO com fck 15 MPa, lastro em base de brita de50cme de ladrilho hi i

podotatil .

extremidades e Iransione dos materiais corresiondemes

Norma DERSA ET-DE-Q00/005, consiste no espalhamento, regularizacao e compactacao de bota-fora,

701

COMPOSIGAO

ito / de material em bota-fora
DER ES - Jan proveniente de servicos de drenagem e remogéao de pavimentagéo asfaltica de servigos de drenagem e
5.1 43335 (escavagdes provenientes de servlgos de drenagem e remog&o de .
2018 : = -~ remogao de pavimentacao asfaltica em local previamente definido e aprovado pela fiscalizagao, de materiais
pavimentagéo asféltica) NORMA DERSA ET-DE-Q00/005 3 . .
provenientes de escavagdo do material de 12, 22 e 32 categoria.
Material de escavacao p/ bota-fora - LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 -
52 60022 DERES - Jan KM (Caminhéo basculante) (0,486XP + 0,515XR + 1,094)* %BDI Consiste no transporte de material de bota f})ra para DVMT 10,1 a 15 Km com caminh&o basculante para
2018 - v rodovia pavimentada em 10 Km e em rodovia ndo pavimentada de 2 Km.
(XP=10,00; XR=2,00)
Disposigéo de resmuos solidos provenientes de remogdes de meio fio, Consiste na disposicao de residuos sélidos provenientes de remogéo de meio fio, blocos e remogéo de
5.3 501 COMP. / C.M. P y : x ) o
blocos e remogdes de concreto concreto em locais licenciados para disposicéo de residuos sélidos classe II.
~ Transporte de Residuos Sélidos p/ disposi¢do ambiental - LOCAL COM " . . s N
5.4 60024 DERZ%EB Jan | D\T DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhéo basculante) (0,486XP + 0,515XR + Cg\;fn‘set:‘gg:j:51%°2;‘1eee'§|5'r2‘;3;§'f;opa;iﬂ:‘;‘::gfg:;“;ﬁ"‘a" situado a uma distancia em rodovia
1,094)* %BDI (XP=10,00; XR=2,00) P P :
55 502 COMP. / C.M. Disposi¢ao de Residuos de Limpezas com Caminhao SewerJET em bota- Consiste na disposicao de residuos proveniente do caminhdo SEWER JET em locais licenciados.
fora adequado
Transporte de Residuos de limpezas p/ disposicao ambiental - LOCAL
60024 DER;)?8 Jan COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhéo basculante) (0,486XP + C;)\Z:\qitst:gansx:i%ozfnior;eds‘;s‘uaon;ggvznle;:iaod;ad:lgh;; SEWER JET, situado a uma distancia em rodovia
0,515XR + 1,094)* %BDI (XP=10,00; XR=2,00 P
DERES - Jan
41579 2018 Aluguel de container para almoxarifado Consiste no aluguel do container para instalagéo do almoxarifado dentro do canteiro de obra.
6.2 41678 DER ES - Jan Alugge.\ de conlalner. "Pq refeltquo s\mples,.c/ L aparelho de ar Consiste no aluguel do container para a instalagéo do refeitério dentro do canteiro de obras.
2018 condicionado, 2 luminérias e 2 janelas de vidro
6.3 41580 DER ES - Jan |Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatorio, Consiste no aluguel do container para instalagao do banheiro com 3 vasos sanitarios, mictério, 5 chuveiros, 2
) 2018 mictério, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial venezianas e piso especial.
DER ES - Jan Rede de aguaMCI padra_o de e"".ad.a dagua diam. 3.“ conf. CESAN, MmCI‘ Consiste na instalagao de rede de agua com padréo diametro "3/4" conforme Cesan, incluindo tubo e
6.4 41501 tubos e conexdes p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padréo a .
2018 25m conexdes, em uma extens&o de 25 metros dentro do canteiro de obra.
DERES - Jan [Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligacdo [Consiste na instalacao de rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incluindo tubos e conexdes, em uma
6.5 41499 . tAma 5 :
2018 entre caixas, distancia de 25m extensdo de 25 metros dentro do canteiro de obra.
DER ES - Jan |Rede de luz incl. padréo entr. energia trids. cabo ligagio até barracdes, Cons\s}e na instalacao }ie rede~de luz, !nclulndo 0 padrao de energia trifasico, cabo de ligagao até os
6.6 41503 . . ~ barracdes, quadro de distribuigdes, disjuntores e chave de forga, considerando 20 m entre padréo e o QDG
2018 quadro distrib., disj. e chave de forga, cons. 20m entre padréo entr.e QDG .
dentro do canteiro de obra.
DER ES - Jan |Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de Consiste na aquisi¢ao de reservatorio de fibra de vidro de 1000 litros incluindo suporte de madeira de 7x12cm
6.7 41527 .
2018 7x12cm, elevado de 4m elevado de 4 metros dentro do canteiro de obra.
DER ES - Jan Tapume Telha Metéllca”quylada °.'5°mT” Branca "=2.'2‘?’.“- incl. - Consiste na execugdo de tapume em telha metalica ondulada na espessura de 0,50 mm branca com altura de
6.8 100882 montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm . .
2018 ; 2,20m, incluindo a montagem e fornecimento dos materiais dentro do canteiro de obra.
(Reaproveitamento 2x)
6.9 41546 DER ES - Jan lizacdo e lizacdo de caminhdo . Consiste no tempo de viagem para e do caminhao que sera locado na
2018 obra.
6.10 41545 DERZEO?B- Jan Mobilizagéio e desmobilizagio de caminhio carroceria (méximo) S;)rl;s\ste no tempo de viagem para mobilizagdo e desmobilizagdo do caminh&o carroceria que sera locado na
6.11 41547 DER ES - Jan Moblllzacaa e desmobilizagéo de caminhdo tanque (6.000 L) (maximo) Consiste no tempo de viagem para mobilizagdo e desmobilizacdo do caminhao tanque de 6000 litros que sera
2018 locado na obra.
DER ES - Jan i izacao de 1tos com carreta prancha Consiste no tempo de viagem para izagdo e izagdo de com carreta prancha que
6.12 41544
2018 (méximo) sera locado na obra.
6.13 41495 DEstjé Jan Mobilizagéo e desmobilizagéo de container até 50 km Consiste no niimero de vezes para a mobilizagéo e desmobilizagéo de container na distancia de 50 Km.

Administracao Local

Consiste no custo mensal da equipe compreendida de engenheiro junior (15% no més), técnico de estrada |
(65% no més), topografia (100% no més), auxiliar de topografia (100% no més) e motorista em carga maxima
de 220 horas no més, aluguel mensal de instrumento de topografia, a locagdo mensal de um veiculo Gol.




