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CAIXA DE PASSAGEM 30x30x50 CM COM HASTE DE TERRA

IDENTIFICAGAO NUMERADA DOS POSTES PROJETADOS

MEDIGAO INSTALADA EM POSTE
[~ QUADRO DE COMANDO QDC
NOTAS:

- CONDUTORES NAO INDICADOS TERAO BITOLAS DE 6,0mm?2.
- TODAS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS.
- TODOS OS CONDUTORES TERAO TENSAO DE ISOLAMENTO DE 1000V.

NOTA: FOI PREVISTA A LIGAGAO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO DA QUADRA AO QUADRO DO
CAMPO, CASO SEJA ESSA A OPCAO FUTURA DA PMA. PARA TAL, O CABO JA CONSTANTE NO

PROJETO ORIGINAL DA PRACA, ASSIM COMO O DISJUNTOR DEVERAO SER APROVEITADOS PARA
LIGACAO AO QDC.
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AILUMINAQAO e enon ELETRODUTO DIST.PORFASES (W) | ||
LAMPADA 400W 5 5 CONDUTOR| CONDUTOR| DIAMETRO
N°DO | MVM + PERDAS DO TENSAO | CORRENTE| PROTEGAO (A) [ CONDUTOR | = mo S5 ™ Tepn A EXTERNG DESCRICAO o
CIRCUITO W) CIR(S/ZVl;ITO ) (A) [CURVA] FASE (mm?2) (mm2) (mm2) POLEGADAS | A B c =)
460 = % N VERNOTAN.L (1)
1 3 1380,0 220 6,27 2F-16 [C] 6,0 - 6,0 (1.1/4" 690,0 | 690,0 0 ILUM GERAL DO CAMPO N il
2 3 1380,0 220 6,27 2F-16 [C] 6,0 - 6,0 (11/4") 0 690,0 | 690,0 | ILUM GERAL DO CAMPO (dn = A @
%) 3 3 1380,0 220 6,27 2F-16 [C] 6,0 - 6,0 (1 1/4") 690,0 | O 690,0 | ILUMINACAO DO CAMPO ‘ ) )
8, 4 3 1380,0 220 6,27 2F-16 [C] 6,0 - 6,0 (11/4" 690,0 | 690,0 0 ILUM GERAL DO CAMPO (‘ ﬁ B @ VER NOTA N.6
5 3 1380,0 220 6,27 2F-16 [C] 6,0 - 6,0 (1 1/4" 0 690,0 | 690,0 ILUM GERAL DO CAMPO 04 ) ) il E
6 3 1380,0 220 6,27 2F-16 [C] 6,0 - 6,0 (1 1/4") 690,0 | 0 690,0 | ILUMINACAO DO CAMPO = (dn b4 c 4 El 0
QDQ 12 5520,0 220 14,48 3F-32[C] 10,0 10,0 10,0 (1 1/4") 2070,0f 2070,0| 1380,0 QDQ VER NOTA N.3
TOTAL 13800,0 13800,0 36,22 3F-50 [C] 16,0 16,0 16,0 (1172 4140,0 | 4140,0| 4140,0 GERAL
120 mm
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p- CLASSE 2 —— - CLASSE 2 - CLASSE 2 | Sy 3X6,0[6,0Jmm? ca | | :',': < @ X |
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R — = em n. uatro S. ! !
g | My 3X6,0[6,0Jmm? cs | ! Fios ' ,
a | DDR-16A-30mA 0.6/1kV-EPR 90°C | 01 Condutor de Cobre EPR 90° Classe 2 - 16mm? m v B | | - c
o /H\ , 02 Cabegote em Aluminio @1 1/2" pc 01 B ' ' g £
l o' o 3X6,0(6,0Jmm c6 l 03 /Arame de ago galvanizado n° 12 BWG m v B E E K
| DDR-32A-30mA 0.6/1kV-EPR 90°C | = 04 Eletroduto de Ferro Galvanizado - @1 1/2" m Y, B @ X (2] : :
N DlAGRAMA UNIF”_AR QDC | /H_l\ 3X10[10)mm | 8. 05 Caixa para Disjuntor Polifasico até 100 A padrao ESCELSA pS 01 B [N IR BRI
| °e servEPR oo QP9 | N 06 |Niple de PVC - @2" pe o1 B
SEM ESCALA | ’ | % 07 |caixa para medidor polifasico 41kW PADRAO ESCELSA pe o1 B Q3 V
- - e | 08 Cinta ago galv. de 200mm p/ fixagéo de caixa de medigdo. pg 04 B
09 Bucha e Arruela de acabamento em aluminio fundido - @1 1/2" pc 04 B R B ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
—4@ 10 Luva de Ferro Galvanizado - @1 1/2" pS 01 B ' ' +
11 Curva de Ferro Galvanizado @1 1/2" pg 01 B ' '
12 Caixa de Passagem - Dimensdes Conforme o Projeto un. 01 B C) i o o i *
13 Cabo de cobre isolado de cor verde - 16mm? m v B i i VI STA F RO NTAL
@ 14 Haste de Terra Circular - 5/8" x2,4M - 254 microns pe 01 B ' ,
' ' ' PISO v = Quantidade variavel A = Material Fornecido pela ESCELSA B = Material Fornecido pelo consumidor F I TA BAP (S E M ESCA LA)
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MONOPOLARES NORMA DIN T VISTA FRONTAL
: - NOTAS GERAIS DE MONTAGEM:
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] ] = i 1. DEVERA SER DEIXADA UMA PONTA MINIMA DE 80 CM EM CADA CONDUTOR PARA SEM ESCALA
i R FACILITAR A LIGAGAO DA PROTEGAO E MEDIGAO E 1,5 METROS PARA CONFECGAO DE
o | @ | @ POSTE ESCELSA PINGADOURO; ¢ ¢ ¢ ¢
/ !
@ /( 2. CAIXA DE PROTEGAO POLIFASICA COM DIMENSOES MAXIMAS DE 170x270x270 MM;
1 3. POSTE EXISTENTE ESCELSA; Item Descrigdo de Material Un. Quantidade
50A @ 4. DEVE-SE EXECUTAR 8 VOLTAS COM O ARAME DE F.G. 12 BWG; .
° | ® | ® 5. DURANTE A INSTALACAO DAS HASTES DE TERRA O CONSTRUTOR DEVERA ESTAR 01 Cinta ago galv. de 200mm p/ fixagdo de caixa de medigao. pe. 4
— ] ATENTO A INTERFERENCIA COMO TUBULAGOES DE GAS, AGUA, ESGOTO, DRENAGEM, ; o
~ DERIVACAO E MEDICAO ENERGIA ELETRICA, TELECOMUNICAGOES E DEMAIS ESTRUTURAS SUBTERRANEAS, : 02 Barra chata de ferro 4°x3/16"x700mm (Larg. x Espessura x Comp.) PS- 1
9 9 PARA QUE NAO HAJA CONFLITO ENTRE ESTAS E O CRAVAMENTO DAS HASTE§ DE TERRA. : 03 Parafuso M12 + porca + arruela travante de ago galvanizado a fogo PG 2
,§ ,§ SEM ESCALA PARA TANTO DEVERA SER VERIFICADO EM CAMPO O PONTO PARA INSTALAGCAO DAS .
] ] HASTES NA QUAL ESTA INTERFERENCIA NAO OCORRA,; : 04 Suporte "U" de ago galvanizado & fogo Pe. 2
3 _1 1 3 6. TODOS OS ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADO DEVERAO SER ATERRADOS : 05 Cai did litasico 41KW PADRAO ESCELSA . 1
P P -
2 s o s ATRAVES DE BUCHA EM FERRO NODULAR COM TERMINAL DE ATERRAMENTO. : axa para medidor potiiasico 9
o g ) P H s 19 19 g ] 7. MEDIDOR POLIFASICO D’EVERA TER DIMENSOES MAXIMAS DE 385x250x250 MM; : 06 Caixa para Disjuntor Polifasico até 100 A padrdo ESCELSA dj. 1
% o] © O7|] ° @— 8 0 E Q );; 8. TODAS AS PARTES METALICAS NAO ENERGIZADAS DOS EQUIPAMENTOS DEVERAO .
ol 5 S | ol - s | 1 el slle SER ATERRADAS, INCLUSIVE OS POSTES DE ACO. . Parafuso fenda cab. cilindrico inox M5x16mm + porca travante inox M5
m m | | m A . 07 . 6
z| o o 09” o u - 5 ARG 9. NOTUBO DE F.G QUE ESTA JUNTO AO POSTE DA ESCELSA, NA DESCIDA DO RAMAL : arruela lisa de vedagao de borracha 1/4" pe
% § — | ] |] 10 § ES DE ENTRADA, DEVERA SER IDENTIFICADO COM O NOME DA LOCALIDADE E A NUMERACAO
S @ S (2] :
3 O8|] - S | K DO MESMO COM TINTA ESMALTE PRETA OU FITA (30 CM A PARTIR DO TOPO, DE CIMA : 08 Parafuso 3/8"mm + porca + arruela travante de ago galvanizado & fogo. g, 2
S | | @ ] S |] 12 @ ° PARA BAIXO) IDENTIFICANDO NO DUTO "IP.(OB) QDC, ONDE (OB) E O LOCAL DA OBRA E
o B - S | K € nw QDC E O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO CAMPO. R
N 8 2] S |]ll 2] Q%%% 10. OS CONDUTORES ACIMA DE 10 MM? DEVERAO SER CABOS; SEQUENCIA DE MONTAGEM:
S @ — S @ = 11.  OS MEDIDORES TERAO DE FICAR LIVRES DE QUAISQUER OBSTACULOS DE NO 1°: FIXAR CX. MEDIDOR (5) E CX. DISJUNTOR (6) COM NIPLE, BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO NA CHAPA DE ALUMINIO (2);
[ - ] L | § I MINIMO 80 CM; : 2°: FIXAR DISJUNTOR NA CAIXA DE DISJUNTOR (6);
o I — ] :%: 12. TODOS OS DISPOSITIVOS PARA SECCIONAMENTO E MANOBRA DE CIRCUITOS : 3°: FIXAR PERFIL 'U' (4) NA CHAPA DE ALUMINIO (2);
0 H H , CONTIDOS NO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA DEVERAO POSSUIR RECURSOS PARA : 4°: PASSAR FITA BAP (1) PELO PERFIL 'U' (4) E FIXAR A FITA NO POSTE
LUy IMPEDIMENTO DE REENERGIZAGAO E PARA SINALIZAGCAO DE ADVERTENCIA COM : 5° CONECTAR ELETRODUTOS NAS CAIXAS COM AS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO E O CABECOTE;
A B C INDICACAO DA CONDIGAO OPERATIVA,; 6° FAZER AMARRACAO DOS ELETRODUTOS NOS POSTES COM ARAME;
L L 13. PROTEGOES INSTALADAS NA CAIXA DE DISJUNTOR DEVERAO TER CAPACIDADE DE ; 7°: PASSAR OS CABOS NOS ELETRODUTOS.
INTERRUPCAO (NBR IEC 60947-2 Ue 220 VCA/127 VCA) =5kA, CONFORME INDICADO; .
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