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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento as
disposi¢des do Contrato n°. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA,
conforme processo n°. 5057/2013 apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboragao
do Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura da Av. Florestal, localizado no Distrito
Sede de Aracruz, numa extensdo total de 900,00 metros.

O Projeto Executivo esta apresentado em 04 Volumes, a saber:

e Volume I — Relatorio do Projeto;

e Volume 2 — Projeto de Execucao;

e Volume 3 — Notas de Servico e Calculo de Volumes;

e Volume 4 — Orgamento, Memorias de Calculo e Plano de Execucao das Obras.

Neste Volume 1 — Relatério do Projeto esta apresentado todas as informagdes referentes aos
critérios e defini¢des utilizadas na elaboragdo dos Estudos e dos Projetos bem como as
informagdes de apresentacao dos demais elementos de detalhamento do Projeto.

Os estudos e projetos apresentados neste volume sdo:

Estudos Topograficos;

Estudos Geotécnicos;

Estudos Hidrologicos;

Projeto Geométrico;

Projeto de Terraplenagem;

Projeto de Drenagem;

Projeto de Pavimentagao;

Projeto de Sinalizacdo e Obras Complementares;
Projeto de Iluminagdo Publica.

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instru¢des preconizadas
pelos Orgdos Rodoviarios no que diz respeito 4 Geometria, Terraplenagem, Drenagem e
Pavimentacao e demais normas e instrugdes que balizam este tipo de trabalho de Engenharia, tais
como as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e Orienta¢dao Técnica do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP. O Projeto de Sinalizagao
obedeceu as recomendagdoes do Manual de Sinalizagdo Rodoviaria do DNIT (2010), e os
Volumes I e II — Sinalizagdo Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do
Conselho Nacional de Transito - CONTRAN/DENATRAN.



3.0 - MAPA DE SITUACAO



~

3.0 - MAPA DE SITUACAO

Tod ot

aﬂv aee -
_ i

:
\
Y

_
:

\ OSSR R ([
\ AR RSN TR wl |




4.0 - CONSIDERACOES SOBRE O PROJETO



4.0 - CONSIDERACOES SOBRE O PROJETO

O Bairro Moroba, na Sede do Municipio de Aracruz, estd localizado na regido central onde
juntamente se localiza a Prefeitura Municipal de Aracruz. O bairro esta contido nos limites dos
bairros Jardins e Conquista I e II/Morobazinho. A ligacdo dos bairros ¢ feita pela Avenida
Moroba que na altura do Bairro Morobazinho ¢ denominada de Avenida Florestal.

A Avenida Florestal por sua vez encontra-se sem pavimentacdo e drenagem, incorrendo em
diversos problemas para os moradores e usudrios da via. A importancia da Avenida é notdria,
uma vez que as obras do Bairro Morobazinho estdo interligadas com ela e para o pleno
funcionamento, dependem da infraestrutura da Avenida Florestal.

O projeto de Infraestrutura da Avenida Florestal consiste em obras de pavimentagdo, drenagem,
terraplanagem, urbanizacdo, sinalizagdo, etc. ao longo de aproximadamente 700,00 metros e
também abrange a infraestrutura dos limpa rodas e entradas do bairro Morobazinho. Em fungao
da topografia de todo o bairro, foram necessarios estudos para execu¢ao de um aterro até a estaca
19+10,00, a fim de viabilizar a concep¢do do Projeto de Drenagem da Av. Florestal e do Bairro
Morobazinho. Também sdo previstos a implantacdo de dispositivos de seguranca viaria como
sinalizacdo horizontal, travessias elevadas para pedestres, passeios em concreto com ladrilhos
podotateis, etc. O pavimento entendido e previsto com a fiscalizagdo da PMA ¢ do tipo Blocos
de Concreto.

Os detalhes das geometrias horizontal, vertical e transversal de cada projeto serdo melhores
abordados nos capitulos referentes ao Projeto Geométrico.

O projeto foi desenvolvido de acordo com as orientagdes da fiscalizagdo da Secretaria de Obras e
baseado nos estudos efetuados em campo tais como: estudos topograficos, estudos geotécnicos,
estudos hidrolégicos, etc... descritos adiante.
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5.1 - ESTUDOS TOPOGRAFICOS

5.1.1 - Introducao

Os Estudos Topograficos foram executados com o objetivo de se obter os elementos
planialtimétrico e cadastral da area da obra da Av. Florestal, para o fornecimento de todos os
pardmetros necessarios a definigdo métrica e detalhamento dos demais projetos a serem
desenvolvidos, bem como, suas quantificacdes.

5.1.2 — Metodologia

O equipamento utilizado nos servigos topograficos foi um teodolito eletro-eletronico (tipo
estacdo total) e que dotado de memodria interna, permite uma integragdo com micro
computadores e a utilizagdo de softwares especificos para elaboracdo de desenhos e projetos
rodovidrios.

Basicamente os servigos foram executados da seguinte forma;

- Numa primeira etapa, foi implantada uma poligonal de apoio, materializada com Marcos de
Concreto com pinos metélicos estrategicamente implantados na regido da Avenida os quais
foram georreferenciados e nivelados geometricamente. Essa Poligonal além de apoiar
geometricamente todos os levantamentos topograficos servirdo de base para implantagdo e
execuc¢ao das obras do projeto.

Com os dados e pontos topograficos obtidos e a utilizagdo de softwares especificos, foi possivel
a obtencdo do modelo digital de toda a superficie topografica do eixo das vias e do terreno
atingido pelo projeto e assim, os desenhos e desenvolvimento dos projetos Geométricos, de
Terraplanagem, Drenagem e demais parametros necessarios.

Com o objetivo de orientar e ajustar o projeto geométrico horizontal, vertical e transversal das
vias foram cadastradas todas as soleiras residenciais existentes ao longo das vias bem como
elementos de importancia significativa restritiva ao projeto.

5.1.3 - Apresentacao

O desenho resultante dos estudos topograficos estd apresentado nas Plantas dos Projetos
Geométricos, no seu item especifico, na escala de 1:1000, que uma vez digital pode ser impressa
em quaisquer escalas desejadas.

A seguir ¢ apresentada uma planilha contendo os elementos analiticos dos Marcos da Poligonal
implantada os quais constam também nas plantas do Projeto Geométrico com a localizagao,
coordenadas e cotas topograficas e também a monografia dos Marcos de Partida.

QUADRO DE MARCOS

MARCO X Y COTA
G5 368854,343 7807154,063 35,962
G4 368914,841 7807237,774 32,024
G3 368951,263 7807272,270 30,704
R3 369145,308 7807203,481 34,318
P2 369244,648 7807201,581 28,382
G2 369308,170 7807199,062 28,592
P1A 369346,562 7807193,833 28,832

11
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5.2 - ESTUDOS GEOTECNICOS

5.2.1 — Introduc¢ao

Os Estudos Geotécnicos consistiram na pesquisa, verificagdo da qualidade e caracteristicas
fisico-mecanicas dos solos e materiais pétreos que estardo envolvidos na construcdo da Avenida
Florestal, bem como a localizagdo das fontes de fornecimento dos materiais a serem indicados
nos projetos e utilizados nas obras de pavimentacdo, terraplanagem e drenagem.

A qualidade e caracteristicas dos materiais envolvidos no projeto foram obtidas através de
prospeccao e inspecdo “in situ”, enquanto que, a localizagdo indica a distdncia de transporte de
cada material para a escolha mais racional daquele a ser empregado.

Para consecug¢ao dos Estudos do Subleito foram executadas as seguintes etapas:

5.2.2 — Estudos do Subleito

Para conhecimento dos solos ocorrentes ao longo do subleito do local de implantagcdo das obras
citadas, foram realizados furos de sondagem a pa e picareta e inspec¢ao visual caracterizando-os.

Em cada furo realizado além do Boletim de Sondagem foram coletadas amostras do solo e
realizados ensaios de compactagio e de resisténcia (CBR) e de Indices Fisicos ou de
Caracterizacdo (Limites de Liquidez, Plasticidade e Granulometria).

Ao longo da Avenida Morob4d, ou seja, toda a extensdo anterior a Av. Florestal e a propria
Florestal, foram realizados 10 furos de sondagem, sendo que 04 destes foram especificos para
inspecao das camadas abaixo dos blocos existentes e os outros 06 foram ensaiados. Os ultimos
furos apresentados nos boletins sdo referentes a Av. Florestal.

Os valores médios encontrados nos ensaios do Indice de Suporte de Projeto para o subleito das
vias foram de:

e Avenida Florestal ISP = 5,5%;

5.2.3 — Ocorréncia de Materiais

Com objetivo de selecionarem-se materiais a serem empregados na estrutura do pavimento e nas
obras de uma maneira geral foram pesquisadas e estudadas ocorréncias de materiais disponiveis
na regido tanto de fontes comerciais como “in natura” e estdo descritas a seguir:

Foi constatada a auséncia de materiais granulares disponiveis “in natura” na regido e sendo
notorias as dificuldades ambientais para exploracao dessas eventuais jazidas, quando ocorrem, as
fontes encontradas e indicadas para as obras sdo de origem comercial e encontram-se
devidamente licenciadas ambientalmente.

Foi estudada uma mistura de solo de subleito com adigdo de bica corrida e cimento em diferentes
propor¢des para utilizacdo como sub-base e base, conforme serd abordado no capitulo do projeto
de pavimentagao.

As fontes de materiais indicadas e computadas nos precos sao as seguintes:
— Pedreira

O material pétreo foi indicado para a pavimentagdo e para as obras de drenagem em concreto de
cimento, tais como: bueiros, sarjetas, valetas, meio-fio, calgadas, etc..

13



A pedreira indicada ¢ de exploragdo comercial denominada SANTUR e esta localizada as
margens da rodovia ES-257 (rodovia que liga a cidade de Aracruz a BR 101).

O material ¢ de constituicdo granito-gnaisse de boa qualidade e tém sido utilizados em diversas
obras rodoviarias da regido.

— Areal
A fonte comercial de fornecimento de areia para as obras estd localizada proximo a localidade de
Vila do Riacho distante aproximadamente 40,00 km das obras Av. Florestal.
5.2.5 - Apresentacio
A seguir sdo apresentados os resultados dos Estudos Geotécnicos de cada projeto, assim:
e Boletins de Sondagens do Subleito;
e Quadro Resumo dos Ensaios de Subleito;

e Croquis de Localizagdo dos materiais.
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Boletim de Sondagem do Subleito

£

SERPENGE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA DE
OBRAS

BOLETIM DE SONDAGEM DE SUBLEITO

LOCAL: Bairro Moroba ESTUDO: Sub-Leito
TRECHO: Avenida Moroba e Av. Florestal LABORATORISTA: ALEFES DA SILVA
COORDENADAS }
FURO LADO AMOSTRA | CAMADA | REGISTRO DESCRICAO
X y

1 367.605| 7.807.498 LD 1 0,00-1,25 1 Argila Amarela (Sem Capa Vegetal)

2 367.866 | 7.807.537 LE 1 0,00-0,15 2 Entulho misturado com Argila Vermelha
0,15-1,10 Argila Vermelha

3 368.203 | 7.807.304 LD 1 0,00-0,17 3 Entulho misturado com Argila Vermelha
0,17-0,98 Argila Vermelha Arenosa

4 368.521 | 7.807.038 LD 1 0,00-0,10 4 Argila Sito Arenosa

5 368.861 | 7.807.165 LE 1 0,00-0,97 5 Arguila Vermelha

6 369.224 | 7.807.197 LD 1 0,00-0,15 6 Argila Amarela

7 367.622| 7.807.512 LD 1 0,00-0,08 7 Bloco de Concreto Hexagonal
0,06-0,16 Po de Pedra
0,16 - 0,59 Argila Amarela

8 367.809 | 7.807.550 LD 1 0,00-0,06 8 Bloco de Concreto Hexagonal
0,06-0,21 Po de Pedra
0,21-0,57 Argila Amarela

9 368.485| 7.807.079 LD 1 0,00-0,07 9 Bloco de Concreto Hexagonal
0,07-0,13 Po de Pedra
0,13-0,56 Argila Amarela

10 368.733| 7.807.112 LD 1 0,00-0,06 9 Bloco de Concreto Hexagonal
0,06-0,15 Po de Pedra
0,15-0,59 Argila Amarela

N.C. - Ndo Coletado
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Quadro Resumo dos Ensaios do Subleito
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Quadro Resumo dos Ensaios do Subleito
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Croqui de Localizacao dos Materiais

CROQUIS DE LOCALIZAGAO DOS
MATERIAIS - AV. FLORESTAL
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5.3 - ESTUDOS HIDROLOGICOS

5.3.1 — Introducao

Os estudos hidrolégicos foram desenvolvidos objetivando determinar os parametros necessarios
para a determinagdo das vazdes a serem comportadas pelos dispositivos de drenagem projetados
ao longo da Avenida Florestal localizado na Sede do Municipio. Tais determinacdes deverao
permitir o dimensionamento seguro dos dispositivos, eliminando o perigo de futuras inundagdes.
Perseguindo tal intento, os estudos a desenvolver devem abordar alguns pardmetros descritos a
seguir:

5.3.2 — Dados de Chuvas

Os parametros relativos ao regime hidrologico das chuvas adotadas no projeto foram obtidos
tomando-se como base a publicagdo do trabalho “Chuvas Intensas no Estado do Espirito Santo”
de autoria do professor Robson Sarmento, elaborado para o DER-ES e o grafico adotado de
“Intensidade x Duragao x Frequéncia” foi a estagdo de Aracruz localizado neste Municipio e esta
apresentado ao final deste capitulo.

5.3.3 — Tempo de Recorréncia

Os tempos de recorréncia adotados para os célculos das descargas sdo descritos abaixo conforme
estudos hidrolégicos.

e Drenagem Superficial — 5 anos
e Bueiros e OAC — 10 anos

5.3.4 — Coeficiente de Escoamento Superficial

Considerando as caracteristicas do padrdo urbano da regido do projeto, calculou-se o coeficiente
de escoamento superficial médio das sub-bacias, tendo em vista a heterogeneidade das
respectivas areas que compdem a bacia de acordo com a seguinte expressao:

Cm=CixA1+Cox A2+ C3x A3 + Cax A4
Al +Ax+ Az + Aq

Sendo:
Ci = o coeficiente de escoamento superficial da area correspondente

Ai = parcela da area

Nas areas pavimentadas foram adotados o coeficiente de escoamento superficial de 0,90, nas
coberturas 0,80 e nas areas de vegetagao 0,40.

5.3.5 — Tempo de Concentragio

O tempo de concentracdo em bacias urbanas ¢ determinado pela soma dos tempos de
concentragdo dos diferentes trechos. Foram considerados o tempo de concentracao superficial € o
tempo de concentragdo dentro da galeria em estudo obtendo assim a equagao:
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Tc=Ti + Tp
Onde:
Ti = tempo de escoamento superficial ou de entrada ( "inlet-time"), em min.
Tp = tempo de percurso dentro da galeria, em min.
Nas cabeceiras da rede, adota-se o tempo de concentragdo inicial “Ti” de 6 min.

Os trechos em condutos sdo calculados pela equacdo de movimento uniforme.

5.3.6 — Calculo das Descargas de Projeto

O calculo das descargas pluviométricas foi elaborado com base na metodologia utilizada para
bacias até 4,0 Km?, indicado também para dispositivos de drenagem superficial onde os valores
sdo obtidos pela formula do Método Racional, a seguir:

Qc=0,278C.I.A, onde;
Qc = descarga de projeto, em m?/s;

C = coeficiente adimensional de escoamento superficial (run-off), classificado em fun¢ao do tipo
de solo, da cobertura vegetal, da declividade média da bacia, etc...

I = intensidade média da precipitacdo sobre toda area drenada obtido pela equagdo geral, em
mm/h, onde o tempo de duracdo ¢ igual ao tempo de concentracdo, tendo-se adotado o valor
minimo de 10 minutos;

A = area da bacia drenada, em Km?, as areas contribuintes a cada trecho da rede sdo
determinadas através da planta topografica juntamente com o projeto. As areas de contribuicao
sdo somadas a medida que a rede se estende a jusante.

0,278 = fator de conversao de unidades.

5.3.7 — Calculo de Capacidade dos Dispositivos

Para os dispositivos de drenagem superficial utilizado no projeto em questdo, as vazdes de
projeto sdo igualadas a capacidade hidraulica do dispositivo que ¢ funcdo das dimensoes,
declividade de instalacdo, rugosidade das paredes, etc, definindo-se, entdo o comprimento critico
de cada um, analisando-se e promovendo o devido desague.

O dimensionamento da se¢dao dos canais circular consiste na determina¢do da se¢do minima que
atenda as vazdes requeridas em fun¢do da declividade de instalacdo dos dutos, rugosidade das
paredes e verificacdo da velocidade e alturas de lamina d’adgua que atendam os limites
especificados.

Para o dimensionamento sdo adotados, entdo, a formula de Manning associada a equacdo da
continuidade, conforme expressdes mostradas a seguir:

Q=(AR2/3xI1/2)/n ,e Q=AxV

5.3.8 — Apresentacio

A seguir ¢ apresentado o grafico de Intensidade x Duragdo x Tempo de Recorréncia e o mapa de
bacias, utilizado nos célculos hidrologicos.
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Grafico de Intensidade x Duracdo x Tempo de Recorréncia
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6.1 - PROJETO GEOMETRICO
6.1.1 — Introducio

O projeto geométrico teve por objetivo a definicdo geométrica da Av. Florestal detalhando-as
horizontal, vertical e transversalmente, ¢ de acordo com a secdo transversal adotada,
comportando as pistas de rolamentos e passeio publico ¢ constituindo-se de certa forma, na
informacgdo bdsica para o desenvolvimento dos demais projetos.

6.1.2 — Caracteristicas Adotadas

A Av. Florestal teve suas caracteristicas técnicas geométricas de certa forma mantidas conforme
o existente. As entradas e limpa-rodas de acesso para o Bairro Morobazinho foram denominados
de Ramo 100 a 1200, conforme a denominagdo utilizada no Projeto do Bairro Morobazinho. As
denominagdes dos eixos sao apresentadas na Planta do Projeto Geométrico.

Na Avenida houveram mudangas em sua geometria vertical, a fim de permitir o encaminhamento
da drenagem pluvial do Bairro Morobazinho e também da préopria avenida. Consequentemente,
do Ramo 100 até o Ramo 600 também tiveram sua geometria vertical ajustada para acompanhar
o aterro projetado na Av. Florestal.

Os caimentos transversais adotados nas vias de todos os projetos foram de 3%, visando um
escoamento mais rapido das dguas pluviais.

6.1.3 — Geometria Horizontal

De uma maneira geral a geometria horizontal foi mantida dentro do alinhamento das vias
existentes adequando-se apenas aos cruzamentos locais e ajustes ao espago disponivel.

6.1.4 — Geometria Vertical

As mudangas geométricas da Av. Florestal existente incluem a execucao de um aterro até a
estaca 19+10,00, devido a topografia do local e as necessidades de esgotamento da drenagem
pluvial da avenida e do Bairro Morobazinho. Conforme abordado, do Ramo 100 ao 600, a
geometria vertical também foi ajustada para se adequar ao aterro projetado.

Na defini¢do da geometria vertical o parametro observado foram as soleiras das residéncias
existentes visando-se ndo acarretar grandes desniveis.

6.1.5 — Geometria Transversal

O parametro observado para defini¢ao das larguras das vias e passeios foram o da plataforma
disponivel na avenida. No Volume 2 — Projeto de Execucao capitulo das se¢des geométricas sdo
apresentadas as relagcdes de ruas e suas larguras disponiveis para implantagdo da pista, passeio e
dispositivo de drenagem. De uma maneira geral, as larguras de pistas ficaram definidas entre
3,00m e 3,50m para cada lado. O restante da largura disponivel foi utilizado para implantacao de
passeio publico.

O caimento transversal de cada pista dos projetos foi de 3,0% para cada lado visando-se um
escoamento mais rapido das aguas que incidirem sobre a pista.

Os passeios foram previstos em concreto ¢ uma faixa com dispositivos podo-tateis junto ao
meio-fio e uma faixa do mesmo no final do passeio (ver se¢des geométricas tipo no volume 2) e
o caimento adotado de 0,50%.
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6.1.6 — Apresentacao

O projeto geométrico e seus principais elementos foram desenhados digitalmente com auxilio de
software CAD, em formatagdo de tamanho A-1 e estd apresentado nos desenhos no Volume — 2
Projeto de Execug¢do no formato A-3.

Os elementos analiticos obtidos na elaboracdo do Projeto Geométrico sdo apresentados nos
desenhos e de uma forma completa em planilhas de Notas de Servico no Volume - 3 assim:

- Coordenadas e elementos da geometria horizontal por estacas do eixo da via;

- Cotas e elementos das estacas da geometria vertical do eixo da via;
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6.2 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM
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6.2 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM

6.2.1 - Introducao

O projeto de terraplanagem foi elaborado de acordo com os parametros definidos no projeto
geométrico, nos estudos efetuados, nas observagoes e resultados geotécnicos, visando obterem-se
principalmente os volumes de terrapleno a movimentar.

6.2.2 - Servicos Preliminares

Foi feito, através de sondagens, a investigacdo do material existente no subleito e suas
caracteristicas fisico-mecanicas quanto a resisténcia a escavacgao e suas qualidades na utilizacao
do substrato de camadas de sistema viario.

Além dessas caracteristicas dos materiais foram anotados outros servigos necessarios a execucgao
da terraplanagem, assim como as limpezas necessarias em todos os segmentos de projeto.

Limpezas e demais itens preliminares, foram considerados nos seus respectivos itens e servigos.
Para o transporte desses materiais sdo considerados no item de terraplanagem e destinado
juntamente com o material excedente para um bota-fora conforme descrito na orientacao.

Para calculo do transporte do material de limpeza foi considerado uma espessura média de 0,05m
e densidade do material de 1,4 t/m3.
6.2.3 — Parametros de Projeto
Os principais elementos envolvidos no projeto de terraplanagem, sao:
e Secoes transversais tipo

A secao transversal de cada estaca foi definida de acordo com os elementos métricos
do projeto geométrico tais como cotas do greide, caimento transversal, largura da pista,
etc...

As inclinagdes adotadas para os taludes sdo aquelas usuais para solo, quais sejam:
- Corte = 1,5(vertical): 1,0(horizontal)
- Aterro = 1,0(vertical): 1,5 (horizontal)
e (Calculo do volume

Com a defini¢ao da se¢do de projeto de cada estaca, procedeu-se o calculo dos volumes
de terrapleno e sua respectiva distribui¢do ao longo do acesso.

e Notas de servi¢o

Das secgoes transversais de projeto obtiveram-se, também, as Notas de Servico de
Terraplanagem de cada estaca do eixo projetado, as quais permitem a marca¢ao no
campo, dos limites das operagdes de terraplanagem.

O volume individual de cada via estd mostrado nas respectivas planilhas apuradas no célculo e
apresentadas no Volume de notas de servico do Projeto.

A fim de facilitar e viabilizar a drenagem das aguas do Bairro Morobazinho e da Av. Florestal, foi
projetado um aterro da estaca 0+0,00 a 19+10,00, conforme ¢ apresentado no Perfil Longitudinal
do Projeto Geométrico. Como ¢ previsto um baixo volume de escavagdo no trecho, o material
indicado para compor este aterro ¢ proveniente de empréstimos.
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Para efeito de orcamento a distdncia média entre as escavagoes e os aterros a serem compensados
foi de 1,50 km.

Para compensagao entre os volumes geométricos de corte e aterro foi utilizado um coeficiente de
contracdo de 25% tendo em vista a diferenca de densidades e perdas nas operagdes de escavagao.

6.2.4 - Apresentacgio
O projeto de terraplanagem ¢ apresentado assim:
No Volume 2 — Projeto de Execucao:
- Um desenho da sec¢ao transversal com descri¢ao dos elementos da Nota de Servigo;
- Quadro de distribui¢ao e resumo da terraplanagem,;
No Volume 3 - Notas de Servi¢o e Calculo de Volume:
- As Notas de servigo de Terraplanagem; e
- As Planilhas de Calculo de Volumes.

O total dos servigos e volumes de terrapleno a movimentar de todos as vias sdo resumidos assim:

- Limpeza e desmatamento da area =3.150,00 m?
- Destocamento de Arvores =12,00 und
- Corte em material de 1* categoria =479,99 m*

- Corte em material de 1* categoria (Empréstimos) = 4.667,76 m’
- Carga de material de 1% cat. Solo Jazida =4.667,76 m?
- Carga de material de 1* cat. Solo Jazida =157,50 m?
- Aterro compactado com energia a 100% do PN = 1.264,71 m®
- Aterro compactado com energia a 100% do PI = 2.853,49 m®
- Material de limpeza para bota-fora =157,50 m*

A seguir ¢ apresentado o Quadro Resumo dos Servigos de Terraplanagem.
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Quadro Resumo da Terraplanagem
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6.3 - PROJETO DE DRENAGEM

6.3.1 — Introducao

O projeto de drenagem tem por objetivo dimensionar os dispositivos que irdo resguardar todas as
estruturas da obra das descargas liquidas que venham a incidir sobre a area.

Basicamente os dispositivos sdo dimensionados de forma a proporcionar a coleta e conducao das
aguas, até local seguro de desidgue e seu dimensionamento consiste em compatibilizar-se a
capacidade hidraulica de cada dispositivo as vazdes de demanda.

Os dispositivos utilizados no projeto sdo aqueles padronizados pelos Orgdos, visando-se tanto o
aspecto técnico quanto de quantificacdo dos mesmos.

Para os dispositivos de drenagem superficial foram utilizados:
- Meio Fio de concreto — MFC 01 e MFC 05;

- BSTC 0,40m para captagao;

- BSTC 0,80m,;

- BDTC 1,00m;

- Pocos de visitas;

- Chaminés de Pogo de Visita;

- Coletores tipo Caixa-ralo.

E para conducdo subterranea e armazenamento dos defluvios foram utilizadas galerias tubulares
de secdo variada de acordo com as vazoes de projeto.

Alguns dispositivos de drenagem previstos para utilizacdo no Projeto proposto, ja foram
executados nas obras do Bairro Morobazinho. Entretanto, alguns pogos de visita deverao ser
executados chaminés para os mesmos, devido a diferenga de cota final entre o pogo de visita ja
implantado e o pavimento futuro da Av. Florestal.

6.3.2 — Critérios de Projeto

O sistema de drenagem proposto compde-se de dispositivos de captacdo das dguas na plataforma
da pista e lancamentos construidos transversalmente as pistas em rede tubulares, que tem como
finalidade dar escoamento as aguas pluviais que se inserem dentro da bacia de contribuicao para
a area em questao.

A concepcao consiste em rede coletora central, com captagao em caixas ralo simples ou dupla e
tubo de conexdo com pogo de visita, conforme a seguir:

GALERIAS

CAIXA RALO

Os langamentos serdo destinados ao corrego Piranema, através de redes ja executadas nas obras
do Bairro Morobazinho.
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Pelo Estudo Hidrologico e das Bacias, identificou-se a presenca de uma grota importante, ao
qual intercede a Avenida Florestal aproximadamente na estaca 2+0,00. E prevista a execugdo de
um bueiro duplo de 1,00m para transpor a grota e proteger o corpo estradal.

Uma outra grota identificada na regido, vindo do Bairro Morobazinho, também foi alvo de
estudos e intervengdes, com a execu¢ao de uma galeria dupla com diametro de 1,00m a fim de
encaminhar a d4gua dessa grota para o langamento no corrego Piranema.

6.3.3 — Projeto de Drenagem Superficial

O projeto de drenagem superficial abordou principalmente a condugdo das descargas liquidas
através de meio fio de concreto até os elementos de captagdo. Devido as caracteristicas
geométricas das ruas em estudo e a limitagdo em corrigir essas caracteristicas, o calculo dos
comprimentos criticos foram realizados levando em consideracdo um alagamento em toda calha
da rua. E prevista a utilizagdo do Meio Fio tipo MFC 05 na Av. Florestal e dando continuidade
aos dispositivos de drenagem superficial do Bairro Morobazinho, o Meio Fio tipo MFC-01 nas
ruas de acesso ao bairro.

A metodologia do projeto consistiu na determinagdo dos comprimentos criticos obtidos pela
equivaléncia hidraulica de Vazdo do Condutor e aquela decorrente das precipitagdes pluviais na
area de “impluvium” drenada pelo dispositivo, promovendo um desdgue ou aumento de
capacidade do dispositivo.

- Descargas hidrologicas

Para determinagdo da descarga unitdria obtida no grafico Altura x Duracdo, considerou-se a
precipitagdo de 6 minutos de duracdo de méaxima intensidade e periodo de recorréncia de 5 anos
para dispositivos de drenagem superficial.

A vazao de projeto foi calculada através do Método Racional:
Q=2,78x102xCxIxA, onde:

Q = Vazio de projeto, em m?/s;

C = Coeficiente de escoamento, ou run-off (adimensional), considerado assim:
Superficies pavimentadas = 0,90

I = Intensidade de chuva = 150 mm/h (6 min: R=5anos);

A = Area da bacia de contribuicdo, em hectares.

Entendendo-se que a area da bacia de contribui¢do € a correspondente a:

E = largura do implavio, que no caso ¢ a largura da pista, lotes, passeios, largura da
sarjeta, e

L = comprimento ou extensdo da bacia de contribuigdo.
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- Capacidade Hidraulica

O dimensionamento hidraulico da se¢do de vazao do dispositivo ¢ obtido aplicando-se a equacao
da Manning associado a equagao da continuidade, ou seja:

Q=AxV, onde:

Q = Vazio, em m’/s;
A = Area molhada do dispositivo, em m?;

V = Velocidade de escoamento, m/s que ¢ dado pela formula:
V=(R?xi%)/n, onde:

R = Raio hidraulico, em metros;
i = Declividade longitudinal do dispositivo, em metros;

n = Coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional.

Portanto, Q = (A xR ?* xi %) /n.

Igualando-se a vazdo hidrologica a capacidade hidrdulica do dispositivo, obtém-se o
comprimento critico do dispositivo ou entdo tabelas em fun¢ao da declividade de instalagao ou
qualquer outra variavel.

A seguir ¢ apresentada a tabela do dispositivo utilizado com os comprimentos criticos funcao das
respectivas declividades.

- Dispositivos de Captacio

Caixas ralo sao dispositivos em forma de caixas coletoras em blocos pré-moldados e com grelhas
de FFA, a serem executadas junto aos meios fios, nas dreas urbanas, com objetivo de captar as
aguas pluviais e direciona-las a rede condutora.

O dimensionamento das caixas ralos fora utilizado como grelha funcionando como um vertedor
de soleira livre, conforme equagao abaixo:

Q=291.Ay"
Onde:
Q =vazdo em m?/s;

A = area da grade excluidas as areas ocupadas pelas barras em m?;

y = altura da 4gua na sarjeta sobre a grelha.
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- Tubos de Conexao

Os tubos de conexao entre as caixas ralo ¢ as redes de condugao, sdo os de diametro de 0,40m e
as declividades minimas deverao ser de 1%, conforme recomendado.

6.3.4 — Bueiros e Galerias
- Dimensionamento

A determinagdo da dimensao dos canais circulares ¢ basicamente em funcdo da vazao (Q) de
projeto e da declividade de instalagdo dos mesmos. Utilizou-se, também, para estes dispositivos
a formula de Manning associada a equacao da Continuidade, traduzidas na seguinte expressao:

(R 2/3.11/2 )
- n

v Q =Av

Onde:
Q = vazao de projeto em m?/s;
A = area em m?;
V = velocidade em m/s;
R = raio hidraulico em m;
1 = declividade em m/m;

n = coeficiente de rugosidade adimensional.

O dimensionamento dos bueiros levou em consideragdo as condi¢des atuais dos dispositivos e a
capacidade hidraulica. O diametro minimo adotado foi de 0,80 m para galerias, devido a
interligacdo das redes entre o Bairro Morobazinho e Av. Florestal, além de facilitar as operagdes
de limpeza e manutengao.

Conforme abordado, a preseng¢a de duas grotas na area das obras da Av. Florestal requereu
aten¢do, estudos e intervengdes a fim de preservar o corpo estradal projetado. A primeira grota,
situada na altura da estaca 2+0,00, foi dimensionado um bueiro duplo com diametro de 1,00m
para transpor o talvegue. Para a segunda grota, que intercepta a Av. Florestal na altura da estaca
22+10,00, foi projetado o encaminhamento do talvegue através de uma galeria dupla com
diametro de 1,00m desde 14 em cima no Bairro Morobazinho até a rede e galeria executada nas
obras do Bairro Morobazinho. Os detalhes das intervengdes sdo apresentados na planta do
Projeto Geométrico.

Diferentemente dos dispositivos de drenagens superficial, no dimensionamento das galerias,
buscam-se dispositivos com dimensdes suficientes para atender as vazdes de demanda, obtidos
nos Estudos hidrologicos, analisando-se e verificando-se os parametros de Velocidade Critica e
Subcritica, Tempo de Recorréncia em situagdes de funcionamento hidraulico da obra como
canais. A planilha de dimensionamento das galerias e bueiros ¢ apresentada ao final do capitulo.

6.3.5 — Métodos Executivos dos Bueiros e Galerias

As redes de tubos de concreto para drenagem pluvial serdo executadas em valas, devendo em
qualquer caso ter a preocupacdo de apoiar uniformemente todo o corpo cilindrico do tubo,
criando nichos para acomodag¢dao das bolsas, evitando-se a concentracdo de tensdes nas
tubulagdes.

39



As valas serdo executadas de acordo com as larguras dos respectivos didmetros acrescidos de no
maximo 0,40m para cada lado. Nas valas com profundidade superior 1,50m sdo obrigatorias o
escoramento.

O assentamento dos tubos devera seguir paralelamente a abertura da vala, de jusante para
montante, com bolsa voltada para montante sobre bergo de concreto.

O reaterro das valas devera ser executado e lancado em camadas de no maximo 0,20m, com
compactagdo com equipamento auto-propelido. Todo a operagdo de reaterro serd feita com o
solo proveniente das escavagdes das valas.

Todas as escavagdes necessarias para execucdo dos dispositivos foram calculadas a parte, bem
como o material excedente que tem como destino um bota-fora local, mencionado no Projeto de
Terraplanagem.

Foram considerados quantitativos de reparos de Pogo de Visita, Redes de Agua e Esgoto em
fun¢do de eventuais interferéncias que possam existir nessa fase da obra.

Os servigos deverdo ser executados de acordo com as normas pertinentes, instru¢des de servigos,
especificagdes e medidas de protegado e sinalizagdo de obras.

6.3.6 — Revestimento em Concreto das Valas de Lancamento

Nos langamentos das galerias, aos quais foram executados na obra do Bairro Morobazinho, ha a
existéncia de valas escavadas para o encaminhamento das aguas até o Corrego Piranema. A fim
de evitar erosdes, assoreamento das valas e melhorar a conducdo dos efluvios, foi previsto um
revestimento das valas em concreto com fck 15 Mpa, conforme o desenho da secdo transversal
do canal abaixo:

VALA PARA ENCAMINHAMENTO D'AGUA
CONCRETO fck > 15MPa

Mais detalhes sdo apresentados na planta do Projeto de Drenagem.

6.3.7 — Apresentacio
O Projeto de Drenagem esta apresentado da seguinte forma:

» No Volume 2 — Projeto de Execugdo sdo apresentados as plantas com a drenagem
projetada e os detalhes executivos de todos os dispositivos.

» A seguir ¢ apresentado o Calculo Hidraulico das Galerias.
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QUADRO - CALCULO HIDRAULICO DAS GALERIAS

OBRA:

AV. FLORESTAL

Coberturas: 0,80 Pavimentos: 0,90 Zonas de Vegetagao: 0,40 Int. de Precipitagdo: 150,00 mm/h
w
ok . _ .o | Taxal g8 .
Diam. [ Comp. | Inclin 'ﬁ i‘ Area Drenada V'L}ZAO DE E E UTILIZ. S5 VELOCIDADE VAZ,AO
TRECHO gz cALcuLo| 2 | ruso 3% ESCOAMENTO| HIDRAULICA
= |cobert.| pavim.| z.veg. o=
(mm) { (m) (%) | (m%s)] (m?) | (m?) | (m?) (m?/s) (%) | (mm) (m/s) (m?/s)
REDES RECEBIDAS MOROBAZINHO
100-12 | F-02 | 600 80 | 1,00% | 048 | 280,0 [ 1540 | 0,0 0,013 | 68,00% | 408 2,42 0,49
200-12 | F-04 | 600 150 | 320% | 044 | 5000 | 2750 | 0,0 0,013 | 46,00%| 276 3,74 0,48
300-12 | F-05 | 600 | 200 | 050% | 0,25 | 200,0 | 200,0 | 0,0 0,013 | 57,50% | 345 1,62 0,27
400-17 | F-07 | 600 100 | 0,50% | 032 | 800,0 | 2000 | 0,0 0,013 | 70,00% | 420 1,72 0,36
500-14 | F-08 | 600 | 200 | 220% | 050 | 800,0 | 200,0 | 0,0 0,013 | 55,00%| 330 3,35 0,53
600-07 | F-15 | 600 100 | 2,00% | 024 | 4000 | 900 | 00 0,013 | 37,75% | 227 2,69 0,26
700-02 [ F-14 | 600 100 | 0,50% | 0,05 | 500,0 | 250,0 | 250,0 0,013 | 29,00%| 174 1,17 0,08
800-07 [ F-13 | 600 170 | 050% | 0,13 | 4000 | 180,0 | 0,0 0,013 | 41,00%| 246 1,40 0,15
900-10 | F-11 600 16,0 | 2,04% | 0,20 | 800,0 | 180,0 | 0,0 0,013 | 36,00%| 216 2,65 0,24
1200-09| F-10 | 600 17,0 | 1,36% | 0,14 | 800,0 | 160,0 | 0,0 0,013 | 34,00% | 204 2,10 0,18
AV. FLORESTAL - GROTA |
GROTAI| L-05 | 1000 | 250 | 1,00% - 00 [ 00 | 00 | 240 [o013]5275%]| 528 | 3,12 2,49
VALA MOROBAZINHO - GROTA I
v-01 | v-02 | 1000 | 50,0 | 2,00% - 0,0 0,0 0,0 2,07 | o0,013]39,00%]| 39 3,85 2,07
v-02 | v-03 | 1000 | 50,0 | 2,00% | 2,07 | 00 0,0 0,0 2,07 | 0,013]39,00%]| 39 3,85 2,07
v-03 | F-14 | 1000 | 150 [ 1,00% | 207 | 00 | 00 | o0 ﬁo,ms 47,30% | 473 2,98 2,07
REDE EIXO FLORESTAL

F-01 | F02 | 800 | 420 | 050% | 0,00 |16000]( 8800 | 0,0 009 |0013]21,00%| 168 1,18 0,09
F-02 | F03 | 800 | 350 | 042% 1040,0 | 572,0 | 0,0 064 |0013]6450%]| 516 1,87 0,64
F-03 | F04 | 800 170 | 042% 700,0 | 3850 [ 00 067 |0013]67,00%| 536 1,89 0,68
F-04 | F05 | 800 | 430 | 1,50% 740,0 | 4070 [ 00 1,19 | 0013]6375%| 510 3,52 1,19
F-05 | L-01 800 150 | 3,00% 860,0 | 4730 [ 00 150 | 0,013]59,00%| 472 4,86 1,50
F-06 | F07 | 800 | 300 | 1,00% 1000,0 | 550,0 | 0,0 005 |0,013]14,00%| 112 1,30 0,06
F-07 | L02 | 800 | 200 | 300% 600,0 [ 3300 | 0,0 045 |0,013]30,00%| 240 3,54 0,45
F-08 | L-03 | 800 | 250 | 1,00% 1000,0 | 550,0 | 0,0 058 |0,013]46,75%| 374 2,55 0,59
F-09 | F10 | 800 | 300 | 035% 4200 [ 2100 [ 00 0,02 |0013]1200%| 96 0,70 0,02
F-10 | F-11 800 | 380 [ 0,35% 600,0 [ 3000 | 0,0 023 |0,013]37,50%| 300 1,36 0,23
F-11 | F12 | 800 | 390 | 035% 760,0 | 380,0 [ 00 051 |0013]5900%| 472 1,66 0,51
F-12 | F13 | 800 | 400 | 0,35% 780,0 | 3900 [ 00 0,55 |0,013]6200%| 49 1,69 0,55
F-13 | F14 | 800 10,0 | 0,50% 1600,0 | 800,0 | 0,0 0,78 | 0013 70,10%| 561 2,08 0,78
F-14 | F15 | 1000 Y 64,0 | 060% 800,0 | 400,0 [ 00 297 | o0,013]7050%]| 705 2,65 2,98
F-15 | L-04 | 1000 1 150 | 0,80% 1000,0 | 500,0 | 0,0 329 |0,013]6810%| 681 3,04 3,29
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6.4 - PROJETO DE PAVIMENTACAO
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6.4 - PROJETO DE PAVIMENTACAO

6.4.1 - Introducao

O projeto de pavimentacdo tem por finalidade a defini¢do do tipo de material e espessuras das
camadas constituintes do pavimento a executar, de forma a resistir no periodo definido como de
projeto, as cargas exercidas pela a¢do dos eixos dos veiculos que trafegardo na via.

As variaveis envolvidas no calculo estrutural do pavimento sao:

- A carga por roda dos veiculos mais frequentes que utilizam a via ou entdo quando
representada pela somatdrio das diversas repeticdes de eixos, de varios tipos de veiculos,
que ocorrerdo ao longo da vida util projetada para cada via, denominado numero “ N ” de
operacdes do eixo padrao adotado de 8,2 ton. e,

- A resisténcia do solo de fundagao (subleito), denominado Indice Suporte Califérnia.

O projeto de pavimentagdo baseou-se nas observagdes e avaliagdes procedidas “in loco” e nos
parametros obtidos nos estudos direcionados para avaliacdo estrutural e funcional das camadas
projetadas.

Na andlise final procurou-se racionalizar e viabilizar técnico-economicamente a estrutura do
pavimento adotada de forma construtiva e indicada as melhores solu¢des a serem adotadas para
cada via.

As areas, larguras e extensdes obtidas para quantificacdo dos servigos foram obtidas através do
Projeto Geométrico.
6.4.2 - Dimensionamento de Pavimento

Para dimensionamento da estrutura do pavimento a ser projetado, foram adotadas premissas
basicas na obten¢do dos parametros.

O método de dimensionamento da estrutura do pavimento utilizado foi através da formula de
Raymond Peltier onde a espessura total da estrutura ¢ obtida em func¢ao da carga atuante por roda
e pela reacdo do subleito, representado pelo valor do CBR que ¢ um indice de resisténcia dos
solos ao puncionamento. Pelo modelo de Boussinesq o puncionamento a varias profundidades ¢
proporcional as tensdes a esta profundidade.

Na formula de Peltier:

H:=100+150 x P ” onde:
CBR +5

H: é a espessura total do pavimento;
P ¢ a carga por roda adotada e;
ISP ¢ o Indice Suporte Califérnia do material subjacente.
Para as cargas de roda utilizou-se:
P = 4,0 toneladas;
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Dos estudos geotécnicos foram utilizados os seguintes parametros, materiais € respectivos
coeficientes estruturais:

e ISP adotado =5,5%.

O tipo de revestimento indicado e entendido com a Fiscalizagdo da PMA para a Av. Florestal ¢ o
de blocos de concreto assentados sobre colchdo de areia. Além do revestimento em blocos de
concreto possuir uma boa resisténcia estrutural, promove a seguranca dos usuarios das vias visto
que a velocidade dos veiculos serd reduzida e € o revestimento mais indicado para trechos
urbanos.

Para revestimento em blocos poliédrico de concreto em vias faz-se necessario seguir as
instrugdes e recomendacdes da ABCP quanto as cargas ou ao tipo de trafego a qual serad
submetida a via. Para o dimensionamento da estrutura do pavimento das vias foi seguida as
recomendacdes contidas no Boletim — 27 da ABCP onde o critério de carga de roda ¢ a
resisténcia do CBR do subleito sdo os parametros principais para determinacdo das espessuras
das camadas do pavimento bem como o tipo de material de cada camada.

Para os ramos de acesso ao Bairro Morobazinho, o revestimento permanece o mesmo ja
executado no Bairro, que é também o de blocos de concreto.

6.4.3 — Estrutura Adotada do Pavimento

De acordo com o perfil de trafego observado para as vias em projeto admitiu-se uma carga de
roda de 4,0 toneladas.

Com os parametros considerados e ja expostos e utilizando-se o método de Peltier a espessura
tedrica calculada para o pavimento das vias foi:

e A espessura teorica total obtida seria de 38,10 cm.
Os coeficientes estruturais adotados sdo apresentados a seguir:
- Ksb=0,80 (Camada de Solo com material britado);
- Ks = 1,00 (Material britado);
- Kaeim= 1,20 (Base cimentada);
- Kcug = 2,00 (Revestimento em CBUQ);
- Ksrocos = 2,00 (Blocos).

Desta forma, com os coeficientes estruturais adotados, o dimensionamento pré-estabelecido e
levando em conta as questdes executivas definidas nas especificagdes de servigo as camadas do
pavimento se resumem assim:

BLOCOS:
- 20,0 cm para camada de sub-base cimentada;
- 5,00 cm para camada de assentamento em areia; (ndo contabilizada estruturalmente)
- 8,00 cm para o revestimento em Blocos de Concreto.

TOTAL: 40,0 cm

Portanto, com as espessuras totais apresentadas, ¢ atendido o dimensionamento proposto.

Para prote¢do das camadas do pavimento, as recomendacdes ainda indicam a utilizagdo de uma
camada de imprimacao sobre a base regularizada e compactada. O procedimento ¢ indicado para
criar uma barreira de umidade, visando a impermeabilizagdo da superficie da base e impedindo
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eventuais deformagdes do pavimento no futuro. Além disso, promove uma protecdo da base na
fase de obras, evitando erosdes proveniente de trafego ou danos a base em virtude das chuvas. A
imprimagdo também auxilia no fechamento da base, evitando a perda de areia de assentamento
dos blocos.

6.4.4 — Tipos de Materiais Adotados para o Pavimento

Estudou-se a utilizagdo do material de subleito com adigdes de bica corrida e cimento para
compor as camadas de base / sub-base. Foi indicada a mistura de material de subleito com adi¢ao
de 50% de bica corrida e 3% de cimento para sub-base. No segmento onde foi projetado um
aterro da estaca 0+0,00 a 19+10,00 foi indicado a mesma mistura, porém com solo proveniente
de empréstimo, j& que o material do aterro serd primordialmente de empréstimo também.

Portanto os materiais previstos para execu¢ao das camadas do pavimento sdo os seguintes:
BLOCOS:

- Sub-base: Regularizacdo do Subleito com adicdo de 50% de Bica Corrida e 3%
cimento — 20,00 cm;

- Imprimag¢do em CM-30;
- Colchao de Areia — 5,00 cm;
- Revestimento: Blocos de Concreto - 8,00 cm.

6.4.5 — Origem dos Materiais Adotados

Os materiais a serem utilizados na pavimentacdo sdo de fontes comerciais da regido e com
caracteristicas satisfatorias e uso corrente em obras viarias da regido.

Materiais para base e sub-base tem origem na regido de Aracruz e sdo aqueles descritos nos
Estudos Geotécnicos cujas localizagdes das fontes estdo detalhadas no croqui de materiais.

6.4.6 — Passeios

De acordo com o abordado no Projeto Geométrico, foram previstos passeios ao longo de toda as
extensdes em projeto, visando o trafego de pedestres que ¢ constante ¢ também protecdo ao
bordo da pavimentacao.

As larguras de passeio podem ser vistas nas se¢des geométricas presente no Volume 2 — Projeto
de Execugao.

O revestimento do passeio sera de concreto, sendo que na faixa de 40,0 cm junto ao meio-fio e
uma faixa de 20,0 cm no final do passeio sera colocado piso tatil.

O detalhamento do passeio, com as espessuras de cada material, ¢ apresentado no Volume 2 —
Projeto de Execucao.

6.4.7 — Travessias Elevadas para Pedestres

Foram indicadas trés travessias elevadas para pedestres ao longo da Av. Florestal, conforme o
Projeto Geométrico e o Projeto de Sinalizagdo. A estrutura da travessia foi quantificada no
Projeto de Pavimentagdo e no Volume 2 — Projeto de Execucdo sdo apresentados os detalhes
estruturais de execugdo da mesma. Basicamente serdo feitos um enchimento com brita graduada
acima da cota de base, de acordo com a altura média estabelecida de 0,13m e posteriormente
essa camada ¢ imprimada e recebe o colchdo de areia e os blocos de concreto.
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6.4.8 — Remocoes de Pavimentac¢ao Poliédrica

O segmento que compreende da estaca 0+0,00 a 1+0,00, ja possui uma pavimentagdo poliédrica
existente. Para a execu¢ao da terraplanagem proposta no Projeto, faz-se necessario a remog¢ao
dos blocos e posterior transporte para bota-fora. Considerou-se o peso especifico dos blocos de
2,50 t/m? para célculo do transporte.

6.4.9 — Apresentacio
A seguir sdo apresentados, da seguinte forma:

- Quadros Demonstrativo das Quantidades da Pavimentagao;
- Quadro de Densidades;
- Quadro das distancias de transporte;

Os croquis de materiais estdo apresentados no capitulo de Estudos Geotécnicos do presente
Volume.

No Volume 2 — Projeto de Execugdo, sdo apresentados os desenhos com detalhes das Secoes-
Tipo com as solugdes adotadas bem como o detalhamento do passeio e da travessia elevada para
pedestres. Também ¢ apresentado o Croqui das Fontes de Materiais a serem utilizados na
pavimentacao.
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Quadro Demonstrativo das Quantidades
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Resumo

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - AV. FLORESTAL

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO

DISCRIMINAGAO UNIDADE | QUANTIDADE
Remocéao dos Blocos m?2 210,00
Base com solo de Empréstimo c/ adicdo de 50% b. corrida e 3% cimento m?3 874,87
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% b. corrida e 3% cimento m? 455,10
Base de Brita Graduada p/ travessia elevada m? 28,48
Imprimagdao em CM-30 m?2 6.809,82
Pavimentacéo em Blocos m? 5.914,50
REMOGOES
PESO
DISCRIMINAGAO AREA ESPESSURA|  Espec. MASSA (t)
(m) (t/m?)
Remocéao dos Blocos 210,00 0,08 2,50 42,00
MATERIAIS DE SUB-BASE E BASE
= PESO
3 SSA (t
DISCRIMINAGAO VOLUME (m®)[ TRAGO ESPEC. MASSA (t)
Base com solo de Empréstimo c/ adicao de 50%b. corrida e 3% cimento 874,87 100,00% | 2,10 t/m* 1.837,22
Solo de Empréstimo 50,00% 2,10 t/m?3 918,61
Bica Corrida 50,00% 2,10 m? 918,61
Cimento 3,00% 2,10 m? 55,12
Reg. do Subleito c/ adicdo de 50%de b. corrida e 3% cimento 455,10 100,00% | 2,10 t/m* 955,71
Material de Subleito 50,00% 2,10 t/m?® 477,85
Bica Corrida 50,00% 2,10 t/m?® 477,85
Cimento 3,00% 2,10 t/m?® 28,67
Base de Brita Graduada p/ travessia elevada 28,48 100,00% | 2,10 t/m® 59,81
BETUMINOSOS
DISCRIMINAGAO AREA (m?) MASSA (t) DENSIDA?FE,I-_ TAXA DE QUAN(-:)IDADE
CM-30 para imprimagéo 6.809,82 0,92 m?3; 1,20 L/m? 7,52
MATERIAIS PARA PAVIMENTAGAO EM BLOCOS
PESO
DISCRIMINAGAO AREA ESPESSURA|  Espec. MASSA (t)
(m) (t/m?)
Blocos de Concreto 5.914,50 0,08 2,50 1.182,90
Colchéo de Areia 5.914,50 0,05 1,70 502,73
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DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - AV. FLORESTAL

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO

AQUISICAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

DISCRIMINAGAO MASSA (t) ESP':Ef:Si: co UNIDADE | QUANTIDADE
Bica Corrida para sub-base 1.396,46 1,50 t/m? m? 930,97
Brita Graduada para Travessia Elevada 59,81 1,50 t/m?3 m?3 39,87
Cimento 83,79 - kg 83.787,73
Solo de Empréstimo para Sub-base 918,61 1,50 t/m? m? 612,41
Areia para Blocos 502,73 1,50 t/m?3 m?3 335,16
RESUMO DOS TRANSPORTES
i DMT (km)
DISCRIMINAGAO XP XR QUANTIDADE
Remocéo das demoli¢gdes de pavimento (t) 7,50 2,00 42,00
Bica Corrida (t) 4,75 0,45 1.396,46
Brita Graduada (t) 4,75 0,45 59,81
Cimento (t) 4,00 0,45 83,79
CM-30 (t) 616,70 0,45 7,52
Solo Empréstimo para Sub-base (t) 7,50 2,00 918,61
Areia dos Blocos (t) 39,20 0,45 502,73
Fornecimento dos Blocos (t) 4,00 0,45 1.182,90
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Quadro Demonstrativo

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO - AV FLORESTAL

= A Peso
Discriminagédo Estaca Inicial Estaca Final Extensdo|Largura | Espessura Areza Volu:ne Especifico| Unid| Qtde
(m) (m) (m) (m?) (m?) s
(thm?)
PAVIMENTAGAO - AV FLORESTAL
EIXO PRINCIPAL
EST.: 0 + 0,00 1 + 0,00
AREA 210,00 m?
Remogéo dos Blocos 0 + 0,00 1 + 0,00| 20,00 VAR 0,08 210,00 m2 | 210,00
— — 5 -
Basg com solo de Empréstimo c/ adi¢do de 50% b. corrida e 0 + 0,00 1 + 000| 2000 VAR 0.20 21840 | 43,68 210 me | 4368
3% cimento
Imprimagdo em CM-30 0 + 0,00 1 0,00 [ 20,00 VAR 218,40 m? | 218,40
Pavimentagéo em Blocos 0 + 0,00 1 0,00 [ 20,00 VAR 0,08 210,00 m? | 210,00
EST.: 1 + 0,00 19 + 10,00
— — 5 ;
Base com solo de Empréstimo cfadigdo de 50% b.corridae) 051 49+ 1000| 37000 | 7:30 020 [270100[54020| 210 | m?| 54020
3% cimento
Imprimagao em CM-30 1 + 0,00 19 + 10,00| 370,00 7,30 2.701,00 m2? |2.701,00
Pavimentagao em Blocos 1 + 0,00 19 + 10,00| 370,00 7,00 0,08 2.590,00 m2? |2.590,00
EST.: 19 + 10,00 31 + 19,00
Reg. Subleito ¢/ adigédo de 50% b. corrida e 3% cimento 19  + 10,00] 31 + 19,00 249,00 6,30 0,20 1.568,70| 313,74 2,10 m? | 313,74
Imprimagdo em CM-30 19 + 10,001 31 + 19,00 249,00 6,30 1.568,70 m? |1.568,70
Pavimentagéo em Blocos 19 + 10,001 31 + 19,00 249,00 6,00 0,08 1.494,00 m? |1.494,00
RAMO 100
EST.. 100 + 3,50 100 + 14,00
AREA 80,00 m?
— — < -
ste.com solo de Empréstimo ¢/ adigdo de 50% b. corrida e 100 + 350 100 + 14.00| 1050 VAR 020 11040 | 2208 210 me | 2208
3% cimento
Imprimag&do em CM-30 100 + 3,50| 100 + 14,00| 10,50 VAR 110,40 m? | 110,40
Pavimentagao em Blocos 100 + 3,50 100 + 14,00| 10,50 VAR 0,08 80,00 m2 | 80,00
EST.. 100 + 14,00 103 + 10,00
— — < -
Basgcom solo de Empréstimo c/ adigdo de 50% b. corrida e 100 + 1400| 103 + 1000| 56,00 830 0.20 464.80 | 92,96 210 me 92.96
3% cimento
Imprimagdo em CM-30 100 + 14,00/ 103 + 10,00 56,00 8,30 464,80 m? | 464,80
Pavimentagao em Blocos 100 + 14,00/ 103 + 10,00| 56,00 6,00 0,08 336,00 m2 | 336,00
RAMO 200
EST.. 200 + 3,50 200 + 15,00
AREA 85,00 m?
— — < -
Basg com solo de Empréstimo c/ adi¢do de 50% b. corrida e 200 + 350 200 + 1500| 1150 VAR 0.20 117,30 | 2346 210 me 23.46
3% cimento
Imprimagdo em CM-30 200 + 350 200 + 15,00 11,50 VAR 117,30 m2 [ 117,30
Pavimentagdo em Blocos 200 + 350| 200 + 15,00 11,50 VAR 0,08 85,00 m? [ 85,00
RAMO 300
EST.. 300 + 350 301 + 0,00
AREA 128,00 m?
— — S -
B'Jasgcom solo de Empréstimo c/ adigéo de 50% b. corrida e 300 + 350| 301 + 000| 1650 VAR 0.20 17664 | 3533 210 me | 3533
3% cimento
Imprimagdo em CM-30 300 + 350 301 + 0,00 16,50 VAR 176,64 m? | 176,64
Pavimentagéo em Blocos 300 + 350 301 + 0,00 16,50 VAR 0,08 128,00 m? | 128,00
EST.. 301 + 0,00 302 + 0,00
— — 3 -
Base.com solo de Empréstimo ¢/ adigdo de 50% b. corrida e 301 + 000 302 + 000 20,00 8.30 020 166,00 | 3320 210 ms 33,20
3% cimento
Imprimagao em CM-30 301 + 0,00| 302 + 0,00]| 20,00 8,30 166,00 m? | 166,00
Pavimentagao em Blocos 301 + 000| 302 + 0,00| 20,00 6,00 0,08 120,00 m2 | 120,00
RAMO 400
EST.. 400 + 3,550 400 + 16,50
AREA 105,00 m?
— — o -
Basgcom solo de Empréstimo c/ adi¢ao de 50% b. corrida e 400 + 350 400 + 16,50| 13,00 VAR 020 144.90 | 28,98 210 me 28.98
3% cimento
Imprimagao em CM-30 400 + 3,50| 400 + 16,50 13,00 VAR 144,90 m? | 144,90
Pavimentagao em Blocos 400 + 3,550| 400 + 16,50 13,00 VAR 0,08 105,00 m2 | 105,00
EST.. 400 + 16,50 401 + 10,00
— — S -
Basgcom solo de Empréstimo ¢/ adigdo de 50% b. corrida e 400 + 1650| 401 + 1000| 1350 830 0.20 112,05 | 2241 210 me | 2241
3% cimento
Imprimagdo em CM-30 400 + 16,50 401 + 10,00 13,50 8,30 112,05 m? | 112,05
Pavimentagé@o em Blocos 400 + 16,50 401 + 10,00 13,50 6,00 0,08 81,00 m2 | 81,00
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DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - AV FLORESTAL

= A Peso
Discriminagao Estaca Inicial Estaca Final Extensdo| Largura| Espessura Areza Volu:ne Especifico|Unid| Qtde
(m) (m) (m) (m?) (m?) 3
(m?)
PAVIMENTAGAO - AV FLORESTAL
RAMO 500
EST. 500 + 3,50 501 + 0,00
AREA 118,00 m?
— — S -
Base.com solo de Empréstimo ¢/ adigdo de 50% b. corrida e 500 + 350 501 + 0,00 16,50 VAR 020 162,84 | 32,57 210 ms 32,57
3% cimento
Imprimagéo em CM-30 500 + 350 501 + 0,00 16,50 VAR 162,84 m2 | 162,84
Pavimentagdo em Blocos 500 + 3,50| 501 + 0,00| 16,50 VAR 0,08 118,00 m2 | 118,00
RAMO 600
EST.. 600 + 4,03 600 + 15,00
AREA 79,50 m?
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% b. corrida e 3% cimento 600 + 4,03 600 + 15,00 10,97 VAR 0,20 109,71 | 21,94 2,10 m3 | 21,94
Imprimag&o em CM-30 600 + 4,03| 600 + 1500| 10,97 VAR 109,71 m2 | 109,71
Pavimentagado em Blocos 600 + 4,03 600 + 15,001 10,97 VAR 0,08 79,50 m2 79,50
RAMO 700
EST. 700 + 6,57 701 + 0,00
AREA 92,00 m?
Reg. Subleito ¢/ adigéo de 50% b. corrida e 3% cimento 700 + 657 | 701 + 000| 1343 VAR 0,20 126,96 | 25,39 2,10 m? | 25,39
Imprimagéo em CM-30 700 + 657 | 701 + 000| 1343 VAR 126,96 m2 | 126,96
Pavimentagdo em Blocos 700 + 657 701 + 0,00 13,43 VAR 0,08 92,00 m? 92,00
RAMO 800
EST.: 800 + 6,93 801 + 0,00
AREA 78,00 m?
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% b. corrida e 3% cimento 800 + 6,93 801 + 0,00 13,07 VAR 0,20 107,64 | 21,53 2,10 m?3 21,53
Imprimagéo em CM-30 800 + 693 801 + 0,00 13,07 VAR 107,64 m2 | 107,64
Pavimentagdo em Blocos 800 + 6,93| 801 + 000| 13,07 VAR 0,08 78,00 m? | 78,00
RAMO 900
EST.. 900 + 6,65 900 + 15,00
AREA 47,00 m?
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% b. corrida e 3% cimento 900 + 6,65 900 + 15,00 8,35 VAR 0,20 49,82 9,96 2,10 m?3 9,96
Imprimag&o em CM-30 900 + 6,65| 900 + 15,00 8,35 VAR 49,82 m? | 49,82
Pavimentagado em Blocos 900 + 6,65 900 + 15,00 8,35 VAR 0,08 47,00 m2 47,00
RAMO 1000
EST.. 1012 + 15,00 1013 + 10,00
AREA 88,00 m?
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% b. corrida e 3% cimento 1.012 + 15,00| 1.013 + 10,00] 15,00 VAR 0,20 121,44 | 24,29 2,10 m3 | 24,29
Imprimagdo em CM-30 1.012 + 15,00/ 1.013 + 10,00| 15,00 VAR 121,44 m? | 121,44
Pavimentagdo em Blocos 1.012 + 15,00| 1.013 + 10,00] 15,00 VAR 0,08 88,00 m? 88,00
RAMO 1200
EST.. 1200 + 6,57 1201 + 0,00
AREA 93,00 m?
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% b. corrida e 3% cimento 1200 + 6,57 | 1.201 0,00 13,43 VAR 0,20 96,72 19,34 2,10 m?3 19,34
Imprimagéo em CM-30 1200 + 6,57 | 1.201 0,00 13,43 VAR 96,72 m? 96,72
Pavimentagdo em Blocos 1200 + 657 | 1201 + 0,00| 1343 VAR 0,08 93,00 m2 | 93,00
EST.. 1201 + 0,00 1201 + 15,00
Reg. Subleito ¢/ adigdo de 50% b. corrida e 3% cimento 1.201 + 0,00| 1.201 + 15,00| 15,00 6,30 0,20 94,50 | 18,90 2,10 m3 | 18,90
Imprimag&o em CM-30 1.201 + 0,00| 1.201 + 15,00| 15,00 6,30 94,50 m2 | 94,50
Pavimentagdo em Blocos 1.201 + 0,00 | 1.201 + 15,00| 15,00 6,00 0,08 90,00 m2 | 90,00
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DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - AV FLORESTAL

Discriminagao Estaca Inicial Estaca Final Extensdo|Largura|Espessural Area |Volume Es;::i‘f)ico Unid| Qtde
m | |y | [T
PAVIMENTAGAO - AV FLORESTAL
TRAVESSIAS ELEVADAS DE PEDESTRE (SOMENTE ESTRUTURA. REVESTIMENTO E QUANTIFICADO NA PISTA)
DIMENSOES 8,00 x 7,00 m AREA 56,00 m?
QTDE 2,00 und
AREATOTAL 112,00 m?
Base de Brita Graduada p/ travessia elevada DIVERSAS 7,00 0,178 112,00 | 19,94 2,10 m?* | 19,94
Imprimagao em CM-30 DIVERSAS 7,00 112,00 m? | 112,00
DIMENSOES 8,00 x 6,00 m AREA 48,00 m?
QTDE 1,00 und
AREATOTAL 48,00 m?
Base de Brita Graduada p/ travessia elevada DIVERSAS 6,00 0,178 48,00 8,54 2,10 m? 8,54
Imprimagdo em CM-30 DIVERSAS 6,00 48,00 m2 | 48,00
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Quadro de Densidades

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS

MATERIAL UNID Es::CSi(FI) o
BRITAO SOLTA t/m3 1,50
BRITA1 SOLTA t/m? 1,50
PO DE PEDRA SOLTO t/m3 1,50
BRITA GRADUADA SOLTA t/m3 1,50
BICA CORRIDA SOLTA t/m3 1,50
ARGILA SOLTA t/m3 1,50
AREIASOLTA t/m? 1,50
REG. SUB COM ADICOES CIMENTO E BICA t/m3 2,10
SOLO COM ADICOES DE BICA CORRIDA t/m?* 2,10
BASE DE BRITA GRADUADA t/m? 2,10
REMOCAO DE BLOCOS t/m3 2,50
COLCHAO DE AREIA t/m?* 1,70
BLOCOS DE CONCRETO t/m3 2,50
CM-30 t/m3 0,92

TAXAS DE APLICAGAO

IMPRIMACAO (CM-30) | im? | 1,20
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Quadro das Distancias de Transporte

DISTANCIAS DE TRANSPORTE

DMT médla conslderada no trecho em obras: XR = 0,45 km

DIST. PAV. | DIST. NAC PAY.
MATERIAL LOCAL (Km) (Km)
BRITA GRADUADA P-1 4,70 045
ERITA BICA CORRIDA P-1 4,70 045
ERITA ZERO /UM P-1 4,70 0,45
PEDRA DE MAO P-1 4,70 0,45
AREIA A1 39,20 0,45
AREIA SUJA ARACRUZ 4,00 045
FERRO ARACRUZ 4,00 0,45
MADEIRA ARACRUZ 4,00 045
CIMENTO ARACRUZ 4,00 045
TUBO DE CONCRETO ARACRUZ 4,00 045
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 4,00 045
MEIO-FIO PRE MOLDADC ARACRUZ 4,00 045
TAMPAQ PV VITORIA 66,70 045
MATERIAL BETUMINOSO CM-30 RJ para pista 616,70 0,45
BOTA-FORA e EMPRESTIMOS SOLO ARACRUZ 7,50 2,00
LADRILHO HIDRAULICG VITORIA 66,70 0,45
SINALIZAGAO HORIZONTAL VITORIA 66,70 045
CERCAS E MOUROES ARAGRUZ 4,00 045
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6.5 - PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES

6.5.1 — Introducio

O Projeto de Sinalizagdo buscou indicar a disposicdo adequada dos varios dispositivos
empregados para disciplinar, orientar e regulamentar o transito ¢ movimento de veiculos,
pedestres e ciclistas, de forma a orientar estes usudrios quanto a maneira correta e segura de
circulacdo nas vias a fim de evitar ou minimizar os acidentes ¢ demoras desnecessarias.

Foram obedecidas as recomendac¢des do Manual de Sinalizacdo Rodoviaria do DNIT (2010), e
os Volumes I e II — Sinalizacdo Horizontal do Manual Brasileiro de Sinaliza¢cdo de Transito do
Conselho Nacional de Transito - CONTRAN.

A sinalizagdo e compreendida da seguinte forma:
e Sinaliza¢ao Horizontal;
e Sinalizagao Vertical,

e Sinaliza¢do de Obras.

6.5.2 — Sinalizacao de Obras

Durante a fase de obras recomendam-se a instalacao de dispositivos especificos adaptados a cada
circunstancia executiva, de acordo com os Manuais, envolvendo placas com suporte, sem
suporte, delineadores direcionais, cones de plastico, gambiarras luminosas com lampadas
protegidas, etc... Recomenda-se a instalacdo de placas informativas das obras em todos os
sentidos de aproximacao e quando for o caso execugao de sinalizagdo horizontal provisdria.

6.5.3 — Sinalizaciao Vertical

A Sinalizacao Vertical, cuja finalidade ¢ transmitir instrugdes ao usudrio sobre obrigacdes,
limitacdes, proibi¢des ou restricdes que regulamentam o uso da via, além de indicar mudancas
que possam afetar a seguranga, direcdo de localidades e o posicionamento na de trafego para
conduzir a direcdo desejada, mediante simbolos ou legendas, colocadas em placa vertical ao lado
da via ou suspensa sobre ela.

De acordo com suas fungdes os sinais verticais sdo reunidos em trés grupos:

e Placas de Regulamentacdo — sdo sinais de obediéncia obrigatoria e posicionada
imediatamente sobre o evento;

e Placas de Adverténcia — sdo utilizadas para alertar os usudrios para os potenciais eventos
de forma racional e efetuar a operacao que a situacao exigir;

e Placas Indicativas — sdo utilizadas com o objetivo de fornecer aos motoristas informagdes
necessarias durante o seu deslocamento, visando posiciona-lo com antecedéncia para
garantir a seguranca no fluxo da via.

As dimensoes, cores, posicionamentos € demais caracteristicas sao aquelas indicadas nos
Manuais mencionados em funcdo, também da velocidade de diretriz e volume de trafego da via.
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6.5.4 — Sinalizacao Horizontal

A sinalizagdo Horizontal tem por finalidade, orientar, canalizar, restringir, proibir e regulamentar
o uso da via, sendo constituida basicamente por linhas e faixas (interrompidas ou continuas),
sinais de canalizacdo de fluxos, setas, simbolos e legendas aplicadas ao pavimento resumida e
codificada:

Linha Demarcadora de Fluxos Opostos Descontinua — LFO-2;
Linha Demarcadora de Fluxos Opostos Continua - LFO-1 ¢ 3;
Faixa de Pedestre - FTP

Linhas de Retengao - LRE;

Mensagens no Pavimento.

As caracteristicas adotadas nos dispositivos da sinalizagdo horizontal, tais como larguras de
faixa, cadéncia etc.., foram definidos em func¢do da velocidade de diretriz e o volume de trafego
da via conforme orientacdo dos Manuais.

Foram adotados os seguintes tipos de tinta:

- Pintura de bordo continua — tinta acrilica ( a frio) por aspersao;
- Pintura de eixo descontinua — tinta termoplastica hot-spray;

- Pintura de Setas, Ilhas, Zebrado, Faixa de Retengdo, Faixa de Pedestre — tinta
termoplastica por extrusao.

6.5.5 — Projeto de Obras Complementares

O Projeto de Obras Complementares abrange a indicagdo de dispositivos de seguranga, servigos
de urbanizagdo e paisagismo, necessarios a harmonizag¢do da via com o ambiente.

Sao consideradas obras complementares, os seguintes servicos:
e Plantio de gramas em placas;
e Remocao das arvores, conforme abordado no projeto de terraplanagem;
e Execucdo de hidrossemeaduras nos taludes projetados;
e Travessias elevadas para pedestres;
e Abrigo de onibus.

Foram considerados plantio de gramas em placas em diversas 4reas ao longo do Avenida
Florestal e do Bairro Morobazinho. As areas sdo identificadas no Projeto Geométrico. Nos
taludes resultantes do Projeto de Terraplanagem proposto, ¢ indicado o plantio de
hidrossemeaduras.

Ao longo da Avenida sdo previstas trés travessias elevadas para pedestre, conforme ¢
apresentado na Planta do Projeto de Sinalizacdo. As travessias foram quantificadas no Projeto de
Pavimentacdo, bem como sua estrutura ¢ apresentada no Volume 2, capitulo do Projeto de
Pavimentacao.

Também foram identificadas na Planta do Projeto Geométrico, 4reas indicadas para a Prefeitura
realizar a instalagao de abrigos de 6nibus posteriormente.

Os dispositivos projetados estdo em detalhes no capitulo de Obras Complementares do
Volume 2.
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6.5.6 — Apresentacao

O Projeto de Sinalizagdo e Obras Complementares esta apresentado da seguinte forma:

- A seguir ¢ apresentado o Quadro Resumo do Projeto de Sinalizagao

- No Volume 2 — Projeto de Execucdo ¢ apresentada a Planta do Projeto de Sinalizacao, o
quadro resumo dos dispositivos e os projetos-tipo de Sinalizagdo. Também ¢ apresentado

os dispositivos-tipo das Obras Complementares;

- No Volume 3 — Notas de Servigo e Caélculos de Volume sdo apresentados as notas de
servico do Projeto de Sinalizagao.

A seguir, o Quadro Resumo de Sinalizagao:

QUADRO RESUMO DE SINALIZAGAO

ESPECIFICAGOES CcODIGO DIMENSOES (m) | AREA (l:“Nz')TAR'A QUANTIDADE AREA TOTAL (m?)
L=0,25 0,30 10 3,02
Octogonal R-1
" L=0,35 0,59 0,00
PLACA DE REGULAMENTAGCAO
Cireul R 2= 0,40 0,13 4 0,50
A ircular
SINALIZAGAO 2= 0,80 0,50 0,00
VERTICAL
. Quadrada A 0,45x0,45 0,20 7 1,42
PLACA DE ADVERTENCIA
Quadrada A 0,80x0,80 0,64 0,00
PLACA INDICATIVA Retangular 1 0,40x0,60 0,24 4 0,96
TOTAL SINALIZAGAO VERTICAL (m?) 5,90
Linha Demarcadora de Fluxos Opostos Descontinua (LFO-2) L=0,10 0,03 666,00 22,20
PINTURA AMARELA
Linha Demarcadora de Fluxos Opostos Continua (LFO-1 e 3) L=0,10 0,10 106,00 10,60
SINALIZAGAO | PINTURA BRANCA + [Faixa de Pedestre (FTP) (7m) de largura 7x4 28,00 2,00 56,00
HORIZONTAL VERMELHA Faixa de Pedestre (FTP) (6m) de largura 6x4 24,00 1,00 24,00
Linha de Retengéo (LRE) L=0,40 0,40 29,50 11,80
PINTURA BRANCA
Mensagens no Pavimento A= Var. 3,00 10,00 30,00
TOTAL SINALIZAGAO HORIZONTAL (PINTURA) (m?) 154,60
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6.6 - PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA
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6.6 - PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA

6.6.1 — Introducao

O presente documento visa apresentar e descrever os principios basicos relativos ao projeto de
substitui¢do de iluminagao publica da avenida Florestal, no municipio de Aracruz — ES.

6.6.2 — Generalidades

Normas técnicas

O projeto de instalagdes foi concebido com base nas normas pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, em especial:

e NBR 5101 — Iluminagao Publica;

e Normas da EDP ESCELSA;
INS-CONI11 — Iluminagao Publica ESCELSA.

Informacgoes Basicas

Para elaborag@o dos projetos foram usadas as informagdes e desenhos das normas INS-CON11.
Descricao geral

O projeto envolve todo sistema de iluminacdo da avenida a ser substituidas, em quais tipos de
postes e rede de baixa tensao da ESCELSA.

6.6.3 — Consideracgoes Gerais

Liberacao para instalacio da iluminacio publica

Devera ter aprovagao do projeto na ESCELSA.

O responsavel pela execugdo da obra deverd comunicar a Prefeitura Municipal de Aracruz apos o
término desta, pois, devera ser feita pela PM de Aracruz a comunicagdo, por escrito, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da conclusdo da obra, para que a ESCELSA
promova a fiscalizagdo final da obra com vistas ao cadastramento em seu sistema.

Materiais

Deverdo ser reaproveitados todos os materiais que nao apresentarem problemas, exceto as
luminérias que serdo substituidas.

As lumindrias deverdo ter as especificagdes conforme a planilha orcamentaria apresentada,
compativel para lampadas vapor metéalica de 400W.

Deverao ser substituidos os materiais que apresentarem corrosao, trincados e dificil retirada, para
que ndo comprometa a colocacdo da lumindaria nova.

As ferragens deverao ser galvanizadas a fogo, conforme especificagao da EDP/Escelsa.

6.6.4 — Apresentacio

No Volume 2 — Projeto de Execugdo ¢ apresentada a Planta do Projeto de [luminagdo Publica.
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6.7 - RELOCACAO DE POSTES
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6.7 - RELOCACAO DE POSTES

6.7.1 — Especificacdoes dos Materiais e Normas

Na elaboracdo do projeto, foram utilizadas as seguintes normas da ESCELSA:

- PT.PN.03.13.0006 — Estruturas para Redes de Distribuicdo Secundarias Aéreas;

- PT.PN.03.13.0003—Estruturas para Redes de Distrib. Aéreas Protegidas Compactas;

6.7.2 — Notas Executivas
a) As locagdes definitivas dos postes deverdo ser acompanhadas por um topografo da
Prefeitura ou indicado pela mesma;
b) Os servicos de relocacdo dos postes s6 poderdo ser executados pela EDP/Escelsa ou
empreiteira indicada pela mesma,;
¢) Seguir orientagdo do detalhe 01 do respectivo projeto;
d) Todos os postes a serem relocados possuem iluminagao publica.

6.7.3 — Apresentacao

No Volume 2 — Projeto de Execucdo ¢ apresentada a Planta do Projeto de Relocagdo de Postes.
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