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2.0 - APRESENTAGCAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda EPP, em atendimento as
disposicdes do Contrato n°. 232/2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA,
conforme processo n°. 5057/2013 apresenta neste VVolume os elementos utilizados na elaboracao
do Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Centro Empresarial — LOTE A, numa
extensdo de 1,81km.

O Projeto Executivo esta apresentado em 04 VVolumes, a saber:

e Volume 1 — Relatorio do Projeto;

Volume 2 — Projeto de Execucao;

Volume 3 — Orgamento, Memdria de Célculo e Plano de Execugdo da Obra;
Volume 3A — Composicdes de Servicos.

Neste Volume 1 — Relatorio do Projeto esta apresentado todas as informacdes referentes aos
critérios e definigdes utilizadas na elaboracdo dos Estudos e dos Projetos bem como as
informacdes de apresentacdo dos demais elementos de detalhamento do Projeto.

Os estudos e projetos apresentados neste volume séo:

Estudos Topograficos;

Estudos Geotécnicos;

Estudos Hidroldgicos;

Projeto Geométrico;

Projeto de Terraplenagem;

Projeto de Drenagem;

Projeto de Pavimentacao;

Projeto de Sinalizagdo e Obras Complementares;

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instrugcdes preconizadas
pelos Orgdos Rodoviarios no que diz respeito a Geometria, Terraplenagem, Drenagem e
Pavimentacdo e demais normas e instrucdes que balizam este tipo de trabalho de Engenharia, tais
como as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e Orientagdo Técnica do
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP.
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4.0 - CONSIDERACOES SOBRE O PROJETO E
EMPREENDIMENTO

A regido do Centro Empresarial estd localizada no bairro Bela Vista na Sede do Municipio de
Aracruz. Possui uma area de 522.643,00 m? dividida em 158 lotes de em média 3.248 m2. O
empreendimento esta localizado as margens da ES-456, distando aproximadamente 2,0 km
saindo do centro da cidade em direcdo ao litoral e a localidade Coqueiral.

Com a constante evolucdo e desenvolvimento econdmico do municipio e da regido, a area
apresenta uma forte potencialidade econdmica, ja apresentando algumas ocupacdes empresariais.
Foram identificadas aproximadamente 70 empresas com atuacdo nos mais diversos ramos de
atividades econdmicas, tais como:

« Industrias de Metal Mecéanicas
« Montagem Industrial

+ Construcdo Civil

e Marmoraria

+ Transportes Coletivos

« Ambientais entre outras.

A capacidade de expansao do polo é de pelo menos duas vezes sua capacidade atual, em funcgéo
de diversos lotes vagos no local.

Entretanto, o sistema viario do Centro Empresarial, atualmente funciona sobre o leito natural das
vias, sem urbanizacdo, de maneira precaria e inadequada. A necessidade de obras de
infraestrutura € explicita, visto o constante trafego de veiculos pesados provenientes das
empresas ja instaladas.

A topografia da regido ndo apresenta grandes empecilhos as obras de infraestrutura no que se diz
da geometria horizontal, vertical e transversal do local, bem como as obras de terraplanagem e
drenagem. Possui duas grotas expressivas aos quais foram estudadas e projetadas as solucbes
adequadas.

Numa primeira etapa, conforme orientado pela administracdo da Secretaria de Obras e
Infraestrutura, o Projeto de Infraestrutura do Centro Empresarial consiste em obras de
pavimentacdo, drenagem, urbanizacdo, sinalizagdo e seguranca viaria. A implantacdo dos
passeios e calcadas ndo esta contemplada nessa fase inicial. A pavimentacdo indicada pela
fiscalizagdo da Secretaria de Obras e Infraestrutura é de pavimento em blocos de concreto, sendo
toda a estrutura do pavimento dimensionada em fungdo deste revestimento, conforme sera
melhor abordado a frente.

Os detalhes das geometrias horizontal, vertical e transversal de cada projeto serdo melhores
abordados nos capitulos referentes ao Projeto Geométrico.

O projeto foi desenvolvido de acordo com as orientac¢Oes da fiscalizagcdo da Secretaria de Obras e
Infraestrutura e baseado nos estudos efetuados em campo tais como: estudos topogréaficos,
estudos geotécnicos, estudos hidroldgicos etc, descritos adiante.
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5.1 - ESTUDOS TOPOGRAFICOS

5.1.1 - Introducéo

Os Estudos Topograficos foram executados com o objetivo de se obter os elementos
planialtimétricos e cadastral do loteamento do Centro Empresarial para o fornecimento de todos
0s parametros necessarios a definicdo métrica e detalhamento dos demais Projetos a serem
desenvolvidos, bem como, suas quantificagdes.

5.1.2 — Metodologia

O equipamento utilizado nos servigcos topograficos foi um teodolito eletro-eletrénico (tipo
estacdo total) e que dotado de memoria interna, permite uma integragdo com microcomputadores
e a utilizacdo de softwares especificos para elaboracdo de desenhos e projetos rodoviarios.

Basicamente os servigos foram executados da seguinte forma;

- Numa primeira etapa foram implantadas poligonais de apoio com vértices implantados em
locais estrategicamente escolhidos em cada uma das vias envolvidas no projeto donde foi
procedido o cadastro planialtimétrico de todos os detalhes existente e de interesse aos diversos
projetos, tais como: eixos e bordos das vias, arvores, muros, elementos e dispositivos de
drenagem, canais, soleiras das edificagdes, etc.

A poligonal e os marcos implantados serviram de apoio, ndo s6 ao levantamento topografico,
como serdo necessarios e referéncia para implantacdo das obras uma vez que os elementos de
projeto estardo também a eles referidos.

Com os dados e pontos topograficos obtidos e a utilizacdo de software especificos, foi possivel a
obtencdo do modelo digital de toda a superficie topografica do eixo das vias e do terreno
atingido pelo projeto e assim, os desenhos e desenvolvimento dos projetos Geométricos, de
Terraplanagem, Drenagem e demais parametros necessarios.

5.1.3 - Apresentacao

O desenho resultante dos estudos topograficos esta apresentado nas Plantas do Projeto
Geométrico, no seu item especifico, na escala de 1: 1500 no formato Al, que uma vez digital
pode ser impressa em quaisquer escalas desejadas.

A seguir é apresentado quadro de marcos de amarragdo com coordenadas e cotas topogréficas,
bem como as fotos dos marcos de partidas:

11



Fotografia do RN-05

s e

Fotografia do RN-06

MARCOS DE REFERENCIAS DO LOTEAMENTO CENTRO EMPRESARIAL
COORDENADAS
MARCO OBS
X Y COTA
RN-05 367279,786 7805397,248 57,217 Rua Helena Pissinatti Pianca.
RN-06 367117,892 7804925,939 60,180 Rua Pedro Cavalheri Filho.
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QUADRO DE MARCOS

MARCO X Y COTA
C1B 367153,515 7804906,454 59,273
RNO6 367117,892 7804925,939 60,180
P3 367126,515 7805092,324 54,851
P4 366897,082 7805163,164 58,662
Cl 366958,105 7805172,712 59,033
V8 367197,561 7805176,485 56,108
P2 367059,709 7805230,162 56,180
V3 367409,848 7805364,270 54,045
V2 367290,501 7805366,666 56,415
C2 366881,909 7805387,992 62,247
RNOS5 367279,786 7805397,248 57,217
V1 367229,475 7805413,981 57,381
P1 366964,915 7805437,827 57,224
V4 367484,939 7805524,583 53,626
V6 367707,158 7805536,638 55,861
ALO1 367138,849 7805565,193 59,206
ALO3 367638,764 7805644,662 57,526
V7 367807,259 7805664,884 57,327
ALO2 367538,594 7805822,395 59,049
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5.2 - ESTUDOS GEOTECNICOS

5.2.1 — Introducéo

Os Estudos Geotécnicos consistiram na pesquisa, verificacdo da qualidade e caracteristicas
fisico-mecéanicas dos solos e materiais pétreos que estardo envolvidos nas obras de Infraestrutura
do Centro Empresarial, bem como a localizacdo das fontes de fornecimento dos materiais a
serem indicados nos projetos e utilizados nas obras de pavimentacao, terraplanagem e drenagem.

A qualidade e caracteristicas dos materiais envolvidos no projeto foram obtidas através de
prospecgdo ¢ inspegdo “in situ”, enquanto que, a localizacdo indica a distancia de transporte de
cada material para a escolha mais racional daquele a ser empregado.

5.2.2 — Estudos do Subleito

Para conhecimento dos solos ocorrentes ao longo do subleito das vias do Empreendimento,
foram realizados furos de sondagem a pa e picareta e também inspecdo visual visando-se
determinar as caracteristicas dos solos que compdem o subleito estradal, bem como seu
comportamento geotécnico.

As sondagens foram programadas de acordo com a variacdo da ocorréncia dos materiais ao
longo do trecho, bem com o espagamento sugerido nas Especificaces pertinentes as
caracteristicas do projeto.

Em cada prospeccao coletou-se amostras para realizagdo dos ensaios de granulometria, Limites
de Liquidez, Plasticidade, Compactacdo, resisténcia (CBR). Além destes foram executados
ensaios de densidade “in situ” e umidade natural, buscando colher subsidios para o projeto de
terraplenagem, de forma complementar estes trabalhos.

O Quadro de Resumo apresentado ao final deste capitulo mostra o resultado dos ensaios
efetuados com o material do subleito ao longo do trecho cujos valores, apds tratamento
estatistico, forneceram os parametros representativos para o célculo da estrutura do pavimento.

O solo predominante € o do tipo A 7-6, com alta composicdo de argila resultando em solo de
Plasticidade elevada e baixa resisténcia ao cisalhamento.

Apbs tratamento estatistico o valor encontrado na representacdo do indice de Suporte de Projeto
para o subleito e dimensionamento do pavimento foi de ISP = 7,7 %.

No tratamento estatistico foram utilizados os célculos da média (x), o desvio padrdo e para
garantir um limite de confianca de 80% foi calculado para os valores do CBR um intervalo de
confiabilidade através das férmulas a sequir:

_ 1,290 _ 1,290
Umin = X — Ne Umax = X + Ne
CBR e 12970 e
n=%X — ————068-0
min \/ﬁ
CBR, ., = % + 1’3%" +0,68-0



Depois de selecionados os valores confiaveis do CBR, foi calculado um novo valor, que foi
aquele adotado como Indice de Suporte do Projeto.

5.2.3 — Ocorréncia de Materiais

Com objetivo de selecionarem-se materiais a serem empregados na estrutura do pavimento e nas
obras de uma maneira geral foram pesquisadas e estudadas ocorréncias de materiais disponiveis
na regido tanto de fontes comerciais como “in natura” e estdo descritas a seguir:

Tendo em vista a grande deficiéncia de materiais granulares disponiveis “in natura” na regido, e
ainda as inerentes dificuldades ambientais para exploragdo dessas jazidas quando ocorrem, a
origem dos materiais indicados é comercial da prépria regido. Para a solucdo de pavimentacao
proposta no Projeto de Pavimentagdo, € indicado a utilizagdo de solo do subleito, bica corrida e
cimento.

O material pétreo indicado para execu¢do das camadas do pavimento e para as obras de
drenagem, serd oriundo da britagem comercial da regido, conforme abordado a seguir.

— Pedreira

O material pétreo foi indicado para a pavimentacao e para as obras de drenagem em concreto de
cimento, tais como: bueiros, sarjetas, valetas, meio-fio, etc..

As pedreiras indicadas sdo de exploracdo comercial denominada SANTUR e esta localizada as
margens da rodovia ES-257 (rodovia que liga a cidade de Aracruz a BR 101).

O material é de constituicdo granito-gnaisse de boa qualidade e tém sido utilizados em diversas
obras rodoviarias da regido.

— Areal

A fonte comercial de fornecimento de areia para as obras esta localizada proximo a localidade de
Vila do Riacho distante aproximadamente 40,00 km das obras de Infraestrutura do Centro
Empresarial.

5.2.4 - Apresentacao

A seqguir sdo apresentados os resultados dos Estudos Geotécnicos, assim:
e Boletim de Sondagem do Subleito;
e Quadros Resumo de Ensaios do Subleito;

e Fotos dos furos de sondagem;
e Croquis de Localizacdo dos materiais.
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Boletim de Sondagem do Subleito
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Boletim de Sondagem do Subleito

SN

SERPENGE

1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

BOLETIM DE SONDAGEM DE SUBLEITO

LOCAL: Centro Empresarial Aracruz - Bairro Bela Vista

ESTUDO: SUB-LEITO

IMUNICIPIO: Aracruz - ES

LABORATORISTA: ALEFES DA SILVA

SEGMENTOS: Ramos Principal e Ramo 200

DATA: JANEIRO/2014

EXTENSAO TOTAL: 4,02 km FOLHA: 11
FURO RAMO ESTACA LADO CAMADA IR DESCRICAO
AMOSTRA

1 PRINCIPAL 3 0,00 EXO 000-0.10 N.C. CAPA SUPERFICIAL (REVESTIMENTO PRIMARIO)
0,10-080 01 ARGILA ARENOSA AMARELA

2 PRINCIPAL 115 0,00 EXO 0.00-0.10 N.C. CAPA SUPERFICIAL {(REVESTIMENTO PRIMARIC)
0.10-0,80 01 ARGILA ARENOSA AMARELA

3 PRINCIPAL 95 0,00 EXO 0.00-0.10 N.C. CAPA SUPERFICIAL (REVESTIMENTO PRIMARIO)
0.10-0.80 1 ARGILA ARENOSA AMARELA

4 200 220 0,00 EXO 0,00-0.10 NC. CAPA SUPERFICIAL {(REVESTIMENTO PRIMARIO)
0,10-0.80 1 ARGILA ARENOSA AMARELA

5 PRINCIPAL 51 0,00 EXO 0,00-0,10 N.C. CAPA SUPERFICIAL (REVESTIMENTO PRIMARIO)
0,10-0.60 1 ARGILA SILTO-ARENOSA DE COR VARIEGADA

6 PRINCIPAL 29 0,00 EXO 0,00-0,10 NC. CAPA SUPERFICIAL {(REVESTIMENTO PRIMARIO)
0.10-040 1 ARGILA ARENOSA AMARELA

N.C. - N3o Coletado
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Quadro Resumo dos Ensaios
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Fotos dos furos de sondagem

FURO 1

FURO 3

FURO 5
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Croqui de Localizacao dos Materiais
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Croqui de Localizacao dos Materiais

CROQUIS DE LOCALIZAGAO DOS
MATERIAIS - CENTRO EMPRESARIAL
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5.3 - ESTUDOS HIDROLOGICOS
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5.3 - ESTUDOS HIDROLOGICOS

5.3.1 — Introducéo

Os estudos hidroldgicos foram desenvolvidos objetivando determinar 0s pardmetros necessarios
para a determinacdo das vazdes a serem comportadas pelos dispositivos de drenagem projetados
ao longo do Centro Empresarial. Tais determinagdes deverdo permitir o dimensionamento seguro
dos dispositivos, eliminando o perigo de futuras inundacdes. Perseguindo tal intento, os estudos
a desenvolver devem abordar alguns pardmetros descritos a seguir:

5.3.2 — Dados de Chuvas

Os parametros relativos ao regime hidrolégico das chuvas adotadas no projeto foram obtidos
tomando-se como base a publicagdo do trabalho “Chuvas Intensas no Estado do Espirito Santo”
de autoria do professor Robson Sarmento, elaborado para o DER-ES e o grafico adotado de
“Intensidade x Dura¢ao x Frequéncia” foi a estacdo de Aracruz localizado neste Municipio e esta
apresentado ao final deste capitulo.

5.3.3 — Tempo de Recorréncia

Os tempos de recorréncia adotados para os calculos das descargas sdo descritos abaixo conforme
estudos hidroldgicos.

e Drenagem Superficial — 5 anos
e Bueiros e OAC - 10 anos

5.3.4 — Coeficiente de Escoamento Superficial

Considerando as caracteristicas do padrdo urbano da regido do projeto, adotou-se um coeficiente
de escoamento superficial ponderado de Cm=0,70 para o dimensionamento dos dispositivos de
drenagem superficial e contribuicdo das galerias projetadas. O coeficiente médio ponderado
adotado, foi obtido através da seguinte expressdo:

Cm=CixA +CoxXAr+CsxXAz+ CaX Ay
A+ A+ Az + Ay

Sendo:

Ci = o coeficiente de escoamento superficial da area correspondente

Ai = parcela da area

Nas areas pavimentadas foram adotados o coeficiente de escoamento superficial de 0,90, nas
areas de cobertura foi adotado de 0,80 e nas zonas de vegetacao 0,40.

5.3.5 - Tempo de Concentracéo

O tempo de concentracdo em bacias urbanas é determinado pela soma dos tempos de
concentracéo dos diferentes trechos. Foram considerados o tempo de concentragéo superficial e o
tempo de concentracdo dentro da galeria em estudo obtendo assim a equagéo:

Tc=Ti + Tp
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Onde:

Ti =tempo de escoamento superficial ou de entrada ( "inlet-time™), em min.
Tp = tempo de percurso dentro da galeria, em min.

Nas cabeceiras da rede, adota-se 0 tempo de concentracio inicial “Ti” de 6 min.
Os trechos em condutos séo calculados pela equacdo de movimento uniforme.

5.3.6 — Calculo das Descargas de Projeto

O calculo das descargas pluviométricas foi elaborado com base na metodologia utilizada para
bacias até 4,0 Km?, indicado também para dispositivos de drenagem superficial onde os valores
sdo obtidos pela férmula do Método Racional, a seguir:

Qc=0,278C . 1. A, onde;
Qc = descarga de projeto, em m3/s;

C = coeficiente adimensional de escoamento superficial (run-off), classificado em funcgéo do tipo
de solo, da cobertura vegetal, da declividade média da bacia, etc...

| = intensidade média da precipitacdo sobre toda area drenada obtido pela equacdo geral, em
mm/h, onde o tempo de duracdo é igual ao tempo de concentracdo, tendo-se adotado o valor
minimo de 10 minutos;

A = éarea da bacia drenada, em KmZ as areas contribuintes a cada trecho da rede sdo
determinadas através da planta topogréafica juntamente com o projeto. As areas de contribuicdo
sdo somadas a medida que a rede se estende a jusante.

0,278 = fator de conversdo de unidades.

5.3.7 — Calculo de Capacidade dos Dispositivos

Para os dispositivos de drenagem superficial utilizado no projeto em questdo, as vazbes de
projeto sdo igualadas a capacidade hidraulica do dispositivo que é funcdo das dimensoes,
declividade de instalacdo, rugosidade das paredes, etc, definindo-se, entdo o comprimento critico
de cada um, analisando-se e promovendo o devido desague.

O dimensionamento da se¢do dos canais circular consiste na determinacdo da secdo minima que
atenda as vazOes requeridas em funcdo da declividade de instalagéo dos dutos, rugosidade das
paredes e verificacdo da velocidade e alturas de lamina d’dgua que atendam os limites
especificados.

Para o dimensionamento sdo adotados, entdo, a formula de Manning associada a equacdo da
continuidade, conforme expressdes mostradas a seguir:

Q=(AR2/3x11/2)/n ,e Q=AxV

5.3.8 — Apresentacgéo

A seguir € apresentado o gréfico de Intensidade x Duracdo x Tempo de Recorréncia, utilizado
nos célculos hidrologicos, o mapa das bacias consideradas e os calculos hidraulicos:
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Grafico de Intensidade x Duracao x Tempo de Recorréncia
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6.1 - PROJETO GEOMETRICO

6.1.1 — Introducéo

O projeto geométrico teve por objetivo a definicdo geométrica das vias detalhando-as horizontal,
vertical e transversalmente adequando-a as vias existentes, e de acordo com a se¢do transversal
adotada, comportando larguras do leito carrogdvel e areas de trafego ndo-motorizado e
constituindo-se de certa forma, na informacdo basica para o desenvolvimento dos demais
projetos.

6.1.2 — Caracteristicas Adotadas

As caracteristicas técnicas adotadas, de uma maneira geral, foram aquelas fixadas para projetos
geométricos de vias urbanas no que diz respeito as: larguras de pistas de rolamento,
concordancias horizontais e verticais, velocidade de diretriz, caimento transversal, etc. O projeto
geométrico foi desenvolvido basicamente em cima da informacdo do projeto original do
loteamento e das necessidades fornecidas pela PMA, as adequacgdes foram realizadas de acordo
com as disponibilidades existentes das vias.

Para facilitar o entendimento, a quantificacdo dos servicos e elaboracdo das notas de servico para
locacéo e execucdo da obra, as vias do Centro Empresarial — LOTE A, o projeto foi dividido em
varios eixos, sendo eles: Ramo 0 (Estaca 0+0,00 a 42+10,00 e Estaca 117+0,00 a 129+4,402),
Ramo 400 (Estaca 400+0,00 a 422+4,056), Ramo 500 (Estaca 500+0,00 a 508+11,441), Ramo
600 (Estaca 600+0,00 a 602+17,919) e Ramo 700 (Estaca 700+00,00 a 703+3,716). Na planta do
Projeto Geométrico, 0s eixos e 0s respectivos estaqueamentos estdo apresentados de maneira
clara.

Conforme abordado nas Consideracdes do Projeto, nessa primeira etapa as areas destinadas a
circulacdo de trafego ndo-motorizado néo receberdo a implantacdo de passeios e cal¢adas, sendo
estes executados em etapas posteriores. No espaco disponivel para pista, além dela, foram
previstas areas de estacionamentos para os veiculos, ao longo das vias.

Os caimentos transversais adotados foram de 3% na pista de rolamento e 2% nos
estacionamentos, sendo este ultimo invertido, ou seja, na direcdo da pista de rolamento em
funcdo da concepc¢éo do Projeto de Drenagem.

Para melhor entendimento, ver se¢des geométricas tipo no Volume 2 desse mesmo projeto na
prancha SG-01.

6.1.3 — Geometria Horizontal

O projeto em planta foi elaborado sobre o levantamento topografico citado e por se tratar de vias
com caracteristicas urbanas j& implantadas, pouca alteragdo pode ser feita, tendo-se o cuidado de
ajustar a geometria de projeto as condic¢des locais com o minimo de interferéncia possivel com a
situacéo atual.

Foram projetadas duas intersecdes ao longo das vias, as quais os detalhes sdo apresentados no
Volume 2 — Projeto de Execucdo.
6.1.4 — Geometria Vertical

Definida a diretriz em planta e utilizando-se software especifico, foi obtido o perfil do terreno
correspondente onde se procedeu a retificacdo do tracado da geometria vertical, do greide

32



existente, visando melhorias geométricas e procurando obter o menor movimento de terra
possivel e também adequar 0 mesmo, as cotas dos varios dispositivos existentes, como soleiras,
pistas, obras de drenagem, acessos, etc.

Alguns ajustes foram necessarios em funcdo das grotas presentes na regido para adequar a
solugéo proposta no Projeto de Drenagem.

6.1.5 — Geometria Transversal

Na geometria transversal a largura das pistas foi estabelecida no Layout geométrico de acordo
com cada segmento da via, da seguinte maneira:

- 2 Faixas de rolamento para veiculos com 4,00 metros cada;
- 2 Faixas para estacionamento (uma de cada lado) de veiculos com 2,50 metros cada.

Entende-se entdo que na largura de 20,00 metros disponivel entre os muros da via, restaram 7,00
metros para 0s passeios laterais de 3,50 metros cada, os quais ndo foram objeto do projeto nesta
etapa.

Os caimentos transversais adotados foram de 3% na pista de rolamento e 2% nos
estacionamentos, sendo este ultimo invertido, ou seja, na direcdo da pista de rolamento em
funcédo da concepc¢éo do Projeto de Drenagem.

Para melhor entendimento, ver secdes geométricas tipo no Volume 2 desse mesmo projeto na
prancha SG-01.

6.1.6 — Apresentacao

O projeto geométrico e seus principais elementos foram desenhados digitalmente com auxilio de
software CAD, em formato A-1 que esta apresentado nos desenhos no VVolume — 2 Projetos de
Execucdo. Os elementos analiticos obtidos na elaboracdo do Projeto Geométrico sdo
apresentados nos desenhos e de uma forma completa em planilhas de Notas de Servico assim:

- Coordenadas e elementos da geometria horizontal por estacas do eixo da via;
- Cotas e elementos das estacas da geometria vertical do eixo da via.
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6.2 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM

6.2.1 - Introducéo

O projeto de terraplanagem foi elaborado a partir dos elementos e pardmetros obtidos do projeto
geométrico, dos estudos topograficos e geotécnicos os quais permitiram a quantificacdo dos
volumes de terrapleno a serem movimentados e suas respectivas distancias de transporte.

6.2.2 - Servicos Preliminares

Conforme abordado nos Estudos Geotécnicos, foi feito através de sondagens, a investigacdo do
material existente no subleito e suas caracteristicas fisico-mecéanicas quanto a resisténcia a
escavacdo e suas qualidades na utilizacdo do substrato de camadas de sistema viério.

Além dessas caracteristicas dos materiais foram anotados outros servi¢os necessarios a execugdo
da terraplanagem.

Limpezas e demais itens preliminares, foram considerados nos seus respectivos itens e servigos.

6.2.3 — Caracteristicas do Projeto
Os principais elementos envolvidos no projeto de terraplanagem sao:
Sec0es transversais tipo

A secdo transversal de cada estaca foi definida de acordo com os elementos métricos
do projeto geométrico tais como cotas do greide, caimento transversal, largura da
pista, etc...

As inclinacGes adotadas para os taludes sdo aquelas usuais para solo, quais sejam:
- Corte = 1,0 (vertical): 1,0 (horizontal)
- Aterro = 1,0 (vertical): 1,5 (horizontal)
e Célculo do volume

Com a definicdo da secdo de projeto de cada estaca, procedeu-se o calculo dos
volumes de terrapleno e sua respectiva distribuicao.

¢ Notas de servico

Das se¢Oes transversais de projeto obtiveram-se, também, as Notas de Servico de
Terraplanagem de cada estaca do eixo projetado, as quais permitem a marcagao no
campo, dos limites das operacgdes de terraplanagem.

Através do calculo de volume e distribuicdo dos materiais, identificou-se a necessidade de
transporte do material de corte excedente para bota-fora.

6.2.4 — Resumo das Quantidades

O total dos servigos e volumes de terrapleno a movimentar é resumido assim:

- Limpeza e desmatamentos =5.430,00 mz;
- Destocamento de Arvores = 10,00 und;
- Escavacdo de material de 12 cat. = 8.755,91 m*;
- Compactagéo de Aterros 100% P.N. = 549,93 m*;
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- Compactagéo de Aterros 100% P.I. = 3.53,60 m;
- Espalhamento de material em Bota-fora = 4.251,50 m*
Para compensacéo entre os volumes geométricos de corte e aterro foi utilizado um coeficiente de
contracdo de 25% tendo em vista a diferenca de densidades e perdas nas operacdes de escavacao.
6.2.5 - Apresentacao
O projeto de terraplanagem é apresentado assim:
Neste Volume, a seguir:
- Resumo da terraplanagem;
No Volume 2 — Projeto de Execucéo:
- Um desenho da secdo transversal com descrigdo dos elementos da Nota de Servico;
- Quadro de distribuicdo e resumo da terraplanagem;
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6.3 - PROJETO DE DRENAGEM
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6.3 - PROJETO DE DRENAGEM

6.3.1 — Introducéo

O projeto de Drenagem foi elaborado conforme orientagdo da Contratante e Normas do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, levando-se em consideracao os
resultados obtidos nos Estudos Hidrologicos e nas informagdes dos projetos viarios.

O presente item de estudo objetivou minimizar e proteger o segmento viario em estudo das dguas
que, de algum modo, possam prejudica-la. Com este intuito foi desenvolvido um plano de
escoamento de aguas visando a captacao, conducédo e desadgue em local seguro, das dguas que se
precipitem diretamente sobre a plataforma vidria ou a ela afluam provenientes de areas
adjacentes, de acordo com esquema padrdo abaixo apresentado:

GALERIAS

CAIXA RALO

Nas travessias das grotas foram utilizadas sec¢bes tubulares com diametros variados de acordo
com a vaz&o requerida.

Os dispositivos utilizados no projeto sédo aqueles padronizados pelos Orgdos Rodoviarios como
DNIT (antigo DNER) e pelo DER-ES, visando-se tanto o aspecto técnico quanto de
quantificacdo dos mesmos.

Para os dispositivos de drenagem foram utilizados:

Meio fio tipo MFC-06;

Caixas Ralo tipo Simples e Dupla;

Caixas Coletoras tipo CCT;

Valeta de Protecdo de Aterro tipo VPA-04;

Bueiros Tubulares de Concreto para coleta tipo BSTC @0,40;
Bueiros Tubulares de Concreto para galeria tipos BSTC @0,60/0,80/1,00;
Bueiros Tubulares de Concreto para grota tipos BSTC ©@0,80/1,50;
Pocos de Visita;

Chaminé de Pocos de Visita;

Boca de Desague para BSTC;

Descida D’agua tipo DAS-03A,;

Dissipadores de Energia tipo DEB-03/04/05.

No Volume 2 — Projeto de Drenagem sé&o apresentados 0s respectivos dispositivos-tipos.

6.3.2 — Projeto de Drenagem Superficial

O projeto de drenagem superficial abordou principalmente a conducdo das descargas liquidas
através de meio fio de concreto até os elementos de captacdo. Devido a secdo geométrica tipo
adotada nas vias do projeto, optou-se pela utilizagdo do Meio Fio tipo MFC-06, em que o detalhe
¢ apresentado nos dispositivos tipo presente no Volume 2 — Projeto de Execucéo.
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A conducéo entre os dispositivos de captagéo e a rede de galerias seréo realizadas por bueiros do
tipo BSTC @0,40m e as declividades minimas deverdo ser de 1%, evitando entupimento dos
coletores.

Pela padronizacdo das dimensGes dos dispositivos de drenagem superficial, a metodologia do
projeto consistiu na determinagdo dos comprimentos criticos obtidos pela equivaléncia hidraulica
de Vazado do Condutor e aquela decorrente das precipitagdes pluviais na area de “impluvium”
drenada pelo dispositivo, promovendo um desague ou aumento de capacidade do dispositivo.

Assim teremos:

6.3.2.1 — Descargas hidroldgicas

Para determinacdo da descarga unitaria obtida no grafico Altura x Duracdo, considerou-se a
precipitacdo de 6 minutos de duracdo de maxima intensidade e periodo de recorréncia de 10 anos
para dispositivos de drenagem superficial.

A vazdo de projeto foi calculada através do Método Racional:

Q.= 0278-C-1-A
A=F-L
Onde:

e (. :adescarga de projeto, em md/s;

e (: coeficiente adimensional de escoamento superficial (runoff), classificada em funcéo
do tipo de solo, da cobertura vegetal da declividade média da bacia, etc. considerado
assim: Superficies pavimentadas = 0,90

e [: intensidade média da precipitacdo sobre toda a &rea. O tempo de duracdo foi tomado
igual ao tempo de concentracdo, 0 qual, para estas bacias adotou-se 0 minimo de 6
minutos. E expresso em mm/h;

e A: &rea de bacia drenada, em kmz;

e E: largura do implavio, que no caso € a largura da pista, acostamento, taludes (corte),
largura da sarjeta, e

e L: comprimento ou extensdo da bacia de contribuic&o.

e (,278: fator de conversdo de unidades.

6.3.2.2 — Capacidade hidraulica

O dimensionamento hidraulico da se¢do de vaz&do do dispositivo é obtido aplicando-se a equacéao
da Manning associado a equacédo da continuidade, ou seja:

_ (R 2/3_11/2)
- n

v e Q=4-v

Onde,

e v: E avelocidade de escoamento da agua dentro do dispositivo;
e R:Raio Hidréaulico;

e n: Coeficiente de rugosidade Manning;

e A: Areamolhada

e (:Vazéo
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Igualando-se a vazdo hidrologica a capacidade hidraulica do dispositivo, obtém-se o
comprimento critico do dispositivo ou entdo tabelas em funcdo da declividade de instalagdo ou
qualquer outra variavel.

6.3.3 — Bueiros

Diferentemente dos dispositivos de drenagens superficial, no dimensionamento dos bueiros,
buscam-se dispositivos com dimensdes suficientes para atender as vaz6es de demanda, obtidos
nos Estudos hidroldgicos, analisando-se e verificando-se os parametros de Velocidade Critica,
Subcritica e Tempo de Recorréncia em situacdes de funcionamento hidraulico da obra como
canais.

Dessa forma, fez-se necessario projetar a rede de galerias, com as velocidades internas de
escoamento entre 0,50 e 5,00m/s, e com limite de seguranca na utilizacdo hidraulica do bueiro na
méaxima de 75% da sua capacidade. O didmetro minimo adotado foi de 0,60m para bueiros de
galeria, visando facilitar as operagdes de limpeza e manutencao.

6.3.3.1 — Dimensionamento

A determinacdo da dimensdo dos canais circulares é basicamente em fun¢do da vazdo (Q) de
projeto e da declividade de instalacdo dos mesmos. Utilizou-se, também, para estes dispositivos
a formula de Manning associada a equacdo da Continuidade, traduzidas na seguinte expressao:

(R 2/3,11/2 )
= —

v Q =Av

o
S
o
@

Q: vazdo de projeto em m3/s;

A: area em mz;

V: velocidade em m/s;

R: raio hidraulico em m;

I: declividade em m/m;

n = coeficiente de rugosidade adimensional.

6.3.4 - Desagues

Os desagues projetados foram especificos para as aguas conduzidas pelos meios-fios e sarjetas e
optou-se pela utilizacao de entradas d’agua juntamente com descidas d’agua do tipo degraus em
concreto armado. No Volume 2 — Projeto de Drenagem sdo apresentados os dispositivos-tipos
respectivos.

Os desagues projetados serdo todos realizados com tubos tipo BSTC, onde destinam as aguas
captadas pelos dispositivos superficiais e galerias até regides préximas de acimulos naturais de
aguas com auxilio de dissipadores de energia, evitando erosdes nos terrenos que receberdo os
lancamentos.
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6.3.5 — Quantidades

A seguir um breve resumo das quantidades dos servigos de drenagem a serem executados na
obra de Infraestrutura do Centro Empresarial - LOTE A:

Meio fio de concreto - MFC 06, inclusive caiagéo. m | 3.733,00
Valeta de protec&o de aterro revestida em concreto (VPA-04 DNIT) m 150,00
Descida d'agua concreto armado (degraus) c/ caiagao (DSA-03A) apoio und 2,00
Descida d'agua concreto armado (degraus) c/ caiagdo (DSA-03A) degrau m 20,00
Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-03 DNIT) und 4,00
Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-04 DNIT) und 1,00
Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-05 DNIT) und 1,00
Corpo BSTC diametro 0,40 m CA-2 MF inclusive transporte do tubo m 407,00
Corpo BSTC didmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo m | 1.207,00
Corpo BSTC diametro 0,80 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo m 230,00
Corpo BSTC diametro 1,00 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo m 30,00
Corpo BSTC diametro 1,50 m CA-2 PB inclusive transporte do tubo m 58,00
Berco em brita para BSTC diam. -> 0,40 m m 407,00
Berco em brita para BSTC diam. -> 0,60 m m | 1.207,00
Bergo em brita para BSTC diam. -> 0,80 m m 230,00
Berco de concreto ciclopico para BSTC diametro 1,00 m (DNIT) m 30,00
Berco de concreto ciclopico para BSTC didametro 1,50 m (DNIT) m 58,00
Boca de concreto ciclépico para BSTC diametro 0,60 m (DNIT) und 4,00
Boca de concreto ciclépico para BSTC diametro 0,80 m (DNIT) und 1,00
Boca de concreto ciclépico para BSTC diametro 1,00 m (DNIT) und 1,00
Boca de concreto ciclopico para BSTC diametro 1,50 m (DNIT) und 4,00
Poco de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tamp&o F.F.A.P., inclusive transporte do tamp&o und 37,00
Poco de visita (tubo D=0,80 m) H=1,90 m com tamp&o F.F.A.P., inclusive transporte do tamp&o und 7,00
Poco de visita (tubo D=1,00 m) H=2,10 m com tamp&o F.F.A.P., inclusive transporte do tamp&o und 1,00
Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 (exclusive tamp&o) und 29,00
Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 (exclusive tamp&o) und 13,00
Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 (exclusive tamp&o) und 3,00
Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA. und 77,00
Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA. und 9,00
Escavacgéo mecanica de valas em mat. de 12 cat. m? | 4.734,74
Reaterro de cavas c/ compactacao mecénica (compactador manual) m? | 3.825,99
Escoramento Metalico - Tipo Gaiola nm? | 2.855,20

6.3.6 — Apresentacgéao

O Projeto de Drenagem esta apresentado da seguinte forma:

» No Volume 2 — Projeto de Execugéo sdo apresentadas as plantas com a drenagem
projetada e o0s detalnes executivos de todos 0s  dispositivos.
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6.4 - PROJETO DE PAVIMENTACAO

6.4.1 - Introducéo

O projeto de pavimentacdo tem por finalidade a definicdo do tipo de material e espessuras das
camadas constituintes do pavimento a executar, de forma a resistir no periodo definido como de
projeto, as cargas exercidas pela agdo dos eixos dos veiculos que trafegardo nas vias.

As variaveis envolvidas no calculo estrutural do pavimento sao:

- O tréfego, entendendo-se como tal, um complexo sistema de solicitacdo de esforcos, que
engloba as cargas por roda, as combinacdes de rodas e eixos, 0 numero e a frequéncia de
passagens das cargas, 0s quais tendo em vista a variacdo de tipos de veiculos utilizados
nas vias, sdo agrupados em equivaléncias de eixo e representados por “ N ” = nlimero
equivalente de operagdes de um eixo padrdo equivalente a 10 toneladas em ESRD ou
(eixo simples de roda dupla) como carga maxima legal no Brasil;

- A fundacéo, considerada como o conjunto de caracteristicas fisicas e mecénicas do
subleito, levando-se em conta, ainda as variacGes de comportamento do mesmo sob
condicBes pluviométricas, representada pelo ISP — Indice de Suporte do Projeto, €;

- Os materiais, entendidos como um potencial de caracteristicas fisicas e mecanicas, de que
se podera dispor, para o estabelecimento do nimero, espessura e qualidade das camadas
do pavimento a dimensionar.

O projeto de pavimentacdo baseou-se nas observagdes e avaliagdes procedidas “in loco” e nos
parametros obtidos nos estudos direcionados para avaliacdo estrutural e funcional das camadas
projetadas.

Na analise final procurou-se racionalizar e viabilizar técnico-economicamente a estrutura do
pavimento adotada de forma construtiva e indicada as melhores solucdes a serem adotadas para
cada via.

As areas, larguras e extensdes obtidas para quantificacdo dos servicos foram obtidas através do
Projeto Geométrico.

Para o dimensionamento do pavimento, que sera apresentado a seguir, utilizou-se como base o
caderno de Instrucdes de Projeto IP-06 da Prefeitura Municipal de S&o Paulo, visto que este trata
do dimensionamento de pavimentos com blocos intertravados em vias e areas semelhantes as do
Centro Empresarial em questéo.

6.4.2 — Parametro de Trafego

O parametro de trafego, também compreendido como os valores das cargas que irdo atuar sobre
0 pavimento repetidamente, diariamente durante um periodo esperado de projeto, é representado
pelo Numero “N” de repeti¢fes de um eixo padréo de projeto que é obtido pela formula:

N=Px365xVmdxFc onde:

- P = periodo do projeto, adotado aqui como 10 anos, usual na maioria dos projetos no
Brasil pois representa um intervalo razoavel de retorno e amortizagdo para 0S
investimentos em infraestrutura;

- VVmd = volume médio diério de veiculos usudrios da via;
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- Fc = Fator de carga dos veiculos usuérios da via, devidamente convertidos, de acordo
com cada tipo de veiculo e sua respectiva equivaléncia de carga e suas caracteristicas de
eixos e rodas os quais constam no Quadro 6.1 (apresentado abaixo) da 1.P.-06.

O parametro Vmd = volume médio diario de veiculos, de importancia significativa no
dimensionamento do pavimento, para o tipo de Empreendimento em estudo torna-se de dificil
determinacédo, tendo em vista principalmente as perspectivas de utilizacdo e ocupacdo das
empresas nas areas do loteamento e evidente influéncia no fluxo de veiculo.

Essa expectativa e indefinicdo do perfil do trafego que ira solicitar o pavimento é abordada e
pode ser observada no caderno de InstrucGes de Projeto (IP-06) da Prefeitura de Sdo Paulo, onde
¢ apresentado no quadro 6.1, apresentado a seguir, o qual procura classificar a Via, o tipo de
trafego, a quantidade, a classificacdo dos veiculos e sua equivaléncia de carga em relacéo ao eixo
padrdo e finalmente enquadrar a via numa categoria de utilizacao.

Quadro 6.1
Classificagdo das vias e parametros de trafego
Volume inicial
Funcao Trafego Vida faixa mais carregada Equiva- N M
Veiculo Caminhao/ ,
predominante previsto de ) lente / caracteristico
Leve Onibus .
projeto Veiculo
Via local 270x 107 a
I LEVE 10 100 a 400 4a20 1,50 . 10°
1,40 % 107
Via Local . 1,40x 10° .
aLocl® | meoio | 10 |401a1500 | 21a100 | 150 A 5108
Coletora 6,80x 10°
MEID 1501 1.4 %107
10 * | 101a300 | 230 A 2xa0°
) PESADO 5000 31x10
Vias
5001 a 10x10" a -
Coletoras e FPESADD 12 301 a 1000 590 - 2x10
) 10000 33x10°
Estruturais
MUITO 1001 a 33x10°a ’
12 = 10000 5,90 . 5x10
PESADD 2000 6,7 x 10
VOLUME a1} -
Faixa . 12 < 500 Ax10™ 10°
. MEDIO
Exclusiva de NOLUE
Onibus 12 > 500 5x10° 5x10°
FPESADO

Assim sendo: visto que o Centro Empresarial se encontra ainda em expansdo e com volume de
trafego indefinido, estimou-se uma expectativa de fluxo diario minimo de veiculos de carga
adequado ao caso, e que resultasse numa varidvel de pavimento minimo, singelo e
consequentemente mais econdmico. Evidentemente que a estrutura projetada permite um
gerenciamento e uma futura adequacao e reestruturacdo das camadas pavimento.

O fluxo diario de veiculos de carga adotado foi de:
- 100 veiculos pesados do tipo “trucado” cujo equivaléncia ¢ igual a 2,30 e,
- 30 veiculos pesados do tipo “reboque” cuja equivaléncia de carga € 5,90.

Substituindo-se os parametros e processando o calculo do nimero de repeticdes “N” do eixo
padréo de projeto sera:

N =149 x10°
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6.4.3 - Dimensionamento de Pavimento

Em funcéo do nimero N adotado no projeto, o caderno de Instru¢des de Projeto 06 utiliza-se de
dois procedimentos denominados A e B. No caso especifico do Centro Empresarial e com as
premissas adotadas no Projeto de Pavimentacdo, o Procedimento mais indicado é o A, conforme
é explicado abaixo:

“Este procedimento foi adaptado pela ABCP no Estudo Técnico n° 27 do
trabalho original proposto pela BCA - "British Cement Association”, com a
utilizacdo de bases cimentadas. O método utiliza, para o dimensionamento da
estrutura do pavimento, dois graficos de leitura direta, fornecendo as
espessuras necessarias das camadas constituintes do pavimento.

A Figura 6.1 fornece as espessuras necessarias de sub-base em fun¢éo do
valor de CBR do subleito e do nimero "N" de solicitagbes. A Figura 6.2, por
sua vez, mostra a espessura da base cimentada em fungdo do numero N.

Para trdfego com N < 1,5 x 10°, a camada de base n&o é necessaria.

Para trafego com 1,5 x 10°<N<10x10", a espessura minima da camada de
base cimentada serd de 10 cm.

Para trafego N 2 10, a espessura de base cimentada sera determinada através
da figura 6.2.” (IP-06/2004, p. 6 € 7)

Para o procedimento A, ainda séo feitas as seguintes ressalvas para a camada de sub-base:

“7.1.1 - Quando o N = 5 x 10°, o material da sub-base deve apresentar um valor
de CBR = 30%; se o subleito apresentar CBR = 30%, fica dispensada a
utilizagdo de camada de sub-base.” (IP-06/2004, p. 7)

Diante das recomendagdes da IP-06, o Numero “N” do fluxo diario sugerido nao requer a
execugdo, “a priori”, da base cimentada. Porém, o numero é muito proximo do limite
estabelecido pelo caderno e existe uma tendéncia grande de um aumento no trafego com a
execucdo das obras de infraestrutura.

Diante disto, para também atendimento do item 7.1.1, foi indicada entdo uma regularizacdo do
subleito com adicdo de 40% de bica corrida e 2% de cimento como camada de sub-base,
garantindo assim um indice de Suporte Califérnia ou CBR acima de 30% para a camada inferior,
promovendo uma expressiva melhoria na fundacdo do subleito e uma rigidez na camada que
promove melhorias no funcionamento das camadas de blocos de concreto.

A estruturacdo da sub-base indicada permite que: mesmo atualmente com perfil de tréfego
indefinido para o Empreendimento, caso ocorra crescimento deste, com um procedimento de
gerenciamento e observagédo ao longo do tempo, podera ser executado, se necessario, a qualquer
tempo futuramente a remocdo e reassentamento dos blocos, para execucdo de base cimentada
visando refor¢o do pavimento.

Com as premissas adotadas para a camada de sub-base, o calculo do nimero N e dos estudos
geotécnicos, apresentados no capitulo 5.2 deste Volume, aos quais apresentou um CBR de 7,7%,
utiliza-se a figura 6.1 do caderno IP-06 para o dimensionamento da espessura da camada de sub-
base. A figura é apresentada a seguir, onde o ponto vermelho apresenta a localizacdo aproximada
dos dados apresentados:
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Figura 6.1
Espessura necessaria de sub-base (reproduzido do boletim técnico n°. 27 da ABCP)
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Portanto, de acordo com o método, foi indicado uma camada com espessura de 15,0 cm. Para
tanto, mediante as ressalvas ja apresentadas em funcdo do trafego indefinido e da expectativa
evidente do crescimento do trafego a consultoria indicou uma camada com espessura de 20,0 cm,
garantindo assim uma faixa de seguranca que mantém a qualidade do pavimento.

Para o revestimento, ao qual ja foi definido como blocos de concreto, o caderno IP-06 fornece o
seguinte quadro para definicdo da espessura e resisténcia do bloco em funcdo do nimero N:

Quadro 6.3
Espessura e resisténcia dos blocos de revestimento
, ESPESSURA RESISTENCIA A
TRAFEGO .
REVESTIMENTO COMPRESSAOQ SIMPLES
N = 5x10° 6,0 cm 35 MPa
Ex10°=N=10" 8.0 cm 35 a 50 MPa
N = 10" 10,0 cm 50 MPa

Para a camada de assentamento, € indicado um colchédo de areia com 5,0 cm de espessura.
6.4.4 — Estrutura Adotada do Pavimento

Com os parametros considerados e ja expostos no dimensionamento do pavimento, a estrutura
adotada para o pavimento das vias foi:

- 20,0 cm para camada de sub-base;
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- 5,0 cm para camada de assentamento;
- 8,0 cm para o revestimento em Blocos de Concreto.

Além das camadas em si, € indicado também uma camada de Imprimacao utilizando o ADP CM-
30 sobre a sub-base para impermeabilizacdo do pavimento, a fim de maximizar a vida util e
evitar danos a estrutura.

Conforme abordado no Projeto Geométrico, a geometria transversal esta definida com uma pista
de rolamento e estacionamentos. Todas essas areas terdo a mesma estrutura do pavimento
indicada acima, bem como 0s acessos as empresas e propriedades presentes ao longo das vias.

6.4.5 — Tipos de Materiais Adotados para o Pavimento
Com as espessuras definidas, as camadas e materiais ficaram definidos assim:

- Regularizacdo do Subleito com adicdo de 40% de bica corrida e 2% de cimento —
20,00 cm;

- Imprimagéo em CM-30;
- Colchéo de Areia — 5,00 cm;
- Revestimento: Bloco Retangular - 8,00 cm.

6.4.6 — Origem dos Materiais Adotados

Os materiais a serem utilizados na pavimentacdo sdo de fontes comerciais da regido e com
caracteristicas satisfatorias e uso corrente em obras viarias da regiao.

Os demais materiais tém origem na regido de Aracruz e sdo aqueles descritos nos Estudos
Geotécnicos cujas localizagdes das fontes estdo detalhadas no croqui de materiais.

6.4.7 — Apresentacgao
A seguir sdo apresentados, da seguinte forma:

- Quadros Demonstrativo das Quantidades da Pavimentacao;
- Quadro de Densidades;
- Quadro das distancias de transporte;

Os croquis de materiais estdo apresentados no capitulo de Estudos Geotécnicos do presente
Volume.

No Volume 2 — Projeto de Execucgéo, sdo apresentados os desenhos com detalhes das Sec¢des-
Tipo com as solugdes adotadas e detalhamentos gerais e também os Croquis das Fontes de
Materiais a serem utilizados na pavimentagéo.
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Quadro Demonstrativo das Quantidades
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Resumo

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - CENTRO EMPRESARIAL - LOTE A

RESUMO GERAL DO PROJETO DE PAVIMENTAGAO

DISCRIMINAGCAO UNIDADE | QUANTIDADE
Remocéo de Blocos Existentes m?2 1.590,00
Reg. do Subleito ¢/ adi¢o de 40% de b. corrida e 2% cim. m3 4.875,95
Imprimacéo em CM-30 m?2 24.092,97
Pavimentag&o em Blocos m?2 24.092,97
REMOCOES
PESO
DISCRIMINAGAO AREA Esp'ernS)URA ESPEC. MASSA (t)
(t/m3)
Remocéo de Blocos 1.590,00 0,08 2,50 318,00
MATERIAIS DE SUB-BASE
DISCRIMINACAO VOLUME (m?)| TRAGO PESO MASSA (t)
ESPEC.
Reg. do Subleito ¢/ adigéo de 40%de b. corrida e 2%cim. 4.875,95 100,00% | 2,10 t/m3 10.239,49
Material de Subleito 60,00% 2,10 t/m3 6.143,69
Bica Corrida 40,00% 2,10 t/m3 4.095,80
Cimento 2,00% 2,10 t/m3 204,79
MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO EM BLOCOS
PESO
DISCRIMINACAO AREA EspfrsnS)URA ESPEC. MASSA (t)
(t/m3)
Blocos de Concreto 24.092,97 0,08 2,50 4.818,59
Colchao de Areia 24.092,97 0,05 1,70 2.047,90
BETUMINOSOS
DISCRIMINACAO AREA DENSIDAiiE TAXA DE MASSA (t)
CM-30 para imprimagéo 24.092,97 0,92 t/m3; 1,20 L/m2 26,60
AQUISIGAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
~ PESO
i UNIDADE
DISCRIMINACAO MASSA (1) | cspecifico QUANTIDADE
Bica Corrida para sub-base 4.095,80 1,50 t/m3 m3 2.730,53
Cimento 204,79 - kg 204.789,82
RESUMO DOS TRANSPORTES
N DMT (km)
DISCRIMINAGAO QUANTIDADE
XP XR
Remocéo de Blocos (t) 0,00 4,00 318,00
Fornecimento dos Blocos (t) 5,00 2,15 4.818,59
Areia para blocos (t) 41,00 3,50 2.047,90
Bica Corrida (t) 4,50 2,15 4.095,80
Cimento (t) 5,00 2,15 204,79
CM-30 (t) 616,50 2,15 26,60
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Quadro Demonstrativo

DEMONSTRATIVO DAS QUANTIDADES DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO - CENTRO EMPRESARIAL - LOTE A

Discriminacdo Estaca Inicial Estaca Final Extensao Largura (m) Espessura Area (m?) Volume Unidade | Quantidade
(m) (m) (m?)
PAVIMENTAGAO - CENTRO EMPRESARIAL - LOTE A
INTERSEQAO INICIAL (EIXO 0, EIXO 600, EIXO 700, ACESSOS E TAPERS NA AV. CASTELO BRANCO)

EST.: 0 + 0,00 2 + 15555

EST. 600 + 000 602 + 1792

EST. 702 + 000 703 + 372

AREA 2305,00 m?
Remocéo de Blocos Existentes EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 1.590,00 m?2 1.590,00
Reg. do Subleito ¢/ adi¢do de 40% de b. corrida e 2% cim. EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,20 2.305,00 | 461,00 m3 461,00
Imprimag&o em CM-30 EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 2.305,00 m2 2.305,00
Pavimentagdo em Blocos EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,08 2.305,00 m?2 2.305,00

EIXO 0
PISTA DE ROLAMENTO

EST. 2 + 1555 30 + 10,00
Reg. do Subleito c/ adicdo de 40% de b. corrida e 2% cim. 2 + 1555 30 + 10,00 | 554,45 8,00 0,20 4.435,60 | 887,12 m3 887,12
Imprimagdo em CM-30 2 + 1555 30 + 10,00 | 554,45 8,00 4.435,60 m?2 4.435,60
Pavimentagdo em Blocos 2 + 1555 30 + 10,00 | 554,45 8,00 0,08 4.435,60 m2 4.435,60

EST.: 30 + 10,00 32 + 4,40

AREA 680,00 m2
Reg. do Subleito c/ adi¢do de 40% de b. corrida e 2% cim. 30 + 10,00 32 + 440 34,40 8,00 0,20 680,00 136,00 m3 136,00
Imprimacéo em CM-30 30 + 10,001 32 + 440 34,40 8,00 680,00 m2 680,00
Pavimentacdo em Blocos 30 + 10,00 32 + 4,40 34,40 8,00 0,08 680,00 m2 680,00

EST.. 32 + 440 42 + 10,00
Reg. do Subleito c/ adi¢do de 40% de b. corrida e 2% cim. 32 + 4,40 42 + 10,00 205,60 8,00 0,20 1.644,80 | 328,96 m3 328,96
Imprimagédo em CM-30 32 + 4,40 42 + 10,00 | 205,60 8,00 1.644,80 m?2 1.644,80
Pavimentagdo em Blocos 32 + 4,40 42 + 10,00 | 205,60 8,00 0,08 1.644,80 m?2 1.644,80

ESTACIONAMENTOS

EST.: 2 = U565 4 + 9,00 LEelLD
Reg. do Subleito c/ adicédo de 40% de b. corrida e 2% cim. 2 + 1555 4 + 9,00 33,45 5,20 0,20 173,94 34,79 m?3 34,79
Imprimagéo em CM-30 2 + 15,55 4 + 9,00 33,45 5,00 167,25 m2 167,25
Pavimentag@o em Blocos 2 + 15,55 4 + 9,00 33,45 5,00 0,08 167,25 m?2 167,25

EST.: 4 + 17,00 7 + 10,00 LE
Reg. do Subleito c/ adicdo de 40% de b. corrida e 2% cim. 4 + 17,00 7 + 10,00 53,00 2,70 0,20 143,10 28,62 m3 28,62
Imprimag&o em CM-30 4 + 17,00 7 + 10,00 53,00 2,50 132,50 m2 132,50
Pavimentacdo em Blocos 4 + 17,00 7 + 10,00 53,00 2,50 0,08 132,50 m? 132,50

EST.: 7 + 10,00 20 + 5,00 LEelLD
Reg. do Subleito c/ adicdo de 40% de b. corrida e 2% cim. 7 + 10,00f 20 + 5,00 255,00 5,20 0,20 1.326,00 | 265,20 m?3 265,20
Imprimacéo em CM-30 7 + 10,000 20 + 5,00 255,00 5,00 1.275,00 m?2 1.275,00
Pavimentag@o em Blocos 7 + 10,00 20 + 5,00 255,00 5,00 0,08 1.275,00 m2 1.275,00

ESI 21 + 1800 30 + 1000 LEelD
Reg. do Subleito ¢/ adi¢édo de 40% de b. corrida e 2% cim. 21 + 18,00/ 30 + 10,00 172,00 5,20 0,20 894,40 178,88 m3 178,88
Imprimacéo em CM-30 21 + 18,00/ 30 + 10,00 172,00 5,00 860,00 m?2 860,00
Pavimentacdo em Blocos 21 + 18,00( 30 + 10,00 172,00 5,00 0,08 860,00 m?2 860,00

EST.: 32 + 4,40 35 + 1,60 LEe LD
Reg. do Subleito c/ adi¢do de 40% de b. corrida e 2% cim. 32 + 4,40 35 + 1,60 57,20 5,20 0,20 297,44 59,49 m3 59,49
Imprimag&o em CM-30 32 + 4,40 35 + 1,60 57,20 5,00 286,00 m?2 286,00
Pavimentacdo em Blocos 32 + 4,40 35 + 1,60 57,20 5,00 0,08 286,00 m?2 286,00

EST.: 35 + 1,60 37 + 14,00 LE
Reg. do Subleito c/ adicédo de 40% de b. corrida e 2% cim. 35 + 1,60 37 + 14,00 52,40 2,70 0,20 141,48 28,30 m?3 28,30
Imprimagéo em CM-30 35 + 1,60 37 + 14,00 52,40 2,50 131,00 m?2 131,00
Pavimenta¢@o em Blocos 35 + 1,60 37 + 14,00 52,40 2,50 0,08 131,00 m?2 131,00

EST.: 37 + 1400 42 + 10,00 LEelD
Reg. do Subleito c/ adicdo de 40% de b. corrida e 2% cim. 37 + 14,00( 42 + 10,00 96,00 5,20 0,20 499,20 99,84 m3 99,84
Imprimagéo em CM-30 37 + 14,00 42 + 10,00 96,00 5,00 480,00 m2 480,00
Pavimentag@o em Blocos 37 + 14,001 42 + 10,00 96,00 5,00 0,08 480,00 m2 480,00

ACESSOS E GARAGENS

AREA 362,00 m2
Reg. do Subleito ¢/ adicédo de 40% de b. corrida e 2% cim. EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,20 362,00 72,40 m3 72,40
Imprimac&o em CM-30 EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 362,00 m?2 362,00
Pavimentacdo em Blocos EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,08 362,00 m?2 362,00
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EIXO 100

LOTEA
PISTA DE ROLAMENTO
EST.. 117 + 0,00 127 + 3,10
Reg. do Subleito c/ adi¢do de 40% de b. corrida e 2% cim. 117 + 0,00| 127 + 3,10 203,10 8,00 0,20 1.624,80 | 324,96 m3 324,96
Imprimagéo em CM-30 117 + 0,00 | 127 + 3,10 203,10 8,00 1.624,80 m2 1.624,80
Pavimentacdo em Blocos 117 + 0,00 127 + 3,10 203,10 8,00 0,08 1.624,80 m?2 1.624,80
EST.. 127 + 310 128 + 16,77
AREA 440,00 m?
Reg. do Subleito c/ adi¢do de 40% de b. corrida e 2% cim. 127 + 310| 128 + 16,77 33,67 8,00 0,20 440,00 88,00 m3 88,00
Imprimagéo em CM-30 127 + 3,10 | 128 16,77 33,67 8,00 440,00 m2 440,00
Pavimentacdo em Blocos 127 + 3,10 128 16,77 33,67 8,00 0,08 440,00 m?2 440,00
ESTACIONAMENTOS
EST. 117 + 0,00 118 + 240 LE
Reg. do Subleito c/ adi¢do de 40% de b. corrida e 2% cim. 117 + 0,00 118 + 240 22,40 2,70 0,20 60,48 12,10 m3 12,10
Imprimacéo em CM-30 117 + 0,00| 118 + 240 22,40 2,50 56,00 m?2 56,00
Pavimentagdo em Blocos 117 + 0,00 118 + 2,40 22,40 2,50 0,08 56,00 m?2 56,00
EST.. 118 + 240 121 + 6,80 LEelLD
Reg. do Subleito c/ adi¢édo de 40% de b. corrida e 2% cim. 118 + 2,40 121 + 6,80 64,40 5,20 0,20 334,88 66,98 m3 66,98
Imprimagdo em CM-30 118 + 240 | 121 + 6,80 64,40 5,00 322,00 m?2 322,00
Pavimentacdo em Blocos 118 + 240 121 + 6,80 64,40 5,00 0,08 322,00 m?2 322,00
EST. 121 + 6,80 123 + 13,10 LE
Reg. do Subleito c/ adi¢do de 40% de b. corrida e 2% cim. 121+ 6,80 | 123 + 13,10 46,30 2,70 0,20 125,01 25,00 m3 25,00
Imprimagéo em CM-30 121 + 6,80 123 + 13,10 46,30 2,50 115,75 m?2 115,75
Pavimentacdo em Blocos 121 + 6,80 123 + 13,10 46,30 2,50 0,08 115,75 m?2 115,75
EST. 123 + 13,10 127 + 3,10 LEelLD
Reg. do Subleito c/ adicédo de 40% de b. corrida e 2% cim. 123  + 13,10| 127 + 3,10 70,00 5,20 0,20 364,00 72,80 m?3 72,80
Imprimagéo em CM-30 123 + 13,10| 127 + 3,10 70,00 5,00 350,00 m2 350,00
Pavimentag@o em Blocos 123 + 13,10| 127 + 3,10 70,00 5,00 0,08 350,00 m?2 350,00
ACESSOS E GARAGENS
AREA 87,00 m?
Reg. do Subleito c/ adicdo de 40% de b. corrida e 2% cim. EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,20 87,00 17,40 m3 17,40
Imprimacéo em CM-30 EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 87,00 m?2 87,00
Pavimentag@o em Blocos EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,08 87,00 m2 87,00
EIXO 400
PISTA DE ROLAMENTO
EST.. 400 + 475 401 + 1230
AREA 386,00 m2
Reg. do Subleito c/ adi¢édo de 40% de b. corrida e 2% cim. 400 + 4,75 401 + 12,30 27,55 8,00 0,20 386,00 77,20 m3 77,20
Imprimacéo em CM-30 400 + 475 401 + 12,30 27,55 8,00 386,00 m?2 386,00
Pavimentag@o em Blocos 400 + 475| 401 + 12,30 27,55 8,00 0,08 386,00 m?2 386,00
EST. 401 + 12,30 421 + 393
Reg. do Subleito c/ adicédo de 40% de b. corrida e 2% cim. 401 + 12,30| 421 + 3,93 391,63 8,00 0,20 3.133,04 | 626,61 m3 626,61
Imprimagéo em CM-30 401 + 12,30 421 + 393 391,63 8,00 3.133,04 m?2 3.133,04
Pavimentacdo em Blocos 401 + 1230| 421 + 3,93 391,63 8,00 0,08 3.133,04 m?2 3.133,04
EST.. 421 + 393 421 + 1345
AREA 135,00 m?
Reg. do Subleito c/ adigédo de 40% de b. corrida e 2% cim. 421 + 3,93 421 + 1345 9,52 8,00 0,20 135,00 27,00 m3 27,00
Imprimag&o em CM-30 421 + 393 421 13,45 9,52 8,00 135,00 m?2 135,00
Pavimentacdo em Blocos 421 + 3,93 421 13,45 9,562 8,00 0,08 135,00 m?2 135,00
ESTACIONAMENTOS
EST.. 401 + 1230 409 + 1150 LEelD
Reg. do Subleito c/ adi¢do de 40% de b. corrida e 2% cim. 401 + 12,30| 409 + 11,50 159,20 5,20 0,20 827,84 165,57 m3 165,57
Imprimacéo em CM-30 401 + 12,30 409 + 11,50 159,20 5,00 796,00 m? 796,00
Pavimentagdo em Blocos 401 + 12,30 409 + 11,50 159,20 5,00 0,08 796,00 m?2 796,00
EST.. 409 + 1150 411 + 12,66 LD
Reg. do Subleito ¢/ adi¢édo de 40% de b. corrida e 2% cim. 409 + 1150| 411 + 12,66 41,16 2,70 0,20 111,13 22,23 m3 22,23
Imprimacéo em CM-30 409 + 11,50 411 + 12,66 41,16 2,50 102,90 m?2 102,90
Pavimentagdo em Blocos 409 + 1150| 411 + 12,66 41,16 2,50 0,08 102,90 m?2 102,90
EST. 411 + 1266 421 + 3,93 LEelLD
Reg. do Subleito c/ adigédo de 40% de b. corrida e 2% cim. 411 + 1266 421 + 3,93 191,27 5,20 0,20 994,60 198,92 m3 198,92
Imprimag&o em CM-30 411 + 12,66 421 + 393 191,27 5,00 956,35 m?2 956,35
Pavimentacdo em Blocos 411 + 1266| 421 + 3,93 191,27 5,00 0,08 956,35 m?2 956,35
ACESSOS E GARAGENS
AREA 118,50 m?
Reg. do Subleito c/ adi¢do de 40% de b. corrida e 2% cim. EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,20 118,50 23,70 m3 23,70
Imprimacéo em CM-30 EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 118,50 m?2 118,50
Pavimentacdo em Blocos EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,08 118,50 m?2 118,50
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EIXO 500

PISTA DE ROLAMENTO

EST. 500 + 0,00 503 + 0,00 (Contemplaestacionamentos,tapers,etc)

AREA 1000,00 m?2

Reg. do Subleito c/ adigédo de 40% de b. corrida e 2% cim. 500 + 0,00 503 + 0,00 60,00 8,00 0,20 1.000,00 | 200,00 m3 200,00
Imprimac&o em CM-30 500 + 0,00 503 + 0,00 60,00 8,00 1.000,00 m?2 1.000,00
Pavimentacdo em Blocos 500 + 0,00 503 + 0,00 60,00 8,00 0,08 1.000,00 m?2 1.000,00
EST. 503 + 8,00 503 + 15,00
AREA 75,00 m?
Reg. do Subleito c/ adi¢cédo de 40% de b. corrida e 2% cim. 503 + 8,00 503 + 15,00 7,00 8,00 0,20 75,00 15,00 m3 15,00
Imprimagéo em CM-30 503 + 8,00 503 + 15,00 7,00 8,00 75,00 m?2 75,00
Pavimentacdo em Blocos 503 + 8,00 503 + 15,00 7,00 8,00 0,08 75,00 m?2 75,00
EST. 503 + 15,00 507 + 15,00
Reg. do Subleito c/ adi¢do de 40% de b. corrida e 2% cim. 503 + 15,00 507 + 15,00 80,00 8,00 0,20 640,00 128,00 m3 128,00
Imprimagéo em CM-30 503 + 15,00( 507 + 15,00 80,00 8,00 640,00 m2 640,00
Pavimentacdo em Blocos 503 + 15,00| 507 + 15,00 80,00 8,00 0,08 640,00 m?2 640,00
EST. 507 + 1500 508 + 745
AREA 175,00 m?
Reg. do Subleito c/ adicédo de 40% de b. corrida e 2% cim. 507 + 1500 508 + 745 12,45 8,00 0,20 175,00 35,00 m3 35,00
Imprimagéo em CM-30 507 + 15,00 508 + 745 12,45 8,00 175,00 m2 175,00
Pavimentacdo em Blocos 507 + 15,00| 508 + 7,45 12,45 8,00 0,08 175,00 m?2 175,00
ESTACIONAMENTOS
EST.. 504 + 175 504 + 976 LE
Reg. do Subleito c/ adi¢édo de 40% de b. corrida e 2% cim. 504 + 1,75 504 + 9,76 8,01 2,70 0,20 21,63 4,33 m?3 4,33
Imprimacéo em CM-30 504 + 1,75 504 + 9,76 8,01 2,50 20,03 m?2 20,03
Pavimentagdo em Blocos 504 + 175| 504 + 976 8,01 2,50 0,08 20,03 m?2 20,03
EST. 504 + 9,76 507 + 1185 LEelD
Reg. do Subleito c/ adi¢édo de 40% de b. corrida e 2% cim. 504 + 9,76 507 + 11,85 62,09 5,20 0,20 322,87 64,57 m3 64,57
Imprimacdo em CM-30 504 + 9,76 507 + 11,85 62,09 5,00 310,45 m?2 310,45
Pavimentacdo em Blocos 504 + 9,76 507 + 11,85 62,09 5,00 0,08 310,45 m?2 310,45
ACESSOS E GARAGENS
AREA 30,00 m?
Reg. do Subleito c/ adicdo de 40% de b. corrida e 2% cim. EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,20 30,00 6,00 m3 6,00
Imprimacéo em CM-30 EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 30,00 m2 30,00
Pavimentag&o em Blocos EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,08 30,00 m2 30,00
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EIXO 700

PISTA DE ROLAMENTO
EST. 700 + 000 702 + 10,00
Reg. do Subleito c/ adicédo de 40% de b. corrida e 2% cim. 700 + 0,00 702 + 10,00 50,00 7,80 0,20 390,00 78,00 m?3 78,00
Imprimagéo em CM-30 700 + 0,00 702 + 10,00 50,00 7,60 380,00 m2 380,00
Pavimentacdo em Blocos 700 + 0,00 702 + 10,00 50,00 7,60 0,08 380,00 m?2 380,00
ACESSOS E GARAGENS
AREA 80,00 m?
Reg. do Subleito c/ adicédo de 40% de b. corrida e 2% cim. EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,20 80,00 16,00 m3 16,00
Imprimag&o em CM-30 EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 80,00 m2 80,00
Pavimentagdo em Blocos EXTENSOES E DIMENSOES VARIAVEIS 0,08 80,00 m2 80,00
RESUMO DA PAVIMENTAGAO
Discriminagéao Unidade | Quantidade
Remocé&o de Blocos Existentes m2 1.590,00
Reg. do Subleito c/ adicdo de 40%de b. corrida e 2%cim. m3 4.875,95
Imprimac&o em CM-30 m2 24.092,97
Pavimentag&o em Blocos m?2 24.092,97
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Quadro de Densidades

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS Q!%A’
SERPENGE
MATERIAL UNID ESEE;%CO
BRITA 1 t/m3 1,50
BRITA 0 t/m3 1,50
PO DE PEDRA t/m3 1,50
BRITA GRADUADA t/m? 1,50
BICA CORRIDA t/m? 1,50
ARGILA t/m? 1,50
AREIA t/m? 1,50
REG. SUB. COM ADICAO DE 40% BICA E 2% CIMENTO t/m? 2,10
BLOCOS DE CONCRETO t/m? 2,50
CM-30 t/m3 0,92
TAXAS DE APLICACAO
IMPRIMACAOQ (CM-30) | I/m2 | 1,20
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Quadro das Distancias de Transporte
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Quadro das Distancias de Transporte

DISTANCIAS DE TRANSPORTE
DIST. PAY. | DIST.NAQPAY.

MATERIAL LOCAL (Km) (Km)
PO DE PEDRA P-1 4,50 215
BRITA GRADUADA P-1 4,50 215
BRITA BICA CORRIDA P-1 4,50 215
BRITA ZERD /UM P-1 4,50 215
PEDRA DE MAO P-1 4,50 215
AREIA A1 41,00 3.50
AREIA SUJA ARACRUZ 5,00 2,15
FERRO ARACRUZ 5,00 2,15
MADEIRA ARACRUZ 5,00 2,15
CIMENTO ARACRUZ 5,00 2,15
TUBC DE CONCRETO ARACRUZ 5,00 2,15
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 5,00 2,15
CONCRETO PRONTO ARACRUZ 4,50 2,15
MEIO-FIO PRE MOLDADC ARACRUZ 5,00 2,15
TAMPAD PV VITORIA 66,50 2,15
MATERIAL BETUMINOSC CM-30 Rl para pista 616,50 2,15
BOTA-FORA ARACRUZ - 4,00
SINALIZAGAO HORIZONTAL VITORIA 85,50 2,15
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6.5 - PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES
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6.5 - PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS
COMPLEMENTARES

6.5.1 — Introducéo

O Projeto de Sinaliza¢do buscou indicar a disposi¢ao adequada dos dispositivos empregados para
disciplinar, orientar e regulamentar o transito e movimento de veiculos de forma a orientar
quanto & maneira correta e segura de circulagdo nas vias a fim de evitar ou minimizar os
acidentes e demoras desnecessarias. Foram obedecidas as recomendacbes do Manual de
Sinalizacdo Rodoviéria do DNIT (2010), e os Volumes | e Il — Sinalizagdo Horizontal do Manual
Brasileiro de Sinalizacdo de Transito do Conselho Nacional de Transito - CONTRAN.

A sinalizagdo e compreendida da seguinte forma:
e Sinalizacéo Vertical;
e Sinalizagdo Horizontal.
¢ Sinalizacdo de Obras.

O Projeto de Obras Complementares consistiu no plantio de gramas nas intersecdes e gotas
presentes no trecho.

6.5.2 — Sinalizacao de Obras

Durante a fase de obras recomendam-se a instalacdo de dispositivos especificos adaptados a cada
circunstancia executiva, de acordo com os Manuais, envolvendo placas com suporte, sem
suporte, delineadores direcionais, cones de plastico, gambiarras luminosas com lampadas
protegidas, etc... Recomenda-se a instalacdo de placas informativas das obras em todos os
sentidos de aproximacao e quando for o caso execucao de sinalizacao horizontal provisoria.

6.5.3 — Sinalizacao Vertical

A Sinalizacdo Vertical, cuja finalidade é transmitir instrugdes ao usuario sobre obrigacdes,
limitagdes, proibicdes ou restricdes que regulamentam o uso da via, além de indicar mudangas
que possam afetar a seguranca, dire¢cdo de localidades e o posicionamento na de trafego para
conduzir a direcdo desejada, mediante simbolos ou legendas, colocadas em placa vertical ao lado
da via ou suspensa sobre ela.

Os dispositivos projetados estdo apresentados na Planta de Sinalizacdo no Volume 2, bem como
seus detalhes executivos.

6.5.4 — Sinalizagdo Horizontal

A sinalizag&o Horizontal tem por finalidade, orientar, canalizar, restringir, proibir e regulamentar
0 uso da via, sendo constituida basicamente por linhas e faixas (interrompidas ou continuas),
sinais de canalizagdo de fluxos, setas, simbolos e legendas aplicadas ao pavimento resumida e
codificada:

Linha Demarcadora de Proibicéo de Ultrapassagem (LFO-1 e 2);
Linha de Bordo (LBO);

Faixa de Travessia de Pedestre (FTP);

Zebrado amarelo (ZPA);

Linha de Retencdo (LRE);
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e Tachéo;
e Inscrigdes no Pavimento.
O material a ser utilizado na sinalizagdo horizontal & em material termoplastico, vida util 3 anos,
taxa=3,0 kg/m2.
6.5.5 — Projeto de Obras Complementares
S&o consideradas obras complementares, 0s seguintes servigos:
e Plantio de Grama em Placas;

e Demolicao e construcdo de cercas de arame;

6.5.6 — Apresentacgao

As plantas de sinalizacdo e também o quadro com o Resumo dos quantitativos da Sinalizacao
estdo no Volume 02 — Projeto de Execucao.

e Sinalizacdo Vertical =5,31 m?
e Sinalizacdo Horizontal = 374,41 mz;
e Tachdo refletiva birrefletorizada =86 und,
e Sinalizacdo de Obras Urbanas =100,00 m;
e Sinalizacdo Vertical de obras = 5,00 mz;
e Cones (obras) = 30,00 und;
e Gramaem Placas =220 m2,
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