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NOTAS PARA O PADRAO DE ENTRADA:

1- 0 ELETRODUTO DEVERA FICAR APARENTE devera ficar aparente até a entrada da caixa do medidor e distante 01 cm da parede
2 - PARA ESQUEMA DE LIGAGAO DOS RELES FOTOELETRICOS VER DETALHE DOS RELES FOTOELETRICOS T

-

VER NOTA-6

DETALHE - DERIVACAO RAMAL DE ENTRADA
‘ ~ "\ SUBTERRANEA EM B.T.

- \__/SEMESCALA

NOTAS PARA O RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEA EM B.T.

‘ 1 - APOS A LIGAGAO DOS CABOS A REDE, DEVERA SER FEITA A RECOMPOSIGAO DO
SEU ISOLAMENTO COM MASSA ISOLANTE E FITA .

2 - O NEUTRO DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL CLARO
DEVERA TER O MESMO ISOLAMENTO E BITOLA DO CONDUTOR FASE;

3 - AS DIMENSOES DA CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA NO PE DO POSTE DA
ESCELSA SAO (500x500x500)mm COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM
‘ ESPESSURA DE 50mm, (CONFORME DETALHE - CX. DE PASSAGEM SUBTERRANEA.
4 - NAO SERA PERMITIDO MAIS QUE DOIS RAMAIS DE ENTRADA NUM MESMO POSTE .
(DESCIDA DO RAMAL DE ENTRADA)

‘ 5- AS COTAS SAO DADAS EM MILIMETROS .

6 - NA CAIXA DE PASSAGEM NO PE DO POSTE DA ESCELSA, DEIXAR UMA VOLTA EM
CADA CABO.

‘ 7 - NO TUBO DE DESCIDA DO RAMAL DE ENTRADA JUNTO AO POSTE DA ESCELSA,
ESCREVER O NOME DA EDIFICAGAO, DE CIMA PARA BAIXO COM TINTA ESMALTE
PRETA.

‘ 8 - O POSTE ONDE SE FARA A ENTREGA DE ENERGIA, DEVERA SER CONFIRMADO

JUNTO AO ESCRITORIO DA EDP ESCELSA, NA EPOCA DO LANGAMENTO DO RAMAL
SUBTERRANEO EM BAIXA TENSAO.

‘ 9 - O ELETRODUTO DE SAIDA DA CAIXA DEVERA SER ENVELOPADO EM CONCRETO,
VER DETALHE - ENVELOPAMENTO.

SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO APARENTE.

ELETRODUTO DE PEAD EMBUTIDO NO PISO OU SOLO.

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO NA LAJE OU EM ALVENARIA.

CX. 4X2" DE PVC DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA E FURO PARA INSTALACAO DE RELE
FOTOELETRICO EXTERNO COM BASE/TOMADA - INSTALADO A 1,9M DO PISO.

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO, METALICO, DE EMBUTIR, COM
TOPO A 1,70M DO PISO ACABADO.

CX. DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,
DIMENSOES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E
REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM, UTILIZADA NA
BASE DE CADA POSTE E NA SAIDA DO QD, PARA DISTRIBUIGAO DOS CIRCUITOS.

CX. 4X2" DE ALUMINIO SILiCIO,hDE SOBREPOR, COM ARANDELA DE 2 FACHOS ABERTOS,
REF. EFFEKT, MARCA DE REFERENCIA STELLA., INSTALADA A 2,0M DO PISO.

POSTE METALICO PRETO, COM LUMINARIA PRETA PARA LAMPADA LED
DECORATIVA DE 50W. REFERENCIA SCHREDER, MODELO ISLALED.

CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA.

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA.

NOTAS:

1) ELETRODUTOS NAO COTADOS TERAO BITOLA DE 3/4".
2) CONDUTORES, QUANDO EM ELETRODUTOS ENTERRADOS, DEVERAO TER CLASSE DE ISOLAGAO DE 1000V.
3) CONDUTORES NAO COTADOS TERAO BITOLAS DE 2.5mm?.

4) COMO O PADRAO DE FORNECIMENTO DE QUADROS DO MERCADO E COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DEVERA SER RETIRADA UMA BARRA PARA ATENDIMENTO BIFASICO CONFORME NECESSIDADE DO PROJETO
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PROJETO ELETRICO

N \< 10 - APOS A INSTALAGAO DO ELETRODUTO E PASSAGEM DOS FI0S, AS TAMPAS DE
‘ /§\< ‘ CONCRETO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERAO SER VEDADAS PARA PROTEGAO.
TERRA COMPACTADA >
‘ CAMADA AREIA 5\—< ‘
’ A LARGURA
‘ ‘ RECOMENDADA NOTAS PARA O INSTALAGAO DO ELETRODUTO PEAD:
€ 30 cm 1 — A ALTURA DO REATERRO DEVERA TER NO ‘
MINIMO 60 CM A PARTIR DA OLTIMA GERATRIZ
ENVELOPE DE ELETRODUTO ‘ DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NIVEL DE - -
VER DIM. NO PROJETO CARGAS FOR MUITO ELEVADO, ESTA PODERA RELACAO DE MATERIAIS PARA O QUADRO DE MEDICAO E RAMAL DE ENTRADA EM B.T
CONCRETO MAGRO £ VARIAR DE 100 A 120 CM
TRAGO: (1:3:6) © 2 — SE O FUNDO DA VALA FOR CONSTITUIDO
‘ 3 | DE MATERIAL ROCHOSO OU IRREGULAR, APLICAR (TEM DESCRIGAO UNID.| QTD. | OBS.
‘ ‘ . UMA CAMADA DE AREIA OU TERRA LIMPA E
/. DETALHE - ENVELOPAMENTO g COMPACTAR, ASSEGURANDO DESTA FORMA, A ‘ 1 CABO SINTENAX ANTIFLAM 0.6/1Kv #10mm2 (PRETQ) M v C
" \__/ SEM ESCALA - MEDIDAS EM MM INTEGRIDADE DOS DUTOS A SEREM INSTALADOS. 2 CABO SINTENAX ANTIFLAM 0.6/1Kv #10mm2 (AZUL CLARO) M v | c
i | 5 — CASO HAJA PRESENGA DE AGUA NO 3 CABEGOTE DE ALUMINIO #1.1/4" PC | 01 | ¢C
‘ VALA PARA FUNDO DA VALA, RECOMENDA-SE A APLICAGAO ¢ :
NOTAS PARA O ENVELOPAMENTO: ! ACOMODAGAQ DO DE_UMA CAMADA DE BRITA RECOBERTA COM ‘ 4 | TUBO ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO ¢1.1/4” M v |c
1-0S ELETRODUTOS DO RAMAL DE DERIVAGAO SUBTERRANEO AO PADRAO ELETRODUTO ésgan:;ARSMBRég:GEgMgﬁcgng%A’ A FIM DE 5 CURVA PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO RAIO LONGO PC 0 | ¢
‘ DE ENTRADA, QUANDO EM CONTATO DIRETO COM O SOLO, DEVERAO ‘ ‘ 4 — 0S DUTOS DE PEAD CORRUGADO 90'—91.1/4”
SER ENVELOPADOS COM UMA CAMADA DE CONCRETO COM 100MM. VER DISPENSAM TOTALMENTE O ENVELOPAMENTO EM " P
DETALHE - ENVELOPAMENTO. CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAGAO ENTRE ‘ 6 LUVA PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO #1.1/4 ¢l o2]c
2 - 0 ENVELOPAMENTO DO RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEA CORRUGADQ DE AS LINHAS DE DUTOS DEVERA SER EFETUADA 7 ELETRODUTO PEAD #1.1/4” (ENVELOPADO) M v | ¢
‘ DEVERA ESTAR A UMA PROFUNDIDADE DE 500MM COM RELAGAO A ‘ ‘ PEAD MANUALMENTE COM AREIA OU TERRA NA
SUPERFICIE. A CADA 2(DOIS) METROS, DEVERA CONTER A INSCRIGAO COM ESPESSURA MINIMA DE 3,0 CM. A PARTIR DA CAIXA DE PASSAGEM COM (500x500x500)mm COM PAREDE
TINTA ESMATE PRETA " ESCELSA ENERGIZADO " . OLTIMA CAMADA, ATERRAR DE 20 EM 20 CM
) ) i DETALHE - INSTALACAO ELETRODUTO COM O USO DE COMPACTADOR MECANICO, 8 EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E TAMPA EM CONC. P¢ | 01 |c
‘ T o os L ERRADOS INTERNAMENTE A PRAGA NAG BEVERRO ‘ ‘ /, PEAD NO PISO OU SOLO COMPONDO A COTA A. ARMADO C/ 50mm DE ESPESSURA (V. DET. CX. PASSAGEM).
' - \_/ SEMESCALA ‘ 9 | ARAME DE FERRO GALVANIZADO N— 12 BWG M v ¢
L 10 POSTE DA ESCELSA EXISTENTE COM REDE B.T. PC | O1 | E
| 1 CURVA DE 90° DE AGO GALVANIZADO OU PVC RIGIDO #1.1;4" PG [ 03 [ C
P PR PR PR PR PR |
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL, #1.1/4” COM CONDUTOR DE
121 COBRE 3#10MM?—1kv+1410MM?—750V M v |c
13 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO EDP ESCELSA — P—980—009 PG | o1 | C
Quadro de Cargas (QD) 14 | HASTE DE TERRA COMPRIMENTO MINIZAO 2400MM PG | o1 | C
— — = —— ” — 15 | CONDUTOR DE COBRE NU, DE 10MM M v |¢c
Circuito Descrigéo Esquema | Tens&o | lluminagdo (W) Pot. total. | Pot. total. |Fases| Pot.-A Pot.-B |FCA| Ip | Secdo | Disj| dV parc | dV total
o . CAIXA PARA DISJUNTOR POLIFASICO ATE 100A PADRAO EDP b o1 | ¢
V) 10 100 (VA) (W) (W) (W) (A)| (mm2) | (A) (%) (%) 16 | ESCELSA—P—940—003, COM DISJUNTOR BIPOLAR 2x40A ¢
1 lluminagéo - Postes de Luz F+F+T 220V 8 455 400 A+B 200 200 0.80 (2.1 2.5 16 0.24 0.26 17 LUVA PARA ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO OU PVC ¢1” PG 05 | C
2 |lluminagzo - Arandelas F+F+T | 220V | 8 81 80 A+B 40 40 |080|04| 25 [16 | 0.08 0.10 E = MATERIAL FORNECIDO PELA EDP ESCELSA
TOTAL 8 8 535 480 A+B 240 240 V = QUANTIDADE VARIAVEL
C = MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR.
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