ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO — ELETRICO

PRACA SAO MARCOS

ARACRUZ/ES

MAIO DE 2018

Matriz: Filial:
Av. Moacyr Saudino, n? 271, 32 Andar Rua Construtor Sebastido Soares de Souza, n? 70, Ed. SN Office %{
Centro — Alfredo Chaves — ES Tower, 42 andar, sala 401, Praia da Costa, Vila Velha-ES



ENGENHA

VR A

SUMARIO

N O o= 1Y/ o TS 2
DIINIGDES. ...ttt f £ n e 2
Garantia € ResponSabilidade...........ccooveiiiiiiiiii e 2
EQUIPAMENTOS U8 SEQUIBINGA. ... uuuuvruueeereeerureereanesensesssssnnnssssnssssssssssssssssssssnssssssssssssssssmnnnnnns 3
IVTBEETIUS ettt 3
ARLEraGOES UE SEIVIGOS ....cceiiiiieii it 4
INSEAlAGOES EIBTICAS......ciiiiiiiiiiieeeeeeeeee e 4
7.1 Refer@nciasS NOIMALIVAS .......cooiuiiiiiiiiee ettt e e e a e s 4
7.2  Caracteristicas do SiStema EIGtrICO..........ccuuuiiiiiiiiiiiiiiiee e 5
7.2.1  ENrada d€ ENEIQIA ....uuuii i e e et s e e e e et e e e e e e e e ra s 5
72 ST (53 =1 0 = o [0 I 1] 1 ] o 10 o= To 1 5
7.3 ATBITAMENTO ...eiiiiiii ettt e e e et ettt et e e e ettt e eeb e e e e e e e e e nanbe e e e eeaeeennne 5
7.4  Especificag8o dOS MALEIIAIS ..........ccouviiiiiiiiiiiiiiii 6
A R O T = To [ o 10 [T B 1S3 (g 01U (o= Vo 6
74.2 Disjuntores TermMOMAGNETICOS .......eiiuuiiieiieeeeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e snnreeeeeaaeas 7
7.4.3 Dispositivos de Protecao contra Surtos (DPS) ...........uuuuuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnns 7
7.4.4 Interruptor Diferencial Residual (DDR) .........uiiiiiiiiiiiiiiiias e 8
TA5  ElEIrOTUIOS.......eeeiiiiiiiiii e 8
A R O 1 = Lo [ 0 F= RS- To 1] o 1RO 9
TAT  CONUUEIOTES ....eiiiiiiiiiiiiieii e 9
T.A.8  LUMINATIAS ....eeieeeiieeeeeee ettt e e e e e e st e et e e e e e e e e e e e e e s 10
T4, POSIE. .ttt ane 10
A 5 O 11 (=] € £ U1 o] o P 10
7.5 INSPECAO € DOCUMENTAGAD........cciiiiiiiiiiieiiieie ettt 11



ENGENHARIA

1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo estabelecer condi¢des, a partir dos projetos apresentados,
para execucdo das instalagcbes de Elétricas da Praca Sdo Marcos, situado na Rodovia
Coqueiral X Guarand, S&o Marcos, Aracruz-ES, bem como orientar e disciplinar o
relacionamento técnico entre CONTRATADA e CONTRATANTE.

2 DEFINICOES
CONTRATADA: Empresa responsavel pela execucéo das instalagdes elétricas;
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aracruz;

FISCALIZACAO: Orgao, empresa ou empregado designado pela CONTRATANTE como
responsavel pela FISCALIZACAO dos servigos a serem executados pela CONTRATADA.

3 GARANTIA E RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA devera fornecer a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, uma copia da via
original autenticada da ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica), relativa a execucdo dos
servigcos aqui propostos, recolhida pelo engenheiro responsavel, com base no valor global do
contrato, devidamente assinada.

Para execucdo das instalacbes deverdo ser atendidas todas as exigéncias do presente
memorial e das normas referenciadas.

A CONTRATADA devera garantir que a méao-de-obra empregada sera de primeira qualidade,
conduzindo a um 6timo acabamento e aparéncia, sendo as tolerancias, ajustes e métodos de
execugdo compativeis com as melhores praticas disponiveis.

As exigéncias aqui formuladas sdo as minimas que devem reger cada caso, devendo
prevalecer as Normas da ABNT e dos fabricantes dos equipamentos aplicaveis.

Os desenhos, as especificacdes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverdo ser
examinados com o méaximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer a FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

Compete a empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execu¢do dos
servicos contratados nos termos da legislacdo em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer,
sem 6nus para a CONTRATANTE, qualquer material ou servico que ndo esteja de acordo com
as condicdes estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem como ndo
executados a contento e no prazo determinado pela CONTRATANTE.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicaces muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apbs o término dos servicos em questdo, a contratada devera fornecer cépia, em papel e em
midia eletrbnica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as built”) a
CONTRATANTE. Este projeto devera ser executado em software CAD, nos mesmos formatos
de pranchas e escalas de cada desenho do projeto original. As adequacdes deverdo ser
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efetuadas apenas nos desenhos que durante as instalacdes sofrerem mudancas, sempre
autorizadas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados so seréo recebidos, apés devidamente testados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados
pelos materiais e instalacdes fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da
CONTRATADA.

A garantia minima deveréa ser de 01 (um) ano, a partir do recebimento formal das instalacdes.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugédo deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

4 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observacdo e adocdo dos
equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, conforme normas vigentes, visando
ndo permitir a ocorréncia de danos fisicos e materiais, ndo s6 com relagdo aos seus
funcionarios, como também, com relacao aos usuarios em geral das edificacfes.

A CONTRATADA sera responsavel pela manutencé@o e pela preservacdo das condicbes de
seguranca da obra, estando obrigada a cumprir as exigéncias legais determinadas pela
administracdo publica e, em particular, pelas normas de seguranca do trabalho nas atividades
da construcao civil e elétrica.

A CONTRATADA devera fornecer, entre outros, os seguintes elementos de protecdo individual,
de uso obrigatério pelos empregados: capacetes, botas, Oculos de seguranga, luvas para
solda, cintos de segurancga, etc.

5 MATERIAIS

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, de primeira qualidade, resistentes e
adequados a finalidade que se destinam. Deverdo obedecer as especificacbes do presente
memorial e projeto executivo, as normas da ABNT, no que couber, e na falta destas, ter suas
caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnolégicos
idéneos.

A empresa CONTRATADA deverd, antes da efetiva compra e instalacdo, apresentar para a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, os catdlogos técnicos de todos os materiais que seréo
utilizados na obra.

NOTA: Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas
desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado), caber4d & mesma comprovar,
através de testes, estarem os mesmos de acordo com as normas técnicas, inclusive no que se
refere a qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da CONTRATADA, se solicitado
pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.
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6 ALTERACOES DE SERVICOS

Se, por algum motivo, houver necessidade de alteracdo das obras, servicos e/ou
especificacdes do projeto executivo, a CONTRATADA devera justificar tal alteragdo, cabendo a
aprovacao e/ou deciséo final a FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

NOTA: Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorréncias que,
eventualmente, venham a comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou servico,
considerar-se-4 que os mesmos foram executados de forma irregular e, portanto, sera exigida
a correcdo, reconstrucdo e/ou substituicio desses servicos, sem qualquer Onus a
CONTRATANTE.

7 INSTALAGOES ELETRICAS

7.1 Referéncias Normativas

O presente projeto foi elaborado conforme prescrigdes, principalmente, das normas técnicas
das seguintes instituigoes:

— ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica
— ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas
— ESCELSA - Espirito Santo Centrais Elétricas SA

A fim de complementar as normas das instituicdes acima relacionadas, deverao ser utilizadas
as seguintes publicacdes.

— ANSI - American National Standard Institute

— ASTM - American Society For Testing and Material

— DIN - Deutsche Industrie Normen

— |EC - International Electrotechnical Commission

— |EEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers.
— NEMA - National Electrical Manufacture's Association
— NEC - National Electrical Code

— ICEA — Insulated Cable Engineers Assaociation

Dentre as normas utilizadas, tanto para elaboracdo do projeto quanto para a execucdo das
instalacbes, destacamos:

— NBR 5410 - Instala¢cBes Elétricas de Baixa Tensao — Procedimento
— NBR ISO/CIE 8995-1 — lluminacédo de Ambientes de Trabalho
— ABNT — NR-10 - Seguranca em Instala¢des e Servicos em Eletricidade

Os casos ndo abordados em nenhuma norma serdo definidos pela fiscalizacdo, de maneira a
manter 0 padrdo de qualidade previsto para a obra.
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7.2 Caracteristicas do Sistema Elétrico
7.2.1 Entrada de Energia

O sistema de energia elétrica sera suprido através da rede de distribuicdo em baixa tensao,
220/127V, 60Hz, com alimentador bifasico proveniente da rede de baixa tensdo da ESCELSA.

A partir da rede da concessiondria, cabos de cobre classe de encordoamento 2, de 10mmz2
0,6/1kV (2F+N), sdo conectados ao medidor de energia instalado na mureta do padrdo de
entrada (conforme detalhes do projeto), em seguida a protecdo geral (disjuntor bipolar de 40A),
a partir da qual seguem cabos de cobre classe de encordoamento 5, de 10 mmz2 0,6/1kV para
as duas fases e para o neutro e cabo de cobre de 10 mm?, classe de encordoamento 5, 750V
para o terra até o quadro de distribuicdo de circuitos, instalado na mureta do padrdo de
entrada.

Os cabos alimentadores foram dimensionados de acordo com as especificagcdes de ligacdo de
energia da ESCELSA para a carga instalada que, no caso do projeto em tela, apresenta valor
inferior a classe de 9.000W, sendo a categoria de atendimento D1.

7.2.2 Sistema de Distribuicdo

O sistema de distribuicéo elétrica foi projetado adotando-se como premissas a garantia do bom
funcionamento e confiabilidade do sistema, a preservacdo da segurangca das pessoas e
equipamentos e o melhor conforto permitido aos usuarios.

A distribuicdo secundéria é em baixa tensdo — 127/220V, bifasico, 60 Hz, com neutro
solidamente aterrado e alimenta os circuitos de iluminag&o e tomadas.

Junto ao poste de entrega de energia devera ser construida caixa de passagem em alvenaria
de blocos de concreto, com tampa de concreto e fundo britado para facilitar o escoamento da
agua. Esta caixa devera, apds passagem dos cabos e ligacdo pela concessionaria, ter sua
tampa concretada/vedada para evitar furto de cabos. O poste onde se fara a entrega de
energia devera ser confirmado junto ao escritério da Edp Escelsa, na época do langcamento do
ramal subterraneo.

A partir do quadro de distribuicdo de circuitos, serdo utilizados cabos de cobre classe de
encordoamento 5 e isolagdo em PVC de 0,6/1kV, nos didmetros apresentados em projeto.
Ainda no quadro de distribuicdo, estdo instalados dentre outros elementos indicados no projeto
elétrico, dispositivos de protecdo contra surtos (DPS), dispositivos diferenciais residuais (DR) e
disjuntores.

7.3 Aterramento

Os sistemas de baixa tensdo em 127/220 V sao solidamente aterrados.

Todos os involucros metalicos de equipamentos, carcagas de motores, estruturas metalicas do
prédio e quaisquer equipamentos que possam acumular cargas de eletricidade estética
deverdo ser efetivamente aterrados.

Nos pontos onde a estrutura metalica for articulada, devera ser instalado jumper de

aterramento com conexdes por solda exotérmica se a estrutura ndo for removivel, e conexdo
aparafusada se a estrutura for removivel.
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A secdo do condutor de aterramento para retorno da corrente de falta foi dimensionada em
funcdo da secdo dos condutores fases e em funcdo do nivel de curto circuito, conforme
indicado no projeto executivo.

Quando uma tubulac@o metalica subterranea passar nas imedia¢6es da malha de terra, devera
ser a ela eletricamente interligada ou afastada de pelo menos 3 m.

7.4 Especificagcao dos Materiais
7.4.1 Quadros de Distribuicéo

Os quadros de distribuicdo serdo em chapa de aco galvanizado, devidamente tratada contra
corrosdo, com espessura minima equivalente a 12 USG. Terdo espelho interno com fecho,
aberturas para ventilagdo, porta etiquetas ou plaquetas de acrilico para identificagdo dos
disjuntores, e dobradicas para acesso ao interior do quadro sem remocdo do espelho. Os
mesmos deverdo ser embutidos em alvenaria, proprio para instalagdo em local abrigado, ter
grau de protecdo mecanica IP-40, e possuir tampa flangeada na parte superior, de modo a
facilitar a entrada e as saidas dos eletrodutos. Devera conter local apropriado (chapa em
acrilico na porta) para fixar o desenho do quadro elétrico e a respectiva tabela identificando
adequadamente a(s) carga(s) em cada circuito sob a cobertura de plastico.

Os barramentos serdo de cobre eletrolitico, com secao retangular, estanhados, instalados na
vertical, sustentados por isoladores e com capacidade minima de 100A.

A fiacdo deve ser executada de maneira a evitar o entrelagamento dos condutores dentro do
quadro.

A altura de instalagdo do quadro esta indicada no projeto executivo e devera ser regulada por
suas dimensfes e pela comodidade de operagdo com os disjuntores, suas bordas deverdo
facear com o revestimento, quando sem tampa.
Quanto a dimensado do quadros, a mesma foi definida pelo nimero de disjuntores que estao
indicados nos detalhes respectivos, com folga nunca inferior a 20% do ndimero de disjuntores
previstos no projeto.
0oD1

— Quadro padréo de fabricacdo especial

— Dimensionamento para 12 disjuntores norma DIN;

— Barramento: bifasico (2F+N) com corrente nominal de 100A;

— Cargainstalada: 480 W;

— Alimentador: (3x10mm? - 1000V).

— Protecdo: disjuntor bipolar de 40A, Icu minimo de 5kA.

— Os disjuntores parciais deverdo ter Icu minimo de 5kA.
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7.4.2 Disjuntores Termomagnéticos

Para protecdo e seccionamento dos circuitos foram previstos mini disjuntores com protecdo
termomagnética independentes; interrupcdo do circuito independente da alavanca de
acionamento; construcdo interna das partes integrantes totalmente metdlicas (para garantir
uma vida util maior e evitar deformacgdes internas); fixacdo em trilho DIN, possuindo as
seguintes caracteristicas principais:

— Classe de ISOlaGa0:.........ccevvvviiiiiii e 230/400 V;

— Tens&o nominal de OPEraGa0:.........ceeviiiiivririieeeeeiniiiiiieeee e conforme diagramas
—  Tens8o MAxima de OPEraGAD:.........cuuvruvrrrrrreeeeeeiiiiiireeeeeeeeaanns 250 V;

— Frequéncia nominal: ... 50/60 Hz

—  NUMEro de POIOS: ......oeiiiiiiiiie e conforme diagramas
— Capacidade de interrupgdo simétrica (ICU):.........ccceeeeriinneennne conforme quadros

— Corrente nominal de operagao (IN): ......cccvvveviieeeniiiiiiiieeeee e, conforme diagramas
—  CUINVas d€ AtUAGAD:.........cciuurreeiieee e et er e e e e e e e e e C

Fabricantes de Referéncia.: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia
técnica

7.4.3 Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPS)

Para protecdo contra surtos de tensdo causados por descargas atmosféricas, manobras, etc,
foram previstos dispositivos protetores no quadro de energia que atende a edificacdo, conforme
indicado no diagrama trifilar.

Os dispositivos de protecdo contra surtos serdo ligados entre as fases — terra e neutro — terra,
de forma a escoar toda corrente advinda de surtos conduzidos pela rede elétrica ou induzidas
pela incidéncia de raios.

Os protetores contra surto de tensdo deverdo ser dispositivos de protecdo contra sobretensdes
transitérias (DPST) monopolares, os quais, deverao ser compostos por varistores de 6xido de
zinco associado a um dispositivo térmico de seguranca, que atua tanto por sobrecorrente como
por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalizagéo visual bicolor, “verde” quando em
servigo e “vermelha” quando fora de servigo. Possuindo as seguintes caracteristicas principais
minimas:

—  TenNSE0 NOMINAL ... .. 175V (fases) e Neutro
—  Grau de ProteCaA0D......cccee i IP 20

— Maxima corrente de impulso limp (L10/350 HS) ..eeeeviuvvrieeriiiiieeiiiieeennn 12,5 kA

— Maxima corrente de descarga Imax(8/20 HUS) .....ovvvvvvvvvvivnrnvnrniiinninnnns 60 kA

— Corrente nominal de descarga I (8/20 US) ....ccoeeveeeeiieiieiiieee e, 30 kA

L O 1111 TP 11
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7.4.4 Interruptor Diferencial Residual (DDR)

Conforme preconiza a NBR-5410, para protecdo contra choques elétricos de contatos indiretos,
foram previstos interruptores do tipo DR (diferencial residual), para circuitos de tomadas em
areas umidas e similares. Os DRs serdo de alta sensibilidade, 30 mA com interrupcao do
circuito independente da alavanca de acionamento, construcao interna das partes integrantes
totalmente metdlica (para garantir uma vida Gtil maior e evitar deformacdes internas). A seguir
as caracteristicas principais do referido dispositivo:

— Tensdo nominal de OPeracan:.........ccccceeeeei et ceec e, 220/ 127V

— Frequéncia Nnominal: ........coooiii oo 50/60 Hz

— NUMero de polosS: .......coovvveiiiiiiiii 2

L L€ PO PP PP PPPPPR PPN AC

— Corrente nominal de operagao (IN): ......oocovvrriieeeiriiiiiiiiieeeeeee s conforme diagramas
— Corrente residual de proteGao (I ..c..uveeeeeerirniiiiiieie e 30mA

—  TempPO de AtUAGAD: ... ..cuueeeeeiiiiiiiiieeeeeeeesitiiir e e e e e s eeeeeeesannanns 15 a 30ms

Marcas de referéncia: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS, GE ou similar com equivaléncia técnica.
7.4.5 Eletrodutos

Todos os condutores deverao ser instalados em eletrodutos, exceto quando cabos nus forem
requeridos, tais como para aterramento.

Foram especificados, no referido projeto, eletrodutos de PVC rigido roscavel, diametros de 3/4"
e 1 (40mm), inclusive conexbes pertinentes, marca de referéncia Tigre ou similar com
equivaléncia técnica.

Os eletrodutos sdo, em sua maioria, aparentes (fixagdo em madeira) ou embutido no solo ou
piso. Ndo serd admitido eletroduto com didmetro inferior a @3/4”, nem curvas fabricadas
diretamente no local.

Os eletrodutos rigidos embutidos em concreto armado deverdo ser colocados de modo a evitar
sua deformacdo na concretagem, devendo ainda suas bocas serem fechadas com pecas
apropriadas, para impedir a entrada de argamassa ou nata de concreto.

Nos eletrodutos s6 devem ser instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos
multipolares, ndo se admitindo a instalacdo de condutor nu.

Sera obrigatorio o uso de eletrodutos em toda instalagdo, ndo se permitindo colocacdo de fios
embutidos no revestimento, mesmo que estes sejam para instalagdes especiais.

As dimensdes internas dos eletrodutos e respectivos acessorios de ligacdo devem permitir
instalar e retirar facilmente os condutores ou cabos nele instalados.

Em todos os lances de tubulacdo deverdo ser introduzidos arames F.G n® 14 AWG, que
permanecerdo dentro dos mesmos até sua utilizacdo, presos nas buchas de vedacéo.
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7.4.6 Caixas de passagem

Foi especificada caixa de passagem de alvenaria de blocos cerdmicos 10x20x20cm, nas
dimensdes de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de
concreto (esp.5cm) e lastro de brita 5 cm, na base do poste de derivagao.

Foi especificada também, caixa de passagem de alvenaria de blocos de concretos 9x19x39cm,
dimensdes de 30x30x50mm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de
concreto (esp.5cm) e lastro de brita 5cm na base dos postes de iluminacao.

Para instalagbes aparentes, foram especificadas caixas de ligacdo de aluminio silicio, tipo
conduletes, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedacao, diametro de %4”.

Todas as caixas de passagem deverdo ser protegidas, limpas e isentas de qualquer sujeira
antes da passagem dos fios, e deverdo possuir “orelhas” para fixacdo de suporte ou placa.
Todas as caixas de passagem terdo aberturas livres apenas em uma face que possuird tampa
ou espelho.

As caixas de passagem em PVC deverdo ser da marca Tigre ou similar com equivaléncia
técnica. As caixas de chapa deverdo ser da marca Wetzel ou similar com equivaléncia técnica.

7.4.7 Condutores
Adotou-se o0 uso de cabos flexiveis para alimentacdo das tomadas e iluminacéo.

Os cabos utilizados para distribuicdo geral de forca (127/220V) e iluminacdo (220V), deverédo
ser constituidos de condutor formado de fios de cobre, témpera mole e classe de
encordoamento n° 5. O isolamento em composto termoplastico de PVC (600/1000V-70°C), anti-
chama, capa interna em PVC e cobertura externa em vinil.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas de derivagdo; as emendas e
derivacdes devem ficar colocadas dentro das caixas. Condutores emendados ou cuja isolacao
tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material ndo devem ser
introduzidos em eletrodutos.

Os condutores somente devem ser introduzidos depois de estar completamente terminada a
rede de eletrodutos e concluidos todos os servicos de construcao que os possam danificar. A
introducdo s6 deve ser iniciada apds a tubulacdo ser perfeitamente limpa. Atencdo especial
deve ser tomada na introdugédo dos condutores de pequenas bitolas a fim de que n&o sejam
expostos a tragdes excessivas, vindo a distender seus isolamentos nas curvas ou mudancas
bruscas de direcdo das caixas.

A menor bitola de condutores apresentada para os circuitos de iluminacdo, em 220/127V, é de
2,5mmz2, ndo se admitindo, em hipétese alguma a sua substituicdo por mdltiplos de bitola
inferior ou mesmo utilizagéo de condutores com bitolas inferiores aos dimensionados.

N&o serdo aceitas emendas na fiacdo ou avarias do material isolante. Todos os condutores
isolados ou néo, deveréo ser identificados por cores, conforme descrito a seguir:

Condutor Neutro: cor azul claro;
Condutor Fase: vermelho ou preto;

Condutor Protegao (“terra”): verde;
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Condutor retorno: amarelo.

Os alimentadores dos quadros de distribuicdo terdo tensédo de isolamento 0,6/1 kV, cobertura
em PVC, tipo Sintenax Flex de fab. Prysmian ou equivalente tecnicamente. Excecdo se fara
para o condutor terra, isolamento de PVC 70°/750 V, na cor verde.

Qualquer condutor que for subterraneo tera sua classe de isolamento com capa dupla anti-
chama, PVC 70°C e tensdo de isolamento de 1KV.

Marca de referéncia para os condutores adotou-se Prysmian/Pirelli/Ficap, podendo essas
serem substituidas por similar de equivaléncia técnica.

7.4.8 Luminarias

As luminarias abaixo listadas, cujo local de instalagdo esta apresentado no projeto executivo,
foram adotadas e deverao ter classe Il de protecao contra choque elétrico:

Luminaria decorativa urbana de elevada eficiéncia, com tecnologia LED, de 50W/220V.
Corpo e base confeccionados em aluminio injetado e capot em aluminio estampado,
difusor em vidro temperado, grau de protecdo IP66, resisténcia ao choque IK08, fluxo
nominal minimo de 6.300 Im, eficiéncia minima de 120Im/W, temperatura de cor de
4.000K, distribuicdo/otica simétrica, montagem vertical em tubo didametro 60 ou 76 mm,
garantia minima de 3 anos, instaladas em postes de 4m de altura, ref.: Isla Led,
fabricante de referéncia Schréder.

Arandela de 2 fachos abertos, com fonte luminosa LED, tensdo: AC 100-240V, fator de
poténcia >0,40, frequéncia: 50/60Hz, corrente nominal: 0,10A (127V) / 0,08A (220V)
fluxo luminoso: 240Im/240Im, eficiéncia luminosa: 60Im/W, angulo de abertura: 90°, IRC:
> 80, vida util (L70): 20.000h, temp. de operacgéo: -10°C ~ 40°C, grau de protegéo: IP65,
temperatura de cor 3.000K, garantia: 2 anos, fonte integrada, dim. 120x90x60mm
(AXLxP), cor preta, ref.: Effekt, marca de referéncia Stella.

7.4.9 Poste

Poste teleconico reto, fabricado em tubo de aco SAE 1010/1020, flangeado (com base
para fixacdo através de chumbadores), galvanizado a fogo e pintado eletrostaticamente,
na mesma cor da luminéria, didmetro no topo de 60,3mm e na base de 76,3, ou
conforme luminéria adquirida, ref. FLPRO4F, marca de referéncia Fortlight.

7.4.10 Interruptor

- Relé fotoelétrico para uso externo.
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7.5 Inspecao e Documentacao
A concluséo das instalac6es dar-se-a através da entrega dos seguintes documentos:
— As Built das instalagdes;
— Certificado de Garantia;
— Descricao e Especificacdo Técnica de todos os materiais empregados na instalacéo;

— ART do engenheiro responsavel pela execugéo da obra.

Vitor B. S. Varejéd
Engenheiro Eletricista
CREA ES 17642/D



