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NA BASE DOS TALUDES A GEOMANTA DEVERA SER
SOMENTE CORTADA INA LINHA DE INTERSEGAO DO APLICAGAO SOBRE O \PARAMENTO REGULARIZADO|'DE GEOMANTA ANTIEROSIVA REFORGADA
POLIMERICA TIPO MACMAT R3 MACCAFERRI OU SIM|
SPESSURA NOMINAL D
‘ AMATURA MINIMA = 400 g/m2
o INDICE DE VAZIOS > 90%
IS RESISTENCIA A TRAGAO >
o AREA TOTAL DE APLICAGAO \CONSIDERANDO TRASPASSE LATERAL = 2260 m2
O
Q A MANTA DEVERA SER APLICADA DIRETAMENTE| SOBRE| O PARAMENTO| COM O AUXILIO DE
o SPECS\ METALICOS #10mm COM COMPRIMENTO |DE ACORDO COM DETALHE DE APLICAGAO.
G ANTES DA APLICACAO DA GEOMANTA, O PARAMENTO DEVERA|ESTAR LIMPO ATRAVES DE
2 2 ROGADA \MANUAL E AJUSTE DE IRREGULARIDADES CONVEXAS.
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PROTECAO DO PARAMENTO CONTRA EROSAO

A PROTEGAO DO PARAMENTO DEMARCADO
90% DE VAZIOS. FILAMENTOS FABRICADOS

DEVERA SER FEITA COM GEOMANTA FLEXIVEL TRIDIMENSIONAL COM MAIS DE
A PARTIR DE POLIPROPILENO FUNDIDOS NOS PONTOS DE CONTATO.

MATERIAL DE REFERENCIA: MACMAT MACCAFERRI

SEQUENCIA EXECUTIVA

— LIMPEZA DA SUPERFICIE DO TALUDE, DE MANEIRA A UNIFORMIZAR AO MAXIMO. ESPESSURA MEDIA DE 15 cm;

— RETIRADA DE ARBUSTOS E ESPECIES VEGETAIS DO PARAMENTO. OS ARBUSTOS E ARVORES COM ALTURA MAIOR DE
3 METROS, APROXIMADAMENTE, NAO DEVERAO SER RETIRADAS. O DESMATAMENTO PARCIAL DEVERA OCORRER SOMENTE
DENTRO DA AREA DEMARCADA PARA RECEBER GEOMANTA, DE ACORDO COM AS COORDENADAS APRESENTADAS;

— NO TOPO DO TALUDE, ANCORAR A GEOMANTA SOB A CANALETA RETANGULAR DE DRENAGEM;

— DESENROLAR A GEOMANTA SOBRE O TALUDE NO SENTIDO DO SEU COMPRIMENTO, RESPEITANDO O TRASPASSE

LATERAL DE 30 cm;

— NOS LOCAIS ONDE AS ARVORES QUE NAO SERAO RETIRADAS, DEVERA SER FEITO UMA EMENDA LONGITUDINAL OU
UM RECORTE DE ENCAIXE PARA A GEOMANTA;

— A FIXAGAO DA GEOMANTA NO SOLO SE

DARA ATRAVES DE GRAMPOS DE AGO CA50 #10mm CONFORME DETALHE

DE PROJETO. NAO E NECESSARIO O TRATAMENTO DOS GRAMPOS PORQUE COM O TEMPO AS RAIZES DA VEGETAGAO
QUE CRESCERA SOBRE A GEOMANTA FIXARA A MESMA AO SOLO CASO OS GRAMPOS OXIDEM;
— PROCEDER COM HIDROSEMEADURA SOBRE O PARAMENTO, COM JATEAMENTO DE SEMENTES E FERTILIZANTES EM

MEIO AQUOSO. A HIDROSEMADURA NAO E
PROTEGAO ANTI EROSIVA;

ESTETICA. O ENRAIZAMENTO DAS ESPECIES VEGETAIS FAZ PARTE DA

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS A SEREM RESPEITADAS

— ESPESSURA NOMINAL: 16 mm

— GRAMATURA: >500 g/m?2

— INDICE DE VAZIOS: > 90%

— ESPESSURA DO FILAMENTO: > 0,65mm
— POLIMERO: POLIPROPILENO

— RESISTENICA UV: ESTABILIZADO

— RESISTENCIA A TRAGAO: >3,39 kN/m

— DEFORMAGAO NA RUPTURA LONGITUDINAL: < 85%

— GEOMANTA ANTIEROSIVA TIPO MACMAT R3 — 2260 m2
— AGCO CA50 10 = 7345 GRAMPOS = 4628 KG

— AREA DE AJUSTE DE PARAMENTO, LIMPEZA E CAPINA
MANUAL SUPERFICIAL = 2260 m2

— VOLUME DE ESCAVAGAO E BOTA—FORA = 301 m3
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RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

PLANTA BAIXA DA AREA DE APLICAGAO DA GEOMANTA ANTIEROSIVA
SEGOES 08 A 10

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,

BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




