NOTAS :

1 - COTAS E DIMENSOES EM cm.
2 - CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
3 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

4 - CONCRETO:
4.1 - PROPRIEDADES EXIGIDAS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM GERAL
VALORES
+2.87 2N3 @8
v C=COR 12 PROPRIEDADE LAJES sapaTas | UNIDADE
- - ZF/ o ™ 1 Resisténcia caracteristica (Fck) 30" 30 MPa
Modulo de deformagéo tangente inicial 28 28 GPa
Consumo minimo de cimento 300 300 Kg/m3
. Fator agua-cimento 0.50 0.50 -
ENSAIOS DE COMPRESSAO PARA LAJES:
* - CORPOS DE PROVA - 3 dias ,7 dias , 28 dias.
- N2/N5 @ 12.5 C/20 ENSAIOS DE COMPRESSAO PARA PILARES/PAREDES:
\ ACO POS BIT QUANT|] COMPRIMENTO = CF)RPOS DE PROVA - 3 dias , 28 dias , 63 dias.
BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO (mm) UNIT TOTAL OBS.: (MOLDAR MINIMO 2 CORPOS DE PROVA PARA CADA DATA DE ENSAIO)
19x19x39cm - fbK=4,5MPa ?L ﬂ\' ﬁ\' - (cm) (cm) 4.2 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO.
ENCHIMENTO CONCRETO - fck=25MPa ‘ ARM. TiP. BLOCOS ESTRUTURAIS 4.2.1 - ESPECIFICACOES DO CONCRETO:
= %k g 50A 1 12.5 30 48 1440 - Massa especifica - NBR 6118/14 incluir nos relatérios de ensaios
(I_IJ 50A 2 12.5 30 141 4230 (Valores desejados, entre 2300kg/m3 e 2400kg/m3)
© © 8 S0A 3 12.5 30 234 7020 - Agregados graudo: utilizar brita 0 e Brita 1 (<= 19mm)
Q Q0 50A 4 Eg 30 327 9810 - Consisténcia minima: Slump Test - Abatimento >= 14cm +- 2cm
. © 50A 5 . 28 420 11760 .
N3 2X18N3 0 8 o 50A 6 10 180 123 22140 5-ACOS:
C/20 C=COR E 50A 7 10 60 238 14280 CA-50:  Fyk =500 MPa
Zz 50A 8 10 60 193 11580 CA-60: Fyk =600 MPa
o
: < 50A 9 10 60 148 8880 6 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
R 2z 50A 10 10 60 123 7380 ]
— « 50A 11 10 56 123 6888 Sapatas: 5.0 cm
ARM. TIP. CONT1 Lajes: 2.0 cm
'/l/' 50A 1 125 232 70 16240 Tolerancia para o cobrimento: 0.5 cm
] 3 50A 2 12,5 420 310 130200 - ]
PISO P1SO T 50A 3 8 38 | -CORR- | 159980 7 - TENSAO NO SOLO:
4 50A 4 12.5 8 -CORR- 33680 Foi adotado o = 0,5 kgf/cm?, a ser confirmado pelo responsavel técnico da obra.
+0.10 N (N B AN N N +0.10 et 50A 5 12.5 420 151 63420
. = - ARM. TIP. SCOR2 8 - CARGAS UTILIZADAS:
- - — 12 E=—— 50A 1 10 646 70 45220
o 50A 2 125 8 -CORR- 51440 CARGAS GRAVITACIONAIS VALOR UN|DA|32E
- 1 Revestimento 100 Kg/m
NA B @ 4N4 3125 o ~ NA Ml 4N2g 125 PERMANENTES - g >
SCOR1 C=COR SCOR2 C=COR Alvenaria - Kg/m
CAF. - C.AF. O RESUMO ACO CA 50-60 ACIDENTAL Arquibancada 400 Kg/m 2
EX N 2 e R EX D Ay = ACO | BIT COMPR PESO NBR 6120 (TAB.2)
kg)
2xVAR N5 @ 12.5 (mrm) (m) (kg .
2 2‘—10@0}(25 C/20 C=151 2 Ng 2 2-5 '¢| 10 2N2 _g 12; 50A 8 1600 632 9 - VIDA UTIL PREVISTA (VUP): Minimo de 50 anos com inspegdes periddicas a cada 5 anos
ARMADURA DE ARRANQUE C=Co 10 l—l C=Co 50A 10 1164 718 e manutengdes no maximo a cada 15 anos. (NBR 5674)
2xXVAR N1 @ 125 2xVAR N1 @ 10 50A 12.5 3292 3171
C/20 C=70 C/20 C=70 Peso Total 50A = 4520 kg 10 - ESTABILIDADE GLOBAL: NBR 6118 - TAB. 13.2 (LIMITES PARA DESLOCAMENTOS)
- Atendemos aos estados limites ultimos de ruptura e servico.
, , - O deslocamento horizontal maximo no topo do edificio,
- ta limitado a H/500.
ARM. TIP. CONT1 BLOCO ESTRUTURAL 19X19X39 ARM. TiP. SCOR2 (BLOGO ESTRUTURAL 14X16X3) estd limitado a
11 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CI Il - Moderada e Urb.
ESCALA: 1:25 (SCOR1) ESCALA: 1:25 1 - . asse oderada e Urbana
o 2 - NORMAS:
OBS.: - CONSIDERAR TRANSPASSES DE: OBS.: - CONSIDERAR TRANSPASSES DE: NBR 6118 - Projeto de estrutura de concreto - procedimento.
-PARA @ 8mm =60cm . - NBR 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes.
PARAG 125 =100 PARA @ 12.5mm = 100cm NBR 6123 - Forgas devidas ao vento em edificagdes.
- omm = cm NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Controle e recebimento - Procedimento
- RECOMENDAMOS V|BRA(;AO DO CONCRETO A CADA 2 FIADAS. NBR 14432 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificagdes
13 - CONCRETAGEM E CURA:
Adensamento com vibrador, priorizar a vibragdo nas ancoragens e nos capitéis
sobre os pilares (concentracdo de armaduras CA-50/60 e cordoalhas) para evitar
brocas ou falhas de concretagem.
Se necessario, devido a grandes concentragdes de armaduras, utilizar grout ou
concreto autoadensavel slump = 20cm +- 2cm.
Recomendamos para uma melhor cura do concreto e afim de minimar fissuras a
BE1 X1 5 utilizagdo de CURA QUIMICA, a base de resina acrilica dispersa em agua,
DENVERCURA ou produto com equivaléncia técnica.
2N1@ 125 *2.25 o ) .
C=48 N1 % 7 14 - Os quantitativos de ago e concreto deverao ser confirmados
mn S 7:%77 = B pelo responsavel técnico da obra.
[ | BE2 X1 5 N6/N9 @ 10 BE3 X1 5 BE4 X1 5 BE5 X14 15 - EXECUCAO DA ESTRUTURA:
INI A execugs trutura é de responsabili mpr nstrutor:
2 N2 B 125 N6/N7 @ 10 +1.80 BLOCO ESTRUTURAL e ecu'gao da estrutura é de e.spo sabilidade deT empresa co. s utora
C=141 N2 I A - ? o AL o < Viﬁ"ﬁ’i DE CONCRETO e devera contar com a consultoria de um tecnologista de materiais.
V’l/’,\w”’ ¥ = st sl 14x19x39cm - fbK=4,5MPa N10 @ 10 C/20 O engenheiro responsavel devera obedecer as recomendagdes da
e | i QMC;I,!; izl % ENCHIMENTO CONCRETO - fck=25MPa / NBR 14931 - Execug&o de Estruturas de Concreto - Procedimentos
T 39 . NI 135 / \ BLOCO ESTRUTURAL
2N3 @ 125 - H 8 _§ , i ﬁi’/’i‘z’f DE CONCRETO N11 @ 10 C/20
C=234 L 0co ESTRUTURAL o L - _ - ¥ _ _ - - - - - - - - - - = - L (27227270 14x19x39cm - fbK=4,5MPa
gl | o M - ™ 39 - fcK=
=2= I1Df :}E;)l:;lgCRETf?)K_4 P N N 8 \ =2= . \o il AH ENCHIMENTO CONCRETO - fcK=25MPa 2 ?fﬁi’/“{i’, BLOCO ESTRUTURAL
Il ENC)}(-IIM)I(ENTCCT (;ONC;{éTO ? K=25MP 2 — NI e oNCE URAL R T ~ T =\ G227 DB CONGRETO
2N4@ 125 “ - fek=25MPa 5 @ DE CONCRETO S I B @ . +0.90 @ 39 14x19x39cm - foK=4,5MPa
C=327 AL S L 14x19x39cm - fbK=4,5MPa S g H— s N A T ENCHIMENTO CONCRETO - fcK=25MPa
\ N7 © ENCHIMENTO CONCRETO - fcK=25MPa IS} < (IIJ B o
o's % = = > e S ¥
O -~ < i B = i - 3t O
M= M-l Q M1 ® O M1 +0.45
2N53 125 N5 e o —?,
C=420 i nm © 1y Q 1 N o S - - o]
3 3 X 3 2 , A
PISO e | PISO o | PISO o | © PISO e | PISO od | o
+0.10 1] +0.10 ] 1] +0.10 1nl 3 +0.10 ] L +0.10 1]
8 8 3 3 3
N =1 | 7 N6 UL =1 | 7 N1 =1 |, 7 N10 4L = |, N11 HL =1 |
AN = AN = AN = = =
s ng = L] g = L] g = e ng = s g =
SCOR2 SCOR2 SCOR2 SCOR2 SCOR2
C.AF. — I CAF. T1I- CAF. I CAF. — .1 C.AF. B
-0.66 7§7 ) L - 1 ) 4672(7) - -0.66 7§7 ) E, -] ) sz? —_— -0.66 7§7 ) - bd ] ) sz? - -0.66 7§7 ) A - j ) Aiz? - 066 ) i - - j Lﬁifz? -
4x15N6 I 10 4x15N6 I 10 4x15N6 @ 10 4x15N10 @ 10 4x14 N11 @ 10
C/20 C=123 C/20 C=123 C/20 C=123 C/20 C=123 C/20 C=123
ARMADURA DE ARRANQUE ARMADURA DE ARRANQUE ARMADURA DE ARRANQUE

ARM. TiP. BLOCOS ESTRUTURAIS

ESCALA: 1:25

REVISOES

REV POR DATA DESCRIGAO

00 BERNARDO | JUL/2018 EMISSAO INICIAL

JONES CAVAGLIERI
PREFEITO

WELLINGTON LOZER GIACOMIN
SECRETARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PROJETO ESTRUTURAL

°er% IMPLANTAGAO DE ARQUIBANCADA CAMPO MO

ROBA,

ARMAGAO DA ARQUIBANCADA R

GERALDAO, POLIVALENTE, BARRA SAHY E GUARANA
ENDEREGO: BAIRROS FATIMA, MOROBA, POLIVALENTE E ESCALA:
BARRA DO SAHY — ARACRUZ ES INDICADA
PROPRIETARIO: DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166 JUL/2018
AUTOR PROJ. BASICO/ EXECUTIVO: DESENHO:
CAMILLA
CODIGO:
BERNARDO DINIZ BORGES — ENG. CIVIL — CREA ES—36.059/D PDANOO99
COORDENAGAO:
PRANCHA:
MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D 02/02
ASSUNTO:
EVISA0: ROO

ENGENHARIA

RUA HENRIQUE MOSCOSO, N° 1023, EDIFICIO]
CENTRAL - 1° ANDAR, SALA 105
CENTRO - VILA VELHA/ES

TEL.: 3229-8777
FAX.: 3229-3024
E-MAIL: dan@danengenharia.com.br

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

DE ACORDO COM A LEGISLAGCAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAOQ,


AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
 BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

AutoCAD SHX Text
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

AutoCAD SHX Text
PREFEITO

AutoCAD SHX Text
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

AutoCAD SHX Text
SECRETÁRIO

AutoCAD SHX Text
OBRA:

AutoCAD SHX Text
ENDEREÇO:

AutoCAD SHX Text
AUTOR PROJ. BÁSICO/ EXECUTIVO:  PROJ. BÁSICO/ EXECUTIVO: 

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:NSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:SÁVEL TÉCNICO DA OBRA: DA OBRA::

AutoCAD SHX Text
COORDENAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO:ÓDIGO:DIGO:O::

AutoCAD SHX Text
ASSUNTO:

AutoCAD SHX Text
INDICADA

AutoCAD SHX Text
DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV

AutoCAD SHX Text
POR

AutoCAD SHX Text
R E V I S Õ E S

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO::

AutoCAD SHX Text
02/0202

AutoCAD SHX Text
JUL/2018

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
BERNARDO

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
R00

AutoCAD SHX Text
JONES CAVAGLIERI

AutoCAD SHX Text
WELLINGTON LOZER GIACOMIN

AutoCAD SHX Text
BERNARDO DINIZ BORGES - ENG. CIVIL - CREA ES-36.059/D

AutoCAD SHX Text
MÁRCIA ELIANE DAN - ENG. CIVIL CREA ES 4876/D

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - CNPJ 27142702000166

AutoCAD SHX Text
PROJETO ESTRUTURAL

AutoCAD SHX Text
JUL/2018

AutoCAD SHX Text
CAMILLA

AutoCAD SHX Text
PDAN0099

AutoCAD SHX Text
DESENHO::

AutoCAD SHX Text
DATA::

AutoCAD SHX Text
ESCALA::

AutoCAD SHX Text
PRANCHA::

AutoCAD SHX Text
REVISÃO::

AutoCAD SHX Text
ARMAÇÃO DA ARQUIBANCADA

AutoCAD SHX Text
BAIRROS FÁTIMA, MOROBÁ, POLIVALENTE E  BARRA DO SAHY - ARACRUZ ES

AutoCAD SHX Text
IMPLANTAÇÃO DE ARQUIBANCADA CAMPO MOROBÁ, GERALDÃO, POLIVALENTE, BARRA SAHY E GUARANÁ


	Sheets and Views
	Model


