5 ) INDICAGOES DOS PONTOS
Q ' LEGENDA DAS INDICAGOES e
— ] PONTOS
[ L] L 01— TODOS OS TUBOS APARENTES (NAO EMBUTIDOS NA ALVENARIA) SERAO FIXADOS COM FITAS METALICAS ADEQUADAS; -
02— TODAS AS CONEXOES NOS PONTOS DE SAIDA DE AGUA, SERAO COM BUCHA DE LATAO; s CHNERD - 20N 1 Zitkara
03— EM INSTALAGAO PREDIAL DE AGUA FRIA ABASTECIDA COM AGUA NAO POTAVEL, TODAS AS TUBULAGOES, RESERVATORIOS DH DUCHA HIGIENICA - 25 MM X 1/2" 50 cm
E PONTOS DE UTILIZAGKO DEVEM SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVES DE SIMBOLOS E CORES, E DEVEM ADVERTIR
0S USUARIOS COM A SEGUINTE INFORMAGAO: "AGUA NAO POTAVEL”; FP FILTRO DE PAREDE - 25 MM- 1/2" 130 cm
ESCADA 04— NOS CASOS ONDE HA NECESSIDADE DE ATRAVESSAR PAREDES OU PISOS ATRAVES DE SUA ESPESSURA, DEVEM -
MARINHEIRO SER ESTUDADAS FORMAS DE PERMITIR A MOVIMENTAGAO DA TUBULAGAO, EM RELAGAO AS PROPRIAS PAREDES & TORNEIRA DE JARDIM - 25 MM - 1/2
OU PISOS, PELO USO DE CAMISAS OU OUTRO MEIO, IGUALMENTE EFICAZ; .
LV LAVATORIO - 25 MM - 1/2" 60
@32 — LIMPEZA LANGA LIVRE SOBRE A 05— A INSTALAGAO DE TUBULAGOES NO INTERIOR DE PAREDES OU PISOS (TUBULAGAO RECOBERTA OU EMBUTIDA) em
LAJE — DEVERA TER SUA EXTREMIDADE £ DEVE CONSIDERAR DUAS QUESTOES BASICAS: MANUTENGAO E A MOVIMENTAGAO DAS TUBULAGOES EM RELAGAO MIC T T T —_ —
£ PROTEGIDA POR TELA #0,5mm S AS PAREDES OU AOS PISOS. NO QUE SE REFERE A MOVIMENTAGAO, EM ESPECIAL, HA QUE SE PRESERVAR A
S 2 g INTEGRIDADE FISICA E FUNCIONAL DAS TUBULAGOES FRENTE AOS DESLOCAMENTOS PREVISTOS DAS PAREDES PIA PIA - 25 MM- 3/4" .
N 1 T OU DOS PISOS;
E i NOTAS IMPORTANTES: 06— O TUBO DE SUSPIRO DO BARRILETE DEVERA SER PROVIDO DE TELA COM MALHA FINA (#0,5mm) EM SUA PIAD PIADE PROCEDIMENTOS - 25 MM - 3/4" 60 cm
EXTREMIDADE;
a : -
< = 1) PARA PROTEGAO DAS TUBULAGOES EXPOSTAS DE PVC| o, 4 1ygg po EXTRAVASOR DEVERA LANCAR A AGUA EM QUEDA LIVRE EM LOCAL VISIVEL E DEVERA POSSURR EM TLR TANQUE DE LAVAR - 25 MM - 3/4 110cm
2 < CONTRA A AGAO DOS RAIOS U.V, RECOMENDA—SE PINTURA SUA EXTREMIDADE, TELA EM MALHA FINA (0,5mm): - : -
< m COM TINTA A BASE D’AGUA, NAO SENDO INDICADAS TINTAS ) LP LAVATORIO DE PE - 25 MM- 172 80cm
< = . 08— AS TUBULAGOES DEVERAO SEGUIR O SEGUINTE PADRAO DE CORES: VERDE—AGUA FRIA, LARANJA—AGUA QUENTE,
z LAJE < igXRRBE/;SAE ,5/:" PESBXEBLE%E%TE%ESD:OT'EBUELSAT(?O.PODEM MARRON—AGUA PLUVIAL, PRETO—ESGOTO E AMARELO—GAS; ESC ESCOVARIO - 25 MM- 1/2" 110 cm
< IMPERMEABILIZADA & ’ 09— SOMENTE PARA OS CASOS ONDE HA TUBULAGAO PASSANDO PELA CASA DE MAQUINAS DOS ELEVADORES: o g —— -
a ; _ "AS TUBULAGOES QUE ESTAO PASSANDO DENTRO DA CASA DE MAQUINAS DOS ELEVADORES SERAO - - 172" cm
A AREA TECNICA | %&BUT?SAOTREEEAOSS ARG NiCEfﬁéﬁ'LoA R CONVENIENTEMENTE PROTEGIDAS CONTRA IMPACTOS ACIDENTAIS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DA NBR NM207/1999”; : -
e ) ¢ ’ ¢ 10— OS MATERIAIS E SISTEMAS UTILIZADOS NA IMPERMEABILIZAGAO DE RESERVATORIOS OU DE OUTROS COMPONENTES LP LAVAPES -25MM- 1/2 80 cm
77,65 m PASSAR ACIMA DO NIVEL DA IMPERMEABILIZAGAQ. DEVEM PRESERVAR A POTABILIDADE DA AGUA: :
' MLR MAQUINA DE LAVAR ROUPA - 25 MM - 3/4" 80 cm
@ m 11— NOS RESERVATORIOS EM QUE HA RESERVA DE AGUA PARA OUTRAS FINALIDADES, COMO £ O CASO DE RESERVA
005 F—2 PARA COMBATE A INCENDIOS, DEVE HAVER ESPECIAL CUIDADO COM ESTA EXIGENCIA; LU LAVADORA ULTRASONICA - 25 M- 3/4" 130 cm
CALHA METALICA \< )\/ 12— AS ALTURAS DOS PONTOS SAO EM RELAGAO AO PISO ACABADO.
: BE BEBEDOURO - 25 MM- 1/2" 60 cm
g i} i} DEN PONTO DE AGUA FRIA P/ CADEIRA DENTISTA- 20 MM -
@ PROJECAO EDIFICACAO 1/2"
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COBERTURA EM TELHA 925
DE FIBROCIMENTO 6mm ————/— — TUBO PVC SOLDAVEL MARROM — AGUA FRIA VS VASO SANITARIO C/ CAIXA ACOPLADA 25MM X 1/2" 20 cm
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M @ 2) NBR 8160/99 — SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO — PROJETO E EXECUGAO; RG X |REGISTRO DE GAVETABRUTO VAR,
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NOTA PARA APOIO DAS TUBULAGOES HORIZONTAIS:
ESC.: 1/50
DUE 1o e Teo 1) PARA APOIO DAS TUBULAGOES HORIZONTAIS DO BARRILETE,
- > - DEVEM SER PREVISTOS BLOCOS DE CONCRETO COM DIMENSOES
< 4 ] DE 20X20X10CM E ESPAGADOS DE ACORDO COM A TABELA
« Ta L, . a — RBAXG: ; REVISOES
74 0 < » 2 /ﬂ N / \ REV POR DATA DESCRICAO
] . ol / Bitolas DE l{ll'ﬂ'l‘l :I Tubos Soldaveis Iil‘l'l} 00 ALEXANDRE | JAN /2019 | EMISSAO INICIAL
PROJEQAO EDlFlCAQAO CHUMBADOR METALICO TUBULACAY DIAMETRO X0 I_:H
832 832 o1,/4" CONFORME \PROJETO = 7
- > - E= 5 1,0
9’%—' RC m %%_. RG SUPORTE Y” = / 1.1
ST ST == \ 2 : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ £ 40 1,3 JONES CAVAGLIERI
= & ] c PREFEITO
1 b ot
— - o = SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
RG FITA GRAVADA WALSYWA ERAFLEX EE \ BRACADEIRA CIRCULAR el 1.7 JOAO PAULO CALIXTO
3/4" ESPACADA CONFORME TABELA DE == TE 19 SECRETARIO
DIAMETROS DE TUBULAQAO - r=
TANQUE 932 _ 932 TANQUE 832 232 — EXTRAVASOR LANGA LIVF D | (
FORTPLUS ' FORTPLUS > " E DEVERA TER SUA EXTREMIDAL CURSOR aE AN » 5 21 PROJETO HIDROSSANITARIO
PROTEGIDA POR TELA #0,5m o A . E 0BRA: B
5000L 5000L == — 1o 2, UNIDADE DE SAUDE VILA DO RIACHO
E= CHUMBADOR METALICO ENDEREGO: ESCALA:
E= 23/8 RUA ANTENOR BRANDAO, VILA DO RIACHO, ARACRUZ ES INDICADA
- PROPRIETARIO: DATA:
= PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166 | JAN /2019 S
— AUTOR PROJ. BASICO/ EXECUTIVO: DESENHO:
R / IGOR RUA CONSTRUTOR SEBASTIAO DE SOUZA,
T TUBULAGAO DIAMETRO e \" 170, 4° ANDAR, PRAIA DA COSTA,
CONFORME PROJETO ALEXANDRE GUASTI MONJARDIM — ENG. CIVIL CREA ES 15046/D '
. PDANO77 TEL.: 3229-8777
COORDENAGAQ: FAX.: 3229-3024
PRANCHA: E-MAIL: dan@danengenharia.com.br
H24
DETALHE DE F|><A(;AO DE TUBULAQAO APARENTE MARCIA ELIANE DAN — ENG. CIVIL CREA ES 4876/D 02/13
= 1 ASSUNTO:PLANTA DE COBERTURA E PLANTA DOS RESERVATORIOS —
PLANTA DOS RESERVATORIOS — HIDRAULICA m—— PLANTA DE e ——
ESC.: 1/50 RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:
DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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