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NOVO MURO: APLICAÇÃO DE 
TEXTURA HIDROREPELENTE 
ACRÍLICA ACABAMENTO DESIGN 
COR BRANCO NEVE, MARCA DE REF. 
CORAL OU SIMILIAR DE IGUAL OU 
SUPERIOR DESEMPENHO, SOB 
SELADOR. H= 200cm.
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NOVO MURO: APLICAÇÃO DE 
TEXTURA HIDROREPELENTE 
ACRÍLICA ACABAMENTO DESIGN 
COR BRANCO NEVE, MARCA DE REF. 
CORAL OU SIMILIAR DE IGUAL OU 
SUPERIOR DESEMPENHO, SOB 
SELADOR. H= 200cm.
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NOVO MURO: APLICAÇÃO DE TEXTURA 
HIDROREPELENTE ACRÍLICA ACABAMENTO DESIGN 
COR BRANCO NEVE, MARCA DE REF. CORAL OU 
SIMILIAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, 
SOB SELADOR. H= 200cm.
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NOVO MURO: APLICAÇÃO DE 
TEXTURA HIDROREPELENTE 
ACRÍLICA ACABAMENTO DESIGN 
COR BRANCO NEVE, MARCA DE REF. 
CORAL OU SIMILIAR DE IGUAL OU 
SUPERIOR DESEMPENHO, SOB 
SELADOR. H= 200cm.
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PISO EM BLOCO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO 10 x 20 cm, 
COR CINZA, ESP.: 8cm

MEIO FIO PRÉ-
MOLDADO

PISO EM LADRILHO 
HIDRÁULICO PASTILHADO 
20x20 cm, COR VERMELHO, 

ESP.: 1,5cm

PISO EM CONCRETO CAMURÇADO 
MOLDADO IN LOCO, COR NATURAL.

PISO EM CONCRETO CAMURÇADO 
MOLDADO IN LOCO, COR NATURAL.
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CONCRETO 10 x 20 cm, COR CINZA, 
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MOLDADO TIPO 01

MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO TIPO 02

NOVA LIXEIRA A SER INSTALADA. QT = 3und.

NÚCLEO COM 4 LIXEIRAS PARA RECICLAGEM 
A SER INSTALADO. QT = 1und.

CAIXAS CONFORME PROJ. HIDROSSANITÁRIO

PISO EM CONCRETO CAMURÇADO 
MOLDADO IN LOCO, COR NATURAL.

13,54m²

BICICLETÁRIO, CONFORME DETALHE.

BANCO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, SEM 
ENCOSTO, DIM. 150x45cm, REF. BANCO B-001 
PREMOART, OU SIMILAR. QUANTIDADE = 2und.
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