NOTAS:

1. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA
2. TODAS AS MEDIDAS EM MILIMETRO, A NAO SER QUANDO INDICADAS
! ‘ / 3. NORMA ESPECIFICA PARA ATENDIMENTO DE GASES ESPECIAIS EM UNIDADES DE
RESIDUO RESIDUO | ESCADA 8 SAUDE — NBR12188 E RDC N°® 50.
CoMM BloLoGIco MARINHEIRO 4. 0S TUBOS DE COBRE DEVERAO SEGUIR O PADRAO CLASSE "A” , CONFORME
L 261A€OIO ' ' O NBR 13206.
" = 5. AS TUBULAGOES EMBUTIDAS DEVEM SER ADEQUADAMENTE PROTEGIDAS CONTRA
I ] m CORROSAO QU OUTROS DANOS, PODENDO—-SE USAR PARA ESTE FIM CONDUTOS
OU REVESTIMENTOS.
APOIO 6. O RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DEVE SER CONSTRUIDO CONFORME
AMBULANGIA COPA NORMA ASME, SECGAO VIIl, DIV. | E NR—13.
10.12 m? o82m @ﬁ 7. O COMPRESSOR MEDICINAL DEVE SER 100% ISENTO DE &LEO, PURO, SECO E
SEGURO, COM PONTO DE ORVALHO DE —40°C A PRESSAO DE OPERAGAO (-57
77 A PRESSAQO ATMOSFERICA), ATENDENDO PLENAMENTE AS EXIGENCIAS DA
H RESOLUGCAO — RDC N* 50 DA ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE, NBR 12188 DA
i e ABNT.
i : — | REFERENCIA: sv2 saevo 8. A CADEIRA ODONTOLOGICA DEVERA POSSUIR SUGADOR, PONTO DE VACUO
&E)\’TOESR'JAOL MEDIDAS BOMBA DE VACUO PONTUAL (SISTEMA VENTURI) PARA SUCGAO DE SECREGOES.
LIMPO) 9. A ALIMENTACAO ELETRICA DOS EQUIPAMENTOS DE GASES MEDICINAIS DEVERAO
1] 367 me SEM ESCALA SER FORNECIDAS COM O PAINEL ELETRICO E SUAS DEVIDAS PROTEGOES
T NORMATIZADAS COM COMANDO LIGA/DESLIGA (C/ DISJUNTOR, CONTATOR E/OU
I @ D TEMPORIZADOR, ETC) ATENDENDO A NBR5410:2008
DEPOSITO 10. SUPORTES METALICOS DEVERAO POSSUIR PINTURA ANTI—CORROSIVA.
(MATERIAL
SUJO) |
HH 4.83 m?
DEPOSITO C AS PARTES A SEREM UNIDAS DEVEM SER AQUECIDAS POR IGUAL
: (ROUPA SUJA) & QUECIMENTO DEPENDE DO DIAMETRO
,,@ 4.08 m? I CUIDAD P, RA NAO SUPERAQUECER A JUNTA POIS IMPEDE QUE A SOLDA PENETRE ADEQUADAMENTE NA JUNTA.
X A APLICACAQ. DA SOLDA PODE SER FEITA POR C % BAIXO OU HORIZONTALMENTE
t ESPECIFICAGOES DAS SOLDAS A SEREM UTILIZADAS 'EST O INDICADAS NA TABELA 4 DA NBR11.720.
/ TUBO DE COBRE
SANT &3] (&) & RECEPGAO W jadvace - —VARETA SOLDA FOSCOPER
| CONSULT. Aem l 5 PONTO DE SOLDA— CHAMA
P.C.D. CONSULTORIO CONSULTORIO SALA DE )
3.00m* IND. 05 IND. 04 ACOLHIMENTO SA’;“I:- EE'V'- ANFI’TC'%ASC g /
010 e 010 me MULTIPROFISSIONAL oo v sala  ° <
[ Nl @ @ e g_, CUﬁé—g“n\éOS |
] J [ ~~——BICO MAGARICO
COTOVELO DE COBRE
- [ | NS |
CIRCULAGAO —
CONSULTORIO eg /NN \ / 4022 m(z; 127V — 1F+N {2 posTO ©O* !
GINECOLOGICO B L R ] OXIGENIO 7[5 POSTO AR COMP. | | o ~ ~
oo o KGENO e  CONECTA AO ESGOTO DET.. PROCEDIMENTO PARA UNIAQ DOS TUBOS E CONEXOES DE COBRE
g 815 127V — 1F+N $15— 915 »AMPOSTO AR COMP. — SEM ESC.
& AR MEDICINAL 022 . %@Posm 0 [ ] BOMBA DE VACUO, INSTALADA ABAIXO DA BANCADA
s o POSTO DE ALARME 915 POSTO AR COMP. |
DESCE - SEGUE POR BAIXO DO PISO __|| 00 O bt o — == _._._;‘__%% _____________ J -
ATE A CADEIRA \f o T ] — \; TN
U
e 4% \M WJ = SJ - DESCE — PASSA ABAIXO BANCADA
. |
! 5 i _ SALADE |
. ’ 9 lj  OBSERVAGAO/INALACAO/PROCEDIMENTOS |
CONSULTORIO o15 | 2594m | LEGENDA E DADOS DE PROJETO:
ODONTOLOGICO A%A/ILE/)AADDEE . i a N g |
1470 m* | 93 g3 g3l FLUDO |NUMERO DE| VAZAO PRESSAO OPER.|  TIPO DE LINHA LEGENDA | CORES PARA
o = 7 COLETIVAS/AGENTES i 2. 2. g5 FASE PONTOS | (I/min) (kgf/cm2) PONTO | IDENTIFICAGAO
#0 CONSULTORIO CONSULTORIO SALA DE | ESPERA 15 *)  COMUNITARIOS/ADMINISTRAGAO i b >< > % s 22 2
IND. 02 IND. 01 VACINA B LUGARES B 1750 m? i e2e gee gee : 0 07 204 4 — ] ~—9] VERDE
DESCE — SEGUE POR BAIXO DO PISO stom s10m s10m o : i 288 g8g EEE [ VACUO 120 | 400mmHG |— — — — —
ATE A CADEIRA m m m F@ ) L O@X __ 0@X 4 O _} 06 400mmHG >—’ AMARELO
£2 L £ — L £2 - = — . B R T EEeEERES = AR COMP.| 07 378 4 —  ——| =< | CINZA CL
IT 11 IT IT IT IT IT IT IT IT U J\ IT IT IT IT IT IT IT IT Il IT IT IT IT IT
CONECTA AO ESGOTO
DESCE — PASSA ABAIXO DA JANELA —
SECADOR DE AR POR REFRIGERAGAO CAPACIDADE
BOMBA DE VACUO, INSTALADA ABAIXO DA BANCADA 5 | o1 | RO R e N oA A on AZ—32 ARZAP N
11,7CM  11,2CM MICRON + FILTRO DE CARVAO ATIVADO GRAU A4
220V/2F+T/60HZ — 0,7 HP.
3 BOMBA DE VACUO COM CAPACIDADE UNITARIA DE
= ( N 04 02 | 400mmHG , FILTROS BACTERICIDAS, VALVULA DE Sv2 SAEVO — —
) 3 g RETENGAO 220V/2F+T/60HZ — 1,22 KW
 — [T | INDICAGAO DE EXTINTOR DE PG QUIMICO - \
< . o
~ BRANCO °:.. ...°. -¢- CENTRAL DE GAS CILINDRO DE OXIGENIO
% PLACA DE IDENTIFICAGAO 25X18CM — PROIBIDO FUMAR e 03 | o MEDICINAL 1X1 COM 2 CILINDROS DE = = | -
N PAREDE oo
SUPORTEMETALICO [CPERIGO | e
GAXPLSIVO PLACA DE IDENTIFICACAO 35X25CM - PERIGO x * REFERENCIA CADEIRA SAEVO S200S300/S400/S500 o o MEDEIrgml__ 23;:1 Gé(S)MC”i[NCIDIEnggsATDE
NAO FUME ABRACADEIRA TIPO COPO 50L T T T T
PARAFUSO PHILIPS AUTOATARRAXANTE M6X50
mm GABARITO PONTOS DE VACUO E AR COMP. COMPRESSOR OF AR COMPRMDO MEDICO-
BUCHA NYLON M6 01 01 | TAM.:(750x470xX690) 220V/2F+T/60Hz POT.:3 HP | DA30000—~50VF AIRZAP 66KG | 66KG
3 8 ~ NO CON SU I—TORAO 1730R)|(3M \)/(OL. RESERVATORIO:50L ;RESSAO
of 3 D ET HXAQAO - AB RAQAD EA RA NA PAR ED E SEM ESC. MAX.:120PS| PESO:66Kg ISENTO DE OLEO
SEM ESCALA UNID. TOTAL
ITEM | QUANT. DESCRIGAO MODELO REFERENCIA
PISO PESO
SEM ESCALA el [
£
8 |
TUBOS EMBUTIDOS NA PAREDE LAJEH% o %
CANALETA DE 80X30 | || |
VALVULA DE BLOQUEIQ / / G
TIPO ESFERA TUBO RIGIDO DE COBRE - 1/4” REVISOES
ALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO REGULADA REV POR DATA DESCRIGAO
REGULADOR DE ALTA PRESSAO 00 WILLER Y EMISSAQ INICIAL
. MANOMETRO TARUGO DE. BRONZE " PONTO DE AF\) COM PR' M | DO o1 WILLER g::/z;z ATUALIZAGAO DE BASE
VALVULA DE BLOQUEIO 3/4” TIPO ESFERA VALVULA DE BLOQUEIO 3/4”" TIPO ESFERA / NO CONSU I_TOI_‘\)|O ODONTO LOG|CO
il gD —_ SEM ESC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
JONES CAVAGLIERI
] PREFEITO
f— -
= SAIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
VALVULA DE SEGURANGA ., WELLINGTON LOZER GIACOMIN
A A W\ POSTOS DE CONSUMO ADAPTADOR MANGUEIRA 3/4 \% SECRETARIO
v v PROJETO DE GASES MEDICINAIS
OBRA:
LAJEH UNIDADE DE SAUDE (U.S.) VILA DO RIACHO
ENDERECO: ESCALA:
VILA DO RIACHO, ARACRUZ — ES INDICADA m
PROPRIETARIO: DATA: '
DN TUBO PVC SOLDAVEL 25mm PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166 MAR /2018 ENCERHARIA
g%ll_r\(l)%RA% TAPETE DE BORRACHA AUTOR PROJ. BASICO: DESENHO:
PISO —— NAS BASES DOS CILINDROS. ENG® MECANICO ROBERTO CARLOS ESTEVES — CREA 67613/D—MG | WILLER AV, MOACYR SAUDINO, N'Z71, 3 ANDAR,
1 A QUNTSR ;RE%JANE\XE(C)UTF‘QVOOE:BERTO CARLOS ESTEVES — CREA 67613/D—MG BDANGO77 N 1704 ANOAR, PRAA DA COBTA.
/ VILA VELHA/ES
) ~ DET.:. SALA DE EXAMES COORDENAGAC: PRANGHA: TEL: 52208777
DET.: CENTRAL DE GAS(1X1) — OXIGENIO MEDICINAL L NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARCIA ELIANE DAN — CREA ES 4876/D 01 /01 s LR
SEM ESCALA ASSUNTO:
SEM ESC. PLANTA BAIXA, DETALHES DE INSTALAGOES REVISAO: ROO
RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA: W
DE ACORDO COM A LEG\SLAQA AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAQAO
BEM COMO OS AUTORAIS SOBRE O MESMO.
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