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PORTA DE ABRIR, 90X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 
30MM TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM 
ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 5CM COM 
MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, 
REVESTIMENTO EM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 
IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 
EM ZAMAK, ROSETA 066, ACABAMENTO CROMADO, 
DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3.1/2"X2.1/2" 
MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES)
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PORTA DE ABRIR, 80X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 
30MM TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM 
ANGELIM PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 5CM COM 
MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, 
REVESTIMENTO EM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 
IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 
EM ZAMAK, ROSETA 066, ACABAMENTO CROMADO, 
DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3.1/2"X2.1/2" 
MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES)
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PORTA DE ABRIR, 70X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 
30MM TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM 
PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 5CM COM MESMO 
PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO 
EM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM 
MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, 
ROSETA 066, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA DE 
LATÃO CROMADO COM ANEL 3.1/2"X2.1/2" MARCA DE 
REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES)
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PORTA DE ABRIR, 100X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 
30MM TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM 
PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 5CM COM MESMO 
PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM 
VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA 
TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ROSETA 066, 
ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA DE LATÃO 
CROMADO COM ANEL 3.1/2"X2.1/2" MARCA DE 
REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES)
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PORTA DE ABRIR, 70X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA 
MACIÇA EM ANGELIM PEDRA, ESP. 35MM, BATENTE 
EM MADEIRA 5CM COM MESMO ACABAMENTO DA 
FOLHA, REVESTIMENTO EM VERNIZ FOSCO, 
FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO 
ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ROSETA 066, 
ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA DE LATÃO 
CROMADO COM ANEL 3.1/2"X2.1/2" MARCA DE 
REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES)

VISTA INTERNA - P5
10

FECHADURA

ALISAR

PLANTA BAIXA - P6
11

PORTA DE ABRIR, 90X210CM, 1 FOLHA, EM MADEIRA MACIÇA 
EM ANGELIM PEDRA, ESP. 35MM, BATENTE EM MADEIRA COM 
MESMO ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM VERNIZ 
FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO 
ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ROSETA 066, 
ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO 
TIPO FECHAMATIC 3 1/2" X 3" MARCA DE REFERÊNCIA PAGÉ 
CÓD. 325 - 4325 (3 UNIDADES). ADAPATADA PARA P.N.E., COM 
CHAPA DE AÇO NA PARTE INFERIOR E PUXADOR HORIZONTAL.
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PUXADOR HORIZONTAL 
EM AÇO INOX POLIDO. 
COMPRIMENTO = 40cm, 
INSTALADO NA FACE 
INTERNA DA PORTA.

CHAPA EM AÇO 
INOXIDÁVEL INSTALADA 
NAS DUAS FACES DA 
PORTA PARA PROTEÇÃO.

VISTA EXTERNA - P6
13

ALIZAR
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CHAPA EM AÇO 
INOXIDÁVEL 
INSTALADA NAS 
DUAS FACES DA 
PORTA PARA 
PROTEÇÃO.

FECHADURA

PLANTA BAIXA - P8
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VISTA INTERNA - P8
18

PORTA DE ALUMÍNIO, 60X60CM, PERFIL 
LINHA 25, FECHAMENTO EM VENEZIANA 
DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, 
FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA 
TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM 
ZAMAK, ROSETA 066, ACABAMENTO 
CROMADO, DOBRADIÇA DE LATÃO 
CROMADO COM ANEL 3.1/2"X2.1/2" MARCA 
DE REFERÊNCIA LA FONTE (2 UNIDADES)
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PORTA DE ABRIR, 80X210CM, TIPO HOLANDESA, COM UMA FOLHA SUPERIOR E UMA 
FOLHA INFERIOR COM BALCÃO, COM ABERTURAS INDEPENDENTES, EM MADEIRA 
MACIÇA EM ANGELIM PEDRA, ESP. 35MM, BATENTE EM MADEIRA 5CM COM MESMO 
ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB 
COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ROSETA 066, 
ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3.1/2"X2.1/2" 
MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (4 UNIDADES).
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DOBRADIÇAS
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ALISAR
FOLHA 
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12
0

CORTE - P7
16

20

PLANTA BAIXA - P9
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INTERNO

PORTA DE ALUMÍNIO, 80X210CM, PERFIL LINHA 25, 
FECHAMENTO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 
BRANCO, FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO 
ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ROSETA 066, 
ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA DE LATÃO 
CROMADO COM ANEL 3.1/2"X2.1/2" MARCA DE 
REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES)
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PLANTA BAIXA - P10
23

INTERNO

PORTA DE ALUMÍNIO, 60X140CM, PERFIL LINHA 25, FECHAMENTO 
EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, FECHADURA 
1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM 
ZAMAK, ROSETA 066, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA DE 
LATÃO CROMADO COM ANEL 3.1/2"X2.1/2" MARCA DE 
REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES)
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INTERNO

REQUADRO EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO 

Ø 1 1/2 ''

CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO VINCADA

SOLDADA EM 
CANTONEIRA DE AÇO

DOBRADIÇA 
ALONGADA (GONZO)  

FECHO COM 
CADEADO E 
PORTA 
CADEADO

FECHAMENTO EM 
TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO Ø 1"

PLANTA BAIXA - PT1
27

VISTA INTERNA - PT1
28
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PORTÃO COM 1 FOLHA DE ABRIR, 105X253CM, COM 
REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2", 
PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº 14 
E SUPERIOR DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBO DE 
FERRO GALVANIZADO Ø 1", TRATAMENTO COM FUNDO 
ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA 
SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE CORAL, COR BRANCO, INCLUINDO 
GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO.
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25
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EXTERNO

INTERNO

REQUADRO EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO 

Ø 1 1/2 ''

CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO VINCADA

SOLDADA EM 
CANTONEIRA DE AÇO

DOBRADIÇA ALONGADA 
(GONZO) ABERTURA 180° 

FECHO COM 
CADEADO E 
PORTA 
CADEADO

FECHAMENTO EM 
TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO Ø 1"

PLANTA BAIXA - PT2
29

VISTA EXTERNA - PT2
30

PORTÃO COM 1 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA NAS DUAS 
LATERAIS, 133X253CM, COM REQUADRO EM TUBO DE FERRO 
GALVANIZADO Ø 1 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA 
GALVANIZADA VINCADA Nº 14 E SUPERIOR DIVIDIDA EM 
MÓDULOS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1", 
TRATAMENTO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE 
ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO 
COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL, COR 
BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO.
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133

EXTERNO

INTERNO

REQUADRO EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO 

Ø 1 1/2 ''

CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO VINCADA

SOLDADA EM 
CANTONEIRA DE AÇO

DOBRADIÇA 
ALONGADA 

(GONZO) 
ABERTURA 180° FECHO COM 

CADEADO E 
PORTA 
CADEADO

FECHAMENTO EM 
TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO Ø 1"

PLANTA BAIXA - PT3
31

VISTA EXTERNA - PT3
32

PORTÃO COM 1 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA NAS 
DUAS LATERAIS, 128X253CM, COM REQUADRO EM TUBO DE 
FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA 
GALVANIZADA VINCADA Nº 14 E SUPERIOR DIVIDIDA EM 
MÓDULOS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1", 
TRATAMENTO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE 
ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO 
COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL, COR 
BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO.
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PLANTA BAIXA - PT4
25

VISTA INTERNA - PT4
26

PORTÃO COM 2 FOLHAS DE ABRIR, 540x200CM, COM REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº14 E SUPERIOR 
DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1", TRATAMENTO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E 
PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 1" Ø EXT. 
33,7mm, ESP.: 2,65mm TRATADO COM SUPER 
GALVITE PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE COR BRANCO

REQUADRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2.1/2" Ø 
EXT. 76,10mm, ESP.: 4,5mm TRATADO COM SUPER 
GALVITE PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 
COR BRANCO

TRINCO INFERIOR

FECHO COM CADEADO 
E PORTA CADEADO

CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO VINCADA

SOLDADA EM 
CANTONEIRA DE AÇO
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TRINCO, REF. HE 1335, EM 
LATÃO NA COR BRANCA, 
MARCA DE REF.HELA

MARCO EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA POLIDO OU SIMILAR DE 
IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

PUXADOR BOLA TRANSPARENTE COM  Ø115mm 
REF.: 115 MARCA DE REF. HELA OU SIMILAR DE 

IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

DOBRADIÇA SUP. E BUCHA COM PINO PARA PIVÔ 
DE DOBRADIÇA REF.: HE1201A  E  HE1101A, EM 

LATÃO NA COR BRANCA, MARCA DE REF. HELA OU 
SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

FECHADURA PARA PORTA DE BATER  REF.: HE1520 
E CONTRAFECHADURA COM APARADOR PARA 

HE1520 REF.: HE1531, EM LATÃO NA COR BRANCA,  
MARCA DE REF. HELA OU SIMILAR DE IGUAL OU 

SUPERIOR DESEMPENHO

DOBRADIÇA INFERIOR COM REGULAGEM PARA 
PIVÔ INVERTIDO REF.: HE 1103A INSTALADA COM

PINO DE LATÃO PARA DOBRADIÇA INFERIOR 
HE1103A REF.:  HE 1013F, EM LATÃO NA COR 

BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA HELA OU 
SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

PORTA EM VIDRO  TEMPERADO 
INCOLOR ESP: 8mm

FAIXA ADESIVA SINALIZADORA EM 
VINIL JATEADO. H=30cm

MOLA HIDRÁULICA, TIPO DORMA BTS 75R, OU 
SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO

155

MOLA HIDRÁULICA, TIPO 
DORMA BTS 75R, OU SIMILAR 

DE IGUAL OU SUPERIOR 
DESEMPENHO

PLANTA BAIXA - P11
21

VISTA INTERNA - P11
22

75 75

MARCO EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA POLIDO OU SIMILAR DE 
IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO
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BOCAL PARA CADEADO

TRINCO MÓVEL 
ESP.=1/2"

BARRA FIXADA NO TUBO EM 
AÇO GALVANIZADO

SOLDA

CADEADO

PERFIL BATENTE DO PORTÃO FIXADO 
POR SOLDA

TUBO DE AÇO GALVANIZADO
TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

TRINCO DE FERRO 
GALVANIZADO Ø 3/4"

TUBO FERRO 
GALVANIZADO Ø 1"

APOIO DO 
TRINCO ABERTO

BATENTE DA 
TRANCA

BOCAL PARA 
CADEADO

PISO
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BLOCO DE CONCRETO
(10x10x25cm)

25
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DETALHE MARCO EM GRANITO
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DET. FECHO COM CADEADO
34
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DET. TRINCO INFERIOR
35
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