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PROJEÇÃO COBERTURAPROJEÇÃO COBERTURA

BATE-MACAS / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, 
REF. TEC 198 , VINYLSHOCK H=20cm, 

200x4000x30mm, COR VERDE 288, MARCA DE 
REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU SIMILAR DE 
IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO - VER 

DETALHE

BATE-MACAS / PROTETOR DE PAREDE EM PVC, 
REF. TEC 198 , VINYLSHOCK H=20cm, 

200x4000x30mm, COR VERDE 288, MARCA DE 
REFERÊNCIA TECNOPERFIL OU SIMILAR DE 
IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO - VER 

DETALHE

A

A

AR CONDICIONADO

PT1

2.20 m²
GASES MED.

B4C2
A2

1.91 m²
VÁCUO

B3C2
A2 6.18

P11 J4

PT3

PT2

J10

J10

P2
J2

J2

3.06 m²

DEP. MATERIAL DE
LIMPAZA

B1C2
A1

6.19

12
3

CORTE
A-A

CORTE
A-A

PROJEÇÃO COBERTURA

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

A - PISO

A
B C

A-PISO B-PAREDE C-TETO

B - PAREDE

B1 - CERÂMICA DIM. 33,5x45cm, FORMA BRANCA, MARCA DE REF. ELIANE ASSENTADO ATÉ 10cm ACIMA DA ALTURA DO 
FORRO, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO 3mm QUARTZOLIT WEBER, COR GELO
B2 - PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO 
NEVE MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR. RODAPÉ 
EMBUTIDO H=7cm NA MESMA CERÂMICA DO PISO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, COM 
REJUNTE TIPO QUARTZOLIT ESP. 3mm.
B3 - PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO 
NEVE MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR.
B4 - PAREDE REBOCADA, EMASSADA COM MASSA ACRÍLICA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL COR BRANCO 
NEVE MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR, COM 
REVESTIMENTO ACÚSTICO EM PAINÉIS DE LÃ DE PET, COM DENSIDADE DE 35kg/m³, NCR 0,80, CLASSE "B" RESISTÊNCIA 
TÉRMICA 1,30, MARCA DE REFERÊNCIA ECOFIBER SOUND OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO.

C - TETO

C1 -  FORRO DE PVC BRANCO L= 20cm, FRISADO, H=240cm.
C2 -  FORRO DE PVC BRANCO L= 20cm, FRISADO, H=256cm.
C3 - LAJE REBOCADA, EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERÊNCIA CORAL OU 
SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, SOBRE SELADOR ACRÍLICO.

A1 - PISO CERÂMICO DIMENSÕES 47X47cm, ESPESSURA 6,7mm, SUPERFÍCIE NATURAL COR BRANCO, REF. IMOLA ICE , 
MARCA DE REFERÊNCIA BIANCOGRÊS . ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, COM REJUNTE TIPO 
QUARTZOLIT ESP. 3mm.
A2 - PISO CIMENTADO LISO COR NATURAL EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO DE 1:3, ESP.:4cm

QUADRO DE EQUIPAMENTOS

01 CARRO DE CURATIVOS

02

04

05

BRAÇADEIRA DE INJEÇAO

SUPORTE PARA HAMPER

RÉGUA DE GASES -PONTO DE OXIGÊNIO

06 INSTRUMENTAIS CIRURGICOS - CAIXA BÁSICA /
MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL

07 SUPORTE DE SORO DE CHAO

08 ARMÁRIO COM PORTA

11 RÉGUA DE GASES -PONTO DE OXIGÊNIO,
VÁCUO CLINICO E AR COMPRIMIDO

12 FOCO CIRURGICO MOVEL

13 BALDE CILÍNDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL

14 DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE

15 ARQUIVO

16 LOCKER COLABORADORES

17 RÉGUA DE GASES - AR COMPRIMIDO

18 AUTOCLAVE

19 BEBEDOURO

20 PALETE DE PLASTICO

21 GELADEIRA 110V, APROX. 300 LITROS

22 BALANÇA PEDIÁTRICA E NEONATAL

23 CARRO PARA TRANSPOTE DE DETRITOS

03
RÉGUA DE GASES - PONTO DE OXIGÊNIO E AR 
COMPRIMIDO

09 MESA CIRURGICA

10 CARRO DE EMERGENCIA

DETALHE DE INSTALAÇÃO BATE-MACAS / PROTETOR DE 
PAREDE EM PVC

O BATE-MACAS / PROTETOR DE PAREDE EM PVC É COMPOSTO POR UMA BASE DE FIXAÇÃO 
EM PVC RÍGIDO, UM PROTETOR DE PAREDE DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO E UMA PEÇA 
PARA ACABAMENTO TERMINAL E OUTRA PARA JUNÇÕES EM 90º (COTOVELO RETO 90º):

BASE DE FIXAÇÃO PROTETOR DE PAREDE TERMINAL COTOVELO 90º

INSTALAÇÃO:
UTILIZANDO A BASE DE FIXAÇÃO COMO GABARITO, 
FAZER AS FURAÇÕES NA ALTURA ESPECIFICADA, 
RESPEITANDO A DISTÂNCIA MAXIMA DE 30 CM ENTRE 
OS PONTOS DE FIXACAO, CONFORME FIGURA 01. 
A FIXACAO DOS TERMINAIS ESQUERDO E DIREITO DEVE 
SER FEITA JUNTO COM A FIXACAO DO PERFIL BASE.
PARA O ACABAMENTO DOS CANTOS EXTERNOS 90˚, 
BASTA FIXAR O COTOVELO RETO 90˚ NO PERFIL BASE 
ANTES DE COLOCAR O PROTETOR DE PAREDE. 
PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO, ENCAIXAR O 
PROTETOR DE PAREDE NA BASE DE FIXAÇÃO.

1
30

30

FIGURA 01

F

F

G

G

F Parafuso Ø 3,5 x 9,5 mm

G Parafuso Ø 3,5 x 25 mm

DEVE SER UTILIZADA BUCHA 
Ø5 mm PARA INSTALAÇÃO.

BATE-MACAS

PISO ACABADO

75
.0

20
.0

95
.0

DETALHE ALTURA DE INSTALAÇÃO DO BATE-MACAS / 
PROTETOR DE PAREDE EM PVC

COMPRIMENTO TOTAL 
DOS BATE-MACAS

36,64m

QUANTIDADE DE 
TERMINAIS

20 UNIDADES

QUANTIDADE 
COTOVELOS 90º 01 UNIDADE

REBOCO, EMASSAMENTO COM 
MASSA ACRÍLICA E PINTURA 
COM TINTA ACRÍLICA SUPER 

LAVÁVEL NA COR BRANCO NEVE

ALVENARIA

RODAPÉ CERÂMICO EMBUTIDO

PISO CERÂMICO
ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO

CONTRAPISO DE 
REGULARIZAÇÃO 3 A 5cm

7

MASTIQUE ELÁSTICO - MARCA DE 
REFERÊNCIA: SIKAFLEX 1A

TARUGO DE POLIETILENO MARCA DE REF.: 
TARUCEL OU ISOPOR ESP.: 5mm
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PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO
1

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS
COD. TIPO DESCRIÇÃO LARGURA ALTURA PEITORIL QT.

J1 BASCULANTE
(3F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO
4mm TRANSLÚCIDO LEITOSO. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

0.80 0.80 1.73 1

J2 BASCULANTE
(3F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO
4mm TRANSLÚCIDO LEITOSO. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

1.00 0.80 11

J3 BASCULANTE
(6F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO
4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

2.00 0.80 1.73 2

J4 BASCULANTE
(6F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO
4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

2.08 0.80 1.73 1

J5 BASCULANTE
(6F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO
4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

2.30 0.80 1.73 4

J6 BASCULANTE
(6F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO
4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

2.60 0.80 1.73 2

J7 BASCULANTE
(6F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO
4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

4.20 0.80 1.73 1

J8 BASCULANTE
(12F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO
4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

4.50 0.80 1.73 3

J9 BASCULANTE
(12F)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO
4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

2.15 1.05 1.48 1

J10 BASCULANTE ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO PERFIL SÉRIE 25 E VIDRO
4mm INCOLOR. FIXADO COM BORRACHA PRETA EPDM.

2.30 1.05 1.48 2

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS
COD. TIPO DESCRIÇÃO LARG. ALT. QT.

P1 ABRIR (1F) PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM
PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA,
REVESTIMENTO EM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS
E4 EM ZAMAK, ROSETA 066, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL
3.1/2"x2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES)

0.90 2.10 10

P2 ABRIR (1F) PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM
PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA,
REVESTIMENTO EM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS
E4 EM ZAMAK, ROSETA 066, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL
3.1/2"x2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES)

0.80 2.10 7

P3 ABRIR (1F) PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM
PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA,
REVESTIMENTO EM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS
E4 EM ZAMAK, ROSETA 066, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL
3.1/2"x2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES)

0.70 2.10 3

P4 ABRIR (1F) PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA ESP. 30MM TIPO PRANCHETA (SARRAFEADA) LISA EM ANGELIM
PEDRA, BATENTE EM MADEIRA DE LEI 5CM COM MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DA FOLHA,
REVESTIMENTO EM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS
E4 EM ZAMAK, ROSETA 066, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL
3.1/2"x2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (3 UNIDADES)

1.00 2.10 1

P5 ABRIR (1F) PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM MADEIRA MACIÇA EM ANGELIM PEDRA, ESP. 35MM, BATENTE EM MADEIRA
COM MESMO ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM
MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ROSETA 066, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA
DE LATÃO CROMADO TIPO FECHAMATIC 3 1/2" x 3" MARCA DE REFERÊNCIA PAGÉ CÓD. 325 - 4325 (3
UNIDADES).

0.70 2.10 1

P6 ABRIR (1F) PORTA DE ABRIR,1 FOLHA, EM MADEIRA MACIÇA EM ANGELIM PEDRA, ESP. 35MM, BATENTE EM MADEIRA
COM MESMO ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM
MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ROSETA 066, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA
DE LATÃO CROMADO TIPO FECHAMATIC 3 1/2" x 3" MARCA DE REFERÊNCIA PAGÉ CÓD. 325 - 4325 (3
UNIDADES). ADAPATADA PARA p.n.e., COM CHAPA DE AÇO NA PARTE INFERIOR E PUXADOR HORIZONTAL.

0.90 2.10 4

P7 PORTA
GUICHÊ

PORTA DE ABRIR, TIPO HOLANDESA, COM UMA FOLHA SUPERIOR E UMA FOLHA INFERIOR COM BALCÃO, COM
ABERTURAS INDEPENDENTES, EM MADEIRA MACIÇA EM ANGELIM PEDRA, ESP. 35MM, BATENTE EM MADEIRA
5CM COM MESMO ACABAMENTO DA FOLHA, REVESTIMENTO EM VERNIZ FOSCO, FECHADURA 1300 IMAB COM
MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ROSETA 066, ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA
DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3.1/2"x2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA LA FONTE (4 UNIDADES).

0.80 2.10 1

P8 ABRIR (1F) PORTA DE ALUMÍNIO,PERFIL LINHA 25, FECHAMENTO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO branco,
FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ROSETA 066,
ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3.1/2"X2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA
LA FONTE (2 UNIDADES)

0.60 0.60 1

P9 ABRIR (1F) PORTA DE ALUMÍNIO, PERFIL LINHA 25, FECHAMENTO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO branco,
FECHADURA 1300 IMAB COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA LINHA TAGUS E4 EM ZAMAK, ROSETA 066,
ACABAMENTO CROMADO, DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO COM ANEL 3.1/2"X2.1/2" MARCA DE REFERÊNCIA
LA FONTE (3 UNIDADES)

0.80 2.10 2

P10 ABRIR (1F) PORTA NOVA DE ALUMÍNIO, PERFIL LINHA 25, FECHAMENTO EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO.

0.60 1.40 1

P11 ABRIR (2F) PORTA DE VIDRO, 1,55x230CM, 02 FOLHAS DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP.: 8MM, COM
FERRAGENS DO FABRICANTE HELA OU SIMILAR DE IGUAL OU SUPERIOR DESEMPENHO, CONFORME
DETALHE

1.55 2.30 1

PT1 ABRIR (1F) PORTÃO COM 1 FOLHA DE ABRIR, 105X253CM, COM REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2",
PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº 14 E SUPERIOR DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBO DE
FERRO GALVANIZADO Ø 1", TRATAMENTO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA
PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL, COR
BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO

1.05 2.53 1

PT2 PORTÃO EM
FERRO
(ABRIR, 1F E 2
BANDEIRAS
LATERAIS

PORTÃO COM 1 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA NAS DUAS LATERAIS, 133X253CM, COM REQUADRO EM
TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº 14 E
SUPERIOR DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1", TRATAMENTO COM FUNDO
ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL, COR BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO

1.33 2.53 1

PT3 PORTÃO EM
FERRO
(ABRIR, 1F E 2
BANDEIRAS
LATERAIS

PORTÃO COM 1 FOLHA DE ABRIR E BANDEIRA FIXA NAS DUAS LATERAIS, 128X253CM, COM REQUADRO EM
TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALVANIZADA VINCADA Nº 14 E
SUPERIOR DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø 1", TRATAMENTO COM FUNDO
ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL, COR BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO

1.28 2.53 1

PT4 PORTÃO EM
FERRO
(ABRIR, 2
FOLHAS)

PORTÃO COM REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA
GALVANIZADA VINCADA Nº14 E SUPERIOR DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1",
TRATAMENTO COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA SOBRE GALVANIZADO E
PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA
CADEADO E CADEADO.

5.40 2.00 1
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